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Cette instruction définit le type de brosses à utiliser en fonction de l’usage souhaité, leur localisation, la 
fréquence de nettoyage et le document sur lequel doit être enregistré ce nettoyage.  
 

 
 
 
 
 

Type de brosses Utilisation Localisation Fréquence Enregistrement 

- Bleue : 1 large et 
1 étroite 

Intérieur des 
machines 

1er étage 
2ème étage 
3ème étage 
4ème étage 

- tous les jours : 
appareils à cylindres 

- maxi tous les 4 mois : 
brosses et ACMT 

- 1 fois par an : caisses 
de plansichters 
- vis à farine 

- ES 13.3 
 

- ES 12.7 
 

- ES 13.8 
 

- ES 12.1 

Rouge (balayette + 
pelle) 

Verre 
uniquement Boulangerie 

Uniquement en cas de 
bris de verre. 

Suivre la procédure 
IM 25.1 

Signaler l’incident 
par écrit sur le 

tableau. 

- Soie blanche : 
balayette + balai 
 
+ pelle métallique 

Sol 

Rez de chaussée 
1er étage 
2ème étage 
3ème étage 
4ème étage 

- tous les jours selon le 
programme d’entretien 

hebdomadaire 

- ES 13.3 
 

- Aspirateurs 
identifiés 

Sol 
Intérieur des 
machines 

Rez de chaussée 
1er étage 
2ème étage 
3ème étage 
4ème étage 

- tous les jours : sol 
- machines : en fonction 
du planning de nettoyage 
- en fonction des besoins 

- ES 13.3 

- Verte 
Dessus de la 
citerne 
 

Chargement vrac - après chaque 
chargement des camions 
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C O N S I G N E S  D E  S E C U R I T E  

 

N e t t o y a g e  : 

U t i l i s a t i o n  d e  l ’ a i r  c o m p r i m é  

E t  d u  b a l a i  

 

 

E v i t e r  l a  m i s e  e n  s u s p e n s i o n  d e s  
p o u s s i è r e s  ( c r é a t i o n  d ’ a t m o s p h è r e  

e x p l o s i v e ) .  

 

S ’ a s s u r e r  q u e  l e s  i n s t a l l a t i o n s  s o n t  
à  l ’ a r r ê t  a v a n t  u t i l i s a t i o n  d e  l ’ a i r  

c o m p r i m é  o u  d u  b a l a i .   

 
    

 


