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5.7 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.7.1  EN PHASE DE TRAVAUX  

5.7.1.1 IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX 

La présence de réseaux à proximité du site du projet nécessite de prendre des précautions particulières, imposées par les 
concessionnaires pour la protection des ouvrages. 

Plus particulièrement, étant donné la présence des lignes électriques haute tension sur le site du projet, 
prendra en compte le guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux (fascicule 2) qui 

une distance minimale de 5 m par rapport aux lignes aériennes HTB. 

Une DICT sera effectuée avant le commencement des travaux.  

Les préconisations du gestionnaire de réseaux seront respectées afin de limiter les impacts. 

5.7.1.2 NUISANCES PROPRES AUX TRAVAUX ET MESURES ASSOCIEES 

Durant le chantier, les engins prévus seront de type manuscopiques, grues mobiles, niveleuses, bulldozers, tombereaux, pelles 
mécaniques, tracteurs, des chargeuses, manitou. 

énéral de deux ordres : 

 Consécutives à la production de déchets ;  

 Consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de chantier en période sèche. Cette 
ic des véhicules, le chantier contribuera, à son 

 

Les nuisances sonores seront essentiellement générées lors de la phase du chantier de construction des installations :  

 Circulation des engins ;  

 Livraison des matériels et déchargement ;  

 Terrassements ;  

 Construction des structures ;  

 Installation des tables.  

Toutefois, ces gênes seront limitées du fait de la courte durée des travau
 

La limitation des bruits de chantier sera traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de la 
régleme

 

Les nuisances propres aux travaux de la centrale photovoltaïque seront limitées. 

 

 

5.7.1.3 IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES  

t 
pour : 

 Le raccordement du parc (câblage électrique et téléphonique) ;  

 La réalisation des accès VRD ;  

 Les relevés de niveaux ; 

  ;  

 . 

iron 10 Équivalent Temps Plein/mois pour 1 MWc. 

 

5.7.1.4 IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES COMMUNICATIONS ET LA CIRCULATION ET MESURES 
ASSOCIEES 

Les  : 

 Camions et engins de travaux publics pour le terrassement, les pistes, la bases de vie ; 

 Camions semi de 38 tonnes pour le transport câbles, boîtes de jonction, supports panneaux, panneaux ; 

 Camions porte-char et grue pour le transport et la pose du poste de livraison et des onduleurs  transformateurs. 

 trafic relativement modéré 
pendant la phase de travaux. La mise en place des onduleurs et des postes de livraison sera réalisée sur un temps très court : 

 

Par ailleurs, le réseau routier départemental est tout à fait apte à supporter ce type de circulation, en quantité (trafic induit 
faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds). Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais 
ne perturberont pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple. 

Les accès riverains ne seront pas perturbés, ni en phase d'exploitation du parc, ni en période de maintenance. 

5.7.1.5 RISQUES PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION  

tovoltaïque fait intervenir un certain nombre de corps de métiers ayant leur risque propre. Le 

 

Un autre facteur de r
présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses protections parfois redondantes permettent de limiter les risques. 

Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité selon les normes de sécurité EDF, et les structures font 
-à-vis de la machinerie, 

électriques. 
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5.7.1.6 PRODUCTION DE DECHETS 

Les déchets d'emballages feront l'objet d'un tri sélectif. Il n'est pas prévu d'utiliser des matériaux générant des déchets 
industriels spéciaux. Toutefois, dans l'hypothèse où le chantier viendrait à utiliser de tels matériels/matériaux, les déchets 
spéciaux seraient évacués dans les conditions réglementaires.  

5.7.2   

5.7.2.1 ITAT  

 : parcelles de 
prairie classées en secteur non ouvert à la construction. 

 

5.7.2.2 IMPACT LUMINEUX LIE AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

Contrairement à une crainte parfois exprimée, le risque de reflets aveuglants issu des panneaux photovoltaïques est 
inexistant. La face externe du verre qui protège les cellules recevant systématiquement un traitement antireflet dans le but 

 perdue  : seulement 5 % 
a lumière 

que par un observateur se trouvant en un point très dominant ire 
dans un site dominé par le relief) ou aéronef (le phénomène sera alors très ponctuel et sans danger). 

-dessus), au nitrure de silicium, sur la surface des 
modules lors de la phase de fabrication des modules photovoltaïques. La coordination des deux applications permet 
conjointement de diminuer le renvoi de rayons lumineux.  

 

ent 

de réverbération ne sera pas ou très peu perceptible depuis les secteurs bâtis.  

Le risque de miroitement est de courte durée et reste négligeable car la radiation solaire est faible et la direction des rayons 
réfléchis est similaire à celle des rayons directs. 

Le contexte boisé autour du site réduira partiellement la faible lumière réfléchie par les panneaux solaires au plus près des 
limites du site dans la phase descendante du soleil.  

té inclus dans le secteur du projet, mais simplement 
 

pas la population locale. 

Par conséquent, cet impact ne peut avoir que très p  

 

Figure 79 : Schéma de la réverbération du soleil sur les panneaux aux différentes heures de la journée en été et en hiver 
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5.7.2.3  

t 
l'utilisation de détecteurs de mouvements pouvant s'allumer la nuit, de façon ponctuelle (une dizaine de projecteurs).  

L plus proche se situe à environ 200 m  du site. La mise en place de la haie paysagère permettra de 
limiter les vues depuis cette  

5.7.2.4 IMPACT SUR LES ACTIVITES AGRICOLES 

Le projet prend place sur des parcelles déclarées à la PAC (Politique Agricole Commune) en tant que jachère mais non 
exploitées depuis une quinzain . 

nd 
aux deux classes de potentiel les plus faibles. 

La loi n° 2014-
i que 

 

Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères cumulatifs : 

  ; 

 Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une activité agricole dans les 5 années 
 ; 

 Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieur à 5 hectares (seuil par 
défaut, le préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 10 hectares). Dans le Loiret, le seuil de 1 
ha a été arrêté. 

Le projet du Petit Cabaret répondant à ces trois critères, une étude préalable agricole a donc été réalisée. 

Le montant de la compensation agricole bénéficiera à une exploitation maraîchère située à Saint-Cyr-en-Val. Cette dernière 
 

alentours, permettant ainsi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le montant de la compensation permettra à cette 
 

Par c  

5.7.2.5 IMPACT SUR LES EQUIPEMENTS DE VIABILITE ET LES SERVITUDES 

Le réseau électrique à créer (20 000 volts), pour acheminer l'énergie produite vers le poste source, sera installé en souterrain.  

 

5.7.2.6 IMPACT LIE AUX ACTIVITES DE MAINTENANCE 

arc solaire peut soulever des questionnements quant au nécessaire entretien des installations (entretien 
des panneaux, entretien des équipements électriques). 

 de grande envergure. En 

xistants 

technologie 
poussière, le pollen ou la fiente peut en général porter préjudice au rendement. Les propriétés anti-salissures des surfaces 

ison habituelle de 20° permettent un auto-
de pluie. 

De plus, les modules ont une garantie produit de 10 ans et une garantie de production de 30 ans (80 % de la puissance initiale 
à 25 ans). 

Les  

5.7.2.7 IMPACT SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES  

s 
locales existantes. En effet, la présence du parc photovoltaïque ne perturbera en rien la pratique et le déroulement des 
activités de la zone d'étude. 

-économiques est donc considéré comme positif. 

5.7.2.8 IMPACT SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS  

Un impact positif apparait pour le tourisme et les loisirs, avec la possibilité de visites du site.  

t. 
De plus, on peut constater un essor da  

Il n'est pas prévu de mise en valeur touristique du parc photovoltaïque. Ce dernier valorisera toutefois le secteur en montrant 
l'implication locale en matière de préservation d  

 

5.7.2.9  

e serre, ni particules, 
 

4 000 
le rejet de 33 600 tonnes de  par rapport au mix électrique européen. 

5.7.2.10  

périmètres de protection de captages ou le passage de canalisation en eau potable. 

 

L'exploitation des réseaux RTE ne sera donc pas impactée négativement par le projet. 
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5.7.2.11 IMPACT SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

Seul l'entretien de la végétation du site et de la clôture pourra générer des déchets. Ces derniers seront évacués vers la 
déchetterie la plus proche. Aucun Déchet Industriel Spécial ne sera produit.  

 

5.7.2.12 RETOMBEES FISCALES POUR LA COLLECTIVITE 

La collectivité bénéficierait des revenus en lien avec :  

  (IFER),  

 La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 

 La CFE (cotisation foncière des entreprises),  

 La taxe foncière, 

 L  la 1ère année. 

Les montants des différentes taxes et leur répartition entre les différentes institutions seront calculés sur la base des 
caractéristiques du projet par le centre local des impôts fonciers. 

Le projet aura un impact économique positif.  

5.7.2.13 IMPACT SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

ptée par celle-ci et à la puissance de 
 

cessité devenue absolue et bien stipulée dans le 
 

Dans un contexte de « crise énergétique » cette installation permet de réduire la part des autres sources de production 
électrique, polluantes et dites non renouvelables (électricité produite à partir du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire) et 
donc de lutter contre le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) dont 
environ 13 % sont issus de la production et la transformation des énergies non renouvelables en France en 2004 (source : 
CITEPA  février 2006). 

des pays développés, un des principaux objectifs en matière de politique environnementale. 

Cinq ans après le Grenelle Environnement s'est ouvert en France un autre débat national sur l'énergie qui a abouti à l'adoption 
à l'été 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Cette dernière reprend l'objectif « facteur 4 » 
du Grenelle Environnement et précise d'autres grandes cibles pour la France, parmi lesquelles : 

  ; 

 Un objectif de 32%  en 2030 ; 

  

 

Le projet permet de développer les énergies renouvelables, participer à la sécurité énergétique de la commune et du 
 

 

5.7.2.14 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET BILAN CARBONE 

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet 
dangereux et n'émet pas de polluants locaux. 

L'Agence Internationale de l'Energie a calculé qu'une installation photovoltaïque raccordée au réseau fournit l'équivalent de 
l'énergie nécessaire à sa f
évitées, elle estime que 1 kW photovoltaïque permet d'économiser entre 1,4 t et 3,4 tonnes de CO2 sur sa durée de vie. 

En 2030, selon les chiffres avancés par l'Association européenne du photovoltaïque, le solaire photovoltaïque permettra de 
réduire les émissions mondiales de CO2 de 1,6 milliard de tonnes par an, soit l'équivalent de la production de 450 centrales 
au charbon d'une puissance moyenne de 750 MW. 

addit

fioul).  

Pour obtenir une évaluation des émissions évitées grâce à la production éolienne et solaire, RTE a simulé ce que serait le 
fonctionnement du système électrique actuel sans ces installations. Il est nécessaire de considérer le système européen ou 
du moins l
production en France sans tenir compte des pays voisins, car le système fonctionne de manière interconnectée. Ainsi, seule 
une approche propre, conduisant à simuler le système européen avec et sans une filière de production donnée, permet 

 

Cette étude, restituée dans le rapport technique du Bilan prévisionnel 2019, chiffre les émissions évitées à environ 22 millions 
de tonnes de CO2 par an (5 millions de tonnes en France et 17 millions de tonnes dans les pays voisins). 

ation de 30 ans, la balance carbone est très 
largement positive. 

 

 

5.7.2.15 IMPACTS SUR LES RISQUES NATURELS 

Le site est localisé sur une zone potentiellement sujette aux inondations de caves.  

La commune de Saint-Cyr-en-Val est affectée par les mouvements de terrain liés au phénomène de retrait et de gonflement 
est  et sur le site du projet.  

La commune est également concernée par le risque de feu de forêt. La piste de circulation est adaptée pour le passage des 
engins de lutte contre les incendies et les secours, et une bande pare-feu de 10 m et  du projet le long 
de la lisière boisée sera maintenue.  
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 une étude géotechnique préalable sera réalisée. 

5.7.3  EN PHASE DE DEMANTELEMENT DU PARC 

5.7.3.1 DESCRIPTION DU DEMANTELEMENT 

qui 

emble des composants du parc (structures, modules, câbles, postes électriques) et à restituer le terrain dans son état 
initial ou amélioré.  

Sauf modification du réseau routier ou du matériel de transport qui permettrait d'envisager une solution plus simple, le 
nombre de camions et les itinéraires choisis pour apporter les pièces seront, a priori les mêmes lors du démantèlement. Les 
engins utilisés seront les mêmes que lors du montage. 

Les structures seront retirées sans causer de dégâts majeurs. 

Les impacts directs du chantier de démantèlement seront donc :  

 Soit les mêmes que ceux du chantier de construction (bruit, circulation d'engins avec les risques que cela suppose 
sur la route, le sol et les eaux souterraines), 

 Soit inférieurs à ceux du chantier de construction (chemins d'accès déjà mis en place).  

Les impacts indirects concernent le devenir des pièces usagées. 

5.7.3.2 MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PENDANT LA PHASE DE DEMANTELEMENT 

fabricant adhérent de SOREN, ce qui garantit le recyclage de 
près de 95 % des composants du parc photovoltaïque.  

Étant donné que les travaux à effectuer lors de la phase de démantèlement font appel aux mêmes techniques et aux mêmes 
moyens que pendant la phase de construction, les mesures de protection de l'environnement prises seront pour la plupart les 
mêmes que pendant cette première phase. 

5.7.3.3 REMISE EN ETAT DU SITE 

En fin de vie, l'installation complète fait l'objet d'une revalorisation. Les panneaux, onduleurs, transformateurs et bâtiments 
associés sont repris par les fournisseurs pour recyclage. 

Les autres matériaux feront l'objet de la même attention. A défaut, une élimination dans un centre de recyclage approprié 
pour revalorisation des différentes matières (plastiques, acier...) sera effectuée.  

consommables, tous les éléments constituants la centrale photovoltaïque sont repris par les fournisseurs correspondants. 

5.7.3.4 ASPECT PAYSAGER DU SITE REMIS EN ETAT ET COMPARAISON AVEC L'ETAT INITIAL  

Après remise en état du site ayant accueilli le parc photovoltaïque, les terrains pourront être réutilisés par son propriétaire, 
qui pourra, à souhait, réaliser différents projets sur le site ou bien laisser la végétation reprendre ses droits.  

En cas de défaillance de l'entreprise, la remise en état du site sera assurée par les garanties financières, d'un montant 
correspondant au coût de cette remis  

5.7.3.5 DEVENIR DU MATERIEL UTILISE 

Les éléments constitutifs du parc photovoltaïque sont composés de matériaux récupérables pour la plus grande partie. 
Néanmoins, le devenir de chaque composant est variable :  

 Les modules : Les modules sont recyclés par le fabricant, et font l'objet d'une attention particulière. Ces modules 
 

charge et le transport sont ensuite assurés par le fabricant. Le recyclage des modules est traité dans le paragraphe 
suivant. 

 Les câbles : Le cuivre des câbles représente le meilleur gain pour couvrir les frais de démontage. Deux solutions 
sont possibles : soit ils sont récupérés (par un électricien) et valorisés (cas assez rare, et uniquement possible pour 
les grosses sections après essai diélectrique) ; soit ils sont recyclés après retrait. 

 Les postes électriques : les postes sont également à recycler, mais de par leurs caractéristiques, ils ne présentent 
pas d'intérêt direct pour un électricien. Cependant, un transformateur dépollué (la dépollution est obligatoire mais 
est beaucoup moins couteuse car il n'y a plus de Polychlorobiphényles (PCB) représente un poids significatif en fer 
et en cuivre. 

Les matériaux non récupérables seront regroupés et envoyés en décharges contrôlées. 

5.7.3.6 PRODUCTION DE DECHETS 

Dans le cadre du démantèlement du site, la prise en charge et le transport sont assurés contractuellem
fabricant au sein de l'association professionnelle SOREN, un programme désormais incontournable de suivi, de récupération 
et de recyclage (préfinancé) de chaque panneau solaire vendu sur le territoire européen. 

5.7.4 ANALYSE DES RISQUES INDUSTRIELS EN PHASES CHANTIER ET EXPLOITATION  

-après est basée sur la méthodologie propre aux études de dangers des installations industrielles, telle 
-G) relati

ls 
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Dans le cadre des activités définies, les risques à prendre en compte peuvent être de deux natures :  

  -économique, risques associés à la 
circulation externe, aux éventuels acte  

  : lié
démantèlement du parc. 

5.7.4.1 

ELECTRIQUE 

Le tableau ci-
photovoltaïque de Saint-Cyr-en-Val. 

Tableau 130 : Descriptif des potentiels de dangers externes 

Nature du danger externe Contexte Prise en compte dans la 
 

Risques 
naturels 

Conditions 
climatiques 

Climat océanique : températures modérées NON 
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Nature du danger externe Contexte Prise en compte dans la 
 

Risque foudre Activité orageuse inférieure à la moyenne française NON 

Sols et sous-sols Zone de sismicité 1 « Très faible » - réglementation 
parasismique 2010 

lien avec un séisme depuis plus de 20 ans 

Aléa moyen de glissement de terrain lié au retrait et 
gonflement des argiles  

projet. 

OUI 

Hydrologie-
Hydrogéologie 

 

ion 
(PPRI) sur le site du projet 

NON 

Feux de forêts Concerné par le risque feu de forêt OUI 

Environnement socio-
économique 

Localisation en zone rurale NON 

Voies de circulation Axes de circulation secondaires 

Trafic routier modéré  

NON 

Intrusion de tierces 
personnes / Malveillance 

Site clôturé et portails verrouillés 

 

OUI 

 

5.7.4.2 

ELECTRIQUE 

 : phase de construction, phase 
ent et de remise en état. Les potentiels de danger internes 

-après. 

Tableau 131 : Descriptif des potentiels de dangers internes 

P
h
a
s
e 

Potentiel de danger interne  

Travail sur le site des différentes 
entreprises 

 

Découpes métalliques pouvant provoquer un incendie 

Postes électriques/Boite de 
jonction intermédiaire/panneaux 
photovoltaïques 

Pas de risque pendant la construction car absence de courant 

Végétation sur le site  

 

Risque de départ de feu depuis un engin circulant sur le site (présence de 
carburant, court-  
ou avec personne physique ou matériel (support panneaux, cuve carburant) 

 

Travail sur le site des différentes 
entreprises 

 

Découpes métalliques pouvant provoquer un incendie 

Postes électriques/Boite de 
jonction intermédiaire/panneaux 
photovoltaïques électriques 

Défaillance des panneaux et/ou des autres équipements fonctionnant à 

électrique ou de court-  

Boite de jonction 
intermédiaire/panneaux 
photovoltaïques électriques 

Défaut de serrage pouvant entrainer une surchauffe et un incendie 

 
Risque de départ de feu depuis un engin circulant sur le site (présence de 
carburant, court-  
ou avec personne physique ou matériel (support panneaux, cuve carburant) 

Végétation sur le site   

Un fonctionnement dégradé 
de la production mais peut également conduire à un incendie sur le parc suite à un défaut électrique sur une boite de jonction 
intermédiaire ou un panneau photovoltaïque.  

Les risques liés à la phase de construction et de démantèlement sont identiques. 

5.7.4.3  

 Risques liés aux champs électriques et électromagnétiques 

La présence de champs électromagnétiques est liée à la pro
 

 
ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant (électriques et magnétiques) dans leur 
environnement. 

Les onduleurs se situeront sous les tables des panneaux photovoltaïques et les transformateurs dans des locaux spécifiques, 
ce qui offre une protection contre ces champs continus ou alternatifs très faibles. 

équipements sont inférieures aux valeurs limites relatives à la santé humaine à une distance de quelques mètres. À une 
distance de 10 m, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

satisferont notamment les directives « Innocuité électromagnétique 2004/108/CE » et « Basse tension 2006/95/CE ». 

Ces mesures permettent de réduire significativement l'intensité des champs électromagnétiques. Les risques liés aux champs 
électromagnétiques apparaissent ainsi maitrisés et acceptables. 

Le risque lié aux champs électriques et électromagnétiques est faible. 
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La réverbération du soleil sur les modules peut engendrer des situations d'inconfort et des accidents de véhicules dus à la 
 

 

Le  

 Risques liés à la foudre 

 
ur de la décharge de foudre). 

Un panneau photovoltaïque n'augmente en rien la probabilité qu'un coup de foudre s'abatte directement sur la structure. Il 
est plus probable qu'une surtension soit induite dans l'installation par un coup de foudre s'abattant à proximité. Ces 
surtensions peuvent détruire l'installation. C'est pourquoi les convertisseurs et régulateurs solaires sont équipés de protection 

 

Différents coffrets de protection Basse et Haute Tension sont mis en place au niveau des installations afin de prévenir tout 
dysfonctionnement, qui pourraient nuire aux personnes, ou au matériel : 

  ; 

 

 ;  

 Onduleurs (déconnexion possible entre le parc et le réseau de distribution, système de découplage automatique) ; 

 Liaison onduleurs-transformateur-
 

Le site se trouvant dans une zone où les orages sont peu fréquents, le risque lié à la foudre est considéré comme faible. 

  

risques sont essentiellement liés à la foudre et sont très limités, et peuvent être encore diminués par une bonne surveillance. 
Par ailleurs, un extincteur à CO2 est systématiquement mis à disposition, ses caractéristiques devant être adaptées aux feux 

 

7 qui a consisté à exposer des échantillons de modules 
photovoltaïques de 25 x 3 cm à des températures croissante  

 99,96% du 
matériau contenu dans les cellules photovoltaïques est resté encapsulé dans le verre fondu ». 

 

 

7 Source: V.M. Fthenakis. Emissions ans ancapsulation of cadmium in CdTe PV modules during fires. Prog. Photovolt. Resp. 
Appl (2005) 

Au sein même de la centrale photovoltaïque, la propagation d'un incendie serait lente en raison de la prédominance de 
matériaux non combustibles (acier, aluminium, verre). Les matériaux constitutifs des panneaux présentent un faible pouvoir 
calorifique qui engendrerait un faible flux radiatif thermique en cas de combustion (faible potentiel de propagation d'un 
incendie par rayonnement thermique). Par ailleurs, les équipements électriques respecteront des normes techniques strictes 
permettant de limiter la probabilité de départ d'incendie d'origine électrique. 

(malgré la présence des systèmes de sécurité prévus : barrières, clôtures), le risque de blessure ou de brûlure ne peut être 
écarté mais reste faible. 

 Les risques « incendie » et « électrique 
éments existants à proximité. 

 Identification et indication, pour les sapeurs-pompiers, des éventuels organes de coupure ;  

 Information des sapeurs-  ;  

 Clôture empêchant l  ;  

 Affichage sur site des coordonnées des personnes à contacter 24h/24 en cas de problème touchant aux 
installations ;  

 -feu .  

 

 Risques électriques 

S'agissant d'un site de production électrique, le risque d'électrocution par l'un des moyens en place doit être pris en 
considération.  

entrées du site et de celles de tous les postes préfabriqués avec les mentions DANGER DE MORT 
HAUTE TENSION.  

Le personnel intervenant sur le chantier sera formé au risque électrique de premier niveau « 
habilitation électri

 

 

 

Les risques incendie et électrique sont faibles. Toutefois, les moyens de défense 
 : une bande coupe-  

 Risques de p  
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Le défaut lors de la fabrication des modules, négligence... peut impacter les composants électriques et électroniques. Ces 
derniers peuvent subir des dysfonctionnements pouvant entrainer des dégâts matériels, voire un incendie. 

Pour cela, tous les composants électriques et électroniques sont étanches à l'eau (IP65).  

Par ailleurs, la maintenance régulière du site et le suivi du rendement des modules permettront de détecter la perte 
  

Le risque de pe  

  

L'absence de maitrise des méthodes de montage et le non-respect des règles de montage peuvent entrainer des déformations 
et/ou la ruine des structures support. Par ailleurs, l'absence de prise en compte dans les calculs peut aussi entrainer la ruine 
des structures support. Le choc sur une structure peut aussi provenir d'un véhicule de chantier et entrainer une déformation 
et/ou la ruine de la structure. Enfin, la mauvaise application ou un laquage inapproprié de la protection anticorrosion peut 
entrainer une corrosion, et de fait, la dégradation de la structure.  

Pour prévenir de ces causes : 

 Le choix portera sur du personnel qualifié pour le montage des structures ;  

  ;  

 

vérification des efforts de la structure en phase de construction et de la note de calcul ;  

 Le plan de circulation sera défini et devra être respecté ;  

 Le contrôle qualité de tous les éléments interviendra avant installation. 

 

 Détermination des risques pour la sécurité publique 

Le e 
site ne sera pas considéré comme Établissement Recevant du Public. 

aïque sont particulièrement limités en raison des matériaux 
 

Un dispositif de détection des intrusions est mis en place au niveau des locaux techniques. Ce dispositif permet de donner 
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peut être établi : 

 

 

N° Détail du scénario Localisation Mesures de réduction du risque Vérifications périodiques 

ex
te

rn
e 

1 étrangère dans le site et à des actes de malveillance 
Ensemble du site  

Portail verrouillé 

verrouillage 
du portail 

2 
site 

Ensemble du site 
terre) 

Vérification périodique de la mise à la terre 

3 
Accident sur la route départementale longeant la bordure le site 
pouvant se propager au parc photovoltaïque (explosion, incendie, 
dommages matériels) 

Ensemble du site Recul des installations par rapport aux limites de site,   

4 

Conditions climatiques extrêmes pouvant entraîner une casse sur 
les panneaux et des risques de court-circuit 

Ensemble du site Prise en compte dans la conception des panneaux de normes de résistance au 
vent, à la neige.  

Les panneaux sont également prévus pour résister aux épisodes de grêle 

Vérification des structures des panneaux et des ancrages suite à un 
événement climatique important 

Ac
ci

de
nt

s 
lié

s à
 d

es
 ri

sq
ue

s 

CH
AN

TI
ER

 

5 mégot, des projections lors des découpes métalliques, par les 
personnes intervenant sur le chantier 

Ensemble du site  
 

6 
incandescent avec la végétation en période sèche 

Ensemble du site Entretien de la végétation du site 
(extincteurs) 

7 

ou de zones de stockage de carburants (liquides inflammables) 
Ensemble du site 

véhicules 

Véhicules conformes aux normes en vigueur et munis de contrôles techniques à 
jour 

Intervention de personnels formés et compétents 

 

Formation des salariés 

Intervention des secours externes si nécessaire 

or
ig

in
e 

in
te

rn
e 

en
 p

ha
se

 
EX

PL
O

IT
AT

IO
N

 

8 mégot, des projections lors des découpes métalliques, par les 
personnes intervenant pour la maintenance du parc 

Ensemble du site Information du 
incluse dans la démarche Qualité Sécurité Environnement)  

9 

rreurs de 
manipulation pendant la maintenance   

Postes électriques, boîtes 
de jonction 
intermédiaires, 
panneaux 
photovoltaïques 

 

 

Moyens de prévention et  

Formation continue des personnels intervenant pour la 
maintenance du parc 

10 
-circuit au niveau 

 
Postes électriques 

Boîtes de jonction 

Équipements conformes aux normes de sécurité en vigueur 

Protection des équipements électriques contre les courts-circuits 

Vérification périodique des équipements 

11 

pendant la maintenance 
Ensemble du site 

véhicules 

Véhicules conformes aux normes en vigueur et munis de contrôles techniques à 
jour 

Intervention de personnels formés et compétents 

 engins 

Formation des salariés 

Intervention des secours externes si nécessaire 

12 
incandescent avec la végétation en période sèche 

Ensemble du site Entretien de la végétation du site Vérification périodique de la hauteur de la végétation 
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 Analyse des risques 

Pour chaque scénario, les paramètres P (probabilité) et G (gravité) sont évalués avant et après mise en place des moyens de 
-après utilisent 

le code couleur suivant : 

 
 

Risque faible jugé tolérable 

 
 

Risque moyen mais jugé tolérable 

 
 

Risque moyen 
que raisonnablement réalisable 

 
 

Risque intolérable qui va nécessiter une étude détaillée de chacun des scenarii présents dans cette zone avec pour 
objectif de le rendre acceptable 

La première grille de cotation (Tableau 132 t cotés en fonction 

ille de 
cotation (Tableau 133
mesures de prévention mises en place, la gravité des scenarii diminue ainsi que leur probabilité.  

Tableau 132 : Position des scénarii au sein de la grille de cotation avant mise en place des moyens 

  Probabilité P 

  
E : extrêmement 

peu probable 
D : très 

improbable 
C : improbable B : probable A : courant 

G
ra

vi
té

 G
 

5 : Désastreux      

4 : 
Catastrophique 

     

3 : Important      

2 : Sérieux   2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 1, 5, 6, 7, 8  

1 : Modéré      

 

Tableau 133 : Position des scénarii au sein de la grille de cotation après mise en place des moyens 

   

 
 

E : extrêmement 
peu probable 

D : très 
improbable 

C : improbable B : probable A : courant 

ré
sid

ue
lle

 

5 : Désastreux      

4 : Catastrophique      

3 : Important      

2 : Sérieux   1, 6, 7   

1 : Modéré   2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 5, 8  

 

mise en place des mesures 
de prévention. Les risques restent donc tolérables dans leur ensemble, au vu des mesures mises en place. 
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5.7.5  SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

Thème 
 issu 

état initial 
Description de l'impact potentiel identifié 

Phase du 
projet* 

Type d'impact 

brut de réduction Négatif/ 
Positif 

Direct/ 
Indirect 

Durée  

Contexte socio-
économique 

Faible 

Bénéfice pour les collectivités (ressources, image) 
E Positif Direct Permanent 

Positif Positif 

- 

C/D Positif Direct Permanent 

Attractivité du parc vis-à-vis du tourisme 
E Positif Direct Permanent Positif Positif 

C/D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable 

Bénéfices du projet photovoltaïque pour l'emploi 
C/D Positif Direct Temporaire 

Positif Positif 
E Positif Direct Permanent 

Contexte 
urbanistique et 
foncier agricole 

Nul  C/E/D Nul Direct Permanent Nul Nul 

Nul Impact sur les activités agricoles C/E/D Positif Direct Permanent Positif Positif 

Risques naturels 

Nul Impact du risque inondation sur le projet photovoltaïque C/E/D Négatif Indirect Permanent Faible Faible MHum-R4  Réduction 
des risques (étude 

géotechnique) 
Faible Impact du risque sismique sur le projet photovoltaïque C/E/D Négatif Indirect Permanent Faible Négligeable 

Modéré 
Impact du risque mouvement de terrain sur le projet 
photovoltaïque 

C/E/D Négatif Indirect Permanent Modéré Modéré 

Modéré Impact du risque feu de forêt sur le projet photovoltaïque C/E/D Nul - - Modéré Modéré 
MHum-R4  Réduction 

des risques  

Risques 
technologiques 

Faible Impact des risques technologiques sur le projet E Négatif Direct Permanent Négligeable Négligeable 
- 

Santé et sécurité 
(population à 

proximité) 
Faible   

Émissions de poussières, vibrations, lumineuses, d'odeur 
C/D Négatif Direct Temporaire Modéré 

Faible 

MHum-R1 - Organisation 
du déroulement du 

chantier 

MHum-R2  information 
préalable de la 

population sur le 
déroulement du chantier 

MHum-R3  Gestion des 
déchets  

MHum-R4  Réduction 
des risques 

 

E Négatif Direct Permanent Négligeable 

Production de déchets 
C/D Négatif Direct Temporaire Modéré 

E Négatif Direct Permanent Négligeable 

Risques liés aux champs électromagnétiques, risques 

 
C/E/D Négatif Direct Permanent Faible 

Infrastructures 

Assez fort Présence de réseaux et canalisations d  C/D Négatif Direct Temporaire Faible Faible 

Modéré Impact du projet photovoltaïque sur le trafic routier C/D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable 

Archéologie Nul Impact des panneaux photovoltaïques sur l'archéologie C/E/D Nul - - Nul Nul - 

C : Chantier ; E : Exploitation ; D : Démantèlement 
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5.7.6  PRECONISATION DE MESURES 

 

RE
D

U
CT

IO
N

 
 p

ha
se

 tr
av

au
x 

MHum-R1 - Organisation du déroulement du chantier 

du chantier. 

Le balisage des travaux sera effectué dans un but sécuritaire par des panneaux et bandes de signalisation durant 
toute la phase temporaire de ceux-ci, qui devra être réduite autant que possible. 

Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe : notamment l'arrêté du 12 mai 1997 
concernant la limitation sonore de certains engins de chantier ; les autres étant soumis au décret du 18 avril 1969. 

limiter les nuisances sonores de proximité (en particulier tous les compresseurs seront insonorisés) 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 

MHum-R2  information préalable de la population sur le déroulement du 
chantier 

Une signalisation et des mesures définies assureront la sécurité de la circulation aux abords du chantier. L'emprise 
du chantier sera balisée et la durée des travaux sera aussi réduite que possible.  

Des panneaux "chantier interdit au public" seront mis en place.  

L'accès au site sera maitrisé et contrôlé pour éviter tout risque d'accidents sur des personnes extérieures au 
chantier.  

Dès le début des travaux, la clôture du site sera mise en place afin d'en limiter l'accès. 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 

MHum-R3  Gestion des déchets  

Des bennes de tri des DIB (Déchets Industriels Banals), des DD (Déchets Dangereux) et pour les métaux seront 
mises en place dès le début du chantier.  Un affichage permettra de distinguer les bennes. 

à la réglementation en vigueur. Cela inclut le conditionnement et le transport. 

 :  

 Emballages (cartons, plastiques) : valorisation (énergétique ou matière) obligatoirement ; 

 Huiles usagées : valorisation obligatoirement ; 

 Déchets verts : valorisation (énergétique ou matière) ; 

  : valorisation dans la mesure du possible sur le site (pistes, remblai des 
lisées pour combler des zones 

humides ; 

 Déchets dangereux : privilégier la valorisation dans la mesure du possible. 

 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 

MHum-R4  Réduction des risques 

Mesure de prévention en lien avec les risques de mouvements de terrain : 

 moyen » au regard du retrait et du gonflement des 

d
de sècheresse du fait du dérèglement climatique
effets sur les bâtiments techniques et les structures photovoltaïques. Dès lors, des sondages 
géotechniques de
à ces risques 

 : 

 les 

parc photovoltaïque, et -
dessous : 
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 :  

deviennent dangereux.  démantèlement sont les 
périodes qui concentrent les risques les plus importants comptes tenus de la multiplicité des activités sur le site et 
pour laquelle la gestion de la sécurité est la plus complexe. 

 

 

 

 Mesures en phase chantier 

Organisation sur 
le site et 
Formation 

Stockage des matériaux inflammables dans des conteneurs spécifiques, désignés et 
conformes à la réglementation 

 

Moyens privés 
 

 

extincteur dans tous les équipements lourds 

Contrôles et 
vérifications 
périodiques 

Vérification des extincteurs portables 

 

RE
D

U
CT

IO
N

 
 p

ha
se

 e
xp

lo
ita

tio
n 

 

MHum-R4  Réduction des risques 

 

 : 
 

cendie : 

 Mesures en phase exploitation 

Organisation sur 
le site et 
Formation 

 

etc.) 

 

Aménagements 
prévus sur le 
site 

 

Possibilité de déconnecter des parties du parc photovoltaïque 

Protection des circuits électriques avec des boites de jonction agrémentés 
de fusibles (boitiers en matériaux non conducteur de flamme) 

acquisition de donnée  

Transformateurs électriques dans des bâtiments protégés et isolés ; 
 ; coupure 

 

ge prévu sur les postes électriques : 

 

 

 

Maintenance et 
entretien  

Moyens privés  

Mise en place de six citernes incendie (une pour chaque zone) 

Contrôles et 
vérifications 
périodiques 

Vérifications initiales puis annuelles des installations électriques conformément à la 
réglementation

Accessibilité du 
site 

Accès par les voies communales longeant les zones du site puis par des chemins agricoles  

 

Voies de circulation accessibles et carrossables (5 m de largeur, portance adaptée) par les 
services de secours et aires de retournement adaptées. 
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 :  

deviennent dangereux. 
réglementaires 
équipements qui sont eux même aux normes électriquement. 

à l  :  

 Les serrures des portes donnant accès aux locaux électriques et aux boites de raccordement seront de 
 

accès aux équipements électriques sachant que les locaux sont classés par niveau de tension.  
 

  aucune polarité nue sous tension supérieure à 

 

 

Mesure de prévention du risque foudre :  

Les mesures suivantes font partie des mesures les plus significatives pour prévenir des risques liés aux impacts 
de la foudre : 

 r une équipotentialité 

foudre en dessous de 50Volts.  
 

 ons 
équipotentielles entre les structures elles-mêmes, et entre les structures et le réseau maillé de terre. 

 
 

consécutives à la réticulation des câbles photovoltaïques vers les postes de transformation. 

 
 Mise en place de parafoudres aux extrémités de toutes les inter-connexions entre les équipements 

exposés au risque de foudre. 

 
 Choix de liaisons de communication par fibres optiques permet de limiter la propagation des impacts 

indirects vers des équipements sensibles. 

 

Mesure de prévention du risque électrique :  

La conformité électrique des équipements aux spécifications normatives est vérifiée sur chaque projet par un 
processus de revues, de 
fonctionnement en usine et sur site. Les analyses de conformité sont pilotées sur chaque projet par un 

artie sur un organisme de contrôle électrique 

-verbal de conformité. Le système documentaire ainsi constitué représente des jalons 

techniques qui sont eux-mêmes référencés dans la documentation contractuelle des différents acteurs des 
projets. 

-
la liste des réserves du contrat. Les conditions de levée des réserves sont également inscrites sur la liste des 
réserves. Les réserves sont de deux types : les réserves mineures et les réserves majeures. Les réserves majeures 
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5.7.7  IMPACTS RESIDUELS 

En effet, pour les autres rubriques, les impacts bruts étaient considérés comme négligeable avant la mise en place de mesures, 
e mesures de réduction. 

Les rubriques étudiées dans cette partie sont celles . 

Tableau 134 : Impacts résiduels du projet sur le milieu humain 

Thème 
Description de l'impact potentiel 

identifié 

Niveau de 
l'impact 

brut 

Mesures d'évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
attendu 

Risques 
naturels 

Impact du risque inondation sur le 
projet photovoltaïque 

Faible 

MHum-R4  Réduction des 
risques (dont étude 

géotechnique) 

Négligeable 

Impact du risque mouvement de terrain 
sur le projet photovoltaïque 

Modéré Négligeable 

Impact du risque feu de forêt sur le 
projet photovoltaïque 

Modéré Négligeable 

Santé et 
sécurité 

(population à 
proximité) 

Émissions de poussières, vibrations, 
lumineuses, d'odeur 

Faible 
MHum-R1 - Organisation du 

déroulement du chantier 

MHum-R2  Information 
préalable de la population sur le 

déroulement du chantier 

MHum-R3  Gestion des déchets  

MHum-R4  Réduction des 
risques 

Négligeable 

Production de déchets Faible Négligeable 

Risques liés aux champs 
électromagnétiques, risques 

risques liés à la foudre, risques 
 

Faible Négligeable 

Infrastructures 
Présence de réseaux et canalisation 

 
Faible Négligeable 
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5.8 SYNTHESE DES MESURES ERC ET ESTIMATION DES COUTS  

ivi. 

Tableau 135 : Synthèse des mesures en phase conception, chantier et exploitation avec estimation des coûts 

(Source : ADEV Environnement) 

Impacts N° Phase  Mesure  Évitement Réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 
Mesure de suivi  

Milieu 
physique 

MPhy-R1 Chantier 
Gestion des matériaux issus des opérations de 
chantier (fondations, plateformes et chemins) 

      

MPhy-R2 Chantier 
Gestion de la circulation des engins de 
chantier 

     Imputable aux entreprises prestataires de travaux 

MPhy-R3 Chantier Prévention des pollutions éventuelles      Imputable aux entreprises prestataires de travaux 

Milieu 
naturel 

MNat-E1 Conception Modification des emprises du projet       

MNat-E2 
Chantier et 

Démantèlement 

Éviter le début des travaux durant les périodes 
les plus sensibles du cycle biologique des 
espèces patrimoniales 

      

MNat-E3 
Chantier, 

Exploitation et 
Démantèlement 

      Intégré dans le coût de  

MNat-R1 Chantier Réduction des impacts sur les zones humides      
 

Gestion et suivi : voir MNat-R2 et MNat-S2 

MNat-R2 Exploitation Gestion adaptée des espaces naturels      

Entretien par fauche différenciée exportatrice : 
ha soit pour environ 4,7 ha, 12 220 /an. 

Entretien du linéaire de haies : 
pour 379 mL environ 1 516 . 

Entretien de la lisière forestière : 
soit pour 320 mL environ . 

MNat-R3 
Chantier, 

Exploitation et 
Démantèlement 

Mise en place de clôtures permissives à la 
petite et moyenne faune 

      

MNat-R4 Chantier Balisage des milieux évités       

MNat-C1 Chantier Plantation et renforcement des haies      

Plantation : environ 20  2580  HT pour la 
plantation de 129 ml, 

Renforcement : 3 750 50 ml de haie à 
renforcer 
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Impacts N° Phase  Mesure  Évitement Réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 
Mesure de suivi  

Entretien :  1 516  HT/ 2 ans pour 
 379 ml. 

MNat-C2 Chantier Suppression du fossé de drainage      l donc pour 60 ml environ  HT 

MNat-A1 Exploitation 
Mise en place de pondoirs et abris à 

 
      

MNat-A2 Fin de chantier 
Mise en place de gîtes artificiels pour les 
chauves-souris 

      

MNat-S1 Chantier Suivi en phase chantier       

MNat-S2 Exploitation 
Suivi et lutte contre le développement des 
espèces végétales invasives 

     Couplé avec les sorties MNat-S2 

MNat-S3 Exploitation Mesure de suivi écologique sur le site       

Paysage et 
patrimoine 

MPay-E1 Conception Modification des emprises du projet       

MPay-R1 Exploitation Renforcement et plantation de haies      Cf. MNat-C1 

Milieu 
humain 

MHum-
R1 

Chantier Organisation du déroulement du chantier       

MHum-
R2 

Chantier 
Information préalable de la population sur le 
déroulement du chantier 

      

MHum-
R3 

Chantier Gestion des déchets       

MHum-
R4 

Chantier et 
Exploitation 

Réduction des risques       
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5.9  

 

Conformément au décret 2011-
 

Durant la phase 
précédemment. 

5.10 INCIDENCES PREVISIBLES DU RACCORDEMENT POTENTIEL AU RESEAU  

Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public est une opération menée par le gestionnaire de réseau 

cordement selon des 
caractéristiques techniques et économiques qui lui sont propres.  

Par ailleurs, le résultat de la « demande de raccordement 
ruire accordé à la Centrale Photovoltaïque de Saint-Cyr-en-Val, et ce 

 : 

« Pour une installation de production, le document administratif requis pour la qualification de la demande de raccordement 
 

Pour les installations soumises à permis de construire : une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment 
pour les installations photovoltaïques au sol, de puissance-  » 

plus court chemin entre le poste de livraison de la centrale et le point de raccordement au réseau pour limiter au maximum 
les incidences sur la faune, la flore et le paysage. 

Les incidences prévisibles de ce type de chantier concernent : 

  ; 

 

être épandues sur des terrains moyennant un accord avec les propriétaires, ou évacuées en décharge spécialisée 
(risque de pollution aux hydrocarbures pour les couches sous les routes). Ces emprises temporaires nécessaires aux 
travaux seront remises en état après la fin du chantier, avec décompactage et replacement de la terre végétale. ; 

 

Conseil Départemental pour éviter les travaux simultanés sur le réseau viaire impliquant une déviation ou au 

circulation sera adopté au niveau des ponts (alternance a priori) en accord avec le gestionnaire du réseau viaire ; 

 Les nuisances sonores 
veillera à respecter les horaires réglementaires (pas de travaux en période nocturne) ; 

 Les nuisances visuelles : aucun éclairage ne sera employé ici. Cela permettra de limiter les effets sur la faune. Par 
ailleurs, le paysage ne sera pas modifié dans la mesure où les câbles seront enfouis et où les travaux ne 
nécessiteront que  ; 

 La base vie des ouvriers du chantier sera implantée sur des terrains, soit publics, soit en accord avec un propriétaire. 
Des toilettes chimiques seront employées et assainies de sorte à respecter les normes en vigueur ; 

 

sont donc négligeables ; 

 Le raccordement suivra les voies de circulation qui elles- xistants. 

 

 

ordement le long de 

lieu humain 
est faible dans la mesure où les travaux de raccordement sont courts dans le temps et localisés. 

supplémentaires. 

En phase  
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5.11 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX RISQUES MAJEURS ET 
INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES 

5.11.1 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUES ET INCIDENCES NOTABLES 
ATTENDUES  

-1110 du 11 août 2016 est de montrer, à travers les incidences du 
projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, la résilience du projet face aux défis constitués par 
le changement climatique à moyen et long terme. 

Le changement climatique se traduira par des phénomènes climatiques aggravés 
la répartition géographique et la durée des évènements météorologiques extrêmes.  

Une augmentation de température 
e-ci 

ainsi diminué. 

Les risques de gels/dégels 
réchauffement de la tempéra

 

zone inondable e est considéré comme faible à 

geable. 

Concernant le risque de tempête ou de vents violents, les équipements et installations sont dimensionnés pour faire face à 
des vents violents oute 

 

-dessus ne seront pas 
accentués de manière importante, donc pas de nature à mettre en péril les installations. De plus, la présence du parc 

 

es au travers de la production 
 

5.11.2 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES  

Cette partie analyse les effets que pourrait avoir la mise en place du projet de parc solaire sur les risques naturels et 
nt la matérialisation pourrait constituer un évènement initiateur 

 

Le risque majeur sionne des dommages humains 
et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Il est caractérisé par une faible fréquence et une 
extrême gravité. 

Sur le territoire national, les principaux types de risques majeurs sont :  

 Neuf types de risques naturels : inondation, séisme, éruption volcanique, mouvement de terrain, avalanche, feu de 
forêt, cyclone, tempête et tornade. 

  : nucléaire, industriel, lié au transport de matières 
dangereuses et rupture de barrage. 

5.11.2.1 RISQUES NATURELS  

Les risques naturels recensés sur la commune de Saint-Cyr-en-Val sont les suivants : Séisme, mouvements de terrain et feu de 
forêts. 

 Inondations 

Bien que la commune de Saint-Cyr-en-  de Prévention du Risque Naturel inondation, le site du projet se 
trouve en dehors du zonage réglementaire. 

 

 Mouvements de terrain/retrait gonflement des argiles 

Le risque de retrait gonflement des argiles est moyen sur le site du projet. La stabilité des terrains a été étudiée et les travaux 
prennent en compte ce risque. 

5.11.2.2 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES  

La commune de Saint-Cyr-en-Val   
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5.12 A  

5.12.1 PREAMBULE SUR  

-
ci, engendrant ainsi des effets de plus grande ampleur sur le site. 

composantes environnementales correspondant aux 
 

e 
plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, 

 

5.12.2 QUELS PROJETS PRENDRE EN COMPTE 

-
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  
 Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de 

l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

5.12.3 PROJETS ANALYSES 

-Val de 
Loire et de la DREAL Centre-Val de Loire a permis de faire ressortir un projet pouvant avoir des effets cumulés avec la zone du 
projet. I  projet de parc solaire sur la commune de Saint-Cyr-en-Val qui a été autorisé par arrêté préfectoral en date 
du 23/08/2021. Un autre projet de parc solaire est en phase de conception (état initial rédigé). Il sera situé sur les communes 
de Saint-Cyr-en-Val Ardon. 

 pourquoi il est mentionné dans cette analyse des effets cumulés. 

5.12.3.1 PARC SOLAIRE SUR LA COMMUNE DE SAINT-CYR-EN-VAL 

Un projet de parc photovoltaïque au sol va être réalisé sur la commune de Saint-Cyr-en-Val, au sud de la ville , dans 
le Loiret. Le projet est implanté aux lieux-dits « Le petit cabaret » et « Les longères ». Il occupera 34,8 ha des 38,4 ha de surface 
totale en bordure de la départementale D2020. 

ntiellement de fourrés, de prairies 

s de Pin sylvestre. Les 
milieux aquatiques sont constitués de fossés et de mares peu végétalisées.  

e, espèce protégée et classée 
vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en région, dont trois stations ont été inventoriées sur des bords de 

 

 la loi 
n°2019-
sont évaluées selon la méthode nationale et considérées de manière argumentée comme moyennes à fortes selon les 
fonctions.  

Concernant la faune, les enjeux sont à juste titre jugés faibles à modérés :  

 Enjeu faible pour les reptiles, les insectes et les chauves-souris (espèces communes et/ou faibles potentialités 
Laineuse du prunellier, papillon protégé et classé 

 
 Enjeu 

toutefois qualifié de modéré pour le Crapaud calamite en raison de son statut quasi-menacé sur la liste rouge 
régionale ;  

 Enjeu faible à modéré pour les oiseaux, notamment pour les espèces nichant dans les milieux semi-ouverts. 

5.12.3.2 PARC SOLAIRE SUR LES COMMUNES D ARDON ET SAINT-CYR-EN-VAL 

Ce projet de parc photovoltaïque au sol est localisé sur les commune  Saint-Cyr-en-
dans le Loiret. Il se situe en bordure de la départementale D2020.  

Concernant les habitats naturels, fourrés, des 
boisements, des milieux anthropiques et des milieux aquatiques. Les enjeux sur les habitats sont nuls à assez forts avec un 

 

 
En revanche, le réseau hydrographique est plutôt faible à proximité de la zone. 

Concernant la flore, les enjeux sont considérés comme nuls à assez forts au niveau de la station à Gratiole officinale. 

Concernant la faune, les enjeux sont relativement importants
les prairies, les zones humides, les mares et les boisements. Les enjeux sont ainsi jugés faibles à forts : 

 Enjeu faible pour les mammifères (hors chiroptères), les reptiles et les insectes ; 
 Enjeu modéré pour les amphibiens, localisés dans les mares, et  ; 
 Enjeu modéré à assez fort pour les 

de colonies ; 
  : le Pic cendré.  

Les trois projets sont présents dans un contexte très favorable aux zones humides. De nombreuses zones humides 
réglementaires y ont ainsi été recensées. Compte tenu de la proximité géographique des projets, des effets cumulés sur les 
zones humides sont à attendre (destruction et pollution).  

, surtout par les pollutions éventuelles en phase 
et boisés sont aussi à attendre avec un impact sur la faune associée à ces milieux (avifaune 

nicheuse, chiroptères, amphibiens, insectes). 

Concernant la flore, des effets cumulés sont à attendre sur les stations à Bugle pyramidale. 
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permettre de réduire ces 
effets :  

- Stations à B  ; 

- Evitement et compensation des milieux boisés importants pour la faune (plantation de haies, etc.) ;  

- M évitement, de réduction et compensation des zones humides (réduction du tassement des sols, comblement 
de fossés, etc.) ; 

- Gestion adaptée du chantier (mise en défend des espaces conservés, gestion de la pollution accidentelle, gestion des 
déchets, gestion des espèces exotiques envahissantes, etc.). 

 

5.13 

 

es. Toutefois, toutes les dispositions 
constructives ont été prises pour prévenir les risques et accidents.  

catastrophe majeure peuvent être considérées comme faibles à très faibles. 

 

5.14 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS OPPOSABLES  

5.14.1 OUTILS DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  

Le site du projet est inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne 

 

5.14.1.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le SDAGE Loire-Bretagne se compose de 14 orientations principales, visant à rétablir ou maintenir le bon état écologique des 
 : 

1. Repenser les aménagements de cours d'eau ;  
2. Réduire la pollution par les nitrates ;  
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;  
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;  
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;  
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;  
7. Maîtriser les prélèvements d'eau ;  
8. Préserver les zones humides et la biodiversité ;  
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ;  
10. Préserver le littoral ;  
11. Préserver les têtes de bassin versant ;  
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;  
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;  

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Le projet peut donc être jugé compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

5.14.2  

Le site du projet est situé en zone N-ENR du PLU  

Le règlement graphique indique -ENR, sont autorisés les travaux, équipements, locaux et autres installations 
  

 au sol maximale autorisée des constructions et des installations, 
hors panneaux photovoltaïques, est limitée à 5 % de la superficie du terrain. La hauteur des constructions et des 
installations est limitée à 5 m, ce qui est le cas dans le cadre du projet. 

Le projet est compatible avec le règlement du PLU ole.  

5.14.3  

La commune de Saint-Cyr-en-Val est comprise dans le périmètre du  approuvé le 28 mai 2019.  

 :  

1. Métropole capitale  

a. Un territoi  

b. Un territoire en réseau avec les grands systèmes métropolitains  

c.  

2. Métropole paysage  

a. Une métropole qui cultive la singularité de ses paysages dans le val de Loire  

b. Le paysage comme armature métropolitaine  

c.  

3. Métropole des proximités  

a. Une métropole intelligente au  

b. Un territoire facile à vivre et des services accessibles à tous  

c. La régénération urbaine au service de la métropole  

 

u SCOT en vigueur. 
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5.14.4 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE) DE LA REGION CENTRE -VAL-DE-LOIRE 

Centre-Val de Loire, adopté par délibération en date du 19 décembre 2019 par le conseil régional a été approuvé par le préfet 
de région le 4 février 2020. 

Écologique (SRCE). Il développe 20 objectifs :  

Des femmes et des hommes acteurs du changement, des villes et des campagnes en mouvement permanent pour une 
démocratie renouvelée :  

 nte en région Centre-Val de Loire 

 Objectif n°2. Des territoires en dialogues où villes et campagnes coopèrent 

  Objectif n°3. Des réseaux thématiques innovants au service de notre développement  

  tourent 

-Val de Loire par la synergie de tous ses territoires et la qualité de vie 
qui la caractérise :  

  Objectif n°5 : Un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de nos espaces agricoles, 
naturels et forestiers  

  Objectif n°6 : Un habitat toujours plus accessible et à la hauteur des changements sociétaux, climatiques et 
économiques  

  Objectif n°7. Des services publics modernisés partout combinés à une offre de mobilités multimodale qui prend 
appui sur les formidables innovations offertes par le numérique 

  Objectif n°8. Des soins plus accessibles pour tous en tout point du territoire régional  

   

 

  
et touristique  

  Objectif n°11. Un patrimoine naturel exceptionnel et une vitalité culturelle et sportive a conforter pour proposer 
une offre de loisirs toujours plus attractive  

   

  Objectif n°13. Une économie a la pointe qui relève les défis climatiques et environnementaux 

  Objectif n°14. Des ressources locales valorisées pour mieux développer nos territoires 

  Objectif n°15. La région Centre-  

-responsable :  

  Objectif n°16. Une modifica  

   

  Objectif n°18. La région Centre-Val de Loire, première région a biodiversité positive 

  Objectif n°19. Des déchets sensiblement diminues et valorises pour une planète préservée  

   

 avec lequel il est compatible. 

5.14.5 L  

Le PCAET est un projet territorial de développement durable. À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte 
-air-énergie autour de plusieurs a  

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

   

 La sobriété énergétique, 

  

 Le développement des énergies renouvelables. 

La mise en place des PCAET est confiée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ou présidents de 
SCoT (si la compétence leur est transmise). 

Le plan climat-air-
citoyen  

 

 28 novembre 2019 en conseil métropolitain. Le territoire se fixe notamment 
 

Le -2025 du PCAET de la métropole se décline autour de 6 axes principaux, dont un visant 
à «  ». Des recommandations via des « fiches de 
préconisations » ont été établies  

. 

Pour le photovoltaïque au sol, les recommandations du PCAET sont les suivantes :  

  

 Eviter les projets dans les espaces agricoles de qualité 

  

 Eviter toute proximité avec des espaces forestiers 

  

 Privilégier une implantation dans des espaces à faible valeur ajoutée (anciennes carrières, friches, décharges) ou 
des secteurs à faibles enjeux agronomiques 

 Privilégier une implantation dans des secteurs bien ventilés et aérés 

 Privilégier une implantation dans des secteurs plans, peu  

  

Le projet photovoltaïque de Saint-Cyr-en-Val se 
situe en outre  

0 conclut que 
« Sologne ». En outre, une 

bande pare-  
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DIFFICULTES RENCONTREES 
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6.1  

s 
s, ainsi que de faire état des difficultés méthodologiques ou 

pratiques rencontrées. 

 

u 
s de terrain, de photographies, de données bibliographiques et de la consultation des 

organismes compétents pour les différents thèmes abordés : 

 Les administrations et services publics (Agence Régionale de la Santé, Direction Départementale des Territoires, 
llectivités 

 
 Les collectivités : commune de Saint-Cyr-en-Val  

 

6.1.1  IDENTIFICATION ET EVALUATION DES EFFETS  

 

effets négatifs. Pour ces 
derniers, nous différencions : 

 Les effets temporaires (liés à la phase des travaux) de ceux permanents (effets une fois le projet achevé dans sa 
totalité), 

 endent comme des effets dont on connaît 
 

 

6.1.2   

 

fonction de la sensibilité observée sur le terrain. 

 

6.1.3  RECUEIL DES INFORMATIONS NECESSAIRES  

 

phases :  
 Les organismes et administrations 

sont consultés par courrier, fax, appel téléphonique, site Internet : 
- Météo France ; 
- Bureau des Recherches Géologiques et Minières ; 
- Agence Régionale de la Santé de la région Centre-Val de Loire ; 
- -Bretagne ; 

- Direction Ré -Val de Loire ; 
- Direction Départementale des Territoires du Loiret ; 
- Fédération Départementale des Chasseurs ; 
- Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire ; 
-  ; 
- Conseil Départemental du Loiret ; 
- Mairie de Saint-Cyr-en-Val ; 
- s Métropole. 

 Des visites de terrains 
 

 

6.1.4  DETAIL DES METHODES ET SOURCES DES DONNEES 

6.1.4.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie : exploitation des données de la station Météo-France de Tours ; 
 Topographie : exploitation des fonds de plan au 1/25 

disponibles sur le site internet cartes-topographiques.fr ; 
 Géologie  hydrogéologie : généralités traitées sur la base de la documentation BRGM et des informations 

transmises par les Agences Régionales de Santé ;  
 Hydrologie  hydrographie : report et analyse altimétrique, se basant sur le fond de plan au 1/25 000ème de 

- ur la base de 
 

6.1.4.2 LE MILIEU NATUREL 

 Recueil des données par recherche bibliographique et consultations 

Cette phase, réalisée en amont est essentielle pour la compréhension du contexte écologique. Les informations récoltées 
 : 

 Les inventaires écologiques (auprès de la DREAL), 
 Le

régionale de protection des espèces végétales en région Centre-Val de Loire), 
 Les atlas de répartition des espèces patrimoniales (récoltés auprès  
 

 
 

ement été 
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 Étude de terrain par un écologue généraliste afin de déterminer les enjeux 
 

le 
. Cette analyse permet de définir au minimum une 

Corine-biotope ou EUNIS et une cartographie 
 

 Inventaires Faune - Flore  

Il est importa
des sorties thématiques, toutes les autres espèces sont quand même étudiées ou recensées même si elles ne font pas partie 
de la thématique de sortie du jour.  

 

 Inventaires, cartographie et évaluation des habitats et de la flore 

désignation des milieux) rattachée à la nouvelle codification EUNIS. La méthode appliquée consiste en une couverture 

 cartographie précise reprenant 
 

rassemblés au sein d'unités écologiques correspondant aux grands types de milieux présents. 

La cartographie de la végétation est basée sur une campagne de terrain réalisée sur un cycle biologique complet. 

 Corridors écologiques 

Le fonctionnement écologique de la zone est défini en fonction des observations de terrain faites, mais également en fonction 
Des cartes thématiques sont 

ainsi élaborées -delà d  : 

 

 des visites sur le terrain, ADEV 
établit une cartographie de répartition des principaux éléments constitutifs du milieu physique (zones agricoles, 

 
 

Ces éléments permettent de définir les enjeux écologiques « indirects » pour la conservation des habitats et des 
espèces. 

Un point particulier est réalisé sur la fonctionnalité hydraulique du site et les interactions avec les espèces et habitats. 

6.1.4.3 LE MILIEU HUMAIN 

 Démographie : analyse réalisée à partir de données provenant du Recensement Général de la Population de 2008 et 
données au 1er  

 Emploi : analyse réalisée à partir de données  
 Habitat : analyse réalisée à partir de données provenant du Recensement Général de la Population de 2014 et 

données au 1er  

 Activités économiques et commerces : les principales données socio-économiques ont été obtenues par 

 
effectifs, ainsi que les équipements structurants existants. 

 Urbanisme 
ns et activités aux abords du projet. Les visites sur site 

ont permis de les compléter au besoin. 
 Servitudes 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr. 
 

6.1.4.4 LE CONTEXTE PAYSAGER 

  est conduite à partir de : visites de terrains, analyse de la carte IGN, des photographies 
aériennes. La définition des sensibilités paysagères est basée sur une hiérarchisation des différentes composantes du 
paysage. 

 

6.1.4.5 LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

Les informations relatives au patrimoine historique et archéologique sont obtenues auprès des services de la DRAC Centre-
Val de Loire.  

6.1.4.6 LES EFFETS SUR LA SANTE 

'impact, 
sanitaire du projet. 

es 
-Institut de Veille Sanitaire : 

  ; 
 La définition des relations dose-réponse ; 
  ; 
 La caractérisation des risques. 

(INERIS). 

6.2 ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITIONS DE MESURES 

6.2.1  ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET RETENU 

 

ation, en séparant les impacts directs et indirects et 
en évaluant leur intensité et leur portée, seront distingués : 

 Les impacts liés à la phase travaux (temporaires), 
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en termes de détérioration et de perturbation, les effets directs et indirects de chacun des 
 

Les incidences sont appréciées aussi bien en phase travaux qu'en phase exploitation et entretien. Au vu de cette évaluation 
et compte tenu des impacts potentiels des scénarios, des mesures de suppression et/ou de réduction seront proposées. Ces 
mesures pourront se traduire par une modification des caractéristiques du projet, des contraintes particulières en phase 

 

De la même manière, sont proposées des mesures générales pour pallier une pollution accidentelle tant en phase travaux 

 

Chacune des mesures fait l'objet d'une description précise, d'une évaluation des bénéfices attendus en termes de protection 
 

Cette analyse doit permettre de démontrer le bienfondé du choix du projet retenu, les mesures de suppression et de réduction 
devant permettre d'éliminer ou au minimum d'atténuer très fortement les impacts négatifs du projet. 

 

6.2.2  DEFINITION DES MESURES  

 

 

environneme
proposer des mesures de suppression ou de réduction des impacts. 

mmageable ne peut être totalement 
 

facilitent son acceptabilité. 

6.3 DIFFICULTES RENCONTREES 

 

est 
donc heurtée à peu de difficultés.  
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 Annexe 1 : Fiches sondages 
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 Annexe 2 : Fiches terrain - fonctionnalité des zones humides recensées 
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 Annexe 3 : Liste Rouge des habitats  Région Centre-Val de Loire 



A COMMUNE DE SAINT-CYR-EN-VAL (45) 

ADEV ENVIRONNEMENT  2 RUE JULES FERRY  36300 LE BLANC    P. 311 

 Annexe 4 : Plan de masse final du projet  variante de moindre impact environnemental 
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 Annexe 5 : Calculs hydrauliques 

Détermination du débit de fuite quantitatif AVANT aménagement 
Le débit de fuite quantitatif sera inférieur à la valeur du débit décennal du bassin collecté à l'état naturel. Ce débit 
peut être calculé à partir de la formule rationnelle ou à partir de la formule de Myer. On retiendra la plus petite 
des deux valeurs. 

 
Méthode de détermination de débit décennal à partir de la formule rationnelle : 

Elle donne le débit de pointe décennal (Q10) : Q10 = 2,78 . Cr . I . A 

 
Avec : Q10 Débit décennal (l/s), 

 A Aire du bassin versant (ha), 

 I Intensité de pluie correspondant au temps de concentration (mm/h) 

 Cr Coefficient de ruissellement 

 
L'intensité de pluie I est obtenue à partir de l'équation de Montana : I = a . tc -b 

 
Avec : I Intensité de pluie correspondant au temps de concentration (mm/h) 

 a et b 
Coefficients de Montana issus de la station de Limoges Bellegarde 
(87) 

Pour un bassin versant naturel, le temps de concentration tc est donné par la formule 
de Ventura : 

tc = 0,763 . (A/p)1/2 

Avec : tc Temps de concentration (min) 

 A Aire du bassin versant (ha), 

 p Pente du cheminement le plus long (m/m) 

 

Pour un bassin versant urbain, le temps de concentration tc est donné par la formule 
suivante : 

tc = 1/60 . (Li/Vi) 

Avec : Li Longueur du cheminement (m) 

 Vi Vitesse d'écoulement (m/s) 

 

Av
an

t a
m

én
ag

em
en

t Cr 0.15  
a 3.549  
b 0.493  
A (ha) 4.708  
p (m/m) 0.031  
tc (min) 11.59  
I (mm/min) 63.62  
Q10 (l/s) Avant aménagement 125  

 

 

Détermination du débit de fuite quantitatif APRES aménagement 
Le débit de fuite quantitatif sera inférieur à la valeur du débit décennal du bassin collecté à l'état naturel. Ce débit 
peut être calculé à partir de la formule rationnelle ou à partir de la formule de Myer. On retiendra la plus petite 
des deux valeurs. 

 
Méthode de détermination de débit décennal à partir de la formule rationnelle : 

Elle donne le débit de pointe décennal (Q10) : Q10 = 2,78 . Cr . I . A 

 
Avec : Q10 Débit décennal (l/s), 

 A Aire du bassin versant (ha), 

 I Intensité de pluie correspondant au temps de concentration (mm/h) 

 Cr Coefficient de ruissellement 

 
L'intensité de pluie I est obtenue à partir de l'équation de Montana : I = a . tc -b 

 
Avec : I Intensité de pluie correspondant au temps de concentration (mm/h) 

 a et b 
Coefficients de Montana issus de la station de Limoges Bellegarde 
(87) 

Pour un bassin versant naturel, le temps de concentration tc est donné par la formule 
de Ventura : 

tc = 0,763 . (A/p)1/2 

Avec : tc Temps de concentration (min) 

 A Aire du bassin versant (ha), 

 p Pente du cheminement le plus long (m/m) 

 

Pour un bassin versant urbain, le temps de concentration tc est donné par la formule 
suivante : 

tc = 1/60 . (Li/Vi) 

Avec : Li Longueur du cheminement (m) 

 Vi Vitesse d'écoulement (m/s) 

 

A
va

nt
 a

m
én

ag
em

en
t Cr 0.17  

a 3.549  
b 0.493  
A (ha) 4.708  
p (m/m) 0.031  
tc (min) 11.59  
I (mm/min) 63.62  
Q10 (l/s) Avant aménagement 141,5  
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 Annexe 6 : Consultations et préconsultations  

Armée 
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