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Torchère

Bassin EP
V. utile : 750 m3

P 3 m

Méthaniseur 2
V. utile : 3 533 m3

Ø 25.0 m - H 8 m

Méthaniseur 1
V. utile : 3 533 m3

Ø 25.0 m - H 8 m
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Poste d'injection Container
L 4.40 x l 2.40 x 2.90 Ht
sur vide sanitaire ht 1.00ml

Grille caillebotis
30x30
Démontables

4 PVC diam 32
à -60cm

Dallage béton périmétrique

Réseau GRDF
Injection

Retour gaz
non conforme

Arrivée électricité et Télécoms
au poste d'injection

TPC diam 63
à -80cm

Grille caillebotis
et poutre métallique
reliées à la terre
Valeur < 50ohm

Massif béton support
du poste d'injection
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Stationnement
3.00 x 7.50 ml
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Accès
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57 m²

Accès Torchère
& Bassin
109 m²

Accès stockage
digestat liquide

1447 m²

Hauteur de la nappe
phréatique : 164.5 +/- 1.00m
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Zone de rétention
supplémentaire

1208 m² - (dont 510.7
m² emprise cuves)

Silo - 4118 m²
(Enrobé spécifique ou béton)
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Dalle épuration
171 m²
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option

Traitement d'air
(Filtre à charbon)

Treuil d'ouverture
de la trappe

Garde-corps
R = 3.6m - L = 16.0m

6.94m

Passerelle
13.9 m²

 Ø7.0 m
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3.01m
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Salle de réunion
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Accueil
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Bureau
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Poids à vide = 15500kg
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Poste
d'injection

Locaux
sociaux
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 Bordure

Bordure 

Déversoir d'orage

Poste hydrocarbure

EP-Flux dévié

EP-Flux dévié

Epurateur

Chaudière

Fossé existant

Aire de manœuvre
ES : 1643 m²

 D
' U RGE NC E

  CO
UPURE 

EP-Flux dévié

Aire de manœuvre
EP : 1272 m²

Incendie

Explosion

Emanation toxique

Zones à risque :Equipement de sécurité :

Coupure électrique d'urgence

Exctincteur à CO2

Extincteur à poudre

Equipement de contrôle du process :

Détecteur de mousse

Détecteur de niveau

Sonde de température

Soupape de sécurité

Détecteur de CH4

Détecteur de H2S

Détecteur de CO

Extincteur à eau

Détecteur ionique de flamme

Vanne arrêt gaz
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52 rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

Tél. : +33 (0)1 57 21 34 70
contact@naskeo.com

OUZO ICPE

LES 3 DÔMES
à Gien (45)

Maître d'ouvrage
Ter' Green

52 rue Paul Vaillant-Couturier
92240 MALAKOFF

Mme Marie DAVID
(Developpeuse de projet)

Tél. :  +33 (0)6 34 42 23 13
marie.david@ter-green.com

Maître d'œuvre

Naskeo

52 rue Paul Vaillant-Couturier
92240 MALAKOFF

M. Paul DE LA GOURNERIE
(Ingénieur réalisation)

Tél. : +33 (0)7 87 71 41 10
paul.delagournerie@naskeo.com

PLAN DES EQUIPEMENTS
D'ALERTE ET
DE SECOURS
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27/04/2023 Première édition GMO FMS --- A

 D
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  CO
UPURE Bouton d'arrêt d'urgence

Détecteur de fumée

27/06/2023 Mise à jour suivant remarques GMO FMS --- B
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Réserve incendie

09/10/2023 Mise à jour suivant remarques de la DREAL GMO FMS --- C
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