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Le lycée de demain
Construction d'un lycée à Châteauneuf-sur-Loire

Avenue du Gatinais
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Les côtes, altitudes et tous les éléments complémentaires portés sur les plans n'ont qu'une valeur indicative. Les plans n'ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d'exécution.
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Orientation Echelle
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1:200

A0

24/07/2023± 0,00BAT (LYCEE) = 121,50 NGF
± 0,00BAT ( GYM) = 121,75 NGF
± 0,00BAT ( INT) = 121,75 NGF
± 0,00BAT ( RESTAU) = 121,75 NGF
± 0,00BAT ( LOG) = 122.60 NGF

MAITRE D'OUVRAGE

REGION CENTRE VAL DE
LOIRE
9 rue Saint-Pierre Lentin  
45041 ORLEANS

ARCHITECTE MANDATAIRE

MOON SAFARI
4 Pl. Jean Moulin
33000 BORDEAUX

BUREAU D'ETUDE TCE

CETAB
61 rue du professeur Lannelongue Bât D
33000 BORDEAUX

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

AVENSIA
2 rue Girodet 
45000 ORLEANS

OPC

PILOTYS
6 rue de la Picornière
45380 CHAINGY

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE

VIA SONORA
17 rue Forment
75011 PARIS

PAYSAGISTE

BIG BANG
114 Grande rue de la Guillotière
69007 LYON

ARCHITECTE ASSOCIE

C+S ARCHITECTURE
26 avenue de Saint Mesmin
45077 ORLEANS

ARCHITECTE ASSOCIE

BLOT ARCHITECTURE
44 rue d'Illiers
45000 ORLEANS

BUREAU D'ETUDE RESTAURATION

BETR
16 bis avenue de la République
69200 VENISSIEUX

BUREAU DE CONTRÔLE

VERITAS
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Couvertine alu teinte claire

Epines bois naturel

Couvertine alu 
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Echelle à crinoline
acier teinte naturel

Mur rideau
+ imposte emalit. Teinte foncée Poteau béton rond

Menuiseries alu
teinte foncée

Epines bois naturel

Couvertine alu 
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Bardage bois naturel
tasseaux pose vertical

Façade bac acier 
teinte foncée
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Epines bois naturel
sur ossature acier

Façade bardage bois
teinte claire

Garde-corps
securité

Façade bardage bois
teinte claire

Mur rideau clair vitrage
+ emalit. Teinte claire

Menuiseries alu
teinte claire

Façade bardage bois 
teinte claire

Mur rideau 
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Soubassement 
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+0,00 BAT
+121,50 NGF

+8,35 BAT
+129,85 NGF

+12,50 BAT
+134,00 NGF
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5

Façade bardage bois
teinte claire

Poteau béton rond
Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte foncée

Epines bois naturel
Panneaux 
photovoltaïques

Couvertine alu 
teinte claire

Panneaux 
photovoltaïques

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 
teinte claire

Menuiseries alu
teinte foncée

Toiture EPDM
teinte foncée Bardage bois naturel

Claire-voie

Emprise bâtiment gymnase Emprise bâtiment gymnase

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

11,50 BAT
133,00 NGF

15,50 BAT
137,00 NGF

0,00 BAT
121,50 NGF

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 
teinte claire Sous-face bardage bois

Teinte claire

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte foncée

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Menuiseries alu
teinte foncée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée Garde-corps

securité

Menuiseries alu
teinte claire

Façade bardage bois 
teinte claire

Couvertine alu 
teinte claire

Façade bardage bois 
teinte claire

Soubassement 
béton Signalétique

Poteau bois 
rond

Local vélo
serrurerie métallique
teinte dito menuiserie

Clôture et portillons entrée
serrurerie métallique
teinte dito menuiserie

0,00 BAT
121,50 NGF

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

13,17 BAT
134,67NGF

15,34 BAT
136,84 NGF

Menuiseries alu
teinte claire

sur allège vitrée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Bardage bois naturel
Claire-voie

Couvertine alu 
teinte foncée

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire
Soubassement 
béton

0,00 BAT
121,50 NGF

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

13,17 BAT
134,67 NGF

15,34 BAT
136,84 NGF

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire
Soubassement 
béton

Clôture métallique
Teinte foncée

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte foncée

Menuiseries alu
teinte foncée
sur allège vitrée

Bardage bois naturel
Claire-voie

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques

Garde-corps métallique
Teinte foncée
Passerelle métallique 
 lames perforées

0,00 BAT
121,50 NGF

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

13,17 BAT
134,67 NGF

FAIT:15,34 BAT
136,84 NGF

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. 

Teinte foncée

Garde-corps métallique
Teinte dito menuiseries
Passerelle métallique et lames perforées

Menuiseries alu
teinte foncée
sur allège vitrée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Bardage bois naturel
Claire-voie

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire

Mur rideau clair vitrage
Teinte foncée

Soubassement 
béton

0,00 BAT
121,50 NGF

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

FAIT:15,69 BAT
137,19 NGF

13,17 BAT
134,67 NGF

Toiture
terrasse
Etancheité
bicouche

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte claire

Teinte dito menuiseries
Passerelle métallique et lames perforées

teinte foncée
sur allège vitrée

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 
teinte claire

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire
Sousbassement 
béton

Lanterneau
desenfumage
escalier
1m*1m

0,00 BAT
121,50 NGF

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

13,17 BAT
134,67 NGF

15,34 BAT
136,84 NGF

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte foncée

Menuiseries alu
teinte foncée
sur allège vitrée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Bardage bois naturel
Claire-voie

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire
Soubassement 
béton

4,00 BAT
125,50 NGF

8,00 BAT
129,50 NGF

FAIT:15,34 BA
136,84 NGF

13,17 BAT
134,67 NGF

Menuiseries alu
teinte foncée
sur allège vitrée

Bardage bois naturel
Claire-voie

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte foncée

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire
Soubassement 
béton

±0,00 BAT
+121,50 NGF

+4,00 BAT
+125,50 NGF

+8,00 BAT
+129,50 NGF

+11,50 BAT
+133,00 NGF

+15,48 BAT
+136,98 NGF

Mur rideau clair vitrage
+ imposte emalit. Teinte foncée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques

Bardage bois naturel
Claire-voie

Menuiseries alu
teinte foncée

Garde-corps métallique
Teinte dito menuiseries
Passerelle métallique et lames perforées

Clôture métallique
Teinte foncée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Menuiseries alu
teinte foncée

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétaliséeCouverture

Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 
teinte claire

Bardage bois naturel
Claire-voie

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 
teinte claire
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Le lycée de demain
Construction d'un lycée à Châteauneuf-sur-Loire

Avenue du Gatinais
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Les côtes, altitudes et tous les éléments complémentaires portés sur les plans n'ont qu'une valeur indicative. Les plans n'ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d'exécution.
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Façades

Indice Date Modification

Projet Référence projet
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Orientation Echelle
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Altimétrie Date

1:200,
1:500

A1

24/07/2023

MAITRE D'OUVRAGE

REGION CENTRE VAL DE
LOIRE
9 rue Saint-Pierre Lentin 
45041 ORLEANS

ARCHITECTE MANDATAIRE

MOON SAFARI
4 Pl. Jean Moulin
33000 BORDEAUX

BUREAU D'ETUDE TCE

CETAB
61 rue du professeur Lannelongue Bât D
33000 BORDEAUX

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

AVENSIA
2 rue Girodet 
45000 ORLEANS

OPC

PILOTYS
6 rue de la Picornière
45380 CHAINGY

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE

VIA SONORA
17 rue Forment
75011 PARIS

PAYSAGISTE

BIG BANG
114 Grande rue de la Guillotière
69007 LYON

ARCHITECTE ASSOCIE

C+S ARCHITECTURE
26 avenue de Saint Mesmin
45077 ORLEANS

ARCHITECTE ASSOCIE

BLOT ARCHITECTURE
44 rue d'Illiers
45000 ORLEANS

BUREAU D'ETUDE RESTAURATION

BETR
16 bis avenue de la République
69200 VENISSIEUX

BUREAU DE CONTRÔLE

VERITAS

± 0,00BAT (LYCEE) = 121,50 NGF
± 0,00BAT (GYM) = 121,75 NGF
± 0,00BAT (INT) = 121,75 NGF
± 0,00BAT (RESTAU) = 121,75 NGF
± 0,00BAT (LOG) = 122.60 NGF

+0,25BAT
+121,75 NGF

+11,62BAT
+133,12 NGF

+12,60BAT
+134,10 NGF

+0,25BAT
+121,75 NGF

Mur rideau clair vitrage
 Teinte foncée

Garde-corps métallique
Teinte foncée

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques

Soubassement 
béton

Bardage bois naturel
Claire-voie

+0,00 BAT
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+5,25 BAT
+126,75 NGF
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Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 
teinte claire

+0,25BAT
+121,75 NGF

+11,62BAT
+133,12 NGF

+12,60BAT
+134,10 NGF

Mur rideau clair vitrage
Teinte foncée

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
Pente sup 3.5%
panneaux photovoltaiques

Soubassement 
béton

Bardage bois naturel
Claire-voie

+0,25BAT
+121,75 NGF

+5,10BAT
+126,60 NGF

+11,62BAT
+133,12 NGF

+12,60BAT
+134,10 NGF

Mur rideau clair vitrage
Teinte foncée

Couvertine alu 
teinte dito menuiseries

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
Pente sup 3.5%
panneaux photovoltaiques

Sousbassement 
béton

Bardage bois naturel
Claire-voie

Bardage panneau composite 
particules bois et ciment 

teinte claire
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DOSSIER  DPC 

Le lycée de demain
Construction d'un lycée à Châteauneuf-sur-Loire

Avenue du Gatinais
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Les côtes, altitudes et tous les éléments complémentaires portés sur les plans n'ont qu'une valeur indicative. Les plans n'ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d'exécution.
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Orientation Echelle
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Altimétrie Date

1:200

A0

24/07/2023

MAITRE D'OUVRAGE

REGION CENTRE VAL DE 
LOIRE
9 rue Saint-Pierre Lentin 
45041 ORLEANS

ARCHITECTE MANDATAIRE

MOON SAFARI
4 Pl. Jean Moulin
33000 BORDEAUX

BUREAU D'ETUDE TCE

CETAB
61 rue du professeur Lannelongue Bât D
33000 BORDEAUX

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

AVENSIA
2 rue Girodet 
45000 ORLEANS

OPC

PILOTYS
6 rue de la Picornière
45380 CHAINGY

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE

VIA SONORA
17 rue Forment
75011 PARIS

PAYSAGISTE

BIG BANG
114 Grande rue de la Guillotière
69007 LYON

ARCHITECTE ASSOCIE

C+S ARCHITECTURE
26 avenue de Saint Mesmin
45077 ORLEANS

ARCHITECTE ASSOCIE

BLOT ARCHITECTURE
44 rue d'Illiers
45000 ORLEANS

BUREAU D'ETUDE RESTAURATION

BETR
16 bis avenue de la République
69200 VENISSIEUX

BUREAU DE CONTRÔLE

VERITAS

± 0,00BAT (LYCEE) = 121,50 NGF
± 0,00BAT (GYM) = 121,75 NGF
± 0,00BAT (INT) = 121,75 NGF
± 0,00BAT (RESTAU) = 121,75 NGF
± 0,00BAT (LOG) = 122.60 NGF
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Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques (380 m²)

pente 29%

pente 1 8%

Couverture
Support étanchéité membrane PVC
Toiture végétalisée

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques (380 m²)

pente 29%

pente 1 8%

Couverture

Support étanchéité membrane PVC

Toiture végétalisée

Couverture 

Support étanchéité membrane PVC

panneaux photovoltaiques (380 m²)
pente 29%

pente 18%

Couverture

Support étanchéité membrane PVC

Toiture végétalisée

Couverture 

Support étanchéité membrane PVC

panneaux photovoltaiques (430 m²)
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e 
42

%

pente 18%

pente 7%

Couverture

Support étanchéité membrane PVC

Toiture végétalisée

pente 7.8%

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques (650 m²)

Couverture

Support étanchéité membrane PVC

Toiture végétalisée

Terrasse bois 

R+1
Dalle sur plot 

Couverture 
Support étanchéité membrane 
PVC

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC

Couverture 
Support étanchéité membrane PVC
panneaux photovoltaiques (1000 m²)

pente 3.5%

échelle à crinoline

exutoire
escalier

exutoire
escalier

exutoire

escalier

exutoire

escalier

exutoire

escalier

lanterneau

desenfumage

édicule

ascenseur

lanterneau
desenfumage

lanterneau
desenfumage

lanterneau
desenfumage

lanterneau
desenfumage

GYMNASE

LYCEE

DESSERTE
BUS

Couverture

Support étanchéité membrane PVC

Couverture
Support étanchéité membrane PVC

pente 8.5%

pente 10%

panneaux photovoltaiques

56 m²

Aire logistique
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