
FORAGES CRÉÉS ENTRE NOVEMBRE 1998 ET FIN 2004
(en référence principalement à l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1998)

Schémas explicatifs

()  Niveau  au  dessus  des  plus  hautes  eaux 
connues, sauf vallée de la Loire.

() Pour les ouvrages non équipés de leur groupe de 
pompage

MISE du Loiret –  fichier : 3-Réhabil forages 98 à 
2003.doc

( Document non à l’échelle )

Tube d’exhaure
(avec  supports  d’étriers  
de suspension évitant tout  
contact  avec  la  colonne 
du forage)

() Aire de largeur ≥ 200 cm en 
zone vulnérable

Dalle de béton :
hauteur ≥ 20 cm
et surface ≥ 3 m² 
minimum

TETE DE FORAGE AU  DESSUS DU SOL

Cimentation annulaire 
(4 cm minimum),

empêchant toute 
communication entre 
des nappes différentes

 

Capot ou couvercle
 cadenassé ()

Aire non cultivée 
et non roulée

(dalle ou bande enherbée)

Aire non cultivée 
et non roulée

(dalle ou bande enherbée)




Tube guide de ∅  intérieur 
supérieur à 40 mm

Tubage de fond

 

Plaque de protection
cadenassée ()

Muret de protection
hauteur : 20 à 50 cm

Dépassement du tube

Fonds et parois 
étanches

INSTALLATION ENTERREE : possible si cuve étanche, uniquement

Aire non cultivée 
et non roulée

(dalle ou bande enherbée)

Aire non cultivée 
et non roulée

(dalle ou bande enherbée)

Cimentation annulaire 
(4 cm minimum),

empêchant toute 
communication entre 
des nappes différentes

Tube guide de ∅  intérieur 
supérieur à 40 mm

Tubage de fond

Epaisseur du fonds 
de 20 cm minimum


	Tube d’exhaure

