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MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE, OBJECTIFS ET 
REALISATION DE L¶eTUDE D¶IMPACT 

I. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS DE L¶ETUDE D¶IMPACT 
Le projet porté par la société SEQUOIA est visé par les rubriques 1, 2ème colonne b) 
(installation seuil Bas) et 39, 2ème colonne a) (emprise au sol > 40 000 m2) du tableau annexé 
j l¶arWicle R.122-2 dX code de l¶enYironnemenW relaWif j l¶pYalXaWion enYironnemenWale. Il doiW 
par conséquenW faire l¶objeW d¶Xne pYalXaWion enYironnemenWale s\sWpmaWiqXe. 
Le dossier de demande d¶aXWorisaWion enYironnemenWale eW le dossier de permis de consWrXire 
comprennenW par conspqXenW Xne pWXde d¶impacW enYironnemenWale.  
CeWWe pWXde d¶impacW esW proporWionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

Son conWenX esW dpfini j l¶arWicle R.122-5 dX code de l¶enYironnemenW. L¶pWXde d¶impacW doiW 
ainsi comporter : 

- La prpsenWaWion dX projeW eW de l¶pWaW iniWial dX siWe eW de son enYironnemenW,  
- Une description des incidences noWables dX projeW sXr l¶enYironnemenW 
- Une description des incidences potentielles résultant de la vulnérabilité du projet à des 

risqXes d¶accidenWs oX de caWasWrophes majeXrs ainsi qXe les mesXres enYisagpes poXr 
les éviter ou les réduire, 

- Une description des solutions de substitution et les principales raisons du choix 
effectué,  

- Les modaliWps de sXiYi des mesXres d¶pYiWemenW, de rpdXcWion eW de compensaWion 
proposées, 

- L¶anal\se des effeWs cXmXlps aYec d¶aXWres projeWs, 
- La présentation des mpWhodes XWilispes poXr la rpdacWion de l¶pWXde d¶impacW, 
- Les inWerYenanWs a\anW parWicipp j la rpalisaWion de ceWWe pWXde d¶impacW. 

 

Afin de simplifier la lecWXre de ceWWe pWXde d¶incidence, les Wrois premiers poinWs onW pWp 
regroupés par grande famille d¶inWprrWs j prpserYer. SeronW ainsi dpYeloppps sXccessiYemenW 
au sein du chapitre suivant : 

- Les facteurs humains, 

- La biodiversité, 

- Les facteurs physiques : sols et sous-sol, eau, air, climat, chaleur et radiations, 

- Le patrimoine culturel et le paysage. 

 

Les poinWs sXiYanWs fonW l¶objeW de chapiWres sppcifiqXes s¶appX\anW en parWie sXr les donnpes 
présentées précédemment. 

Le résumé non-WechniqXe de l¶pWXde d¶impacW faiW qXanW j lXi l¶objeW d¶Xn docXmenW aXWoporWanW 
annexé à la présente pièce jointe. 

Annexe  1 : RpVXPp QRQ WHcKQLTXH dH O'pWXdH d¶LPSacW 
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II. AUTEURS DE L¶eTUDE D¶IMPACT 
L¶pWXde d¶impacW a pWp rpalispe par M. OliYier MONTIEGE (chef de projet) et Mme Elodie 
ROUSSEAU (chargée de mission environnement) au sein de la société I.C.E CONSEIL. 

L¶pWXde acoXsWiqXe a pWp rpalispe par MM. Paul JACQUIER et Simon GAILLOT, acousticiens, 
de la société VENATECH. 

Le diagnostic écologique a été mené par Mme Céline BERNARD (responsable du projet) et 
Mme Ludivine DOYEN (responsable de qualité) de la société BIOTOPE. 
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CHAPITRE I. PRESENTATION DU PROJET 
 

Le projet d¶implanWaWion esW dpcriW dans la piqce-jointe n°46 du dossier de demande 
d¶aXWorisaWion enYironnemenWale j laqXelle il conYiendra de se référer. La présente partie a 
pour objectif de rappeler la localisation géographique du projet et ses caractéristiques 
principales. 

 

I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 
 

Le projet développé par la société SEQUOIA est localisé au Sud de la commune de Gidy, en 
limite avec la commune de Saran, sur les parcelles cadastrales R62 et R122 au lieu-dit 
« Montaigu ». Les terrains sont situés à environ 8 km au Nord-Ouest du centre-Yille d¶Orlpans, 
en ppriphprie de la ZAC dX Champ RoXge j l¶EsW eW dX P{le 45 aX SXd.  

 

 
Figure 1 : Localisation du projet 
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II. RAPPEL DE L¶ACTIVITE  
 

L¶acWiYiWp rpalispe sXr le siWe consisWera en Xne acWiYiWp de logisWiqXe de prodXiWs diYers 
manXfacWXrps. La naWXre e[acWe de l¶ensemble de ces prodXiWs n¶esW pas connue et dépendra 
des locataires de la société SEQUOIA. Compte tenu du contexte local, fortement marqué par 
l¶indXsWrie cosmpWiqXe, les prodXiWs enWreposps sXr le siWe poXrronW rWre des prodXiWs de 
cosmpWiqXes, des parfXms, « Il poXrra ainsi pgalemenW s¶agir de produits plus divers tels que 
des biens de consommation, des maWiqres premiqres poXr l¶indXsWrie, des produits 
alimenWaires« Ces prodXiWs seronW majoriWairemenW sWockps sXr paleWWes de W\pe EXrope 
(80 cm x 120 cm).  

 

De par leur nature, ces produits seronW poWenWiellemenW combXsWibles. Ils relqYeronW de l¶Xne 
des rubriques suivantes :  

- 1510 (entrepôt de stockage de produits combustibles), 

- 1530 (dépôt de papiers cartons et matériaux analogues), 

- 1532 (dépôt de bois et matériaux analogues), 

- 2662, 2663-1 et 2663-2 (polymères : maWiqres plasWiqXes, pneXmaWiqXes«). 
Certains produits entreposés pourront également répondre aux caractéristiques des 
rubriques : 

- 1436 (liquides combustibles), 

- 1450 (solides inflammables), 

- 4320 et 4321 (aérosols), 

- 4330 et 4331 (liquides inflammables), 

- 4755 (alcool de bouche), 

- 4510 eW 4511 (dangereX[ poXr l¶enYironnemenW aqXaWiqXe), 
- 4741 (produits javel). 

Des prodXiWs releYanW d¶aXWres rXbriqXes de la nomenclaWXre ICPE [4440, 4441 (combXranW), 
4734 (produits pétroliers et dérivés, «], pourront également être entreposés. Néanmoins, ils 
seront présents dans des quantités inférieures aux seuils de classement des rubriques 
correspondantes de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l¶EnYironnemenW (cf PC1 ± annexe 4). 

 

Le siWe logisWiqXe disposera d¶Xne capaciWp ma[imale de sWockage de : 

- 114 810 palettes combustibles, 
- 214 584 m3 de volumes combustibles, 
- 84 527 tonnes de produits combustibles. 
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III. RAPPEL DES INSTALLATIONS PROJETEES 
 

Le site logistique projeté sera constitué de : 

- deux bâtiments logistiques : 

o le bâtiment A constitué de 9 cellules de stockage disposant de surface de 
2 395 m² (cellules 2, 3, 6, 7 et 8), 4 805 m² (cellules 4 et 5), 7 171 m² (cellules 
1 et 9) et présentant une hauteur au faitage de 13,7 m, 

o le bâtiment B composé de 2 cellules de stockage de 10 248 m² (cellule 10) et  
8 973 m² (cellule 11) eW disposanW pgalemenW d¶Xne haXWeXr aX faiWage de 
13,7 m. 

- deux blocs bureaux administratifs et locaux sociaux en R+1 implantés en façade Nord 
des cellules 4-5 et en façade Est de la cellule 10, 

- Xne gXpriWe eW Xn local d¶accXeil des chaXffeXrs, 
- quatre locaux de charge accolés aux cellules 1, 9, 10 et 11,  

- des locaux techniques comprenant : 

o un local sprinklage associée à une cuve de sprinklage de 650 m3, 

o un local dédié aux équipements de mise sous pression du réseau incendie 
interne associé à une cuve de 360 m3, 

o un local transformateur, 

o des locaux TGBT, 

o une chaufferie équipée de 2 chaudières (une pour chaque bâtiment), 

- des aires de stationnement destinées aux véhicules légers, 

- des aires de stationnement destinées aux poids lourds, 

- Xne cXYe d¶eaX incendie de 720 m3, 

- deX[ bassins d¶infilWraWion, 
- un bassin de confinement de 2 225 m3. 

 

L¶ampnagemenW de l¶pWablissemenW esW disponible sXr le plan masse objet de la pièce-jointe 
n�48 dX dossier de demande d¶aXWorisaWion enYironnemenWale ainsi que sur la figure ci-
dessous. 
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Figure 2 : Extrait du plan de masse 
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CHAPITRE II. ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU 
PROJET ET MESURES 

 

I. FACTEURS HUMAINS 

I.1. ÉTAT ACTUEL DE L¶ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

I.1.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
Le projet de nouvelle plateforme logistique est envisagé en périphérie de la ZAC du Champ 
Rouge au sein du Pôle 45, sur le territoire de la commune de Gidy. Cette commune est 
implantée à environ 10 km au Nord-OXesW d¶Orlpans, prpfecWXre dX dpparWemenW dX LoireW.  
Les dernières données de recensement de la population de la commune de Gidy et des 
commXnes Yoisines de Saran, Ormes, eW Ingrp WoXchpes par le ra\on d¶affichage de 2 km sonW 
les suivantes : 

 

Commune Population 
2006 

Population 
2011 

Évolution 
2011/2006 

Population 
2016 

Évolution 
2016/2011 

Gidy 1 504 1 626 + 8,11 % 1 982 + 21,89 % 

Saran 15 543 15 200 - 2,21 % 16 379 + 7,76 % 

Ormes 3 308 3 532 + 6,77 % 4 093 + 15,88 % 

Ingré 7 972 7 952 - 0,25 % 8 893 + 11,83 % 

France 63 186 117 64 933 400 + 2,8 % 66 361 658 + 2,2 % 

Tableau 1 : Évolution de la population (source : INSEE) 

Ces donnpes monWrenW qX¶enWre 2011 eW 2016, les commXnes onW connX Xn forW accroissemenW 
de leur population comparé à 2006 et 2011 où certaines avaient même enregistré une 
diminution de leur population. Cette forte progression est nettement supérieure à la moyenne 
française, notamment lié au dynamisme économique du territoire avec la création de grands 
p{les d¶acWiYiWps, j leXr pro[imiWp aYec la commXne d¶Orlpans ainsi qX¶à des axes routiers 
majeurs. 
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I.1.2 CONTEXTE ECONOMIQUE 
I.1.2.1 Économie générale 

Le WaX[ de ch{mage ainsi qXe la rpparWiWion des emplois des acWifs de la ]one d¶pWXde enWre 
les principaX[ secWeXrs d¶acWiYiWp sont décrits dans le tableau suivant. 

 

Commune 
Taux de 

chômage des 
15-64 ans (%) 

Répartition des établissements actifs (%) 

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 

Gidy 6,5 0,3 68,6 4,2 27,9 

Saran 13,7 0 6 3,7 90,4 

Ormes 7,2 0 32,3 5,2 62,4 

Ingré 8,7 0,1 10,9 18,1 71 

France 14,2 6 5,3 10,1 78,6 

Tableau 2 : Taux de cK{PaJH HW UpSaUWLWLRQ dH O¶acWLYLWp VXU OH WHUULWRLUH (source : INSEE 2015) 

L¶acWiYiWp de la ]one d¶pWXde esW principalemenW WerWiaire comme poXr la mo\enne naWionale, 
excepté pour la commune de Gidy, qui développe une activité essentiellement tournée vers 
l¶indXsWrie ainsi qXe la commXne d¶Ormes qXi obserYe Xne acWiYiWp pleYpe poXr l¶indXsWrie.  
Par ailleurs, le taux de chômage y est globalement deux fois plus faible que le taux national 
sauf pour Saran qui enregistre un taux de chômage proche du taux national. 

 
I.1.2.2 Activités industrielles 

L¶acWiYiWp indXsWrielle de la ]one d¶pWXde esW essenWiellemenW regroXppe aX sein de plXsieXrs 
]ones d¶acWiYiWps le long de l¶autoroute A10 sXr l¶a[e Orlpans ± Paris qui rejoint au Sud 
l¶autoroute A71 sXr l¶a[e Paris-Clermont. Implantée sur les trois communes d'Ingré, Ormes et 
Saran, elle comprend :  

- le P{le 45, deX[iqme plXs grand parc d¶acWiYiWps de la commXnaXWp d'agglompraWion 
Orléans Val de Loire avec 370 ha principalement consacrés aux activités logistique, 
cosmétique, électronique et mécanique,  

- la ZAC du Champ RoXge, e[Wension dX P{le 45 aX Nord, d¶Xne sXrface de 47 ha, 
- la ZA de la Motte Pétrée sur la commune de Saran, située dans le prolongement du 

P{le 45 j l¶EsW de l¶autoroute A10, d¶Xne sXrface de 15 ha, 
- la ZAC des Guettes, située dans le prolongement du Pôle 45 au Sud, j l¶OXesW de 

l¶autoroute A10, d¶Xne sXrface de 39 ha. 
 

La localisation de ces zones est représentée sur la figure suivante. 
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Figure 3 : Localisation des activités industrielles dans l'environnement du projet 

Parmi les acWiYiWps indXsWrielles implanWpes sXr la ]one d¶pWXde, cerWaines sonW soXmises aX 
rpgime de l¶enregisWremenW oX de l¶aXWorisaWion aX WiWre de la lpgislaWion sXr les insWallaWions 
classées. Elles sont recensées dans le tableau suivant. 

 

Commune Établissement Activité Régime Distance 
du projet 

Gidy 

SARL BIOLOGIE 
SERVIER 

Fabrication de préparation 
pharmaceutiques  Autorisation 1,80 km au 

Nord-Est 

CAUDALIE Entrepôt couvert  Enregistrement 700 m au 
Nord-Est 

Saran 

AMAZON  Entrepôt logistique Autorisation Limite Est 

DERET 
LOGISTIQUE 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports  

Autorisation 
seuil haut 

340 m à 
l¶EsW 

DERET 
LOGISTIQUE 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports  Autorisation 550 m au 

Sud-Ouest 

DERET 
LOGISTIQUE 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports  Autorisation 1,20 km au 

Sud 

ORVADE SAS 
Collecte, traitement et 

élimination des déchets ; 
récupération 

Autorisation 1,30 km à 
l¶EsW 

PACA IMMO (TPC 
SCOP) 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports  Enregistrement 1 km au 

Sud-Est 

SETRAD 
Traitement et élimination des 

déchets  Autorisation 1,40 km à 
l¶EsW 
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Ormes 

ARROW 
ORLEANS SCI 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports Enregistrement 1,90 km au 

Sud 

AMF QSE 1234 Entrepôt Autorisation 1,10 km au 
Sud 

DERET 
LOGISTIQUE 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports Enregistrement 920 m au 

Sud-Ouest 

GEMEY 
MAYBELLINE 

Fabrication de produits 
cosmétiques Autorisation 1,90 km au 

Sud-Ouest 

HOMBERT Travail mécanique des métaux Enregistrement 1,85 km au 
Sud-Ouest 

HONDA FRANCE 
MANUFACTURING  

Fabrication de machines 
agricoles et forestières Autorisation 900 m au 

Sud 

IPBM Entreposage et services 
auxiliaires des transports Autorisation 1,50 km au 

Sud-Ouest 

KUEHNE NAGEL Transports terrestres et 
transport par conduites Autorisation 1,70 km au 

Sud 

LOGISMARK SA Transports terrestres et 
transport par conduites Enregistrement 1,30 km au 

Sud 

MALICHAUD Travail mécanique des métaux Enregistrement 1 km au 
Sud-Ouest 

PROUDREED Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

Autorisation 
seuil bas 

1,40 km au 
Sud-Ouest 

SHISEIDO 
Fabrication de parfums et de 

produits pour la toilette Enregistrement 1 km au 
Sud 

Ingré 
L¶OREAL 

PARFUMS ET 
BEAUTE 

Commerce de gros, de 
parfumeries et de produits de 

beauté 
Enregistrement 2 km au 

Sud 

Tableau 3 : ICPE industrielles de la ]RQH d¶pWXdH 
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Figure 4 : Localisation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement dans la zone d'étude 

(source : Géorisques) 

 

Il ressort que seules deux de ces installations relèvent du régime de l¶aXWorisaWion seXil haXW 
oX bas. CependanW, ces insWallaWions ne fonW pas l¶objeW de serYiWXdes impacWanW les Werrains du 
projet. Précisons que seul le site de Proudreed dispose d¶Xn Plan de PrpYenWion des RisqXes 
technologiques (PPRt) approuvé en 2013 au nom de la société ND Logistic. Ce dernier 
n¶impacWe pas les Werrains du projet. 

L¶pWablissemenW Deret Logistique dispose d¶Xn Plan ParWicXlier d¶InWerYenWion (PPI) approXYp 
par l¶arrrWp prpfecWoral dX 1er juin 2015. Dans le cadre de la modification de ces conditions 
d¶e[ploiWer eW de l¶aXgmenWaWion de la qXanWiWp de ses prodXiWs dangereX[ sXr le siWe, la socipWp 
Deret Logistique a dpposp Xn dossier en janYier 2019. Ce projeW a faiW l¶objeW d¶Xne enqXrWe 
publique en mars/avril 2019. Après consultation du dossier, l¶pWXde de dangers conclXW qXe © 
aXcXn flX[ WhermiqXe ne sorW dX siWe ª. D¶aprqs ce docXmenW, le phpnomqne j l¶origine de 
l¶plaboraWion d¶Xn PPI disposanW d¶Xn pprimqWre de 500 m aXWoXr dX siWe seraiW associp j des 
fumées toxiques atteintes uniquement en altitude. Compte tenu de ce périmètre de 500 m, il 
apparaiW qX¶Xne parWie des Werrains seraiW concernp. Npanmoins, les effeWs sXscepWibles 
d¶impacWer le siWe seraienW, XniqXemenW des pmissions Wo[iqXes non aWWeinWe j haXWeXr 
d¶homme. Par conspqXenW, cette installation ne serait pas de nature à engendrer des effets 
dominos sur le site logistique projeté. 
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I.1.2.3 Activités agricoles 
L¶e[WraiW dX regisWre parcellaire graphiqXe (RPG) de 2017 prpsenWp ci-dessous permet 
d¶idenWifier qXe les parcelles e[ploiWpes poXr un usage agricole sont prédominantes au Nord et 
j l¶OXesW dX projeW.  
 

 
Figure 5 : Extrait du RPG 2017 (source : Géoportail) 

 

La consultation du RPG pour les années précédentes ainsi que les informations disponibles 
auprès du porteur de projet indiquent que les terrains du site sont exempts de toute activité 
agricole depuis plus de 10 ans (dernière exploitation en 2007). 

Les données du recensement agricole disponibles auprès du Ministère en charge de 
l¶agricXlWXre indiqXenW qXe la sXrface agricole XWilispe (SAU) a rpgressp enWre 2000 eW 2010 sXr 
les communes de Gidy (SAU de 1 701 ha en 2010, -2,74%) eW d¶Ingrp (-19,90%) Wandis qX¶elle 
a augmenté pour les commXnes d¶Ormes (+5,28%) eW de Saran (+94,52%). Le nombre d¶XniWp 
de travail annuel (équivalents temps plein) a quant à lui baissé pour les communes de Gidy (-
16%), de Saran (- 48%) eW d¶Ingrp (-74%) alors qX¶il a aXgmenWp poXr la commXne d¶Ormes 
(+20%) ce qui représente une moyenne de -30% qui est supérieure à la moyenne nationale (-
22%). 

Parmi les e[ploiWaWions agricoles implanWpes sXr la ]one d¶pWXde, aXcXne n¶esW soXmise aX 
rpgime de l¶enregisWremenW oX de l¶aXWorisaWion aX WiWre de la lpgislaWion sur les installations 
classées. Il s¶agiW essenWiellemenW d¶acWiYiWps cXlWXrales.  
L¶InsWiWXW NaWional des AppellaWions d¶Origine (INAO) a recensp les prodXiWs sXiYanWs sXr la 
]one d¶pWXde qXi sonW soiW des AppellaWions d¶Origine ConWr{lpe (AOC) eW ProWpgpe (AOP) ou 
des Indications Géographiques Protégées (IGP) : 

- 112 vins divers blanc, gris, rosé et rouge du Val de Loire (IGP), 

- Volailles de l¶Orlpanais (IGP). 
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I.1.3 VOISINAGE DU PROJET 
La plateforme logistique sera implantée en périphérie Nord-Ouest de la ZAC du Champ 
Rouge. Les terrains du projet sont ainsi bordés :  

- au Sud, par des entreprises du Pôle 45 notamment ex Alcatel Lucent (fermé depuis 
2013), 

- j l¶OXesW par Xn bois classé comprenant le lotissement de la Tassette et ses six 
habitations , 

- au Nord, par un bois classé du lotissement de la Tassette, 

- j l¶EsW par des enWreprises de la ZAC du Champ Rouge (Amazon, STEFF, 
Flo PaleWWes«). 

Ces occupations sont visibles sur la figure suivante. 

 

 
Figure 6 : Occupations aux abords du site 

Il peut être noté que : 

- les habiWaWions les plXs proches de l¶emprise dX siWe sonW localispes aX niYeaX dX lieX-
dit La Tassette à environ 50 m, au point de coordonnées Lambert 93 (X= 613,05 km 
Y= 6 763,02 km) j l¶OXesW des Werrains. Il \ a 6 maisons d¶habiWaWions aX sein d¶Xn bois 
classé, 

- l¶Établissement Recevant du Public (ERP) le plus proche est localisé à environ 550 m 
au Sud du site (crèche). A 650 m au Sud-Est du site sont implantés un restaurant 
(Capexre Pontault) et un centre de gestion des retraites complémentaires (GIE Agirc 
Arrco) à proximité de l¶autoroute A10.  
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I.1.4 VOIES DE COMMUNICATION ET RESEAUX 
I.1.4.1 Voies routières 

Les principales Yoies de circXlaWion roXWiqres aX sein de la ]one d¶pWXde sonW consWituées par : 

- L¶autoroute A10 diWe © l¶AqXiWaine ª, a[e relianW l¶agglompraWion Bordelaise aX SXd-
Ouest à Paris au Nord, en passant par Orléans, 

- L¶A701, reclasspe en 2006 en dpparWemenWale n�2701, relianW Ormes j Orlpans, 
- La route départementale n°557 reliant Orléans à la commune de Saran se prolongeant 

Yers la dpparWemenWale n�2157 jXsqX¶j CharsonYille j l¶OXesW, 
- La route départementale n°955 reliant Châteaudun au Nord-Ouest à Ormes et se 

prolongeanW Yers la dpparWemenWale D2157 jXsqX¶j Orlpans. 
 

 
Figure 7 : Voies routières (source : Géoportail) 

L¶accqs aX[ Werrains se fera direcWemenW depXis la rXe dX Champ Rouge puis la rue des 
Vergers au Nord-Est du site Yia le chemin d¶accqs e[isWanW qXi sera reconfigXrp.  
Les dernières données disponibles sur le trafic comptabilisé au niveau de l¶aXWoroXWe A10 ainsi 
qXe la roXWe dpparWemenWale n�557 aX SXd de la ]one d¶pWXde sonW reprises dans le WableaX 
suivant. 
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Voie routière 
Trafic moyen journalier 
annuel tous véhicules (2 

sens cumulés) 

Trafic moyen journalier 
annuel poids lourds (2 

sens cumulés) 
Proportion poids 

lourds / trafic total 

Route 
départementale 

n°557 (2018) 
25 064 4 436 17,7 % 

Autoroute A10 
(2015) 65 300 10 513 16,1 % 

Tableau 4 : Trafic sur la RD557 HW O¶A10 (source : DREAL Centre Val de Loire et Conseil départemental du Loiret) 

 
I.1.4.2 Voies ferrées 

La Yoie ferrpe la plXs proche de la ]one d¶pWXde esW celle relianW Orlpans j Paris. Il s¶agiW d¶Xne 
ligne mixte permettant le trafic de voyageurs et le fret ferroviaire. Elle est implantée selon un 
axe Sud-Nord parallqlemenW j l¶autoroute A10 ainsi que la route départementale n°2020 et est 
siWXpe j enYiron 3,50 km j l¶EsW dX projeW.  
Les gares desservies les plus proches sont les gares de Fleury-les-Aubrais eW d¶Orlpans 
respectivement localisées à environ 8,60 km et 10,50 km du projet par les voies routières. 

 

 
Figure 8 : Réseau ferré local (source : Sncf-réseau) 

 
I.1.4.3 Voies aériennes 

Le site est situé à environ 4,30 km au Sud-Est de la base militaire 123 Orléans-Bricy. 

L¶aproporW le plXs proche de la ]one d¶pWXde esW l¶aproporW d¶Orlpans Loire-Valley localisé à 
25 km au Sud-EsW dX projeW. Il esW oXYerW aX Wrafic d¶affaires, de fret et de tourisme, pouvant 
accueillir des aéronefs jXsqX¶j 100 passagers. Il accXeille pgalemenW des acWiYiWps de loisirs. 
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I.1.4.4 Voies fluviales et maritimes 
La voie navigable intérieure pour le transport de marchandises la plus proche de la zone 
d¶pWXde esW siWXpe j enYiron 70 km j l¶EsW dX siWe, consWiWuée par le Canal du Loing permettant 
la navigation de bateaux jXsqX¶j 250 Wonnes eW qXi rejoinW au Sud un réseau de plusieurs 
canaux et au Nord, la Seine qXi peXW accXeillir des baWeaX[ d¶Xn gabariW sXpprieXr j 
250 tonnes.  

Le port de commerce le plus proche est le Port autonome de Paris localisé à plus de 100 km 
au Nord du projet.   

L¶a[e permeWWanW la circXlaWion flXYiale dpdipe j la plaisance le plXs proche dX projeW esW 
constitué par le Loiret et la Loire, à environ 10 km au Sud du site. 

 
I.1.4.5 Réseaux 

Le site sera raccordé au rpseaX pXblic d¶addXcWion d¶eaX poWable et au réseau de collecte des 
eaux usées actuellement présents au Nord-Est du projet. Il sera également raccordé aux 
rpseaX[ d¶plecWriciWp, de ga] eW de WplpcommXnicaWion implanWps aX Nord-Est.  

L¶alimenWaWion en eaX poWable sera dpliYrpe par le S\ndicaW InWercommXnal d¶alimenWaWion en 
eau potable de Gidy Cercottes Huêtre. Les eaux usées rejoidront le réseau public de collecte 
qui les acheminera vers la station de traitement des eaux usées d¶Orlpans MpWrople j la 
Chapelle-Saint-Mesmin (400 000 EH) pour y être traitées avant rejet dans la Loire.  

 

I.1.5 ENVIRONNEMENT LUMINEUX 
L¶enYironnemenW lXmineX[ soXYenW s\non\me de pollXWion lXmineXse qXi a poXr origine 
l¶pclairage arWificiel esW Xne prpoccupation récente.  

Les donnpes disponibles aXprqs de l¶associaWion AVEX permeWWenW d¶idenWifier qXe 
l¶enYironnemenW lXmineX[ de la ]one d¶pWXde esW principalemenW impacWp par la pro[imiWp de 
l¶agglompraWion d¶Orlpans et par les activités existantes au sein des ]ones d¶acWiYiWps 
implanWpes le long de l¶autoroute A10 comme le présente la figure suivante.  
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Figure 9 : Environnement OXPLQHX[ dH Oa ]RQH d¶pWXdH (source : avex-asso.org) 

 

Il est à noter que le projet est implanté dans une zone semi-urbanisée déjà impactée par les 
zones industrielles présentes en périphérie Est et Sud. L¶enjeX lip j la lXminosiWp esW donc 
faible.  
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I.1.6 ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATILE 
Le siWe sera implanWp en ppriphprie de deX[ ]ones d¶acWiYiWps. Les abords immpdiaWs dX projeW 
sont actuellement occupés par des entreprises, des habitations et un bois classé. Les 
premières habitations sont localisées au lieu-dit La Tassette à environ 50 m j l¶OXesW des 
Werrains. CeWWe ]one d¶habiWaWions consWiWXe la Zone j emergence RpglemenWpe (ZER) la plXs 
proche du projet. 

 

 
Figure 10 : Localisation des ZER proches 

Les soXrces d¶pmissions sonores e[isWanWes dans l¶enYironnemenW dX projeW sonW lipes : 
- aX[ a[es roXWiers eW noWammenW l¶A10 eW la RD557, 
- aX[ acWiYiWps des enWreprises implanWpes dans les ]ones d¶acWiYiWps, 
- aux milieux naturels (bruit de la forêt). 

Afin de caracWpriser l¶enYironnemenW sonore e[isWanW aX niveau des zones sensibles voisines 
du projet, une campagne de mesures acoustiques a été confiée à la société spécialisée 
VENATHEC. Des mesXres onW ainsi pWp rpalispes sXr Xne ppriode conWinXe d¶enYiron 24 h 
(22 h effective) du 4 au 5 novembre 2019 en limite Ouest de site. La localisation de ces points 
de mesures est présentée sur la cartographie ci-dessous (extraite du rapport de Venathec). 
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Figure 11 : Localisation des points de mesures du niveau sonore initial 

Ces mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S31-010 eW j l¶anne[e de l¶arrrWp 
ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les installations classées pour la protection de l'environnement. Le rapport correspondant est 
annexé au présent document. 

Annexe  2 : RaSSRUW d¶pWXdH acRXVWLTXH ± VENATHEC Décembre 2019 

Les résultats obtenus sont détaillés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 5 : Niveaux de bruit mesurés auxdeux points de mesures 

Ces résultats caractérisent un environnement sonore relativement calme, principalement 
composp dX brXiW de l¶acWiYiWp hXmaine (acWiYiWps de la ZAC j l¶EsW) eW de la foreW (feXillage, 
animaX[). Il n¶esW par ailleXrs pas recensp de soXrce particulière de vibrations dans 
l¶enYironnemenW dX projet. 
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I.2. ÉMISSIONS ET INCIDENCES DU PROJET 

I.2.1 INCIDENCES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
Le projeW porWp par SEQUOIA permeWWra la crpaWion d¶emplois direcWs poXr l¶e[ploiWaWion de la 
plateforme logistique. Les futurs exploitants ne sont actuellement pas définis, mais les deux 
bâtiments sont conçus afin de pouvoir accueillir entre 150 et 250 personnes. L¶effecWif 
correspondant se répartira entre les fonctions logistiques (responsable logistique, caristes, 
préparateurs de commandes) et les fonctions administratives et commerciales. La création ou 
la pprennisaWion d¶emplois indirecWs sera pgalemenW indXiWe par l¶arriYpe oX le mainWien de ces 
nouveaux salariés sur le territoire ainsi que par les missions confiées aux sous-traitants et aux 
presWaWaires poXr le WransporW des marchandises, le conWr{le des insWallaWions«  
Cette implantation viendra ainsi renforcer et pérenniser le tissu économique local. 
L¶implanWaWion dX projeW reprpsenWe par conspqXenW Xne incidence posiWiYe permanenWe sXr son 
environnement démographique et socio-économique.  

De plus, la phase temporaire de construction de la plateforme, estimée à 9 mois environ, 
permeWWra, elle aXssi, la crpaWion oX la pprennisaWion d¶emplois locaX[ sXr diffprenWs corps de 
métiers. 

Le projet sera implanté sur des terrains actuellement voués par le PLU en vigueur à être 
urbanisés pour recevoir des activités économiques diverses : bureaux, artisanat, industrie, 
entrepôts et hébergement hôtelier par leur localisation en périphérie de deX[ ]ones d¶acWiYiWps. 
Le terrain étant vierge de toute exploitation agricole depuis plus de 10 ans, l¶impacW dX projeW 
en WanW qXe Wel sXr l¶acWiYiWp agricole locale sera nXl. A WiWre d¶informaWion, l¶emprise dX projeW 
représente 0,74% de la surface agricole utilisée de la commune de Gidy. 

I.2.2 INCIDENCES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 
La mise en place de solutions alternatives au transport routier pour les opérations de réception 
eW d¶e[ppdiWion de marchandises aX sein de l¶pWablissemenW esW difficilemenW possible compWe 
WenX de l¶ploignemenW des a[es flXYiaX[ eW mariWimes de la ]one d¶implanWation du projet et 
l¶absence de Werrain disponible direcWemenW raccordable j la Yoie ferrpe la plXs proche.  
Ainsi, l¶ensemble des marchandises enWrepospes aX sein de l¶pWablissemenW seronW reoXes eW 
expédiées par la voie routière. Les solutions multimodales de type ferroutage pourront être 
étudiées au cas par cas par les futurs occupants du site. 

 
I.2.2.1 TUaILc JpQpUp SaU O¶acWLYLWp 

La surface projetée de bâtiment logistique de 60 000 mð s¶insqre dans l¶enYironnemenW dX P{le 
45. Ce Pôle a principalement pour vocation des activités logistiques et dispose actuellement 
d¶Xne sXrface consWrXiWe d¶enYiron 1,5 millions de mqWre carrp. Il accueille également plusieurs 
sites de production industrielle du secteur de la cosmétique (« Cosmetic Valley ») : L¶Orpal, 
Sisheido, Sephora, CaXdalie, Geme\« 

Le Wrafic dX projeW de la socipWp SEQUOIA s¶incorporera donc dans le Wrafic actuel et futur du 
parc d¶acWiYiWps. En considpranW Xn raWio trafic / surface logistique de 1 pour 1, il peut être estimé 
en première approche que le trafic généré par ce projet représentera environ 4 % du trafic 
existant du Pôle 45. 

Résultat de sa vocation logistique première, ce Pôle a été développé à proximité immédiate 
de l¶aXWoroXWe A10 poXr faciliWer la desserWe des bkWimenWs logisWiqXes. Ses voies de circulation 
ont été dimensionnées pour supporter le trafic correspondant j ceWWe acWiYiWp. L¶implanWaWion 
de siWes de prodXcWion indXsWrielle aX c°Xr de ce parc d¶acWiYiWps permeW par ailleXrs de limiter 
les distances parcourues par les produits entre les lieux de production et de stockage.  
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En s¶implanWanW dans l¶enYironnemenW immpdiaW de ce P{le d¶acWiYiWps, la société SEQUOIA 
bénéficiera pleinement de cette proximité géographique des sites de production, de la qualité 
des voies de desserte et de la pro[imiWp de l¶aXWoroXWe A10.  

 

Afin d¶accompagner le dpYeloppemenW dX secWeXr, Xn projeW de noXYeaX diffXseXr aXWoroXWier 
sXr l¶aXWoroXWe A10 aX niYeaX des commXnes de Saran, Gid\ eW CercoWWes a faiW l¶objeW d¶Xne 
concertation début 2019. Cette opération est Xn engagemenW commXn de l¶pWaW, des 
collectivités locales et de VINCI autoroutes.  

 
Figure 12 : Positionnement du futur diffuseur autoroutier et du projet de la société SEQUOIA 

 

Il ressort que ce positionnement permettra aux utilisateurs du site logistique projeté un accès 
plXs simplifip j l¶aXWoroXWe A10. En effeW, il leXr faXdra parcoXrir enYiron 1,6 km de Yoies de 
circXlaWion de la ]one d¶acWiYiWps poXr accpder j la gare de ppage. 
L¶implanWaWion de ce noXYeaX diffXseXr a pWp l¶objeW d¶Xn Plan d¶inYesWissemenW aXWoroXWier 
signp en 2018 ainsi qXe d¶Xne concerWaWion pXbliqXe dXranW les mois de janYier eW fpYrier 2020. 
La mise en service prévisionnelle de cet ouvrage est prévu pour mi-2024. 

D¶aprqs les chiffres clps de ce projeW, il esW esWimp qX¶j sa mise en serYice, enWre 10 000 et 
15 000 véhicules transiteront quotidiennement par ce nouveau diffuseur. 
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Figure 13 : Chiffres clés du projet de nouveau diffuseur autoroutier de l'A10 (source : document de concertation 

publique) 

 

AX niYeaX dX siWe, le Wrafic enYisagp aX sein de l¶pWablissemenW esW esWimp j 300 poids loXrds 
par jour au maximum soit 600 mouvements sur les a[es de desserWe de l¶pWablissemenW. Ce 
Wrafic sera rpparWi sXr l¶ensemble de la joXrnpe de 5h j 20h. 
L¶acWiYiWp de l¶pWablissemenW enWravnera pgalemenW dX Wrafic de YphicXles lpgers aX ma[imXm 
pour le personnel et les visiteurs. Ce trafic est estimé à 250 véhicules par jour, principalement 
concenWrp sXr les heXres d¶embaXche eW de dpbaXche dX personnel. 
La grande majorité des mouvements de poids lourds engendrés par le fonctionnement de  
l¶pWablissemenW rejoindronW le siWe depXis les grands a[es dX secWeXr, j saYoir l¶A10 eW la 
RD557. L¶accqs j l¶pWablissemenW sera ensXiWe rpalisp par les Yoies de circXlaWion dX Pole 45 
(rXe dX Champs RoXge, rXe des Vergers,«).  
A terme, il peut être estimé que 80 % du trafic PL circulera depuis le nouveau diffuseur 
autoroutier prévu au Nord du site.  

L¶impacW dX Wrafic de l¶pWablissemenW sXr les a[es dX secWeXr esW ainsi esWimp dans le WableaX 
sXiYanW. CeWWe esWimaWion considqre de faoon ppnalisanWe qXe l¶ensemble des moXYemenWs des 
véhicules légers influe en totalité sur la RD557 ainsi qXe sXr l¶A10. Ces YaleXrs sonW pgalemenW 
baspes sXr Xne proporWion de 80 % de poids loXrds WransiWanW direcWemenW sXr l¶aXWoroXWe A10 
Yia la noXYelle gare de ppage. Le Wrafic resWanW esW considprp comme WransiWanW Yia l¶aXWre a[e 
principal du secteur, à savoir la RD557. 

 

 



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 29 

Axe 
routier 

Trafic actuel  
(véhicules / jour) 

Trafic futur  
(véhicules / jour) Impact du projet 

Total Dont PL Total Dont PL Trafic total Dont PL 

RD 557 25 064 4 436 25 684 4 556 2,47 % 2,71% 

A10 65 330 10 513 66 310 10 993 1,50 % 4,57% 

Tableau 6 : IPSacW dX SURMHW VXU OH WUaILc dH Oa ]RQH d¶pWXdH 

Il peut être précisé que ces données, et notamment celles concernant la RD 557 ne tiennent 
pas compWe de l¶pYolXWion dX Wrafic aYec la mise en place de la nouvelle gare de péage. Pour 
rappel, elles sonW issXes de donnpes de compWage daWanW de 2015 (poXr l¶A10) eW de 2018 
(RD557). 

Il peut également être signalé que ces estimations de trafic supplémentaire sur les voies de 
circulation du secteur ne tiennenW pas compWe de la sXppression d¶Xne parWie dX Wrafic qXi sera 
généré via le stockage des marchandises des usines de production locales au sein des 
bâtiments projetés. En effet, les contraintes techniques prévues au niveau des bâtiments 
logistiques permettront de regrouper sur un même site une grande diversité de produits 
proYenanW d¶Xne mrme Xsine de prodXcWion WoXW en s¶assXranW de la bonne prise en compWe de 
leXr poWenWielle dangerosiWp. C¶esW noWammenW poXr rppondre aX[ besoins d¶Xsines de 
cosmétique du secteur que le projet intègre des cellules équipées de dispositifs de protection 
spécifiques et destinées au stockage de produits pouvant présenter un caractère inflammable.  

Ainsi, le Wrafic associp aX projeW s¶e[ercera en parWie en sXbsWiWXWion d¶Xn trafic déjà existant lié 
à la production des usines localisées dans le secteur, au Pôle 45. 

 

AX regard dX Wrafic esWimp eW de la rpparWiWion de ce dernier, il ressorW qXe l¶impacW dX projeW 
reprpsenWe respecWiYemenW Xne haXsse d¶enYiron 2,5 % dX Wrafic acWXel sXr la RD 557 eW de 
1,5 % de celXi de l¶A10. CeWWe haXsse esW plXs conspqXenWe sXr l¶A10 en termes de proportion 
de poids lourd. Néanmoins ce type de voie de circulation permet de désengorger un réseau 
tout en maintenant une bonne fluidité de circulation. Il est par conséquent entièrement adapté 
j receYoir Xn Wrafic de poids loXrds. L¶impacW du projet sera, par conséquent, faible sur cette 
voie de circulation principale.  

Sur la RD 557, la hausse du trafic de poids lourds sera plus faible, néanmoins, elle pourra 
avoir une incidence plus conséquente sur cette voie. Toutefois, comme indiqué 
précédemment, la mise en place du nouveau diffuseur autoroutier aura une incidence forte 
sur la répartition du trafic au niveau des communes de Saran, Gidy et Cercottes. Il est ainsi 
attendu à terme une diminution du trafic de poids lourds sur la RD557. Cette nouvelle 
organisation a en effet pour but de renforcer la desserte de cette zone tout en améliorant la 
circXlaWion sXr les infrasWrXcWXres roXWiqres e[isWanWes poXr l¶ensemble des Xsagers. 
Le projet du site logistique présenté dans ce dossier est donc entièrement en adéquation avec 
les orientations de développement des axes de desserte du secteur. 
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I.2.2.2 Mesures 
La principale mesXre d¶pYiWemenW a consisWp dans le choi[ de la localisaWion dX projeW, en 
ppriphprie d¶Xne ]one de dpYeloppemenW localispe aX Nord d¶Orlpans eW j pro[imiWp immpdiaWe 
d¶a[es de circXlaWion d¶enYergXre. Ce posiWionnemenW permeW de s¶inWpgrer dans Xne ]one 
destinée à se développer tant en termes de développement économique (notamment pour les 
Xsines de prodXcWion) qX¶en Werme de développement de desserte du territoire. Ainsi, la 
localisaWion dX projeW de la socipWp SEQUOIA eW la mise en °XYre dX noXYeaX diffXseXr 
aXWoroXWier permeWWra j Werme de disposer d¶Xn siWe logisWiqXe adapWp aX[ marchandises dX 
secteur économique prédominanW dX WerriWoire WoXW en bpnpficianW d¶Xne desserWe idpale poXr 
les WransporWs de marchandises par Yoie roXWiqre (la gare de ppage de l¶A10 sera j moins de 
2 km en emprXnWanW des Yoies de circXlaWion de la ]one d¶acWiYiWps). 
Cette localisation permet également de bénéficier des moyens de transports en commun du 
secteur pour les déplacements domicile/travail du futur personnel du site. En effet, on peut 
notamment recenser les lignes de bus n°3 et 73 du réseau TAO Orléans Métropole qui 
disposenW d¶arrrWs localisps sXr la ]one d¶acWiYiWps. 
Le coYoiWXrage peXW pgalemenW rWre Xne solXWion alWernaWiYe j l¶XWilisaWion de la YoiWXre solisWe 
traditionnelle pour les trajets domicile/travail des personnels occupant les futurs bâtiments 
logistiques de la société SEQUOIA. AX regard dX forW nombre d¶emploi local, ceWWe solXWion 
peut également être envisagée comme mesure directe de réduction du trafic généré par 
l¶pWablissemenW bien qX¶elle ne soiW pas qXanWifiable acWXellemenW.  
Une autre solution de réduction du trafic roXWier seraiW d¶inciWer le futur personnel du site à 
utiliser des moyens de déplacement dits « verts » (marche, vélo..). Néanmoins, la localisation 
du projet, éloignée des zones résidentielles, et la faiblesse du réseau de pistes cyclables 
sécurisées sur la ]one ne permeWWenW pas d¶enYisager la mise en place de mesXre efficace 
poXr dpYelopper ceWWe opporWXniWp de rpdXcWion dX Wrafic de l¶pWablissemenW, j l¶heXre acWXelle. 
OXWre, ceWWe mesXre porWanW sXr le choi[ d¶implanWaWion du projet, l¶agencemenW dX siWe a été 
pensé de sorte que les flux de véhicules légers et poids lourds transitant sur les terrains soit 
distincts. A ce titre, même si les poids lourds et les véhicules légers auront le même accès au 
site, ils disposeront chacun de leur propre voie de circulation interne. Pour faciliter la 
circulation, les véhicules légers emprunteront une voie longeant le bâtiment A dans sa partie 
Sud et menant directement au parking pour le personnel, tandis que les poids-lourds 
circuleront à double sens sur les voies prévues desservant les deux bâtiments. Cette 
disposiWion aXra poXr foncWion d¶pYiWer WoXW engorgemenW sXr les Yoies de circXlaWion de 
l¶pWablissemenW eW par conspqXenW sXr la Yoie de desserWe e[Werne j l¶pWablissemenW. 
De mrme, afin d¶pYiWer WoXW risqXe de perturbation de la circulation sur les axes de desserte du 
siWe, deX[ ]ones d¶aWWenWe seronW ampnagpes j l¶enWrpe : une pour 10 poids-loXrds eW l¶aXWre 
pour 10 YphicXles lpgers. Un parking d¶Xne capaciWp de 264 places destinées aux véhicules 
légers sera égalemenW ampnagp sXr le siWe. Il permeWWra d¶accXeillir l¶ensemble dX personnel  
du futur établissement. 
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I.2.3 UTILISATION RATIONNELLE DE L¶ENERGIE ET EMISSIONS LUMINEUSES 
Les bâtiments seront certifiés NF HQE� (Haute Qualité Environnementale) de niveau 
excellent permettant la mise en place de performances environnementales et énergétiques 
correspondant aux meilleures pratiques actuelles. Cette certification concerne les phases de 
programmation, de conception et de réalisation pour des bâtiments neufs et en rénovation. 
Les préconisations pour le projet de certification sont annexées au présent document.  

 Annexe  3 : Projet de certification HQE niveau Excellent ± SEQUOIA Décembre 2019 

L¶acWiYiWp logisWiqXe de l¶pWablissemenW sera faiblemenW consommaWrice d¶pnergie. La principale 
pnergie consommpe sera l¶plecWriciWp poXr l¶pclairage, la recharge des baWWeries des engins de 
manXWenWion eW l¶alimenWaWion des pqXipemenWs informaWiqXes. 
Afin de limiWer la consommaWion d¶plecWriciWp, l¶pclairage intérieur des cellules s¶effecWXera par 
des dispositifs LED avec détection de présence pour les sanitaires et les zones de circulation. 
L¶pclairage des ]ones e[WprieXres sera par ailleXrs limiWp aX minimXm reqXis poXr la spcXriWp 
de la circulation des véhicules et des cheminements pour les piétons en périodes nocturnes 
et de faible ensoleillement. Cette mesure permettra également de réduire les émissions 
lumineuses du site vis-à-vis de son environnement. 

Les locaux sociaux et les bureaux seront isolés selon la RT 2012 et disposeronW d¶pqXipemenWs 
individuels de chauffage. Les cellules de stockage pourront être chauffées au moyen de deux 
chaXdiqres ga] d¶Xne pXissance de 1000 kW et 1 500 kW. Ces chaudières fonctionneront au 
gaz naturel pour un usage essentiellement réservé au maintien hors gel nécessaire au 
fonctionnement des équipements de sécurité.  
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I.2.4 ÉMISSIONS SONORES ET MESURES 
 

I.2.4.1 En phase travaux  
La phase de WraYaX[ s¶arWicXlera aXWoXr des principales pWapes sXiYanWes : 

- 1er phase de VRD (Yoiries eW rpseaX[ diYers). Elle s¶pWalera sXr Xne cenWaine de joXrs 
ouvrés et comprendra les étapes suivantes : 

o crpaWion de l¶ampnagemenW des Yoies eW de l¶accqs des Werrains aX niYeaX dX 
secWeXr d¶Ama]on (aX Nord-Est du site), installation de la base de vie et 
réalisation de prélèvements de sol pour vérification (sondage), 

o nettoyage des terrains (végétation) et décapage de la terre végétale. Cette 
pWape s¶pWalera sXr Xne ppriode d¶enYiron 30 joXrs oXYrps. Elle npcessiWera la 
présence de 2-3 pelles associées à des camions pour évacuer le surplus de 
terres végétales non utilisées sur le site, 

o WerrassemenW des Werrains (dpblais/remblais). CeWWe pWape s¶pWalera sXr enYiron 
25 jours ouvrés. Elle pourra être menée en partie en parallèle de la phase de 
dpcapage de la Werre YpgpWale. Elle correspondra pgalemenW j l¶pWape de 
création des bassins et du merlon anti-bruit. 

o traitement de la plateforme. Cette étape sera réalisée sur environ 30 jours 
ouvrés. Elle consistera à traiter le sol en additionnant de la chaux et du liant 
afin d¶obWenir Xne porWance sXffisanWe poXr les diffprenWes ]ones (plateforme, 
Yoies de circXlaWion,« 

o création des enrobés voiries. Cette phase durera environ 5 jours ouvrés, 

o crpaWion des collecWeXrs d¶eaX[ plXYiales eW d¶eaX[ Xspes en parallqle de la 
phase de terrassement, 

- phase de construction du bâtiment A. Cette phase est estimée à 212 jours ouvrés. Elle 
va de la réalisation des fondations à la réception du bâtiment. Elle intègre ainsi la phase 
d¶plpYaWion, de coXYerWXre eW d¶ampnagemenW inWprieXr. CeWWe pWape dpbXWera j l¶issXe 
de la phase de terrassement des terrains, et par conséquent de la création des bassins 
et du merlon anti-bruit, 

- phase de construction du bâtiment B. La durée de cette phase est estimée à 145 jours, 
en parallèle du bâtiment A. Les mêmes étapes que celles du bâtiment sont attendues 
pour ce bâtiment B, 

- 2ème phase de VRD. Elle s¶pWalera sXr enYiron 75 joXrs oXYrps eW dpbXWera j la fin de la 
1ère phase de VRD. Cette étape intègre principalement le raccordement eaux pluviales 
et eaux usées des bâtiments ainsi que la réalisation des tranchées techniques. 

- 3ème phase de VRD. Elle sera menpe en parallqle de la phase 2 eW s¶pWalera sXr enYiron 
45 jours ouvrés. Elle correspondra notamment à la préparation des voiries (nettoyage, 
complpmenW d¶enrobage), aX coXlage des bordXres, j la remise en °XYre de la terre 
YpgpWale eW l¶ampnagemenW des espaces-verts. 

 

CeWWe phase chanWier sera j l¶origine d¶pmissions sonores associps aX[ pqXipemenWs, aX[ 
opérations et au fonctionnement des engins.  

Néanmoins, afin de limiter les émissions sonores générées par la phase travaux, plusieurs 
mesXres seronW mises en °XYre. Elles se WradXironW noWammenW par : 

- l¶XWilisaWion d¶engins eW d¶pqXipemenWs en conformiWp aYec la rpglemenWaWion,  
- la réalisation des travaux en période diurne, 
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- l¶ampnagemenW de l¶accqs des Werrains aX[ engins de chantier en partie Est du site et 
j l¶opposp des habiWaWions les plXs proches, 

- la crpaWion dX merlon dqs les premiqres pWapes dX chanWier afin d¶apporWer Xn pcran 
acoustique vis-à-Yis des habiWaWions localispes j l¶EsW. Le choi[ de crper le merlon dès 
la première phase des travaux permettra de bénéficier de son usage de limitation des 
émissions sonores générées sur le site pour la plus grande partie du chantier, 

- la réalisation des différentes phases du chantier en simultané (ex. construction des 
bâtiments A et B) permettra également de réduire la durée des travaux, réduisant de 
ce fait la période d¶pmissions sonores liée aux travaux. 

 

 
I.2.4.2 EQ SKaVH d¶H[SORLWaWLRQ  

I.2.4.2.1 Contexte réglementaire 

L¶e[ploiWaWion dX fXWXr pWablissemenW deYra respecWer les prescripWions de l¶arrrWp minisWpriel dX 
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement. Ce texte impose que les émissions sonores 
de l¶pWablissemenW n¶engendrenW pas d¶pmergence sXpprieXre aX[ YaleXrs limiWes fi[pes dans 
le tableau ci-dessous, au niveau des zones à émergence réglementée (ZER) : 

 

Niveau de bruit ambiant dans 
les ZER (incluant le bruit de 

l¶établissement) 

Émergence admissible 

Période 7h ± 22h sauf 
dimanches et jours fériés 

Période 22h ± 7h + dimanches et 
jours fériés 

> 35 dB(A) et � 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 7 : Émergences admissibles en ZER 

L¶pmergence esW dpfinie comme la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel 
(en l¶absence dX brXiW gpnprp par l¶pWablissemenW, mais mesXrp sXr la ppriode de 
foncWionnemenW de l¶pWablissemenW). 
De plXs, les niYeaX[ de brXiW j ne pas dppasser en limiWe de l¶pWablissemenW ne peXYenW pas 
excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 

I.2.4.2.2 Impacts estimés 

Les soXrces d¶pmissions sonores dX fXWXr pWablissemenW seronW essenWiellemenW lipes j la 
circulation des véhicules, à la manutention des produits et au fonctionnement des chaudières. 
Cependant, cette manXWenWion s¶e[ercera XniqXemenW j l¶inWprieXr dX bkWimenW. Les poids 
loXrds seronW chargps eW dpchargps j qXai, les prodXiWs enWreposps dans les racks j l¶inWprieXr 
des cellXles. Les seXles soXrces d¶pmissions sonores sXscepWibles d¶rWre aXdibles j l¶e[Wprieur 
de l¶pWablissemenW sonW consWiWXpes par la circXlaWion des YphicXles eW le foncWionnemenW 
ponctuel des chaudières. 
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Afin d¶pYalXer l¶impacW de ce foncWionnemenW aX niYeaX des ]ones j pmergence rpglemenWpe 
ainsi qX¶aX niYeaX des limiWes de propriété, la société VENATHEC a réalisé une modélisation 
de la situation future au moyen du logiciel CADNAA de la société DATAKUSTIC. Cette 
modélisation a tenu compte des différents paramètres suivants : 

- l¶implanWaWion poWenWielle des bkWimenWs concernps par les nuisances, 

- l¶enYironnemenW immpdiaW, 
- la topographie, 

- les conditions météorologiques en vent portant, 

- la puissance acoustique des différentes sources potentielles de bruit, 

- la méthode de calcul de propagation sonore environnementale ISO 9613-1/9613-2. 

PoXr rappel, les horaires enYisagps de foncWionnemenW de l¶pWablissemenW eW donc de 
circulation des poids lourds sur site sont de 5h à 20h. Afin de se positionner dans une situation 
pénalisante, un trafic de 23 poids lourds par heure en période diurne et un trafic de 11 poids 
lourds en période nocturne ont été retenus. Ce trafic horaire correspond à un trafic total bien 
sXpprieXr j celXi aWWendX (se rpfprer j la parWie relaWiYe j l¶impacW sXr le Wrafic). 
Un trafic de véhicules légers de 63 véhicules par heure de nuit a également été retenu de 
maniqre dimensionnanWe ainsi qX¶Xn Wrafic de 125 YphicXles par heXre de joXr (si changemenW 
d¶pqXipe sXr la ppriode mpridienne). 
Afin de limiter les émissions sonores perceptibles au droit des habitations les plus proches, 
notamment au niveau de la résidence de la Tassette, des mesures de réduction des émissions 
sonores gpnprps par l¶pWablissemenW onW pWp prpYXes eW inWpgrpes aX[ h\poWhqses de 
modélisation.  

 

Il s¶agiW de : 

- l¶implanWaWion d¶Xn merlon en parWie OXesW de l¶pWablissemenW eW prpsenWanW Xne haXWeXr 
de 3,5 m (la localisation de ce merlon est disponible sur le plan masse), 

- la limiWaWion de la YiWesse de circXlaWion sXr l¶ensemble dX siWe j 30 km/h. 
Concernant le merlon, il peut être noté que ce dernier sera constitué de terres végétales issues 
de la phase de WerrassemenW des Werrains. D¶Xne longXeXr WoWale d¶enYiron 343 m, ce merlon 
disposera d¶Xne emprise aX sol de 9 m de large eW d¶Xne haXWeXr de 3,5 m.  

Le positionnement ainsi que ces caractéristiques dimensionnelles de ce merlon sont 
disponibles sur le plan annexé à cette présente partie. 

Annexe  4 :  Détail des caractéristiques dimensionnelles du merlon 

Le dpWail de l¶ensemble des h\poWhqses reWenXes eW des rpsXlWaWs obWenXs figXre au sein du 
rapport de la société VENATHEC annexé au présent document. 

Les cartographies suivantes présentent les résultats de la modélisation en périodes diurne et 
nocturne.  
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Figure 14 : Cartographie de la modélisation acoustique - période diurne 

Nota : LeV SRinWV A (A1, A2,«) cRUUeVSRndenW aX[ ZRneV à Emergence Réglementée (ZER).  

  
Figure 15 : Cartographie de la modélisation acoustique - période nocturne 
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Il ressorW de ces carWographies qXe les niYeaX[ sonores gpnprps par l¶pWablissemenW seronW 
accepWables par rapporW j l¶enYironnemenW acWXel (respecW des seXils d¶pmergence eW des 
niveaux perceptibles en limite de propriété), notamment grâce à la présence du merlon prévu 
j l¶OXesW dX siWe. 
 

I.2.4.2.3 Mesures 
OXWre la mesXre de rpdXcWion gpographiqXe lipe j l¶implanWaWion dX projeW en ppriphprie de 
deX[ ]ones d¶acWiYiWps, la principale mesXre reWenXe poXr rpduire les incidences sonores du 
siWe sXr son enYironnemenW esW d¶implanWer Xn disposiWif anWi-bruit le long de la limite parcellaire 
OXesW dX siWe. Ce disposiWif sera consWiWXp d¶Xn merlon prpsenWanW Xne haXWeXr minimale 
de 3,5 m. 

De plus, la circulation des YphicXles ne s¶effecWXera pas aXWoXr du bâtiment B, ce qui réduira 
la prpsence de soXrces d¶pmissions dans les ]ones les plXs proches des habiWaWions. SeXls 
les pompiers ainsi que les agents de maintenance pourront utiliser la voie ceinturant ce 
bâtiment, ce qui limitera la propagation du son.  

Au niveau de la chaufferie, il est prévue de suivre la recommandation émise par le bureau 
d¶pWXde acoXsWiqXe VenaWhec dans son rapporW de modplisaWion. CeWWe recommandaWion 
consisWe j implanWer la grille d¶apraWion du local en façade Sud du local pour limiter les 
émisssions sonores perceptibles au niveau des habitations. 

On peXW pgalemenW noWer qXe des consignes d¶e[ploiWaWion sWricWes seronW mises en °XYre 
pour accompagner ces mesures : 

- vitesse limitée à 30 km/h, 

- chargemenW eW dpchargemenW des poids loXrds moWeXrs j l¶arrrW, 
- conformité des engins de manutention à la réglementation en vigueur, 

- usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs 
sonores, haut-parleurs) réservé aux besoins de sécurité. 

Enfin, l¶acWiYiWp e[ercpe ne sera pas sXscepWible d¶pmeWWre des YibraWions dans l¶enYironnemenW. 
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I.2.5 PRODUCTION ET GESTION DES DECHETS 
I.2.5.1 En phase travaux 

La phase WraYaX[ sera j l¶origine de la prodXcWion de dpcheWs lips j la construction et à la 
présence humaine sur le chantier. 

SXr le chanWier, les dpcheWs seronW idenWifips eW classps sXiYanW l¶Xne des W\pologies sXiYanWes : 

- déchets dangereux, 

- déchets inertes, 

- dpcheWs non dangereX[ (hors dpcheWs d¶emballages), 
- déchets d¶emballages 

ChacXne de ces W\pologies de dpcheWs fera l¶objeW d¶Xn sXiYi qXanWiWaWif eW les soXs-traitants 
seront sensibilisés au tri de leurs déchets. 

Ces dpcheWs seronW ensXiWe pYacXps Yers des insWallaWions aXWorispes. Ils feronW l¶objeW d¶Xn 
suivi. Les dpcheWs dangereX[ feronW noWammenW l¶objeW de bordereaX[ de sXiYi de dpcheWs 
dangereux complétés.  

 
I.2.5.2 EQ SKaVH d¶H[SORLWaWLRQ 

I.2.5.2.1 Déchets produits 

CompWe WenX de son acWiYiWp d¶enWreposage de prodXiWs manXfacWXrps dans leXrs emballages 
d¶origine, l¶e[ploiWaWion de la plaWeforme ne condXira pas j la prodXcWion d¶Xne grande qXanWiWp 
de déchets. Ceux-ci seronW essenWiellemenW des dpcheWs d¶emballages lips j l¶acWiYiWp logisWiqXe 
(carWons, films plasWiqXes, paleWWes Xsagpes«), des dpcheWs lips j la prpsence dX personnel 
(dpcheWs de repas, dpcheWs de bXreaX«) eW des dpcheWs prodXiWs lors de l¶enWreWien dX siWe eW 
des équipements de production (déchets verts, batteries et piles usagées, déchets 
d¶pqXipemenWs plecWriqXes eW plecWroniqXes«) 
La grande majorité de ces déchets aura le statut de déchets non dangereux. 

 

I.2.5.2.2 Modalités de gestion 

Dqs la concepWion de l¶e[ploiWaWion dX siWe, des mesXres seronW prises poXr limiWer la prodXcWion 
de dpcheWs j la soXrce. C¶esW noWammenW le cas aYec le choi[ d¶Xn pclairage LED donW la dXrée 
de vie est largement supérieure à un éclairage traditionnel de type tubes fluorescents. 

Des modaliWps de Wri seronW par ailleXrs mises en °XYre afin d¶orienWer les dpcheWs prodXiWs 
vers les filières les mieux adaptées en favorisant la valorisation. Ainsi, en application du décret 
n°2016-288 du 10 mars 2016 (dit « décret 5 flux »), la collecte des déchets de papier/carton, 
métal, plastique, verre et bois sera séparé des autres déchets produits sur le site. Des 
contenants adaptés seront ainsi disposés au sein des différents lieux de production : boites, 
poubelles de tri sélectif au niveau des bureaux, bacs et poubelles au niveau des cellules, 
bennes j l¶e[WprieXr.  
Des conWraWs seronW passps aYec des enWreprises sppcialispes qXi procpderonW j l¶enlqYemenW, 
le transport et le traitement des déchets dans des filières autorisées. Les déchets dangereux 
prodXiWs par l¶acWiYiWp feronW l¶objeW de l¶pmission d¶Xn bordereaX de sXiYi de dpcheWs aWWesWanW 
de leur élimination dans le respect de la réglementation en vigueur. 
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Le choi[ des filiqres de WraiWemenW des dpcheWs s¶effecWXera dans le respecW de la hiprarchie 
suivante :  

- préparation en vue de la réutilisation, 

- valorisation matière : rec\clage, rpgpnpraWion, composWage« 

- valorisation énergétique, 

- élimination. 
ConformpmenW j l¶arrrWp minisWpriel dX 07 jXilleW 2005 (NOR DEVP0540288A), la socipWp 
SEQUOIA tiendra à jour un registre de gestion de ses déchets dangereux et non dangereux. 
 

I.2.5.2.3 Synthèse 

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les modalités de gestion des déchets envisagées 
aX sein de l¶pWablissemenW eW les qXanWiWps esWimpes correspondanWes. Le code déchet 
menWionnp correspond j l¶applicaWion de la nomenclaWXre dpfinie j l¶anne[e de la dpcision 
2000/532/CE de la Commission Européenne, visée par l¶arWicle R.541-7 du code de 
l¶enYironnemenW. Les codes sXiYis d¶Xne * correspondenW aXx déchets dangereux. 

Déchet Code Mode d¶entreposage 
Quantité 
annuelle 
estimée 

Mode de traitement 
envisagé 

Emballages en papier 
/ carton 15 01 01 

Bacs au niveau des 
cellules et bureaux 

Quelques 
centaines de 

tonnes 
Valorisation matière 

Emballages en 
matières plastiques 15 01 02 

Emballages en bois 15 01 03 

Emballages en 
mélange (5 flux) 15 01 06 

Déchets ménagers 20 03 01 ConWainers d¶ordXres 
ménagères 

Quelques 
dizaines de 

tonnes 
Élimination 

Déchets 
biodégradables 

(entretien espaces 
verts) 

20 02 01 
(ramassage par 

l¶enWreprise en charge 
de l¶enWreWien) 

Quelques 
dizaines de 

tonnes 

Valorisation matière / 
énergétique 

Déchets 
d¶pqXipemenWs 
électriques et 
électroniques 

20 01 35 
Containers / bacs Quelques m3 

Préparation en vue de 
la réutilisation / 

valorisation matière 
20 01 36* 

Batteries usagées 16 06 01* 
(récupération par 

l¶enWreprise en charge 
de la maintenance) 

Quelques kilos Valorisation matière 

Boues provenant de 
séparateurs 

eau/hydrocarbures 
13 05 02* 

(récupération par 
l¶enWreprise en charge 

de l¶enWreWien) 
Quelques m3 

Valorisation 
énergétique / 
élimination 

HXiles d¶enWreWien eW 
de maintenance 13 01 13* 

(récupération par 
l¶enWreprise en charge 
de la maintenance) 

Quelques kilos Valorisation matière 

Tableau 8 : Modalités de gestion des déchets 
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I.3. SYNTHESE DES MESURES D¶EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION 
ET D¶ACCOMPAGNEMENT ET COUTS ASSOCIES  

Le WableaX sXiYanW regroXpe l¶ensemble des mesXres mises en °XYre aX sein dX projeW poXr 
éviter, réduire, compenser ou accompagner ses incidences sur les facteurs humains de son 
enYironnemenW eW l¶pWaW rpsidXel de ces incidences. 

Les incidences résiduelles sont cotées avec un code couleur permettant de traduire leur 
importance :  

o  : incidence positive du projet sur son environnement, 

o  : incidence nulle, 

o  : incidence très faible, 

o  : incidence faible, 

o  : incidence modérée, 

o  : incidence forte. 



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 40 

 

Thème 
Mesures Incidence résiduelle 

Coûts associés 
Description  Typologie 

(E/R/C/A)1 Directe Indirecte Temporaire Permanente 

Population 
CrpaWion d¶enYiron 250 emplois sXr le site et création ou 

pprennisaWion d¶emplois indirecWs aX sein de la ]one 
d¶pWXde pendanW la phase de chanWier eW d¶e[ploiWaWion 

- X X X X 

Investissement : 
35 M¼ HT  

Activité agricole 

Choi[ d¶implanWaWion de l¶pWablissemenW aX sein de 
terrains voués à l¶XrbanisaWion eW sans e[ploiWaWion 
agricole depuis plus de 10 ans : impact nul sur la 

surface agricole utilisée 

E X   X 

Voies de 
communication 

ImplanWaWion dX projeW j pro[imiWp de l¶A10 eW de la RD 
557, principaX[ a[es roXWiers de la ]one d¶pWXde R X   X 

Zones d¶aWWenWe eW places de sWaWionnemenW en nombre 
sXffisanW aX sein dX siWe permeWWanW d¶pYiWer WoXW risqXe 

de perturbation sur les axes de desserte 
E X   X 

Utilisation 
rationnelle de 

l¶pnergie 

Choi[ d¶Xn éclairage LED avec détection de présence 
dans les sanitaires et les zones de circulation 

permettant de limiter la consommation énergétique du 
site 

R X   X 272 800¼ HT 

Les cellules de stockage seront chauffées pour un 
usage essentiellement réservé au maintien hors gel 
nécessaire au fonctionnement des équipements de 

sécurité 

R X   X 92 800¼ HT 

Bâtiments certifiés NF HQETM (Haute Qualité 
Environnementale) de niveau excellent  R X   X 108 000¼ HT 

Émissions sonores Mise en place de dispositifs anti-bruit afin de limiter la 
propagation du son aux habitations proches du site  R X   X 92 800¼ HT 

 
1 E = Évitement ; R = Réduction ; C = Compensation ; A = Accompagnement 



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 41 

Thème 
Mesures Incidence résiduelle 

Coûts associés 
Description  Typologie 

(E/R/C/A)1 Directe Indirecte Temporaire Permanente 

Implantation sur site en évitant le contournement des 
bâtiments par les poids lourds permettant de profiter de 
l¶effeW d¶obsWacle sonore crpp par les bâtiments vis-à-vis 

des habitations 

E X   X - 

Respect de consignes strictes de circulation pendant la 
phase chanWier eW l¶e[ploiWaWion dX siWe R X  X X - 

Déchets 

Limitation de la production de déchets à la source : 
éclairage LED par exemple dans les sanitaires et les 

zones de circulation 
E X   X - 

Tri des déchets selon leur nature et leurs filières de 
traitement R X X X X - 

Respect de la réglementation dans le suivi des 
opérations de traitement : hiérarchie de traitement, 

sociétés autorisées, bordereaux et registres de suivi 
R X X X X - 

Tableau 9 : Mesures ERC et A sur les facteurs humains 

 

L¶implanWaWion de la plaWeforme logisWiqXe reprpsenWera Xn inYesWissemenW WoWal esWimp j enYiron 35 M¼. OXWre l¶acqXisiWion dX Werrain rppondanW j la fois aX[ 
besoins dX projeW WoXW en permeWWanW de limiWer son impacW sXr l¶enYironnemenW, les mesures complémentaires retenues vis-à-vis des facteurs humains 
représenteront un coût estimé à environ 566 400 ¼. 
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II. BIODIVERSITE 

II.1. ÉTAT ACTUEL DE L¶ENVIRONNEMENT NATUREL 
La descripWion de l¶pWaW iniWial de l¶enYironnemenW naWXrel dX projeW sXiW Xn dproXlemenW logiqXe 
consisWanW j idenWifier dans Xn premier Wemps les enjeX[ de la ]one d¶pWXde j Xne pchelle 
élargie puis en se focalisant sur la sensibilité écologique du terrain du projet et de ses abords 
immédiats. 

Compte tenu de la nature du projet porté par SEQUOIA, la ]one d¶pWXde plargie reWenXe 
poXYanW rWre en inWeracWion aYec l¶aire d¶pWXde immpdiaWe est de 5 km.  

 

II.1.1 ZONES NATURELLES REMARQUABLES 
Aucun zonage d¶inYenWaire n¶esW prpsenW sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe eW loinWaine. CependanW, 
noXs poXYons signaler la prpsence de 3 ]onages d¶inYenWaire dX paWrimoine naWXrel 
correspondanW j 3 Zones NaWXrelles d¶InWprrW ecologiqXe, FaXnisWiqXe eW FlorisWiqXe (ZNIEFF), 
2 de type I et 1 de type II au niveau de la Loire à environ 7 km au SXd de l¶aire d¶pWXde 
immédiate. 

Aucun site RAMSAR, Parc Naturel Régional, Réserve de Biosphère, site géré par le 
conservatoire des espaces naturels ou espace naWXrel sensible, n¶a pWp recensé au sein de 
l¶aire d¶pWXde loinWaine dX projeW.  
Le site NATURA 2000 le plus proche est localisé à environ 4,20 km j l¶Est, il s¶agiW de la ForrW 
d¶Orlpans eW ppriphprie, rpfprencp FR2400524 aX WiWre de la DirecWiYe HabiWaWs.  

La localisation de ces zones est présentée ci-dessous. 

 
Figure 16 : Localisation des ZNIEFF (source : rapport Biotope ± Diagnostic écologique août 2020) 
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Figure 17 : Localisation du site NATURA 2000 (source : rapport Biotope ± Diagnostic écologique août 2020) 

Ces zones sont succinctement décrites ci-dessous. 

 
II.1.1.1 ZNIEFF 

L¶inYenWaire des Zones naWXrelles d¶InWprrW EcologiqXe FaXnisWiqXe eW FlorisWiqXe (ZNIEFF) a 
pWp lancp en 1982 eW recense aXjoXrd¶hXi prqs de 20 000 zones réparties sur le territoire 
métropolitain et Outre-mer. CeW inYenWaire a poXr objecWif d¶idenWifier eW de dpcrire des secWeXrs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 

- les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

 

AXcXn ]onage d¶inYenWaire n¶esW prpsenW sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe eW loinWaine. On peXW WoXW 
de même noter la présence de trois zonages réglementaires concernant la vallée de la Loire, 
j plXs de 7 km aX SXd de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe, Xne rpserYe naWXrelle naWionale, Xne ]one 
spéciale de conservation et une zone de protection spéciale.  
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II.1.1.2 Sites NATURA 2000 
Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels désignés pour protéger un 
cerWain nombre d¶habiWaWs eW d¶espqces reprpsenWaWifs de la biodiYersiWp eXroppenne. La mise 
en place de ce réseau se base sur deux directives européennes : 

- La directive « Oiseaux » : directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ; elle est venue remplacée la précédente directive 
datant de 1979, 

- La directive « Habitats » : directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 

La désignation et la gestion des sites NATURA 2000 en France ont été traduites au sein des 
articles L.414.1 à L.414.7 et R.414-1 à R.414-9 dX code de l¶enYironnemenW. 
L¶pWendXe acWXelle dX rpseaX NATURA 2000 en EXrope eW en France esW dpcriWe sXr les figXres 
suivantes. 

 

 
Figure 18 : Réseau NATURA 2000 en Europe (source : CE ± 2016) 

 

 
Figure 19 : Réseau NATURA 2000 en France (source : MTES / MNHN ± Juillet 2018) 



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 45 

Site NATURA 2000 ± ForrW d¶Orlpans eW ppriphprie 

Ce site s¶pWend sXr 32 commXnes eW reprpsenWe Xne sXperficie de 2 251 ha au titre de la 
Directive HabiWaWs. Localisp dans la forrW d'Orlpans oX en ppriphprie, il s¶agiW d¶Xn siWe pclaWp 
donW deX[ enWiWps sonW siWXpes j enYiron 4,20 km j l¶EsW de l¶aire d¶pWXde. L'inWprrW dX siWe rpside 
dans la qualité de ses zones humides (étangs, tourbières, marais, mares), dans sa grande 
richesse floristique représentant un intérêt élevé pour les bryophytes, les lichens et les 
champignons ainsi qX¶Xn intérêt faunistique notamment poXr l¶avifaune (rapaces), les 
chiroptères, les amphibiens et les insectes. 

 

II.1.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES : TRAME VERTE ET BLEUE 
La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques visant à intégrer les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des 
milieux naturels dans les outils de planificaWion eW les projeWs d¶ampnagemenW. Elle a pWp 
inWrodXiWe aX sein dX code de l¶enYironnemenW (arWicles L.371-1 eW sXiYanWs) j l¶issXe dX 
Grenelle de l¶EnYironnemenW (loi © Grenelle 2 » du 12 juillet 2010).  

Le code de l'environnement assigne à la trame verte et bleue les objectifs suivants : 

1. DiminXer la fragmenWaWion eW la YXlnprabiliWp des habiWaWs naWXrels eW habiWaWs d¶espqces 
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 

3. MeWWre en °XYre les objecWifs Yisps aX IV de l¶arWicle L. 212-1 et préserver les zones 
humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

4. Mettre en °XYre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 

5. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

6. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et 
de la flore sauvages ; 

7. Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

La trame verte et bleue doit également contribuer à l'état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. L'identification 
et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment 
permettre aux espèces animales et végétales, dont la préservation ou la remise en bon état 
constitue un enjeu national ou régional, de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et 
favoriser leur capacité d'adaptation. 

La Wrame YerWe eW bleXe esW dpfinie j l¶pchelle rpgionale aX sein des Schpmas Rpgionaux de 
Cohprence ecologiqXes (SRCE) eW esW ensXiWe prpcispe j l¶pchelle des WerriWoires aX sein des 
Schpmas de Cohprence TerriWoriale (SCOT) eW des Plan LocaX[ d¶Urbanisme (PLU). 
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II.1.2.1 SRCE du Centre-Val de Loire futur SRADDET  
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté 
du préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil Régional par 
délibération en séance du 19 décembre 2014. Il comprend :  

- un résumé non technique, 

- un diagnostic du territoire régional, 

- les composantes de la trame verte et bleue régionale, 

- les enjeX[ rpgionaX[, plan d¶acWions et dispositif de suivi, 

- les fascicules par bassins de vies, 

- l¶aWlas carWographiqXe j l¶pchelle rpgionale eW aX 1/100 000e, 

- un rapport environnemental, 

- une déclaration environnementale. 

 

La figure suivante permet de visualiser les continuités écologiques identifiées au sein du SRCE 
sXr la ]one d¶pWXde dX projeW. 

   
Figure 20 : Extrait du SRCE Centre-Val de Loire (source : www.regioncentre-valdeloire.fr) 

Le site est ainsi localisé en dehors de tout réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
potentiel.  
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Il est à noter qX¶en maWiqre d¶ampnagemenW dX WerriWoire, les SRCE seronW remplacps par les 
« Schpma Rpgional d¶AmpnagemenW, de DpYeloppemenW DXrable eW d¶egaliWp des TerriWoires » 
(SRADDET) selon la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la rppXbliqXe. L¶objecWif esW de confier aX[ rpgions la responsabiliWp e[clXsiYe de 
l¶plaboraWion d¶Xn docXmenW inWpgraWeXr eW prescripWif d¶ampnagemenW dX WerriWoire. Ce 
document stratégique, adopté par le conseil régional, doit être approuvé par le Préfet de 
région. Le SRADDET fixe les objectifs de développement du territoire de la région à moyen et 
long terme ainsi que les règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs retenus. Le 
SRADDET absorbe des documents existants, dont la compétence d¶plaboraWion reYienW en 
conséquence à la région, auxquels viennent se greffer des thématiques supplémentaires. Le 
SRADDET n¶esW donc pas Xne jX[WaposiWion des schpmas secWoriels e[isWanWs eW impliqXe Xne 
Yision inWpgrpe des poliWiqXes d¶ampnagemenW.  
Le SRADDET surnommé par la région Centre-Val de Loire « La Région 360° » a pour but la 
préservation et la promotion du patrimoine naturel, la redynamisation des centres-villes et 
centres-bourgs, la rénovation et la construction de logements sociaux, le maintien et le 
développement de la communauté étudiante, la modernisation des transports publics et la 
réduction des consommations énergétiques. Des défis que le Centre-Val de Loire souhaite 
releYer d¶ici 2030 aYec la conWribXWion de WoXs les acWeXrs locaX[.  
Afin d¶assXrer Xn ampnagemenW pqXilibrp dX WerriWoire, la région Centre-Val de Loire a défini 
trois fondamentaux majeurs :  

- le renforcement des liens intra régionaux, 

- la promotion des spécificités et des atouts de tous les territoires, 

- le dialogue et la coopération entre les différents acteurs régionaux. 

À travers eux, quatre orientations stratégiques se dessinent : la participation active des 
ciWo\ens eW acWeXrs pXblics, l¶XniWp eW la s\nergie des WerriWoires, la mise en aYanW des aWoXWs 
poXr plXs d¶aWWractivité et enfin des actions environnementales concrètes et durables. 

Il esW prpYX qXe l¶¶adopWion dX SRADDET final CenWre-Val de Loire s¶effecWXe fin 2019.  
 

II.1.2.2 SCoT du Pays Loire Beauce 
La commune de Gidy fait partie de la communauté de communes de la Beauce Loirétaine qui 
forme aYec la commXnaXWp de commXnes des Terres de Val de Loire, le P{le d¶eqXilibre 
Territorial et Rural (PETR) du Pays Loire Beauce et le SCoT du Pays Loire Beauce. Ce 
territoire compte 48 communes pour environ 66 000 habitants. Le Schéma de Cohérence 
Territoriale est en cours de révision par délibération du 8 juillet 2014. Il est construit autour de 
trois grands objectifs : renforcer l¶aWWracWiYiWp dX WerriWoire, WraYailler j la prpserYaWion dX foncier 
eW conforWer l¶e[emplarité et le caractère pilote du territoire.  

En parallèle, des réflexions multithématiques sont menées en interSCoT avec 3 SCoT : Pays 
Loire BeaXce, Pa\s ForrW d¶Orlpans Val de Loire eW Pa\s Sologne Val SXd en lien avec 
l¶AgglompraWion d¶Orlpans afin de prendre en compte les liens qui existent entre ces territoires. 
Ce document devrait être approuvé en décembre 2019.  

Un diagnostic actualisé en mai 2018 a été élaboré pour le SCoT du PETR Pays Loire Beauce 
répertoriant les enjeux liés à la trame verte et bleue du territoire. La figure suivante permet de 
localiser le projet vis-à-vis de cette cartographie. 
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Figure 21 : Diagnostic actualisé pour le SCoT du PETR Pays Loire Beauce (source : Antea group, 31/05/2018) 

Le projet est ainsi localisé en dehors des réservoirs de biodiversité et des corridors 
pcologiqXes idenWifips j l¶pchelle dX WerriWoire mais proche d¶Xne conWinXiWp j mainWenir eW j 
surveiller avec le bois classp localisp aX Nord eW j l¶OXesW des terrains du projet.  

 
II.1.2.3 PLU de Gidy 

Le Plan Local d¶Urbanisme de la commXne de Gidy a été approuvé en 2007 et modifié pour 
la derniqre fois en 2016. Le projeW esW inWpgrp aX sein d¶Xne ]one 1AUi, ]one desWinpe j rWre 
urbanisée pour recevoir des activités économiques diverses. Il n¶esW pas idenWifip de Wrame 
verte et bleue dans le PLU actuellement en vigueur.  
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II.1.3 ZONES HUMIDES 
Les ]ones hXmides sonW dpfinies j l¶arWicle L.211-1 dX code de l¶enYironnemenW comme des 
« Werrains, e[ploiWps oX non, habiWXellemenW inondps oX gorgps d¶eaX doXce, salpe oX 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des planWes h\grophiles pendanW aX moins Xne parWie de l¶annpe ».  

Les milieux humides fournissent des biens précieux et rendent de nombreux services : 
ppXraWion de l¶eaX, aWWpnXaWion des crXes, soXWien d¶pWiage« Trois foncWions majeXres sont 
ainsi identifiées : 

- fonctions hydrologiques : les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui 
reooiYenW de l¶eaX, la sWockenW eW la resWiWXenW, 

- fonctions physiques et biogéochimiques : elles sont aussi des « filtres naturels », les 
"reins" des bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les 
emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l'environnement, 

- fonctions écologiques : les conditions hydrologiques et chimiques permettent 
un développement extraordinaire de la vie dans les milieux humides. 

La préservation et la gestion durable des zones humides présentent ainsi un intérêt majeur 
qXalifip d¶inWprrW gpnpral aX sein dX code de l¶enYironnemenW (arW.L.211-1-1). Il y est ainsi 
souligné que les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires 
rXraX[ doiYenW prendre en compWe l¶imporWance de la conserYaWion, l'e[ploiWaWion eW la gesWion 
dXrable des ]ones hXmides qXi sonW aX c°Xr des poliWiqXes de prpserYaWion de la diYersiWp 
biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. 

 
II.1.3.1 LRcaOLVaWLRQ j O¶pcKHOOH du SAGE 

La commune de Gidy fait partie du SAGE « Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques 
associés », qui a réalisé un inventaire des zones humides de son territoire.  

L¶pWXde de prplocalisaWion des ]ones hXmides engagpe par la Commission Locale de l¶EaX 
(CLE), en jXin 2010, s¶est achevée suite à la présentation des résultats en séance plénière de 
la CLE, le 24 septembre 2012. Cette analyse a été réalisée par photo-interprétation d¶image 
aérienne, une analyse spatiale et topographique du territoire ainsi qu¶Xne analyse de données 
existantes. 

La figure suivante permet de positionner le projet vis-à-vis de cette pré-localisation. 
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Figure 22 : Pré-localisation des zones humides (source : Carmencarto.fr) 

 

D¶aprqs la carWographie rpalispe, les terrains du projet ne sont ainsi pas situés aX sein d¶Xne 
zone humide pré-localisée. Quelques plans d¶eaX onW pWp rpperWorips j pro[imiWp dX siWe.  
 

II.1.3.2 Inventaire local 
L¶inYenWaire des ]ones hXmides sXr le siWe a pWp rpalisp en 2019 par le bXreaX d¶pWXdes 
BIOTOPE. Les résultats de cet inventaire sont intégrés au sein du rapport de diagnostic 
écologique figurant en annexe du présent document.  

Annexe  5 : Diagnostic écologique - BIOTOPE août 2020 

La conclusion du rapport de BIOTOPE a pour objet un résumé non technique qui est repris 
dans cette partie.  

Il ressort de ces investigations que sur les critères habitats et flore, 4 553 m² sont humides 
(3,06 % de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe), 130 480,20 mð ne sonW pas caracWprisWiqXes (87,99 %) eW 
13 318,55 m² (8,95%) sont « pro parte ». Sur le critère sol, 17 sondages ont été effectués au 
sein de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe. L¶ensemble des sondages sonW caracWprisWiqXes de ]ones 
humides. Ces sondages présentent des traces rédoxiques au-dessXs de 50 cm eW s¶inWensifienW 
en profondeur.  
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La cartographie résultant de cette analyse est reprise ci-dessous. 

 
Figure 23 : Inventaire dH O¶aLUe d¶pWXdH des zones humides sur les critères alternatifs végétations ou sols (source : 

rapport Biotope ± Diagnostic écologique Août 2020) 

 

Ainsi, WoXs les habiWaWs prpsenWs sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe sonW caracWprisWiqXes de ]ones 
humides sur les critères végétations ou sols au titre de la réglementation de 2008. 

Une analyse des fonctionnalités de cette zone humide a été menée afin de caractériser son 
intérêt de préservation et de gestion. Elle est reprise ci-dessous.  

 

II.1.3.2.1 Fonctionnalités écologique de la zone humide   

L¶aire d¶pWXde immpdiaWe esW majoriWairemenW occXppe par des faciès de végétation de prairies 
de fauche eutrophe, sèches, humides, embroussaillées. Parmi les 9 habitats observés, 3 ont 
un enjeu moyen de conservation : peuplements de grandes Laîches (magnocariçaies), prairies 
hygrophiles neutrophiles à calcicoles (à Agropyre et Rumex) et la dépression de la prairie de 
fauche. Les autres habitats présentent un enjeu faible de conservation. 

La cartographie ci-dessoXs prpsenWe l¶anal\se des YpgpWaWions releYpes sXr l¶aire d¶pWXde 
immédiate. 
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Figure 24 : VpJpWaWLRQV UHOHYpHV VXU O¶aLUH d¶pWXdH (VRXUcH : rapport Biotope ± Diagnostic écologique août 2020) 

 

Le tableau suivant propose une synthèse des contraintes réglementaires et des enjeux de 
conservation par rapport au projet. 
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Tableau 10 : Opportunité de la zone humide impactée à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) à 

les exprimer (source : rapport Biotope ± Diagnostic écologique août 2020)  

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le site présente une fonctionnalité faible à moyen 
notamment pour les fonctions biologiques.  

 

II.1.4 SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU TERRAIN DU PROJET 
Dans le cadre du projet d¶implanWaWion, un inventaire écologique sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe 
et ses abords a pWp rpalisp par le bXreaX d¶pWXdes BIOTOPE. Plusieurs prospections de terrain 
ont ainsi été menées de mai 2019 à mars 2020. 

La conclusion du rapport de BIOTOPE a pour objet un résumé non technique qui est repris 
dans cette partie. Le résultat détaillé de cet inventaire figure en annexe du présent document.  

Lors des inYenWaires, 123 espqces florisWiqXes onW pX rWre idenWifipes aX sein de l¶aire d¶pWXde 
immpdiaWe. Parmi elles, Xne espqce YpgpWale proWpgpe, l¶Orchis j fleXrs lkches (27 pieds) a 
été observée ; celle-ci est non menacée sur les Listes Rouges régionale et nationale. Elle 
reprpsenWe Xn enjeX faible de conserYaWion. AXcXne espqce e[oWiqXe enYahissanWe n¶a pWp 
obserYpe. Les enjeX[ florisWiqXes sonW globalemenW faibles j l¶pchelle de l¶aire d¶pWXde 
immédiate. 

Concernant les amphibiens, 3 espèces d¶amphibiens sonW prpsenWes dans l¶aire d¶pWXde 
immédiate et ses abords : Grenouille agile, Triton palmé et Crapaud commun. Une contrainte 
réglementaire vis-à-Yis de ces espqces esW possible en cas de desWrXcWion d¶oeXfs, de larYes 
oX d¶indiYidXs. La GrenoXille agile bpnpficie d¶Xne proWecWion plXs sWricWe (indiYidXs eW habiWaWs 
de reprodXcWion/repos). Les principaX[ secWeXrs j enjeX[ aX sein de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe 
concernent les milieux aquatiques de reproduction (fossé et dépressions annexes) et les 
boisemenWs de feXillXs poXr leXr phase WerresWre. AX regard de ces plpmenWs, l¶aire d¶pWXde 
immédiate constitue un enjeu faible de conservation pour les amphibiens. 
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ConcernanW les repWiles, 4 espqces sonW considprpes prpsenWes dans l¶aire d¶pWXde immpdiate : 
Lézard des murailles, Vipère aspic, Couleuvre helvète, et Orvet fragile. La Couleuvre helvète 
eW le Lp]ard des mXrailles fonW l¶objeW d¶Xne proWecWion complqWe concernanW les indiYidXs ainsi 
que leurs habitats. Les principaux secteurs à enjeux au sein de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe 
concernenW les secWeXrs de milieX[ secs (secWeXrs de lisiqres, foXrrps«) ainsi qXe les milieX[ 
hXmides. AX regard de ces plpmenWs, l¶aire d¶pWXde immpdiaWe consWiWXe Xn enjeX globalemenW 
faible de conservation pour les reptiles. 

ConcernanW les insecWes, 8 espqces d¶insecWes (3 lppidopWqres, aXcXn orWhopWqre, 4 odonaWes 
eW 1 colpopWqre sapro[\lophage) sonW considprpes prpsenWes dans l¶aire d¶pWXde immpdiaWe eW 
ses abords. Le Lucane Cerf-YolanW, espqce d¶insecWes d¶inWprrW commXnautaire est considérée 
comme présente compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre 
connaissance de l¶pcologie de ces espqces. Les principaX[ secWeXrs j enjeX[ poXr les insecWes 
aX sein de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe se localisenW aX niveau des zones humides et des lisières 
foresWiqres. L¶aire d¶pWXde immpdiaWe consWiWXe Xn enjeX faible de conserYaWion.  
ConcernanW les oiseaX[ en ppriode de nidificaWion, 34 espqces d¶oiseaX[ sonW prpsenWes en 
ppriode de reprodXcWion aX niYeaX de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe eW ses abords ; 30 (donW 23 
proWpgpes) sonW nicheXses possibles, probables oX cerWaines sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe. 
AXcXne espqce prpsenWanW Xn caracWqre enYahissanW n¶a pWp obserYpe sXr le secWeXr. Le 
groupe des oiseaux nicheurs représenWe poXr le projeW d¶ampnagemenW Xne conWrainWe 
rpglemenWaire par la prpsence d¶espqces proWpgpes. Les inYenWaires rpalisps par BioWope en 
2019 eW l¶anal\se de la bibliographie onW permis de meWWre en pYidence l¶imporWance des milieX[ 
forestiers et buissonnanWs poXr les oiseaX[ nicheXrs aX sein de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe. En 
effet, la totalité des espèces remarquables considérées présentes sont inféodées sur le site 
aux milieux forestiers et buissonnants (Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois, Verdier 
d¶EXrope, Pic ppeicheWWe, ChardonnereW plpganW, LinoWWe mplodieXse). AX regard des espqces 
frpqXenWanW l¶aire d¶pWXde immpdiaWe, l¶enjeX de conserYaWion de ceWWe aire d¶pWXde esW pYalXp 
entre faible et moyen (moyen au niveau des secteurs forestiers ; faible sXr le resWe de l¶aire 
d¶pWXde).  
ConcernanW les mammifqres WerresWres, 5 espqces sonW considprpes prpsenWes sXr l¶ensemble 
de l¶aire d¶pWXde immpdiaWe eW ses abords. Ces espqces ne sonW pas considprpes comme rares 
ou menacées en Centre-Val de Loire. Parmi les mammifères signalés, un est protégé au 
niYeaX naWional (l¶ecXreXil roX[) ; sa prpsence consWiWXe donc Xne conWrainWe rpglemenWaire 
possible poXr le projeW d¶ampnagemenW en cas de desWrXcWion d¶indiYidXs oX d¶habiWaWs 
faYorables. Enfin, l¶aire d¶pWXde immpdiaWe ne semble pas consWiWXer une zone de transit 
rpgXliqre poXr les grands mammifqres aX regard de l¶absence d¶obserYaWions oX d¶indices de 
prpsence lors dX passage de Werrain. AX regard de ces diffprenWs plpmenWs, l¶aire d¶pWXde 
immédiate présente un enjeu de conservation considéré comme faible pour les mammifères.  

Concernant les chauves-souris, 5 espèces de chauves-soXris sonW prpsenWes sXr l¶aire d¶pWXde 
immpdiaWe. ToXWes ces espqces sonW proWpgpes. Une espqce esW inscriWe j l¶anne[e II de la 
directive « Habitats-Faune-Flore », il s¶agiW de la BarbasWelle d¶EXrope. Le siWe d¶pWXde esW 
attractif pour 20% des espèces présentes en Centre-Val-de-Loire. Des espèces de chauves-
souris anthropophiles sont présentes, liées aux milieux ouverts et de lisières, ainsi que des 
espèces au moeurs plXs foresWiqres chassanW en lisiqre (BarbasWelle d¶EXrope) oX en alWiWXde 
(Noctule commune). Les boisements entourant le site, ainsi que le secteur boisé localisé au 
sud-ouest du site, peuvent offrir des gîtes arboricoles favorables aux chauves-souris 
forestières. Le site constitue essentiellement un terrain de chasse pour les chauves-souris. 
Les lisières boisées et les prairies constituent des habitats riches en insectes favorables aux 
chauves-soXris. L¶enjeX de conserYaWion global esW considprp comme faible. L¶ensemble dX 
site (lisières boisées et prairies) semble accueillir une activité importante de chauves-souris 
en activité de chasse.  

La figure ci-après présente les différents enjeux de conservation du site.  

 



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 55 

 
Figure 25 : S\QWKqVH dHV HQMHX[ dH cRQVHUYaWLRQ VXU O¶aLUH d¶pWXdH LPPpdLaWH (VRXUcH : rapport Biotope ± 

Diagnostic écologique août 2020) 

 

SXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe, les enjeX[ idenWifips sonW globalemenW faibles, mais des enjeX[ 
de conservation moyens ont été identifiés pour des habitats (les peuplements de grandes 
Laîches (magnocariçaies), les prairies hygrophiles neutrophiles à calcicoles et la dépression 
de la prairie de fauche), les zones humides et les milieux forestiers comme habiWaWs d¶espqces. 
Parmi les oiseaux, le Bouvreuil pivoine affectionnant les zones boisées avec un sous-bois 
dense représente un enjeu écologique moyen. Concernant les chauves-souris, deux espèces 
(BarbasWelle d¶EXrope eW NocWXle commXne) reprpsenWenW Xn enjeu écologique moyen. Des 
gvWes arboricoles faYorables sonW prpsenWs sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe aX sein des boisemenWs 
eW des alignemenWs de peXpliers bordanW l¶aire d¶pWXde. 
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II.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE 

II.2.1 INCIDENCES SUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE LOCALES 
Les terrains du projet sont actuellement constitués par des parcelles en jachère dans l¶aWWenWe 
de leur urbanisation. Les aires d¶pWXde, immpdiaWe eW loinWaine, ne sonW concernpes par aXcXn 
]onage d¶inYenWaire. Dans le cadre des continuités écologiques régionales, aucun réservoir de 
biodiYersiWp n¶a pWp idenWifip qXe ce soiW sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe oX loinWaine. L¶aire d¶pWXde 
lointaine est concernée par deux corridors diffus, un de la sous-trame des milieux humides et 
un de la sous-trame des milieux boisés sur la partie EsW, aX niYeaX de la ForrW d¶Orlpans. 
AXcXn aXWre corridor ne concerne les aires d¶pWXde. 
Les impacts potentiels dX projeW en phase WraYaX[ sonW la desWrXcWion/dpgradaWion d¶habiWaWs 
naturels, de ]ones hXmides eW d¶habiWaWs d¶espqces de faXne associps, la desWrXcWion 
poWenWielle d¶indiYidXs de faXne, le dprangemenW pendanW la ppriode de reprodXcWion, la perWe 
de territoire, la dégradation de la fonctionnalité écologique du site et le risque de pollution. 

L¶emprise dX projeW offre des habiWaWs faYorables aX dpYeloppemenW d¶Xne espqce d¶orchidpe 
proWpgpe non menacpe, l¶Orchis j fleXrs lkches, ainsi qXe des habiWaWs poWenWiels de 
reproduction et de repos à des espèces protégées dont des oiseaux (Linotte mélodieuse), des 
repWiles, des amphibiens, des mammifqres. Dans le cadre de l¶applicaWion de la dpmarche 
Éviter-Réduire- Compenser, plusieurs mesures ont été définies.  

Dans Xn premier Wemps, afin de conserYer des milieX[ en place, des mesXres d¶pYitement ont 
été retenues : préserver des milieux naturels a permis de préserver 1,71 ha de zones humides, 
comme présenté dans la figure ci-dessous.  

 

 
Figure 26 : SHcWHXUV QRQ LPSacWpV VXU O¶aLUH d¶pWXdH LPPpdLaWH (VRXUcH : rapport Biotope ± Diagnostic écologique 

août 2020) 

Afin de rpdXire significaWiYemenW l¶impacW dX projeW sXr les habiWaWs donW les ]ones hXmides eW 
les espèces animales dont les espèces protégées, plusieurs mesures de réduction ont été 
dpfinies Welles qXe l¶assisWance enYironnemenWale eW/oX mavWrise d¶oeXYre en phase chantier 
par un écologue ; afin de rpdXire les impacWs sXr les espqces animales, l¶adaptation du 
calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune sera mise en place. 
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Ainsi, un calendrier des différentes phases du cycle biologiqXe de l¶ensemble des groXpes 
présents est mentionné de manière à planifier les travaux tout en respectant les espèces 
présentes. Cette mesure vise notamment la réalisation des opérations de nettoyage du 
terrains (fauchage de la friche et labour des terrains) dans des périodes adaptées à la 
sensibilité de la faune, à savoir entre août et octobre (MR02). Pour ces travaux, 
l¶accompagnemenW par Xn pcologXe en amonW permeWWra de dplimiWer eW de baliser 
l¶emplacemenW des espqces proWpgpes (cas de l¶Orchis à fleurs lâches) ainsi que les zones 
préservées (cf plan ci-avant) afin qX¶elles ne soienW pas impacWpes.  
CeWWe oppraWion ne npcessiWanW pas d¶aXWorisaWion prpalable (absence d¶aXWorisaWion de 
dpfrichemenW eW conserYaWion de l¶espqce florisWiqXe proWpgpe), il est envisagé de réaliser ce 
nettoyage superficiel des terrains au cours de la période septembre à octobre 2020. 

Afin d¶pYiWer WoXWe pollXWion accidenWelle des milieX[ naWXrels eW des espqces animales eW 
végétales présentes dans ces milieux, il est prévu que des mesures pour prévenir le risque de 
pollution accidentelle des eaux et des sols en phase chantier ainsi qX¶en phase d¶e[ploiWaWion 
soient mises en oeuvre. La protection du site par une clôture va entraîner une rupture des 
continuités écologiques pour la petite et moyenne faune à déplacement terrestre. Ainsi des 
mesures permettant le maintien des continuités écologiques en facilitant le passage de la 
petite faune seront mis en place. Afin de préserver la quiétude des espèces nocturnes 
(insectes, oiseaux, mammifères dont les chiroptères), la mise en place d¶Xn plan lXmiqre 
adapté a été intégrée au projet. 

PlXsieXrs espqces proWpgpes aXronW leXr habiWaW impacWp par le projeW. Aprqs l¶applicaWion des 
mesXres d¶pYiWemenW eW de rpdXcWion, l¶impacW rpsidXel est négligeable sur la biodiversité 
prpsenWe. Le projeW impacWera 4 des 27 pieds d¶Orchis j fleXrs lkches prpsenWs sXr le siWe, les 
aXWres pieds seronW prpserYps sXr le siWe. En oXWre, ceWWe espqce n¶esW pas menacpe en rpgion 
Centre-Val de Loire ni en France. L¶alimenWaWion en eaX de la ]one hXmide prpserYpe sera 
garanWie par Xn approYisionnemenW Yia l¶eaX des WoiWs, si npcessaire. Une seule espèce 
d¶amphibiens a pWp obserYpe sXr le siWe, le TriWon palmp, mais 3 sonW considprpes comme 
présentes au regard des milieux présents. Plusieurs habitats humides (magnocariçaies, 
prairies hygrophiles) seront préservés sur le site et des habitats favorables à leur estivage ou 
hivernage seront également préservés. Concernant les reptiles, seule la Vipère aspic protégée 
contre les mutilations a été observée. Trois autres espèces sont considérées comme 
présentes sur le site. Des habitats herbacés, des lisières et boisements favorables à ces 
espèces seront préservés sur le site. Concernant les oiseaux, les espèces considérées 
comme présentes à enjeux sont des espèces forestières dont les principaux milieux (chênaie-
charmaie et bois de Trembles) ne seront pas impactés. Concernant les mammifères à 
déplacements terrestres et les chauves-souris, les principaux enjeux concernent les milieux 
boisés qui ne seront pas impactés. De plus, les travaux débuteront avant ou après la période 
de reproduction des espèces de faune.  

Dans la mesure où l¶étude d¶impact conclut à l¶absence de risque de destruction 
/mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de 
conservation de la population locale d¶une ou plusieurs espèces protégées présentes 
(c¶est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la 
permanence des cycles biologiques des populations concernées et n¶a pas effets 
significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est considéré qu¶il n¶y a pas de 
nécessité à solliciter l¶octroi d¶une dérogation à l¶interdiction de destruction de 
spécimens d¶espèces protégées. Toutefois, les services instructeurs ont demandé la 
constitution d¶un dossier CNPN pour les 4 pieds d¶Anacamptis laxiflora non préservés 
bien qu¶il soit prévu la pérennité de la zone humide préservée accueillant les 23 pieds 
non impactés. Ainsi, une mesure de réduction permettra de garantir le maintien en eau 
de la zone préservée, si nécessaire et la mesure de suivi de la végétation de la zone 
humide préservée sera mise en °uvre pour vérifier le bon fonctionnement de la zone 
humide préservée. Le dossiser CNPN est disponible en PJ88-95 de ce présent dossier 
de demande d¶autorisation environnementale. 
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II.2.2  INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES 
Le projet impactera 13,13 ha de zones humides soit 88% de la surface en zone humide. Cette 
destruction entraine une perte de fonctionnalité presque totale de la zone, comme présentée 
dans la figure suivante.  

 
Figure 27 : Emprise du projet au regard des végétations (source : rapport Biotope ± Diagnostic écologique 

décembre 2019) 

Il s¶agiW donc de reWroXYer dans le mrme bassin YersanW eW dans la mrme masse d¶eaX, Xn siWe 
à restaurer présentant des caractéristiques sensiblement identiques et qui après mise en 
oeuvre de mesures de restauration, permettra de retrouver les fonctionnalités perdues sur le 
site de projet. Le SDAGE Loire-Bretagne précise que la compensation doit être équivalente à 
la surface détruite, si elle est mise en oeuvre dans le même bassin versant, dans la même 
masse d¶eaX, qXe la recrpaWion oX la resWaXraWion de ]ones hXmides sonW pquivalentes sur le 
plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. 

 

SXiWe j l¶pWXde de la foncWionnaliWp pcologiqXe des ]ones hXmides sXr l¶aire d¶pWXde immpdiaWe, 
la compensation proposée vise à restaurer de la fonctionnalité écologique de surface en 
créant/améliorant des habitats humides de qualité. Dans le cadre de la démarche de 
compensation de la destruction de zones humides sur le site de projet, une étude a été menée 
par le bXreaX d¶pWXdes BIOTOPE sur un site de compensation dans le même bassin versant 
eW aX sein de la mrme masse d¶eaX, j saYoir Xn siWe d¶enYiron 14,8 ha, situé à proximité 
immédiate au Sud-Ouest du site impacté.  

Les différents propriétaires de ces terrains ont donné leur accord sur le principe de vouer ces 
terrains à un site de compensaWion, ceW accord fera l¶objeW d¶Xne convention de gestion pour 
une période de 20 ans renoXYelable Xne fois l¶aXWorisaWion enYironnemenWale dX projeW 
obtenue. 

La localisation de ce site de compensation est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 28 : Localisation du site de compensation (source : rapport Biotope ± Diagnostic écologique août 2020) 

Sur le site de compensation, aucun habitat au titre de la réglementation de 2008 n¶esW classp 
comme humide. Suite à la réalisation de sondages pédologiques sur le site de compensation, 
il s¶aYqre qX¶il esW WoWalemenW hXmide sXr le criWqre sol. La friche qXi esW prpsenWe aX sein dX 
site de compensation sera remodelée par un travail de profilage du terrain. Ce profilage du 
terrain permettra une alimentation en eau de la nappe durant la période hivernale et un 
engorgemenW conspqXenW par la plXie. De plXs, Xne oppraWion de planWaWion d¶espqces 
hygrophiles sera menée avec un travail du sol. La création de mares (décaissement de 100 
cm) eW de moXillqre (dpcaissemenW de 40 cm) faYorisera l¶arriYpe des amphibiens sXr le siWe 
ainsi que des espèces hygrophiles autour de celles-ci. La crpaWion d¶Xne haie enWre les 
boisements au nord et au sud du siWe de compensaWion permeWWra d¶aXgmenWer la connecWiYiWp 
et le passage de la faune et offrira un refuge pour la biodiversité. 

 

Ces mesures et les habitats créés sont présentés dans les figures ci-après.   
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Figure 29 : MHVXUHV j PHWWUH HQ °XYUH VXU OH VLWH dH cRPSHQVaWLRQ (VRXUcH : rapport Biotope ± Diagnostic 

écologique  août 2020) 

 
Figure 30 : Habitats sur le site de compensation après mise en place des mesures (source : rapport Biotope ± 

Diagnostic écologique août 2020) 
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Les pertes fonctionnelles à compenser en priorité concernent les fonctions biologiques, en 
second lieu les fonctions biogéochimiques. Au regard des actions écologiques proposées sur 
le site de Gidy, les indicateurs ciblés permettant un gain fonctionnel incluant le type de couvert 
végétal et leur gestion (export des produits de fauche de la prairie). Le ratio fonctionnel a été 
fixé à 1. 

Le tableur complet d¶pYalXaWion des perWes eW des gains de foncionnalités sur les site de projet 
et de compensation est anne[p j l¶pWXde d¶impacW en Yersion informaWiqXe. Les tableaux ci-
dessoXs e[WraiWs de ce WableaXr indiqXenW qXe seXl l¶indicaWeXr © habiWaWs h\grophiles ª 
présente une équivalence fonctionnelle (avec un ratio fonctionnel fixé à 1). Douze autres 
indicaWeXrs prpsenWenW, en reYanche, Xn gain compris enWre 0 eW 0,4 WpmoignanW d¶Xne 
incidence faYorable des acWions prpYXes sXr l¶ensemble des foncWions e[primpes iniWialemenW 
par la zone humide impactée. 

 

 
 

INDICATEUR HABITATS HYGROPHILES - Voir FAQ septembre 2019

SITE IMPACTE S. tot (ha) Ind relatif Ind absol S. tot (ha) Ind relatif Ind absol

C3.2 Communautés à grandes laiches 0,2 14,83 0,105 1,56 C3.2 Communautés à grandes laiches 1,3 1,71 0,204 0,34884 1,21
E2.2 Prairies de fauche xeromesophiles planitiaires medio-europeennes80,6 E2.2 Prairies de fauche xeromesophiles planitiaires medio-europeennes48,9
E3.4 Prairies atlantiques et subatlantiques humides 2,9 E3.4 Prairies atlantiques et subatlantiques humides 19,1
F3.1 Fourrés a prunellier et ronces 1,2 G1.A Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes 28,3
G1.9 Bois de Bouleau et de Peuplier tremble 7,4 G1.9 Boisements de [Populus tremula] 1,3
G1.A Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes 7,4 F3.1 Fourrés à prunellier et ronces 1,1
E2.6 Prairies améliorées humides, souvent avec des fossés de drainage0,3

SITE DE COMPENSATION S. tot (ha) Ind relatif Ind absol S. tot (ha) Ind relatif Ind absol

G1.A Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à [Quercus], [Fraxinus] et [Carpinus betulus]1,2 17,72 0 0,00 G5.1 AlignemenWs d¶arbres, Haies, PeWiWs bois anWhropiqXes de feXillXs cadXcifolips3,2 17,72 0,938 16,62 16,62
I1.5 Jachères non inondées avec Communautés rudérales annuelles ou vivaces61,3 G1.A Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à  [Quercus], [Fraxinus] et [Carpinus betulus]1
E2.2 Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires médio-européennes5,4 C3.4 Gazons à scirpe epingle en eaux peu profondes 1,1
I1.1 Monocultures intensives 32,1 E3.4 Gazons inondés et communautés apparentées 92,7

I1.5 Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces1,6
E2.2 Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires médio-européennes3,3

RATIO FONCTIONNEL : 1

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE ? (gain / perte) 13,76 Equivalence atteinte

PERTE
AVANT MPACT AVEC IMPACT ENVISAGE

GAINAVANT ACTIONS AVEC ACTIONS ENVISAGEES
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Figure 31 : TabOHaX[ dX UHVSHcW dX SULQcLSH d¶pTXLYaOHQcH IRQcWLRQQHOOH HW d¶addLWLRQQaOLWp (VRXUcH : rapport 

Biotope ± Diagnostic écologique août 2020) 

 

Concernant les zones humides du site de projet, 13,13 ha seront impactés et 1,71 ha 
sera préservé. 
Comme les mesures de compensation seront réalisées dans le même bassin versant et 
dans la même masse d¶eau, le ratio de compensation prévu était de 100 % des zones 
humides détruites sur le site de projet soit 13,13 ha.  
La superficie restaurée de zones humides pour la mise en °uvre des mesures 
compensatoires se fera sur 17,72 hectares. La nature même des actions proposées 
permettra un gain fonctionnel sur 12 indicateurs comme la richesse des habitats et une 
équivalence fonctionnelle concernant les habitats hygrophiles (équivalence de 13,76). 
La création de mares et de haies sera favorable à la biodiversité et à son installation sur 
le site.  
La stratégie de compensation proposée respecte donc la réglementation du SDAGE 
ainsi que les principes de proximité géographique, d¶équivalence et d¶additionnalité 
(pour un indicateur (flore hygrophile)) tels que présentés dans la doctrine nationale sur 
la séquence ERC. 
  

9 indicateur(s) 
renseigné(s)

3 indicateur(s) 
renseigné(s)

5 indicateur(s) 
renseigné(s)

7 indicateur(s) 
renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Assimilation
végétale
de l·azote

7 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

4 indicateur(s) 
renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

Support
des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

7 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

24 indicateur(s) 
renseigné(s)

6 indicateur(s) 
renseigné(s)

Connexion
des

habitats

2 indicateur(s) 
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

23 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

12 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel
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équivalence fonctionnelleBILAN

FONCTION HYDROLOGIQUE

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 
équivalence fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Dénitrification
des

nitrates

Adsorption
et précipitation
du phosphore

Assimilation
végétale des 

orthophosphates

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
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Séquestration
du

carbone

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

Ralentissement
des

ruissellements

Recharge
des

nappes

7 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 
fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 
fonctionnel

Rétention
des

sédiments
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II.2.3 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
Le site NATURA 2000 le plus proche est la ForrW d¶Orlpans eW périphérie, classée au titre de 
la directive Habitats et localisée à environ 4,20 km j l¶EsW du projet.  

Compte-tenu de la distance qui sépare l¶aire d¶étude immédiate de la Zone spéciale de 
conservation (ZSC) FR2400524 © Forêt d¶Orléans et périphérie ª et de l¶absence de 
continuités écologiques, l¶incidence retenue pour le projet vis-à-vis du site Natura 2000 
est non significative. 
 

 

II.3. SYNTHESE DES MESURES D¶EVITEMENT, DE REDUCTION, DE 
COMPENSATION ET D¶ACCOMPAGNEMENT ET COUTS ASSOCIES 

Le tableau suivant regroXpe l¶ensemble des mesXres mises en °XYre aX sein dX projeW poXr 
pYiWer, rpdXire, compenser oX accompagner ses incidences sXr la biodiYersiWp eW l¶pWaW rpsidXel 
de ces incidences. 

 

Les incidences résiduelles sont cotées avec un code couleur permettant de traduire leur 
importance :  

o  : incidence positive du projet sur son environnement, 

o  : incidence nulle, 

o  : incidence très faible, 

o  : incidence faible, 

o  : incidence modérée, 

o  : incidence forte. 
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Thème 
Mesures Incidence résiduelle 

Coûts associés 
Description Typologie 

(E/R/C/A)2 Directe Indirecte Temporaire Permanente 

Habitats, 
flore et faune 

locales 

Implantation du projet au sein de terrains en périphérie d¶Xne 
]one d¶acWiYiWps donW les mesXres d¶pYiWemenW, de rpdXcWion eW de 

compensation ont été prises en compte : 
x assisWance enYironnemenWale eW/oX mavWrise d¶oeXYre en 

phase chantier par un écologue 
x évitement de secteurs à enjeux écologiques élevés 
x adaptation du calendrier de travaux en fonction des 

périodes de sensibilité de la faune 
x prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 

des sols en phase de chanWier eW d¶e[ploiWaWion 
x rétablissement des continuités écologiques (passage à 

petite faune dans la clôture) 
x mise en place d¶Xn plan lXmiqre adapWp en phase de 

chanWier eW d¶e[ploiWaWion 
x sXiYi de l¶efficaciWp des mesXres mises en place en phase 

d¶e[ploiWaWion, pendanW WoXWe la dXrpe de Yie dX projeW  
x garantie du maintien de la zone humide préservée en phase 

d¶e[ploiWaWion 

E/R/A X X X X 

Assistance 
environnementale et/ou 

mavWrise d¶°XYre par 
un écologue en phase 
chantier : 12 000¼ HT  

SXiYi de l¶efficaciWp des 
mesures en phase 

d¶e[ploiWaWion :  1 500¼ 
HT pour les années 
n+1, n+3, n+5, n+10 

puis tous les 5 ans sur 
le site de projet et 

3 000¼ HT poXr les 
années n+1, n+3, n+5, 

n+10 puis tous les 5 
ans sur le site de 

compensation 

PréservaWion d¶Xne ]one hXmide et du bois classé au sein du site 
eW ampnagemenW d¶espaces YpgpWalisps E/A X X  X - 

Zones 
humides 

Préservation de la ]one hXmide d¶inWprrW mo\en sur le site et 
accompagnement de son bon développement  E/R/A X   X 

Mise en place : 
- 100 000¼ HT 

Entretien : 
- 1000¼ HT WoXs les 3 

à 5 ans 
- 2 000¼ HT WoXs les 

10 ans 

CrpaWion d¶Xne ]one hXmide sXr des Werrains limiWrophes :  
x constituer une prairie humide fonctionnelle sur le site de 

compensation 
x constituer une haie permettant de relier les deux complexes 

forestiers pour faciliter le passage de la faune et favoriser 
l¶arrivée de la biodiversité sur le site de compensation 

x constituer un réseau de mouillères et de mares sur le site 
de compensation 

C/A X X  X 

 
2 E = Évitement ; R = Réduction ; C = Compensation ; A = Accompagnement 
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x limiWer l¶e[pansion des espqces YpgpWales e[oWiqXes 
envahissantes sur le site de compensation notamment lors 
du décapage et du décaissement. 

Zones 
naturelles 

remarquables 

Implantation du site en dehors de zones naturelles de type 
ZNIEFF, ZICO etc. et éloigné du site NATURA 2000 le plus 

proche 
E X X X X - 

Tableau 11 : Mesures ERC et A sur la biodiversité 

 

Les mesures retenues vis-à-vis de la biodiversité représenteront un coût estimé à environ 112 000 ¼ poXr la mise en °XYre iniWiale dX projeW pXis environ 
50 000 ¼ rpparWis sXr les 30 premiqres annpes d¶e[ploiWaWion. 
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III. FACTEURS PHYSIQUES : SOLS ET SOUS-SOL, EAUX, AIR, CLIMAT, 
CHALEUR ET RADIATIONS 

III.1. ÉTAT ACTUEL DES FACTEURS PHYSIQUES DE L¶ENVIRONNEMENT 

III.1.1 SOLS ET SOUS-SOL 
III.1.1.1 Contexte géologique et pédologique 

L¶e[WraiW de la carWe gpologiqXe aX 1/50 000 d¶Orlpans n°363 (éditions BRGM) permet 
d¶indiqXer qXe les terrains du projet sont constitués de : 

- sables de l¶Orlpanais, sables fins à argileux à passages argileux, essentiellement 
composés de grains de quartz émoussés, accompagnés de feldspaths kaolinisés et 
friables, de silex à patine noire et de graviers calcaires particulièrement fréquents à la 
base de la formation, 

- marnes de l¶Orlpanais, calcaires eW marnes beiges eW argiles YerWes, compospes de 
monWmorilloniWe (50%), de kaoliniWe (30%) eW d¶illiWe (20%),  

- calcaires de Beauce, calcaires et calcaires marneux, composés de montmorillonite 
(50%), d¶illiWe (40%), de kaoliniWe (10%) eW Wrqs localemenW d¶aWWapXlgiWe eW de sppioliWe.  

 
Figure 32 : Extrait de la carte géologique du secteur (source : infoterre.brgm.fr) 

La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) permeW d¶idenWifier la rpalisaWion 
d¶un forage référencé BSS001ACRP localisé à environ 145 m j l¶OXesW du projet. Réalisé 
jXsqX¶j Xne profondeXr de 36 m, son profil lithologique indique la présence de terre végétale 
jXsqX¶j 1 m eW d¶Xne alWernance de marnes et de calcaires jXsqX¶j 36 m. Les premières arrivées 
d¶eaX onW pWp obserYpes j 11,20 m de profondeur.  

Une étude géotechnique de conception a été réalisée par Esiris Group en juillet 2019.  

Cette étude est disponible en annexe.  
Annexe  6 : Etude géotechnique, Esiris, Juillet 2019 
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Les investigations du sol ont permis de dresser la coupe géologique des terrains du projet :  
- sables argileux marrons à brunâtres et peu compacts correspondant au faciès altéré 

et sablo argileux des Sables Orléanais, ainsi que des argiles vertes à marron et peu 
compacWes aWWribXps aX faciqs alWprp des Argiles de l¶Orlpanais, jXsqX¶j 3 m de 
profondeur,  

- sables argileux beigeâtres, grisâtre, marrons clairs et moyennement compacts 
correspondant au faciès sain et sablo argileux des Sables Orléanais ou des argiles 
YerWes j marrons eW compacWes aWWribXps aX faciqs sein des Argiles de l¶Orlpanais, 
jXsqX¶j 6 m de profondeur, 

- sables fins beigeâtres à jaunâtres et compacts, de 6 à 7 m de profondeur, 
correspondant au faciès sein et sableux des Sables Orléanais, 

- calcaire, calcaire marneX[ eW marnes sableX[ beiges, jXsqX¶j 15 m de profondeur, 
attribués au Calcaires de Beauce. 

Les premiqres arriYpes d¶eaX onW pWp obserYpes Yers 6 j 7 m de profondeXr.  
Il ressorW qX¶en faible profondeXr, les Werrains prpsenWenW Xne faible permpabiliWp compWe WenX 
de la prpsence d¶argiles oX de sables argileX[ noWammenW. Il a ainsi pWp dpterminé une vitesse 
d¶infilWraWion proche de 10-6 lors d¶essais effecWXps j Xne profondeXr de 2-3 m. 

En profondeur (à partir de 6 m), les terrains sont composés de sables et de calcaires disposant 
d¶Xne permpabiliWp plXs imporWanWe. 
 

III.1.1.2 Mouvements de terrains 
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loiret, le territoire de la 
commXne de Gid\ esW concernp par les risqXes d¶effondremenW de caYiWps eW de reWraiW eW 
gonflemenW d¶argiles. Dans ce conWe[We, six arrêtés de catastrophes naturelles ont été 
approXYps (recensemenW jXsqX¶aX 1er dpcembre 2017).   
Le contexte géologique local induit la présence de nombreuses cavités souterraines naturelles 
d¶origine karsWiqXe (porosité et érosion de la craie). Ces cavités ont engendré des 
effondrements comme illustré sur la cartographie ci-après extraite du site Géorisques 
Ministère de la transition écologique et solidaire. 
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Figure 33 : MRXYHPHQW dH WHUUaLQV dX VHcWHXU d¶pWXdH (VRXUcH : georisques.gouv.fr) 

Plusieurs coulées et effondrements de terrain ont été recensés à proximité du site.  

Des caYiWps naWXrelles d¶origine karsWiqXes sonW recensps sXr l¶ensemble dX pprimqWre d¶pWXde 
eW noWammenW deX[ d¶enWre elles sonW idenWifips sXr les Werrains dX Pole 45 au niveau du 
bkWimenW Nord d¶Ama]on.  
Comme indiqXp dans le rapporW d¶Esiris de jXilleW 2019, la dpWecWion de l¶ensemble des caYiWps 
sXr Xn WerriWoire peXW aYoir faiW l¶objeW d¶Xn plan de recensemenW officiel par la mairie. A ce WiWre, 
en amont de la phase travaux, la société SEQUOIA se rapprochera de la mairie de Gidy pour 
connaiWre l¶e[isWence d¶Xn Wel plan. Dans le cas conWraire, des inYesWigaWions seronW rpalisps en 
amonW de la phase WraYaX[ afin d¶idenWifier de poWenWielles caYiWps karsWiqXes eW des mesures 
seront prises, le cas échéant, conformément à la réglementation.  
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Concernant le risque relatif aux mouvements de terrains associés au retrait et gonflement des 
argiles, la carWographie de GporisqXes classifie les Werrains d¶implanWaWion dX siWe logistique en 
aléa fort. 

 
Figure 34 : CaUWRJUaSKLH dH O¶aOpa UHWUaLW HW JRQIOHPHQW dHV aUJLOHV (VRXUcH : georisques.gouv.fr) 

 
III.1.1.3 Qualité des sols 

La consultation de la base de données nationale BASOL, base de données sur les sites et 
sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, permet 
d¶indiqXer qXe plusieurs sites ont été recensés aux alentours du projet. Les plus proches sont :  

- SCA Axéréal, coopérative agricole localisé à environ 2 km au Sud-Ouest du projet, sur 
la commXne d¶Ormes. Le site présente une pollution de ses sols aux hydrocarbures, 

- Valrecy, installation de tri, transit et regroupement de déchets dangereux et non 
dangereX[ eW cenWre de dppollXWion eW dpmonWage de YphicXle hors d¶Xsages, localisée 
j enYiron 2,60 km aX SXd dX projeW, sXr la commXne d¶Ingrp. Le site présente une 
pollution de ses sols aux HCT, BTEX, HAP, cuivre, plomb et Zinc.  

Compte tenu de leur éloignement, il n¶esW pas sXspecWp d¶impacW poWenWiel de ce siWe sXr les 
terrains du projet. 

 

La consultation de la base de données nationale BASIAS, base inventoriant les anciens sites 
indXsWriels eW acWiYiWps de serYices, monWre l¶absence de Wel siWe aX droiW des Werrains dX projeW.  
Les sites recensés les plus proches sont localisés à environ 2,50 km j l¶OXesW dX projeW. Jean 
KOIS ± garage automobile (n°CEN4502004), et j enYiron 2,25 km j l¶EsW dX siWe, Henri 
ROUSSEAU et fils ± dépôt de liquides inflammables et garage automobile (n°CEN4502460). 
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Figure 35 : Sites BASOL et BASIAS du secteur (source : georisques.gouv.fr) 

Compte tenu des éléments ci-dessXs eW de l¶occXpaWion passpe des Werrains dX projeW 
essentiellement poXr Xne acWiYiWp agricole, il n¶esW pas sXspecWp de pollXWion du sous-sol du 
siWe. AXcXn diagnosWic n¶a par conspqXenW pWp rpalisp aX droiW de ces Werrains. 
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III.1.2 EAUX 
III.1.2.1 Eaux souterraines 

III.1.2.1.1 Contexte hydrogéologique 

D¶aprqs les informaWions disponibles au sein de la base de données Infoterre, six masses d¶eaX 
souterraine sont recenspes aX droiW de la ]one d¶pWXde. LeXr localisation et leurs principales 
caractéristiques sont présentées ci-dessous. 

 

Niveau Référence Masse d¶eau Type Écoulement Surface 
affleurante 

Surface 
sous 

couverture 

1 FRGG092 

Multicouches craie 
du Séno-turonien et 

calcaires de 
Beauce libre 

Dominante 
sédimentaire Libre 8 187 km2 29 km2 

2 FRHG218 Albiens-
néocomiens captif 

Dominante 
sédimentaire Captif - 61 010 km2 

3 FRGG073 
Calcaires du 
Jurassique 

supérieur captifs 

Dominante 
sédimentaire Libre - 1 137 km2 

4 FRGG067 Calcaires à silex du 
Dogger captifs 

Dominante 
sédimentaire Captif - 1 142 km2 

5 FRGG130 Calcaires et marnes 
du Berry captifs 

Dominante 
sédimentaire Captif - 2 041 km2 

6 FRGG131 Grès et arkoses du 
Berry captifs 

Dominante 
sédimentaire Captif - 1 356 km2 

Tableau 12 : CaUacWpULVWLTXHV dHV PaVVHV d¶HaX VRXWHUUaLQH (VRXUcH : ades.eaufrance.fr) 

AX droiW des Werrains dX projeW eW globalemenW sXr l¶ensemble de la ]one d¶pWXde, les masses 
d¶eaX soXWerraine se développent dans des formations à dominante sédimentaire dont le 
système principal est captif. La principale nappe exploitée dans le secteur est la nappe des 
calcaires de Beauce. Les calcaires de Beauce sont intensément fracturés, créant ainsi un 
réservoir à caractère continu absorbant rapidement toutes les eaux de surfaces, le 
ruissellement étant peu important, donW l¶pcoXlemenW global s¶effecWXe Yers le SXd. La nappe 
est alimentée par les pluies, par déversement du trop-plein piégé au-dessus des formations 
pWanches sXperficielles de l¶Orlpanais ainsi qXe par l¶inWermpdiaire des goXffres. Elle esW Wrqs 
vulnérable aux pollutions par infiltration des eaux dans les zones dépourvues de couvertures 
protectrices filtrantes (sables et argiles).  

Les aquifères sous-jacenWs (nappe de la Craie, nappe de l¶Albien) sonW profonds 
(respecWiYemenW plXs de 90 m eW plXs de 450 m de profondeXr) eW proWpgps de l¶aqXifqre sXs 
jacenW respecWiYemenW par les argiles dpWriWiqXes de l¶Eocqne eW les formaWions argileXses dX 
Cénomanien. Non e[ploiWpes dans la rpgion d¶Orlpans elles sonW considprpes comme peX 
vulnérables à une pollution en provenance du site. 

L¶anal\se de la coXpe liWhologiqXe du forage le plus proche du site référencé BSS001ACRP et 
localisp j enYiron 145 m j l¶OXest des terrains ont donné un débit de 15 m3/h. Les premières 
arriYpes d¶eaX releYpes lors de la foraWion de l¶oXYrage pWaienW j Xne profondeXr de 11,20 m. 
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III.1.2.1.2 Qualité des eaux souterraines 

La masse d¶eaX soXWerraine « Multicouches craie du Séno-turonien et calcaires de Beauce 
libres » présente au droit du site faiW l¶objeW d¶Xn sXiYi qXaliWaWif de sa nappe d¶eaX soXWerraine. 
Les derniqres donnpes de s\nWhqse de l¶pWaW de ceWWe masse d¶eaX sonW les sXiYanWes. 
 

Masse d¶eau et période 
(6 ans) Évaluation de l¶état 

Multicouches craie du Séno-turonien 
et calcaires de Beauce libres État chimique Paramètre 

Nitrates 
Paramètre 
Pesticides 

2012-2017 Médiocre Médiocre Médiocre 

Tableau 13 : eWaW dH Oa PaVVH d¶HaX souterraine FRGG092 (source : aJHQcH dH O¶HaX LRLUH Bretagne) 

Les objecWifs de qXaliWp dpfinis par le Schpma DirecWeXr d¶AmpnagemenW eW de GesWion des 
Eaux (SDAGE) Loire Bretagne pour la période 2016-2021 ainsi qXe l¶pYalXaWion des risqXes 
de non-respect de ces objectifs sont les suivants. 

 

Masse d¶eau 
Objectifs de 

bon état 
chimique 

Paramètre(s) faisant 
l¶objet d¶un report 
objectif chimique 

Motivation du choix 
de l¶objectif 

chimique 

Multicouches craie du Séno-
turonien et calcaires de 

Beauce libres 
2027 Nitrates et pesticides Conditions naturelles 

Tableau 14 : ObMHcWLIV dH bRQ pWaW dH Oa PaVVH d¶HaX VRXWHUUaLQH FRGG092 (source : SDAGE 2016-2021) 

 

Masse d¶eau Risque 
global Nitrates Pesticides Chimique 

Multicouches craie du Séno-
turonien et calcaires de 

Beauce libres 
Risque Risque Risque Risque 

Tableau 15 : CaUacWpULVaWLRQ dHV ULVTXHV dH Oa PaVVH d¶HaX VRXWHUUaLQH FRGG092 (source : SDAGE 2016-2021) 

Les objectifs de bon état chimique ne sont actuellement pas atteints de par la dégradation des 
paramètres nitrates et pesticides ces dernières années. L¶objecWif de bon pWaW chimiqXe de 
l¶eaX esW reporWp j 2027 d� aX[ condiWions naWXrelles.  
 

III.1.2.1.3 Usages des eaux souterraines 

Les eaux souterraines peuvent être captées pour un usage domestique, agricole, industriel ou 
d¶alimenWaWion en eaX poWable.  
Compte tenu de la nature à dominante sédimentaire des masses d¶eaX soXWerraine prpsenWes 
aX sein de la ]one d¶pWXde et de la forte productivité correspondante, de nombreux ouvrages 
sonW sXscepWibles d¶rWre implanWps dans ce cadre. La consXlWaWion de la banque de données 
du sous-sol permeW d¶idenWifier la prpsence de plusieurs forages recensps comme poinWs d¶eaX 
implantés aux alentours du site, les plXs proches pWanW j enYiron 135 m eW 365 m j l¶OXesW 
ainsi qX¶j 300 m eW 500 m j l¶EsW. Ces forages ne sont cependant pas recensés comme des 
poinWs de prplqYemenW d¶eaX aX sein de la banque nationale des prélèvement quantitatifs en 
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eau (BNPE ± source : www.bnpe.eaufrance.fr), qui en recense 19 sur la commune de Gidy, 
WoXs poXr des Xsages d¶irrigaWion, le plXs proche pWanW localisp j 600 m aX Nord-Ouest du 
projet.   

L¶alimenWaWion en eaX poWable de la ]one d¶pWXde esW gérée par le Syndicat Interconmmunal 
d'Alimentation en Eau Potable de Gidy - Cercottes ± Huêtres. Elle est uniquement issue de 
nappes d¶eaX souterraines provenant de la commune de Cercottes. Deux forages sont 
prpsenWs l¶Xn siWXp aX niYeaX dX ChkWeaX d¶eaX de l¶EpineWWe j enYiron 4,50 km aX Nord-Est et 
l¶aXWre aX niYeaX dX lieX-dit Les Cuneaux à environ 5,50 km au Nord-Est des terrains du projet.  

Les terrains du projet sont hors de tout périmètre de protection de captage.  

 

III.1.2.1.4 Disponibilité durable de la ressource 

Selon le BRGM, 19 oXYrages de prplqYemenW d¶eaX soXWerraines sonW prpsenWs sXr la 
commXne de Gid\. DepXis 2016, l¶ensemble de ces prplqYemenWs rpalisps serYenW XniqXemenW 
poXr l¶irrigaWion. Les qXanWiWps annXelles prpleYpes ainsi qXe leXrs Xsages sonW prpsentés dans 
le tableau suivant.  

 

Année Volume total 
d¶eau prélevée 

Usages 

Dénomination Volume  Pourcentage 

2013 784 821 m3 

Irrigation 466 115 m3 59,40 % 

Eau potable 313 390 m3 39,90 % 

Industrie 5 316 m3 0,70 % 

2014 540 069 m3 

Irrigation 424 497 m3 78,60 % 

Eau potable 115 560 m3 21,40 % 

Industrie 12 m3 < 0,1 % 

2015 726 773 m3 
Irrigation 992 216 m3 100 % 

Industrie 1 m3 < 0,1 % 

2016 644 220 m3 Irrigation 644 220 m3 100 % 

2017 742 160 m3 Irrigation 742 160 m3 100 % 

Tableau 16 : Évolution temporelle de la ressource en eau souterraine de Gidy (source : bnpe.eaufrance.fr) 

En région Centre-Val de Loire, les masses d¶eaX soXWerraine onW pWp identifiées comme étant 
dans un état quantitatif « médiocre ».  
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Figure 36 : EWaW TXaQWLWaWLI dHV PaVVHV d¶HaX VRXWHUUaLQH dX baVVLQ LRLUH-Bretagne (source : AJHQcH dH O¶EaX 

Loire-Bretagne, 2013) 

La masse d¶eaX soXWerraine © Multicouches craie du Séno-turonien et calcaires de Beauce 
libres ª prpsenWe aX droiW dX siWe faiW l¶objeW d¶Xn sXiYi qXanWiWaWif de sa nappe d¶eaX soXWerraine. 
L¶objectif de quantité et d¶pYalXaWion dX risqXe de non-respect de cet objectif sont définis par 
le Schpma DirecWeXr d¶AmpnagemenW eW de GesWion des EaX[ (SDAGE) Loire BreWagne poXr 
la période 2016-2021 et présentés dans le tableau suivant. 

Référence Masse d¶eau État 
quantitatif 

Objectif 
quantitatif 

Motivation du 
choix de 
l¶objectif 

Risque 
global 

FRGG092 
Multicouches craie du 

Séno-turonien et calcaires 
de Beauce libre 

Médiocre 2021 Coût 
disproportionné Respect 

Tableau 17 : eWaW TXaQWLWaWLI HW ULVTXH dH Oa PaVVH d¶HaX VRXWHUUaLQHV FRGG092 (VRXUcH : SDAGE 2016-2021) 

Les objectifs quantitatifs de la ressource en eau ne sont actuellement pas atteints de par les 
coûts disproportionnés poXr la mise en place de mesXres afin d¶\ rempdier. L¶objecWif de bon 
état quantitatif a été reporté à 2021. 
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III.1.2.2 Eaux superficielles 
III.1.2.2.1 Contexte hydrographique 

Les terrains du projet sont localisés sur le bassin versant de la Loire dont l¶emboXchXre se 
situe à environ 300 km j l¶OXesW sur la commune de Saint-Nazaire.  

Le ruisseau le plus proche du site est La Mauve de Saint-Ay qui prend sa source sur la 
commune de Bucy-Saint-Liphard et qui se jette dans la Loire au niveau de la commune de 
Meung-sur-Loire à environ 15 km au Sud-Ouest des terrains du projet. Il s¶pcoXle globalemenW 
de l¶EsW Yers l¶OXesW.  
Les inventaires terrains ont par ailleurs monWrp la prpsence d¶Xne mare foresWiqre qXasimenW j 
sec en limite Nord-EsW de l¶aire d¶pWXde ainsi qX¶Xne mare poWenWiellemenW en eaX en dpbXW de 
saison en limite Sud-Ouest.  

 
Figure 37 : Réseau hydrographique local (source : geoportail.gouv.fr) 

 

Un relevé topographique du terrain a été réalisé par un géomètre et a donné lieu au plan de 
la page suivante. Le terrain est globalement plat et présente de faibles pentes (< 1%) d¶Xne 
part depuis le centre Nord (points « haut ª) Yers le SXd eW l¶e[WprieXr dX siWe eW d¶aXWre parW 
depXis la limiWe SXd Yers l¶inWprieXr dX Werrain d¶EsW en OXesW. Une lpgqre dppression d¶Xne 
trentaine de centimètres en moyenne est présente au centre du terrain et le traYerse d¶EsW en 
Ouest. Le fond de ceWWe dppression esW siWXp j Xne c{We consWanWe d¶enYiron 122,4 m NGF j 
l¶e[cepWion d¶Xn « point haut ª posiWionnp j l¶inWprieXr dX siWe j Xne qXaranWaine de mqWres de 
l¶angle renWranW dX Werrain formp aYec le boisemenW localisé au Nord-Est. Cette dépression peut 
rWre le siqge d¶Xne accXmXlaWion d¶eaX en ppriode plXYieXse mais ne prpsenWe pas 
d¶pcoXlemenW parWicXlier de l¶EsW Yers l¶OXesW oX inYersemenW. 
 

Deux talus sont présents en limites Ouest et Nord du site, séparant hydrauliquement le terrain 
des boisements voisins dans ces deux directions. Les différentes courbes de niveau ainsi que 
les a[es d¶pcoXlemenW WhporiqXes des eaX[ en sXrface au droit du terrain du projet ont été 
reportées sur ce plan de géomètre. 
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Figure 38 : Orientations des écoulements des eaux des surfaces 

La consXlWaWion dX GpoporWail permeW d¶idenWifier qXe le boisemenW localisp aX Nord-Est est 
situé à un niveau altimétrique inférieur au terrain du projet, les écoulements au sein de ce 
boisemenW s¶effecWXanW en direcWion de la mare qXi \ esW prpsenWe. Un fossé longe le terrain du 
projeW j l¶EsW, l¶isolanW de ce boisemenW eW drainanW les pYenWXels pcoXlemenWs sXrfaciqXes Yers 
l¶e[WrpmiWp EsW de la dppression sXs-citée.  

 

Le boisement au Nord est globalement plat, avec un niveau altimétrique de 124 m NGF. Le 
boisemenW j l¶OXesW prpsenWe Xn poinW haXW aX niYeaX d¶Xne habiWaWion dX loWissemenW de la 
TasseWWe j enYiron 125 m NGF d¶o� s¶orienWenW les sens d¶pcoXlemenWs dans les diffprenWes 
directions. Le boisement au Sud-Ouest est quant à lui situé à un niveau altimétrique inférieur 
au terrain du projet. 

Une petite portion boisée localisée au Sud et au Sud-Est du terrain autour du site de 
l¶enWreprise Yoisine esW implanWpe en amonW WopographiqXe eW peXW rWre inWpgrpe aX bassin 
versant naturel du projet. Les zones impermpabilispes aX SXd eW j l¶EsW onW par ailleXrs leXr 
propre gestion des eaux pluviales qui ne peuvent pas rejoindre le projet. 

 

Ainsi, compte tenu de ces différents éléments, le bassin versant naturel du projet présente une 
sXrface d¶enYiron 18,4 ha. Les limiWes de ce bassin YersanW ainsi qXe les sens d¶pcoXlemenW 
théoriques au sein des terrains situés autour du terrain du projet sont représentés sur la figure 
suivante. 
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Figure 39 : Limite de bassin versant 

 

III.1.2.2.2 Qualité des eaux superficielles 

Le ruisseau de la Mauve de Saint Ay faiW parWie dX rpseaX de la masse d¶eaX © La Mauve de 
Saint-A\ eW ses afflXenWs depXis la soXrce jXsqX¶j sa conflXence aYec la Loire ª référencée 
FRGR1173. Elle rejoinW la Loire qXi faiW parWie de la masse d¶eau « La Loire depuis Saint Denis 
en Val jXsqX¶j la conflXence aYec le Cher » référencée FRGR0007c. Ces masses d¶eaX font 
l¶objeW d¶Xn sXiYi qXaliWaWif au niveau de Saint-Ay pour la première et de Villandry pour la 
seconde. Les dernières données disponibles de synthèse de l¶état de ces masses d¶eaX sont 
les suivantes. 

Masse d¶eau et station Exutoire Année État 
écologique 

État 
biologique 

État physico-
chimique 

FRGR1173 ± La Mauve de Saint-Ay 
et ses affluents depuis la source 

jXsqX¶j sa conflXence aYec la Loire 
La Loire 2015 Médiocre Médiocre Moyen 

FRGR0007c - La Loire depuis Saint 
Denis en Val jXsqX¶j la conflXence 

avec le Cher  

L¶Ocpan 
Atlantique 2015 Moyen Moyen Bon 

Tableau 18 : État des masses d¶HaX VXSHUILcLHOOH FRGR1173 et FRGR0007c (source : AJHQcH dH O¶HaX LRLUH-
Bretagne) 

Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire Bretagne pour la période 2016-2021 ainsi 
qXe l¶pYalXaWion des risqXes de non-respect de ces objectifs sont les suivants. 
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Masse d¶eau Objectif écologique Objectif chimique 

FRGR1173 ± La Mauve de Saint-Ay et 
ses afflXenWs depXis la soXrce jXsqX¶j sa 

confluence avec la Loire 
Bon état 2027 Bon état 

FRGR0007c - La Loire depuis Saint Denis 
en Val jXsqX¶j la confluence avec le Cher  Bon état 2021 Bon état 

Tableau 19 : Objectifs de bon état des masses d¶HaX VXSHUILcLHOOH FRGR1173 et FRGR0007c (source : SDAGE 
2016-2021) 

 

Masse 
d¶eaX 

Risque 
global Macropolluants Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Obst. à 

l¶pcoXlemenW Hydrologie 

FRGR1173 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0007c Risque Respect Respect Risque Respect Respect Respect Respect 

Tableau 20 : Caractérisation des risques des masses d¶HaX VXSHUILcLHOOH FRGR1173 et FRGR0007c (source : 
SDAGE 2016-2021) 

 

Les objectifs de bon état tant écologique que chimique ne sont actuellement pas atteints, ce 
qui confirme le niveau de risque global initialement identifié au sein du SDAGE 2016-2021. 

 

III.1.2.2.3 Usages des eaux superficielles 

La consultation de la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE ± source : 
www.bnpe.eaufrance.fr) ne permet pas d¶idenWifier de prplqYemenWs d¶eaX sXperficielle 
recensps aX sein de la ]one d¶pWXde. 
Le ruisseau de La Mauve de Saint-Ay fait partie du bassin versant de La Loire et est localisé 
en amont hydraulique de La Loire.  

Le rpseaX d¶eaX poWable desserYanW la commXne de Gidy est alimenté par les nappes d¶eaX[ 
souterraines.  

AXcXn siWe de baignade n¶esW recensp par l¶agence rpgionale de sanWp (ARS) sur la commune 
de Gid\ ni d¶acWiYiWps de loisirs Welle qXe la voile, le canoë-ka\ak« L¶activité de pêche est 
possible au niveau de la Loire.  
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III.1.1.1 Zones inondables 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense le risqXe d¶inondaWion sXr le 
territoire de la commune de Gidy. Cependant, aucun Plan de Prévention de Risques 
d¶InondaWion inWpgranW le WerriWoire de la commXne n¶a pWé approuvé ni prescrit.  

En revanche, au 1er décembre 2017, la commune recensait 3 arrêtés de catastrophe naturelle 
relaWif aX phpnomqne d¶inondaWions donW le dernier a pWp approXYp en jXin 2016 (arrrWps dX 15 
mai 1983, du 29 décembre 1999 et du 8 juin 2016). OXWre l¶arrrWp dX 29 dpcembre 1999, 
associé aux intempéries survenues en France entre le 25 et le 29 décembre 1999, les arrêtés 
du 15 mai 1983 et du 8 juin 2016 sont associés à des inondations intervenues en avril 1983 et 
en mai 2016. D¶aprqs le rapporW d¶e[perWise © ConWe[We h\drogpologiqXe dX bassin de la 
ReWrqYe : bilan de l¶inondaWion de dpbXW jXin 2016 ª pXblip par le BRGM en ao�W 2016, ces 
deX[ pYqnemenWs de 1983 eW 2016 sonW lips j la ReWrqYe. La ReWrqYe esW Xn coXrs d¶eaX 
temporaire (rivière souWerraine), la plXparW dX Wemps j sec eW orienWp d¶EsW en OXesW, qXi 
s¶pcoXle dans les goXffres eW fissXres prpsenWs dans le calcaire de la BeaXce. Ce coXrs d¶eaX 
nait au niveau de la ForrW d¶Orlpans pXis s¶pcoXle Yers les commXnes de CercoWWes, Gid\, 
Bricy, Boulay-les-Barres, Coinces et Patay avant de rejoindre la Connie, petite rivière qui 
s¶pcoXle Yers le Loir.  
La figue ci-après représente le circuit de la Retrève.  

 
Figure 40 : Circuit de la Retrève (source : France Bleu Loiret) 

A la sXiWe d¶imporWanWes inWemppries, les goXffres eW fissXres prpsenWs dans le calcaire de 
Beauce ont été saturés et la rivière a retrouvé son lit superficiel engendrant des inondations 
notamment sur la commune de Gidy et de Cercottes.  
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Figure 41 : Cartographie des zones inondées observées en 2016 (source : rapport BRGM, 2016) 

Les zones ainsi principalement inondées en 2016 sont localisées au niveau du passage de 
cette rivière temporaire. Précisons que le passage de cette rivière est localisé à plus de 2 km 
aX Nord des Werrains d¶implanWaWion dX siWe logisWiqXe projeWp. 
Ces inondaWions onW faiW l¶objeW d¶Xn rapporW pWabli j la demande de la minisWre de 
l¶enYironnemenW de l¶pnergie eW de la mer en dpcembre 2016 afin d¶identifier les causes et les 
incidences sXr les infrasWrXcWXres locales eW noWammenW l¶aXWoroXWe A10 ainsi qXe la Yoie ferrpe, 
la RD 2020, le pipe-line, les zones habitées et les ICPE (laboratoires pharmaceutiques et 
entrepôts logistiques de Saran). 

D¶aprqs ce rapporW, les commXnes de Gid\ eW CercoWWes onW pWp l¶objeW d¶Xn ppisode plXYieX[ 
de durée de retour bien supérieur à 100 ans entrainant des inondations qui ont impacté 
plusieurs infrastructures et notamment :  

- le cenWre ppniWenWiaire d¶Orlpans, 
- l¶XniWp de WraiWemenW des ordXres mpnagqres ORVADE, 
- les Laboratoires Servier, 

- la sWaWion d¶ppXraWion des eaX[ de Gid\.  
 

La ]one d¶acWiYiWps dX © Champs rouge » « a été moins ennoyée, mais son accès unique a été 
coupé ª. ToXjoXrs d¶aprqs ce mrme rapporW, l¶inondaWion consWaWpe aX niYeaX de ceWWe ]one 
d¶acWiYiWp esW lipe © aX rXissellemenW eW aX dpbordemenW des bassins d¶eaX[ plXYiales eW j sa 
situation sans exutoire ª. Cela a impacWp l¶enWrep{W de WransporW TLR ainsi qXe les qXais 
d¶Ama]on eW le rond -point d¶Ormes, seXl accqs acWXel j la ]one d¶acWiYiWps.  
 

Vis-à-vis du risque de remontée de nappes, le contexte hydrogéologique local identifie la 
nappe des calcaires de Beauce. Après consultation de la cartographie des zones sensibles 
aux remontées de nappes disponible sur le site Infoterre du BRGM, il ressort que les terrains 
d¶implanWaWion dX siWe logisWiqXe ne sonW pas sensibles aX[ phpnomqnes de remonWpes de 
nappes. 
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Figure 42 : Zonage de la sensibilité aux remontées de nappes (source : Géorisques) 

Compte tenu de la localisation des terrains éloignée de la Loire et de la Retrève, le risque 
d¶inondaWion par dpbordemenW d¶Xn coXrs d¶eaX oX remonWpe de nappes peut être écarté.  

 

III.1.3 AIR ET ODEURS 
L¶arWicle L.220-1 dX code de l¶enYironnement fixe comme principe le droit de chacun à respirer 
Xn air qXi ne nXise pas j sa sanWp. L¶eWaW eW ses pWablissemenWs pXblics, les collecWiYiWps 
territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées doivent concourir 
j meWWre en place Xne poliWiqXe YisanW j la mise en °XYre de ce droiW. CeWWe acWion consisWe j 
prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques et à préserver la 
qXaliWp de l¶air. 
Afin de vérifier le respect de cet objectif, des normes de qXaliWp de l¶air onW pWp pWablies par 
pollXanW eW figXrenW aX sein de l¶arWicle R.221-1 dX code de l¶enYironnemenW. Ces valeurs sont 
reprises sur la figure suivante. 
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Figure 43 : ObMHcWLIV dH TXaOLWp dH O¶aLU (VRXUcH : Airparif) 
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La qXaliWp de l¶air aX niYeaX de la ]one d¶pWXde esW sXiYie par l¶associaWion agrppe Lig¶Air. 
Plusieurs stations sont installées au sein du département du Loiret, la plus proche étant 
localisée à Orléans - La Source à environ 15 km au Sud-Est du site. Les polluants qui y sont 
mesurés sont les suivants : 

- Mono[\de d¶a]oWe (NO), 
- Dio[\de d¶a]oWe (NO2), 

- Particules fines (PM10 et PM2,5). 

- Ozone (O3), 

- Monoxyde de carbone (CO), 

 

Les rpsXlWaWs des mesXres rpalisps sXr l¶annpe 2018, comparés aux objectifs de qualité, sont 
présentés ci-dessous. 

 

Paramètre Valeur 
2018 

Valeur 
limite 

Objectif 
de 

qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d¶information 

Seuil 
d¶alerte 

Valeur 
cible 

Ozone (O3) 

Moyenne 
annuelle 
(ȝg/m3) 

60 - - - - - 

Maximum 
horaire (ȝg/m3) 177 - - 180 360 - 

Nombre de 
jours de 

dépassement 
du seuil de 

protection de la 
santé 

- - 31 - - 16 

Dioxyde 
d¶a]oWe 
(NO2) 

Moyenne 
annuelle 
(ȝg/m3) 

8 40 - - - - 

Maximum 
horaire (ȝg/m3) 75 - - 200 400 - 

Percentile 99,8 
(ȝg/m3) 52 200 - - - - 

Particule en 
suspension 

(PM10) 

Moyenne 
annuelle 
(ȝg/m3) 

12 40 30 - - - 

Maximum 
journalier 
(ȝg/m3) 

44 - - 50 80 - 

Percentile 90,4 
(ȝg/m3) 21 50 - - - - 

Tableau 21 : eWaW dH Oa TXaOLWp dH O¶aLU j Orléans en 2018 (source : LLJ¶ALU) 

L¶indice de qXaliWp de l¶air aX coXrs de l¶annpe 2018 j Orléans Métropole est globalement très 
bon pendanW 78% des joXrs de l¶annpe comme le montre la figure ci-dessous. 
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Tableau 22 : Indices dH Oa TXaOLWp dH O¶aLU j Orléans en 2018 (source : LLJ¶ALU) 

 

Aux abords des terrains du projet, les sources de pollution atmosphérique sont essentiellement 
liées à la circulation routière, à l¶agricXlWXre eW dans Xne moindre mesXre aX chaXffage des 
logements. 

Il n¶esW pas releYp de soXrce d¶odeXr parWicXliqre dans l¶enYironnemenW proche dX siWe. 
 

III.1.4 CLIMAT 
La ]one d¶pWXde bpnpficie d¶Xn climaW d¶inflXence océanique modprp par l¶ploignemenW dX 
littoral, ce qui lui donne une petite nuance continentale, se caractérisant par des hivers 
relativement doux et des étés frais. Les précipitations sont peu abondantes mais bien réparties 
WoXWe l¶annpe.  

La station météorologique de référence la plus proche et la plus représentative du climat de la 
zone est la station d¶Orlpans - Bricy. Les données présentées ci-dessous sont issues de cette 
station, sur la période 1981-2010. 

La température moyenne annuelle est de 11,2�C. L¶ampliWXde de YariaWion des WemppraWXres 
esW relaWiYemenW faible, W\piqXe d¶Xn climaW ocpaniqXe. Les YaleXrs mo\ennes mensXelles 
minimales sont de 0,9°C pour des valeurs maximales de 25,4°C. 

 

Figure 44 : Températures à Orléans (Source : infoclimat.fr) 
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La hauteur moyenne de précipitations annuelle est de 642,5 mm. Les pluies sont 
rpgXliqremenW rpparWies sXr l¶annpe aYec Xne haXWeXr de prpcipiWaWions mo\enne mensXelle 
variant de 44,4 mm au mois de février à 54,4 mm au mois d¶ocWobre. 

 

 
Figure 45 : Précipitations à Orléans (Source : infoclimat.fr) 

 

Les vents dominants proviennent du secteur Sud-Ouest ; la vitesse mo\enne dX YenW s¶pWabliW 
à 4,63 m/s soit 16,70 km/h. Les rafales maximales observées sur la période 1981-2010 ont 
atteint la vitesse de 126 km/h un jour de juillet.  

  
Figure 46 : Pressions, vents extrêmes et direction du vent à Orléans (source : infoclimat.fr et windfinder) 

L¶acWiYiWp orageXse d¶Xne rpgion est représentée par la densité des points de contact de la 
foudre au sol (Nsg), c¶esW-à-dire le nombre mo\en d¶impacWs de foXdre au sol par km2 et par 
an. La densité moyenne française de points de contacts de la foudre au sol est de 
1,12 nsg/km2/an. Dans le Loiret, cette valeur est de 0,92 nsg/km2/an, ce qui en fait un 
département dont les fréquences de foudroiement sont faibles (classement 56/96 ± source : 
Météorage). La commune de Gidy est quant à elle classée 11 369ème sur 36 611. 
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III.1.5 CHALEUR 
Les Installations Classpes prpsenWes dans la ]one d¶pWXde concernenW :  

- des usines de fabrication de produits cosmétiques, parfums, produits pour la toilette, 

- des usines de fabrication de produits pharmaceutiques, 

- des entrepôts logistiques, 

- des unités de collecte, traitement et élimination de déchets, 

- des usines de travail mécanique des métaux. 

 

À la vue du contexte industriel et du référencement sur le site des Installations Classées, aucun 
des siWes siWXps dans le pprimqWre d¶pWXde ne consWiWXe Xne soXrce de chaleur significative. 
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III.1.6 RADIATIONS 
III.1.6.1 Radiations artificielles 

Les principales sources de radiations artificielles proviennent de centrales nucléaires, de 
disposiWifs d¶e[amens mpdicaX[ (radiographie«) eW potentiellement d¶industries.  

La Centrale Nucléaire la plus proche du site est localisée à environ 30 km au Sud-Ouest, sur 
la commune de Saint-Laurent-Nouan. Le Plan ParWicXlier d¶InWerYenWion (PPI) pWabli par l¶EWaW 
poXr proWpger les personnes, les biens eW l¶enYironnemenW a dpfini Xn pprimqWre de proWecWion 
d¶Xn ra\on de 20 km aXWoXr des cenWrales nXclpaires.  
Aucun disposiWif d¶e[amens mpdicaX[ ni aXcXne Installations Classées dans la ]one d¶pWXde, 
n¶emploient des produits ou de procédés radioactifs pouvant impacter les terrains du projet.  

 
III.1.6.2 Radiations naturelles 

Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif 
naWXrel) par la dpsinWpgraWion de l¶XraniXm eW dX WhoriXm prpsenW dans la croXWe WerresWre.  
L¶InsWiWXW de radioproWecWion eW de SXreWp NXclpaire (IRSN) caWpgorise les commXnes selon la 
teneur du sous-sol en uranium, de 1 (teneurs les plus faibles) à 3 (teneurs les plus fortes). La 
commune de Gidy est classée en catégorie 1 pour le risque radon. Ces formations 
correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des 
grands bassins sédimentaires.  

 

Par conspqXenW, aXcXne soXrce de radiaWion imporWanWe n¶esW prpsenWe eW n¶aXra d¶impacW dans 
le secteur du projet.  
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III.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LES FACTEURS PHYSIQUES DE 
L¶ENVIRONNEMENT 

III.2.1 INCIDENCES SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL 
Dans le bXW d¶inWpgrer la vulnérabilité des terrains liée aux mouvements de terrains, une étude 
géotechnique a été menpe en amonW de la phase de consWrXcWion afin d¶inWpgrer les disposiWifs 
consWrXcWifs j meWWre en °XYre, le cas pchpanW, aX regard de la rpglementation en vigueur.  

Ces mesures permettront de se prémunir des risques associés aux mouvements de terrains 
afin de satisfaire la réglementation en vigueur. Elles se traduiront entre autres par la prise en 
compWe de la naWXre des sols eW de l¶alpa moXYement de terrains dans le dimensionnement 
des fondations des bâtiments. 

III.2.1.1 En phase travaux 
Le chanWier de consWrXcWion de la plaWeforme logisWiqXe npcessiWera l¶inWerYenWion de diYers 
engins de WerrassemenW, l¶approYisionnemenW en maWpriaX[ eW piqces poXr la consWrXcWion« 

Ces oppraWions seronW essenWiellemenW j l¶origine d¶Xn risqXe de pollXWion des sols eW dX soXs-
sol en cas de fuite de fluide (carburant, huile de transmission...) sur un engin ou un véhicule 
utilisé. 

Afin de réduire ce risque, des mesures de prpYenWion eW d¶inWerYenWion seronW impospes aX[ 
entreprises de travaux telles que : 

- l¶idenWificaWion des prodXiWs poWenWiellemenW pollXanWs (essenWiellemenW hXiles de 
décoffrage), 

- le choix de produits offrant une garantie de moindre toxicité, 

- l¶obligaWion de stocker ces produits dans des contenants et sur des rétentions 
adaptées,  

- le raYiWaillemenW des engins j l¶e[WprieXr dX siWe oX sXr des aires pWanches 
spécialement aménagées,  

- la mise j disposiWion de kiWs d¶inWerYenWion en cas de fXiWe (absorbants, sable), 

- la mise en place de mo\ens d¶e[WincWion adapWps j pro[imiWp de ces prodXiWs eWc.  
La bonne application de ces mesures sera vérifiée régulièrement tout au long du chantier par 
la socipWp SEQUOIA eW/oX son mavWre d¶°XYre. 
De plus, il ressort de la description des différentes étapes des travaux que dès la première 
phase du chantier (1ere phase VRD), le bassin de rétention sera créé. Les ruissellements du 
chantier seront drainés vers ce bassin étanche, ce qui permettra de confiner un éventuel 
déversement accidentel. En complément, le chef de chantier réalisera régulièrement une 
YprificaWion des rpseaX[ poXr s¶assXrer de l¶absence d¶incidenW non idenWifip. 
Enfin, comme indiqué dans le phasage des travaux, les premières étapes consisteront, entre 
aXWres, j dpcaper la coXche de Werre YpgpWale d¶Xne grande parWie des Werrains, ainsi qXe de 
terrasser le site. Le niveau altimétrique de la plateforme a été retenu afin de maintenir un 
équilibre déblai/remblai des terrains. Ainsi, la terre excavée au niveau des bassins sera 
notamment réutilisée pour le merlon créé.  

En ce qui concerne la terre végétale, celle-ci pourra être soit : 

- rpXWilispe poXr l¶ampnagemenW de la plaWeforme (espaces-verts, couche superficielle 
du merlon), 

- soit évacuée vers un centre de stockage de déchets inertes ou vers un autre site tout 
en s¶assXranW dX respecW de la rpglemenWaWion. 
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III.2.1.2 EQ SKaVH d¶H[SORLWaWLRQ 
L¶acWiYiWp dX siWe consisWera XniqXemenW en la rpcepWion, l¶enWreposage pXis l¶e[ppdiWion de 
produits finis dans leurs emballages d¶origine. Cette activité, dans son fonctionnement normal, 
n¶esW pas de nature à présenter des incidences sur la qualité des sols et du sous-sol du site. 

Le risqXe de pollXWion rpsXlWe ainsi XniqXemenW de l¶occXrrence d¶pYpnemenWs incidentels ou 
accidentels tels que : 

- une fuite de produits liquides entreposés au sein du bâtiment (chXWe, percemenW d¶Xn 
contenant), 

- une fuite de fluide sur un véhicule de transport, 

- la prodXcWion d¶eaX[ d¶e[WincWion lors d¶Xne inWerYenWion sXr Xn incendie. 
Pour le premier cas évoqué ci-dessXs, il conYienW WoXW d¶abord de rappeler qX¶il esW prpYX la 
possibilité de stockage de produits dangereux au sein des l¶enWrep{Ws. Afin de limiWer l¶impacW 
sXr l¶enYironnemenW e[WprieXr en cas d¶e[plosions, ces produits seront entreposés dans leurs 
conWenanWs d¶origine sans aXcXne oppraWion de déconditionnement ou reconditionnement. De 
plus, le sol des cellules de stockage en béton permettra de récupérer tout épandage accidentel 
de liqXide eW des kiWs d¶inWerYenWion seronW disposés dans les bâtiments à cet effet. Le personnel 
de l¶enWreprise sera formp j leXr XWilisaWion. 
ConcernanW le risqXe de fXiWe de flXide sXr les YphicXles circXlanW aX sein de l¶pWablissemenW, 
l¶ensemble des Yoies de circXlaWion seronW pWanches eW reliées à un réseau de collecte d¶eaux 
pluviales dirigeant la pollution éventuelle vers Xn bassin de rpWenWion pWanche mXni d¶un 
séparateur hydrocarbures aYanW d¶rWre enYo\pes Yers le bassin d¶infilWraWion. Il n¶\ aXra par 
conséquent pas de possibilité de pollution des sols et du sous-sol du site par cette voie. 

Enfin, en cas de sXrYenXe d¶Xn incendie, les eaX[ e[WincWion prodXiWes par les serYices de 
secours seront également collectées au niveau des quais de déchargement et sur les voies 
de circulation étanches sans possibiliWp de s¶infilWrer dans les sols eW le soXs-sol du site.  

Ainsi, l¶exploitation de l¶établissement ne présentera pas d¶incidence vis-à-vis du sol et 
du sous-sol du site. 
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III.2.2 INCIDENCES SUR LES EAUX 
III.2.2.1 En phase travaux 

SXr le chanWier, l¶eaX poXrra proYenir de raccords sXr le rpseaX local d¶eaX poWable, oX de 
ciWerne oX d¶aXWre W\pes de rpserYes mobiles sXiYanW les Xsages. 
Ces usages auront principalement pour vocation : 

- l¶alimenWaWion de la base de Yie,  
- l¶XWilisaWion en WanW qXe matières premières, 

- l¶alimenWaWion des mo\ens d¶inWerYenWion (cXYe sprinklers, cXYe d¶alimenWaWion des 
poWeaX[ incendie, «) 

- le laYage pYenWXel d¶pqXipemenWs, 
- l¶arrosage des pisWes sXiYanW les besoins, 
- le rinçage des engins en amont de la sortie de site (pour éviter le transport de terres 

sur les voies de circulation). 

Les rejeWs associps j ces acWiYiWps seronW WraiWps aX besoin afin d¶pYiWer Xne dpgradaWion dX 
milieu : 

- les eaux sanitaires seront orientées vers un dispositif de traitement indépendant ou 
vers le rpseaX d¶eaX[ Xspes commXnal, 

- les eaux de rinçage des engins seront canalisées puis filtrées ou décantées. 

En complément de ces mesures, les produits liquides dangereux seront entreposés sur des 
rétentions convenablement dimensionnées pour éviter tout ruissellement avec les eaux 
pluviales en cas de fuite sur un contenant. De plus, la création du bassin de rétention lors des 
premières étapes du chantier permettra au besoin de confiner des effluents générés en 
quantité importante. 

 
III.2.2.2 EQ SKaVH d¶H[SORLWaWLRQ 

III.2.2.2.1 Usages et consommation 

L¶eaX XWilispe aX sein de l¶pWablissemenW sera XniqXemenW prpleYpe sXr le rpseaX pXblic 
d¶alimenWaWion en eaX poWable. Il n¶esW pas enYisagp de forage poXr le prplqYemenW d¶eaX[ 
souterraines.  

Le raccordement du site à ce réseau sera pqXipp d¶Xn compWeXr eW d¶Xn disposiWif de 
disconnecWion permeWWanW d¶pYiWer WoXW reWoXr d¶eaX Yers le rpseaX pXblic. 
L¶eaX sera essenWiellemenW XWilispe poXr les besoins domesWiqXes dX personnel eW dans Xne 
moindre mesure pour le nettoyage des installations. Elle sera également utilisée pour le 
remplissage des réserves en eau du site (cuve sprinklers, cuve SPS, réserve incendie). Des 
appoints en eau seront réalisées ponctuellement notamment suite aux essais périodiques du 
dispositif d¶e[WincWion aXWomaWiqXe d¶incendie. 
Sur la base de 250 employés présents en moyenne 230 jours par an et en considérant une 
consommaWion mo\enne joXrnaliqre de 50 liWres par joXr par personne, la consommaWion d¶eaX 
de l¶pWablissemenW poXr les Xsages domesWiques peut être estimée à environ 2 875 m3 par an. 

L¶enWrep{W sera neWWo\p aX mo\en de machines de W\pe aXWo-laveuses faiblement 
consommaWrices d¶eaX. La consommaWion correspondanWe peXW rWre esWimp j qXelqXes 
dizaines de m3 par an.  



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 91 

Ainsi, la consommation totale du site peut être estimée à environ 3 000 m3 par an. Cette 
consommaWion esW modprpe eW reprpsenWe j WiWre de comparaison l¶pqXiYalenW de prqs de 25 
ménages de 2,5 personnes (donnée INSEE ± 120 m3/an pour un ménage de 2,5 personnes).  

Cette consommation n¶est par conséquent pas susceptible de présenter un impact sur 
la disponibilité de la ressource au sein de la zone d¶étude. 
 

III.2.2.2.2 Rejets 

L¶e[ploiWaWion en foncWionnemenW normal de l¶pWablissemenW sera j l¶origine de Wrois W\pes 
d¶efflXenWs aqXeX[ :  

- les eaux usées domestiques et eaux de lavage, 

- les eaX[ plXYiales de Yoiries, sXscepWibles d¶rWre pollXpes, 
- les eaux pluviales de toitures. 

En cas de sXrYenXe d¶Xn incendie, l¶XWilisaWion des mo\ens d¶inWerYenWion (RIA, sprinklage, 
poteaux et réserves incendie) poXrra pgalemenW rWre j l¶origine d¶Xn rejeW d¶eaX[ d¶e[WincWion. 
Les modaliWps de gesWion de ces diffprenWs efflXenWs prpYXes aX sein de l¶pWablissemenW sonW 
détaillées dans les chapitres suivants. 

 
III.2.2.2.2.1 Eaux usées domestiques et eaux de lavage 

Les eaX[ Xspes domesWiqXes proYiendronW de l¶Xsage des insWallaWions saniWaires, des doXches 
et des lavabos par le personnel. Elles seront collectées au niveau des différents bureaux et 
locaX[ sociaX[ rpparWis aX sein de l¶pWablissemenW pXis rejoindronW Xn rpseau interne dédié 
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Les eaux de lavage des sols collectées 
au sein des machines auto-nettoyeuses rejoindront également ce réseau interne. 

L¶ensemble de ces eaX[ rejoindra ensuite la station de traitement des eaX[ d¶Orlpans 
Métropole dont la capacité nominale est de 400 000 équivalents habitants. En considérant que 
l¶apporW d¶Xn emplo\p dX siWe correspond j 0,5 pqXiYalenW habiWanW, l¶pWablissemenW 
représentera 0,003% de la charge entrante de la station de traitement qui est donc 
dimensionnée pour acepter ce très faible apport supplémentaire.  

 
III.2.2.2.2.2 Eaux pluviales 

L¶implanWaWion de la plaWeforme logisWiqXe enWravnera Xne modificaWion conspqXenWe de la 
nature du sol avec son imperméabilisation sur une grande surface correspondanW j l¶emprise 
des bâtiments et des zones extérieures de circulation et de stockage. Les eaux de pluie qui 
s¶infilWrenW acWXellemenW dans les sols rXisselleronW j l¶issXe de la consWrXcWion dX siWe j la 
surface des zones imperméabilisées ainsi créées. Ce ruissellement présente deux niveaux 
d¶incidences simXlWanps qX¶il conYienW de prpYenir par des ampnagemenWs adapWps : 

- l¶aXgmenWaWion noWable dX YolXme d¶eaX[ plXYiales drainpes Yers le milieX rpcepWeXr 
superficiel au détriment du milieu souterrain, 

- l¶enWravnemenW de substances polluantes de type hydrocarbures et matières en 
suspension par les eaux pluviales ruisselant sur les voies de circulation et leur 
entraînement vers le milieu récepteur. 

Ainsi, il esW npcessaire de meWWre en °XYre des mesures visant à supprimer, réduire voire 
compenser ces incidences potentielles tant sur leur aspect quantitatif que qualitatif. 
  



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale 92 

Régulation des eaux pluviales 
La sXppression de l¶impacW qXanWiWaWif dX projeW Yis-à-vis des eaux pluviales consisterait à 
conserver une infiltration de ces eaux dans le sous-sol à un niveau équivalent à la situation 
actuelle. Si cette solution ne pouvait être retenue pour des raisons de perméabilité du sous-
sol et de dimensionnement des ouvrages correspondants, les mesures de réduction des 
incidences à mettre en place consisteraient à rejeter au milieu naturel superficiel les eaux 
plXYiales collecWpes j Xn dpbiW similaire j l¶pWaW acWXel, mo\ennanW l¶implanWaWion d¶oXYrages de 
régulation dimensionnés à cet effet. 

Dans le cas présent, le Plan Local d¶Urbanisme de la commXne de Gid\ impose poXr ceWWe 
]one Xne gesWion des eaX[ plXYiales sXr le Werrain d¶assieWWe dX projeW, c¶esW-à-dire par 
tamponnement puis infiltration.  

L¶ampnagemenW projeWp dX Werrain d¶implanWaWion prpYoiW dans ce cadre l¶implanWaWion j l¶OXesW 
d¶Xn bassin pa\sager principal joXanW j la fois le r{le de WamponnemenW d¶Xne plXie d¶orage eW 
d¶infilWraWion de la majoriWp des eaX[ plXYiales prpcipiWpes sXr le Werrain. Un second bassin 
assurant les mêmes fonctions sera implanté en limite Est. Il ne collectera que les eaux 
pluviales de toitures des bureaux et locaux techniques localisés en façade du bâtiment B. 

Les eaux pluviales des voiries imperméabilisées, correspondant aux voiries PL, VL et aux 
aires de quais, seront relipes aX rpseaX d¶eaX plXYiales dédié permettant de les diriger au 
préalable vers un bassin étanche d¶Xn YolXme de 2225 m3 ayant pour fonction le confinement 
d¶pYenWXelles eaX[ d¶e[WincWion. Ces eaux pluviales de voiries seront ensuite reprises par une 
pompe de relevage et traitées au sein d¶Xn spparaWeXr d¶h\drocarbXres puis seront dirigées 
vers le bassin principal de tamponnement / infiltration.  

 

x CalcXl dX dpbiW d¶infilWraWion 

Des essais de perméabilité ont été réalisés au droit du site en juillet 2019 par la société ESIRIS 
Group. Une perméabilité de 2,1.10-6 m/s a été mesurée in-situ au droit du futur bassin principal 
d¶infilWraWion. CeWWe YaleXr de permpabiliWp sera reWenXe poXr les deX[ bassins. 
La bassin principal Ouest présentera une surface d¶enYiron 5 875 mð. De maniqre 
conserYaWoire, Xne sXrface d¶infiltration de 4 500 m² a été retenue par la suite. Le débit 
d¶infilWraWion de ce bassin peXW ainsi rWre esWimp j enYiron 9,45 l/s. 

Le bassin secondaire Est présentera une emprise d¶enYiron 400 mð. De maniqre conserYaWoire, 
la sXrface d¶infilWraWion reWenXe par la suite pour ce bassin est de 250 m2. Le dpbiW d¶infilWraWion 
de ce bassin peut ainsi être estimé à environ 0,525 l/s. 

x Calcul du volume de tamponnement nécessaire 

La méthode utilisée est la méthode dite « des pluies ª, mpWhode issXe de l¶insWrXcWion 
technique de 1977. 

La mpWhode consisWe j dpWerminer la diffprence de haXWeXr d¶eaX ǻh enWre la haXWeXr d¶eaX 
prpcipiWpe poXr l¶pYpnemenW plXYieX[ de rpfprence eW la haXWeXr d¶eaX pYacXpe par le bassin 
au débit de fuite retenu. 

En l¶absence d¶indicaWion aX sein dX PLU de Gid\ sXr l¶occXrrence d¶Xn ppisode plXYieX[ sXr 
lequel doit être réalisé le dimensionnement, la valeur de référence du SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 a été retenue, à savoir une occurrence décennale. 
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HaXWeXr d¶eaX prpcipiWpe 

La haXWeXr d¶eau précipitée est déterminée à partir de la formule de Montana : 

- pour la période 6 minutes à 24 h : 

i(t) = a * t-b 

Avec : 

i : intensité de pluie (en mm/h) 

t : durée de la pluie (en min) 

a = 475  et b = 0,726 pour une fréquence de retour décennal et une durée de l¶pSiVRde W 
compris entre 6 mm et 192 h (YaleXUV j la VWaWiRn d¶OUlpanV, VWaWiVWiTXeV VXU la SpUiRde 1982-
2016) 

 

- pour la période 24 h à 192 h : 

h(t) = a * t1-b 

Avec : 

h : hauteur de la pluie (en mm) 

t : durée de la pluie (en min) 

a = 6,703 et b = 0,712 SRXU Xne fUpTXence de UeWRXU dpcennal eW Xne dXUpe de l¶pSiVRde W 
compris entre 24 h et 192 h (YaleXUV j la VWaWiRn d¶OUlpanV, VWaWiVWiTXeV VXU la SpUiRde 1982-
2016) 

 

Débit spécifique de vidange 

Le débit spécifique de vidange du bassin qs (en mm/min) est déterminé à partir de la formule :  

qs = 60 * Qs / Sa 

Avec : 

Qs : débit de fuite en l/s 

Sa : surface active du bassin versant collecté en m2 

 

Dans le cas prpsenW, Qs esW pgal aX dpbiW d¶infilWraWion soiW 9,45 l/s pour le bassin principal et 
0,525 l/s pour le bassin secondaire. 

Les surfaces futures se répartiront entre les bâtiments, les voiries lourdes et légères, les aires 
bpWonnpes, les espaces YerWs« La sXrface acWiYe d¶apporW d¶eaX[ plXYiales prise en compWe 
pour le dimensionnement de chacun des deux bassins est fonction de ces surfaces et de leurs 
coefficienWs d¶apporW respecWifs. Ces plpmenWs sonW dpcriWs ci-dessous. 

PoXr le bassin principal OXesW, la sXrface d¶apporW calcXlpe esW d¶enYiron 108 842 m2 : 

 

 
Tableau 23 : Calcul de la surface active du bassin principal Ouest 

Occupation Bâtiments Voiries lourdes Voiries légères Aires de quais Voie pompier
Espaces verts (et 
zones humides et 

espace boisé)
bassins TOTAL

Surface (m2) 58030 16820 8000 9040 5560 41673 8179 147302
Coeff. d'apport 1 0,9 0,9 1 0,9 0,15 1 0,738903409
Surface d'apport (m2) 58030 15138 7200 9040 5004 6250,95 8179 108841,95
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Prpcisons qX¶Xne parWie des eaX[ plXYiales de WoiWXre dX bkWimenW A sera orienWpe direcWemenW 
Yers la ]one hXmide conserYpe dX siWe afin de mainWenir Xn apporW d¶eaX npcessaire j sa 
préservation. Toutefois, ceWWe sXrface a pWp prise en compWe dans la sXrface d¶apporW dX bassin 
principal. 

Le bassin secondaire EsW ne collecWera qXe des eaX[ de WoiWXre d¶Xne sXrface collecWpe de 
780 m2 auquel sera ajouté les eaux ruisselant sur le bassin correspondant à une surface 
cumulée de 1180 m². Cette surface correspondra également j sa sXrface d¶apporW 
(coefficient 1). 

 

Calcul de ǻh 

La diffprence de haXWeXr d¶eaX esW dpWerminpe poXr chaqXe dXrpe d¶ppisode plXYieX[ 
d¶occXrrence dpcennale. La YaleXr la plus élevée sera retenue pour déterminer le volume 
minimal de chacun des deux bassins. 

 

Durée de 
la pluie t 
(en min) 

Hauteur 
d¶eau 

précipitée 
en mm 
hpluie 

Bassin principal Ouest Bassin secondaire Est 

Hauteur 
d¶eau 

évacuée 
hfuite = qs * 

t 

Hauteur 
d¶eau à 
stocker 

ǻh = hpluie - 
hfuite 

Hauteur 
d¶eau 

évacuée 
hfuite = qs * 

t 

Hauteur 
d¶eau à 
stocker 

ǻh = hpluie - 
hfuite 

180 32,85   4,81 28,04 

240 35,54   6,41 29,13 

300 37,78   8,01 29,77 

360 39,72   9,61 30,11 

430 41,70   11,48 30,22 

600 45,68   16,02 29,67 

1080 53,67   28,83 24,84 

1440 58,07   38,44 19,63 

2160 61,18 11,25 49,93   

2880 66,46 15,00 51,46  - 

4050 73,32 21,10 52,22  - 

4320 74,69 22,50 52,19  - 

5040 78,09 26,26 51,83  - 

5760 81,15 30,01 51,14  - 

6480 83,95 33,76 50,19  - 

7200 86,53 37,51 49,03  - 

7920 88,94 41,26 47,68  - 

8640 91,20 45,01 46,19  - 

9360 93,32 48,76 44,56 249,86 - 

Tableau 24 : Calcul des Δh 

Pour le bassin principal Ouest, la hauteur maximale à stocker est obtenue pour un épisode 
plXYieX[ d¶Xne dXrpe d¶enYiron 4 050 minutes soit environ 67 heures : ǻhmax = 52,22 mm. 

Pour le bassin secondaire Est, la hauteur maximale à stocker est obtenue pour un épisode 
plXYieX[ d¶Xne dXrpe d¶enYiron 430 minutes soit environ 7 heures : ǻhmax = 30,16 mm. 
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Calcul du volume de tamponnement 

Le volume de tamponnement minimal nécessaire est obtenu à partir de la formule suivante :  

V = 10 * ǻhmax * Sa 

Avec : 

ǻhmax : haXWeXU d¶eaX ma[imale j VWRckeU en mm 

Sa : surface active du bassin versant collecté en ha 

 

Ainsi le besoin en volume de tamponnement est d¶environ 5 684 m3 pour le bassin 
principal Ouest et 36 m3 pour le bassin secondaire Est. Il est prévu l¶implantation d¶un 
bassin d¶un volume d¶environ 5 700 m3 à l¶Ouest et d¶un bassin d¶un volume d¶environ 
50 m3 à l¶Est.  
Les emplacemenWs des rpseaX[ d¶eaX[ plXYiales enYisagps aX sein de l¶pWablissemenW ainsi 
que des futurs bassins de tamponnement et des équipements associés sont visibles sur le 
plan de masse du projet figurant en pièce jointe n°48. 

 

Traitement des eaux pluviales 
Les eaX[ plXYiales rXisselanW sXr les Yoiries dX siWe sonW sXscepWibles d¶rWre chargpes en 
matières en suspension et hydrocarbures. Un traitement des eaux pluviales de voiries sera 
ainsi réalisé au niveau du futur établissement avant infiltration. En premier lieu, une 
dpcanWaWion des maWiqres en sXspension poXrra s¶e[ercer aX sein dX bassin de confinemenW 
positionné en amonW dX bassin de WamponnemenW OXesW eW par leqXel WransiWera l¶ensemble de 
ces eaX[ plXYiales de Yoiries. En second lieX, Xn spparaWeXr d¶h\drocarbXres sera implanWp en 
sorWie dX bassin de confinemenW, aYanW rejeW Yers le bassin d¶infilWraWion. CeW oXYrage sera 
dimensionné pour traiter 100% des eaux y transitant correspondant au débit de la pompe de 
releYage mise en place enWre les deX[ bassins. Il sera de classe I, permeWWanW d¶assXrer Xne 
teneur maximale en hydrocarbures résiduels de 5 mg/l. 

Afin de mainWenir son niYeaX de performance, le spparaWeXr d¶h\drocarbXres fera l¶objeW d¶Xn 
entretien a minima annuel. Il sera pgalemenW pqXipp d¶Xn disposiWif d¶alarme en cas de Wrop 
plein dX bac d¶h\drocarbXres. CeWWe alarme sera reporWpe sXr la WplpsXrYeillance. 
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III.2.2.3 Compatibilité au SDAGE 
Le Schpma DirecWeXr d¶AmpnagemenW eW de GesWion des EaX[ (SDAGE) dX bassin Loire-
Bretagne pour la période 2016-2021 a été arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 
18 novembre 2015. Il succède au SDAGE 2010-2015 en renouvelant l¶ambiWion iniWiale WoXW en 
l¶adapWanW aX[ consWaWs rpalisps. Ainsi, l¶objecWif de deX[ Wiers enYiron des eaX[ dX bassin Loire-
Bretagne en bon état écologique est conservé et reporté de 2015 à 2021. 

Ce schéma directeur comprend 14 orientations fondamentales déclinées en dispositions à 
meWWre en °XYre. Le WableaX sXiYanW prpsenWe, s¶il \ a lieX, les mesXres reWenXes dans le cadre 
du projet porté par SEQUOIA vis-à-vis de chacune de ces dispositions. 

Orientations et dispositions du SDAGE Mesures retenues dans le cadre du projet 

Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d¶eau 

Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

Les rejeWs direcWs d¶efflXenWs aX milieX naWXrel 
correspondent aux eaux pluviales de toiture, 

dppoXrYXes de WoXWe pollXWion ainsi qX¶aX[ eaX[ 
pluviales de voiries après décantation et traitement 

dans un séparateur hydrocarbure 

PrpserYer les capaciWps d¶pcoXlemenW des crXes ainsi qXe 
les ]ones d¶e[pansion des crXes eW des sXbmersions 

marines 

Non siWXp en ]one inondable oX d¶e[pansion des 
crues 

Restaurer la qualitpғ  physique et fonctionnelle des cours 
d¶eaX, des zones estuariennes et des annexes 

hydrauliques 
Non concerné 

Assurer la continuitpғ  longiWXdinale des coXrs d¶eaX Non concerné 

LimiWer eW encadrer la crpaWion de plans d¶eaX Non concerné 

Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur Non concerné 

Favoriser la prise de conscience Pas du ressort du porteur de projet 

Améliorer la connaissance Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Lutter contre l¶eXWrophisaWion marine dXe aX[ apporWs dX 
bassin versant de la Loire Pas du ressort du porteur de projet 

Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables 
sur la base des diagnostics régionaux Pas du ressort du porteur de projet 

DpYelopper l¶inciWaWion sur les territoires prioritaires Pas du ressort du porteur de projet 

Améliorer la connaissance Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore 

Les rejeWs direcWs d¶efflXenWs aX milieX naWXrel 
correspondent aux eaux pluviales de toiture, 

dppoXrYXes de WoXWe pollXWion ainsi qX¶aX[ eaX[ 
pluviales de voiries après décantation et traitement 

dans un séparateur hydrocarbure 

Prévenir les apports de phosphore diffus Non concerné 
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Orientations et dispositions du SDAGE Mesures retenues dans le cadre du projet 

Ampliorer l¶efficaciWpғ  de la collecte des effluent 

Les eaux usées sanitaires rejoindront le réseau 
public de collecte correspondant. Les eaux 

pluviales de voiries seront dirigées vers un bassin 
de rétention étanche et seront traitées par un 

spparaWeXr d¶h\drocarbXres aYanW d¶rWre rejeWpes 
dans Xn bassin d¶infilWraWion. 

MaiWriser les eaX[ plXYiales par la mise en place d¶Xne 
gestion intégrée 

Les eaux pluviales seront tamponnées sur les 
terrains du projet. 

Le détail du dimensionnement de la régulation des 
eaux sur le site est présenté ci-dessus. 

RphabiliWer les insWallaWions d¶assainissemenW non collecWif 
non conformes Non concerné 

Chapitre 4 : Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 

RpdXire l¶XWilisaWion des pesWicides Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site. 

Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 
pollutions diffuses Pas du ressort du porteur de projet 

Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques Pas du ressort du porteur de projet 

Développer la formation des professionnels Pas du ressort du porteur de projet 

Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 
l¶Xsage des pesticides Pas du ressort du porteur de projet 

Améliorer la connaissance Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 5 : Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

PoXrsXiYre l¶acqXisiWion eW la diffXsion des connaissances Pas du ressort du porteur de projet 

Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives Pas du ressort du porteur de projet 

Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Ampliorer l¶informaWion sXr les ressoXrces eW pqXipemenWs 
XWilisps poXr l¶alimenWaWion en eaX poWable Pas du ressort du porteur de projet 

Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages Pas du ressort du porteur de projet 

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates, 
pesWicides dans les aires d¶alimenWaWion des capWages 

Absence de rejet de nitrates ou pesticides ; site en 
dehors d¶Xn pprimqWre de proWecWion de capWage 

MeWWre en place des schpmas d¶alerWe poXr les capWages Pas du ressort du porteur de projet 

Réserver certaines ressources j l¶eaX poWable Pas du ressort du porteur de projet 

Maintenir et/ou améliorer la qualitpғ  des eaux de baignade 
et autres usages sensibles en eaux continentales et 

littorales 
Pas du ressort du porteur de projet 
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Orientations et dispositions du SDAGE Mesures retenues dans le cadre du projet 

Mieux connaitre les rejets, le comportement dans 
l¶enYironnemenW eW l¶impacW saniWaire des micropollXanWs Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 7 : Maitriser les prélèvements d¶eau 

Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

Faible consommaWion d¶eaX dX fXWXr pWablissemenW ; 
l¶eaX sera essentiellement utilisée pour les besoins 

sanitaires et le lavage des sols (auto-laveuse) 

AssXrer l¶pqXilibre enWre la ressoXrce eW les besoins j 
l¶pWiage Pas du ressort du porteur de projet 

Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux et dans le bassin concernp 

par la disposition 7B-4 
Non concerné 

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal Pas du ressort du porteur de projet 

Gérer la crise Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 8 : Préserver les zones humides 

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités La problématique des zones humides a été traitée 

j l¶pchelle du site. Une partie de la zone humide 
sera préservée et le reste sera compensé par une 

surface équivalente sur un autre terrain.  Préserver les zones humides dans les projets 
d¶insWallaWions, oXYrages, WraYaX[ eW acWiYiWps 

Préserver les grands marais littoraux Non concerné 

Favoriser la prise de conscience Pas du ressort du porteur de projet 

Améliorer la connaissance Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversitéғ  aquatique 

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Pas du ressort du porteur de projet Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 

Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

Chapitre 10 : Préserver le littoral 

RpdXire significaWiYemenW l¶eXWrophisaWion des eaX[ 
côtières et de transition Pas du ressort du porteur de projet 

Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

Restaurer et/ou protéger la qualitpғ  sanitaire des eaux de 
baignade Non concerné 

Restaurer et/ou protéger la qualitpғ  sanitaire des eaux des 
zones conchylicoles et de pêche j pied professionnelle Non concerné 

Restaurer et/ou protéger la qualitpғ  sanitaire des eaux des 
zones de pêche j pied de loisir Non concerné 

Ampnager le liWWoral en prenanW en compWe l¶enYironnemenW Pas du ressort du porteur de projet 
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Orientations et dispositions du SDAGE Mesures retenues dans le cadre du projet 

Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

Contribuer jҒ  la protection des écosystèmes littoraux 

Pas du ressort du porteur de projet Prpciser les condiWions d¶e[WracWion de cerWains maWpriaX[ 
marins 

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant Pas du ressort du porteur de projet 

Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 
têtes de bassin versant Pas du ressort du porteur de projet 

Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

Des SAGE partout o� c¶esW npcessaire 
Le site est implanté au sein de la zone couverte par 
le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques 

associés 

Renforcer l¶aXWoriWpғ  des commissions locales de l¶eaX 

Pas du ressort du porteur de projet 

Renforcer la cohérence des politiques publiques 

Renforcer la cohérence des Sage voisins 

SWrXcWXrer les maiWrises d¶oXYrage WerriWoriales dans le 
domaine de l¶eaX 

UWiliser l¶anal\se pconomiqXe comme oXWil d¶aide j la 
décision pour atteindre le bon état des eaux 

Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

MieX[ coordonner l¶acWion rpglemenWaire de l¶EWaW eW 
l¶acWion financiqre de l¶agence de l¶EaX Pas du ressort du porteur de projet 

OpWimiser l¶acWion financiqre de l¶agence de l¶eaX 

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Mobiliser les acWeXrs eW faYoriser l¶pmergence de solXWions 
partagées 

Pas du ressort du porteur de projet Favoriser la prise de conscience 

Ampliorer l¶accqs j l¶informaWion sXr l¶eaX 

Tableau 25 : Compatibilité du projet au SDAGE Loire-Bretagne 

L¶analyse de ces éléments permet de démontrer la comptabilité du projet au SDAGE 
Loire-Bretagne. 
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III.2.2.4 Compatibilité au SAGE 
Le Schpma d¶AmpnagemenW eW de GesWion des EaX[ (SAGE) Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés, auquel appartiennent les terrains du projet, a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 11 juin 2013. 

Le « c°Xr ª dX schpma esW consWiWXp par le Plan d¶AmpnagemenW eW de GesWion DXrable 
(PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ce document définit notamment 
les principaX[ enjeX[ de la gesWion de l¶eaX dans les bassins Loire-Bretagne et Seine-
Normandie, les objecWifs gpnpraX[ dX SAGE, l¶idenWificaWion des mo\ens prioriWaires permeWWanW 
de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires. 

La commission locale de l¶eaX a dpfini 4 enjeux :  
- La gestion quantitative de la ressource pour satisfaire tous les usages, 
- La restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles, 
- La protection des milieux naturels, 
- La prpYenWion eW la gesWion des risqXes de rXissellemenW eW d¶inondaWion. 

Ces 4 enjeux ont été déclinés en 4 objectifs spécifiques, dans le respect des enjeux associés 
au territoire. Le WableaX sXiYanW prpsenWe, s¶il \ a lieX, les mesXres reWenXes dans le cadre dX 
projet porté par SEQUOIA vis-à-vis de chacun de ces objectifs. 

 

Objectifs et dispositions du SAGE Mesures retenues dans le cadre du projet 

Objectif n°1 : Gérer quantitativement la ressource 

Disposition n°1 : gestion quantitative de la ressource en 
eau souterraine 

Faible consommaWion d¶eaX dX fXWXr pWablissemenW ; 
l¶eaX sera essenWiellemenW XWilispe poXr les besoins 

sanitaires et le lavage des sols (auto-laveuse) 

Disposition n°2 : mise en place de schémas de gestion 
des Nappes capWiYes rpserYpes j l¶alimenWaWion en eaX 

potable 
Pas du ressort du porteur de projet 

Disposition n°3 : gestion quantitative de la ressource en 
eau superficielle Non concerné 

Disposition n°4 : rpdXcWion de l¶impacW des forages 
proximaux Pas du ressort du porteur de projet 

Objectif n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource 

Disposition n°5 : dplimiWaWion des aires d¶alimenWaWion des 
captages prioritaires et dpfiniWion de programmes d¶acWions Pas du ressort du porteur de projet 

Disposition n°6 : mise en place d¶Xn rpseaX de sXiYi eW 
d¶pYalXaWion de la pollXWion par les niWraWes d'origine 

agricole 
Non concerné 

Disposition n°7 : mise en place d¶Xn plan de réduction de 
l¶Xsage des prodXiWs ph\WosaniWaires 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le 
site 

Disposition n°8 : resWricWion d¶XWilisaWion des prodXiWs 
phytosanitaires pour la destruction des Cultures 

Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) 
Non concerné 

DisposiWion n�9 : dplimiWaWion d¶Xne ]one de non-traitement 
j pro[imiWp de l¶eaX Non concerné 

DisposiWion n�10 : inWerdicWion de l¶XWilisaWion des prodXiWs 
ph\WosaniWaires j pro[imiWp de l¶eaX eW des e[XWoires 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le 
site 
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Objectifs et dispositions du SAGE Mesures retenues dans le cadre du projet 

Disposition n°11 : étude pour la mise en conformité des 
disposiWifs d¶assainissemenW collecWif les plXs impacWanWs Non concerné 

Disposition n°12 : mise en conformité des dispositifs 
d¶assainissemenW non collecWif (ANC) les plus impactants Non concerné 

Disposition n°13 : étude pour une meilleure gestion des 
eaX[ plXYiales dans les projeWs d¶ampnagemenW 

Les eaux pluviales de toitures seront directement 
infiltrées sur les terrains du projet tandis que les 
eaux pluviales de voiries seront dirigées dans un 
bassin de rpWenWion pWanche mXni d¶Xn spparaWeXr 

d¶h\drocarbXres aYanW renYoi Yers le bassin 
d¶infilWraWion 

Le détail du dimensionnement de la régulation des 
eaux sur le site est présenté ci-dessus 

Objectif n° 3 : Protéger le milieu naturel 

Disposition n°14 : inventaire-diagnostic des ouvrages 
hydrauliques Non concerné 

Disposition n°15 : étude pour une gestion des ouvrages 
hydrauliques visant à améliorer la continuité écologique Non concerné 

Disposition n°16 : rétablissement de la continuité 
pcologiqXe de l¶Essonne aYal WoXW en prpserYanW les 

milieX[ anne[es d¶inWprrW pcologiqXe 
Non concerné 

Disposition n°17 : inventaire-diagnosWic des plans d¶eaX Non concerné 

Disposition n°18 : protection et inventaire des zones 
humides 

La problématique des zones humides a été traitée 
j l¶pchelle dX siWe. Une parWie de la ]one hXmide 

sera préservée et le reste sera compensé par une 
surface équivalente sur un autre terrain 

Objectif n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d¶inondation 

DisposiWion n�19 : proWecWion des champs d¶e[pansion de 
crues et des zones inondables Non concerné 

Tableau 26 : Compatibilité du projet au SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés 

 
L¶analyse de ces éléments permet de démontrer la comptabilité du projet au SAGE 
Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. 
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III.2.3 INCIDENCES SUR L¶AIR ET LES ODEURS 
III.2.3.1 En phase travaux 

En phase de WraYaX[, les principales soXrces d¶pmissions atmosphériques pourront être liés 
aX[ ga] d¶pchappemenW des engins ainsi qX¶aX[ enYols de poXssiqres des Yoies de circXlaWion. 
Les engins de chanWiers sonW enWreWenXs eW fonW l¶objeW de conWr{les WechniqXes poXr s¶assXrer 
de leur sécurité ainsi que de la conformité de leurs rejets.  

Concernant les voies de circulation, plusieurs mesures seront prises pour limiter les envols de 
poXssiqres, Wels qXe l¶aspersion des Yoies de circXlaWion rpgXliqre oX bien, le cas pchpanW, la 
rpfecWion de l¶pmXlsion consWiWXant la voie.  

 
III.2.3.2 EQ SKaVH d¶H[SORLWaWLRQ 

L¶acWiYiWp de la plaWeforme d¶enWreposage de prodXiWs diYers manXfacWXrps ne sera pas j 
l¶origine d¶pmissions aWmosphpriqXes oX d¶odeXrs parWicXliqres. Les prodXiWs seronW sWockps 
dans leXrs conWenanWs d¶origine, sans opération de déconditionnement ou reconditionnement. 
Il n¶\ aXra par ailleXrs aXcXn sWockage en Yrac de maWiqres pXlYprXlenWes poXYanW rWre j 
l¶origine de rejeWs de poXssiqres. 
Les pmissions aWmosphpriqXes lipes j l¶acWiYiWp de l¶pWablissemenW correspondronW 
principalement aX[ ga] d¶pchappemenW des poids loXrds XWilisps poXr le WransporW des 
marchandises. Ces YphicXles seronW enWreWenXs rpgXliqremenW eW feronW l¶objeW des conWr{les 
périodiques réglementaires permettant de vérifier le respect des valeurs limites de rejets des 
ga] d¶pchappemenW. De plXs, les oppraWions de chargemenW eW de dpchargemenW se feronW 
moWeXrs j l¶arrrW. 
Les émissions atmosphériques liées aux 2 chaudières fonctionnant au gaz naturel seront 
limitées car elles seront utilisées essentiellement pour le maintien hors gel des cellules, 
npcessaire aX bon foncWionnemenW des pqXipemenWs de dpfense conWre l¶incendie (sprinklage, 
RIA). Ainsi, leur durée de fonctionnement sera limitée et leur puissance prévue sont faible, 
limiWanW par conspqXenW les rejeWs ga]eX[ pmis j l¶aWmosphqre.  
De plus, lors de la conception du site, le choix du combustible alimentant les chaudiqres s¶esW 
porWp sXr le ga] naWXrel. Ce combXsWible prpsenWe l¶aYanWage d¶rWre Wrqs faiblemenW gpnpraWeXr 
de dioxyde de soufre ou de particules, en comparaison à du fioul domestique. 

En complpmenW, afin de s¶assXrer dX bon foncWionnemenW de ses insWallaWions eW d¶pYiWer des 
rejeWs anormaX[ lips j Xn foncWionnemenW dpgradp, les chaXdiqres feronW l¶objeW d¶Xne 
mainWenance eW d¶Xn conWr{le rpgXlier par Xne socipWp sppcialispe. 
Enfin, les chaudières seront associées à une cheminée permettant une bonne diffusion des 
ga] de combXsWion. A ce WiWre, conformpmenW aX[ disposiWions prpYXes dans l¶arrrWp minisWpriel 
du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910, la vitesse 
d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale sera au moins égale à 5 m/s 
poXr s¶assXrer de la bonne diffXsion des ga] j l¶aWmosphqre. 
 

Rappelons enfin que les dispositions constructives des bâtiments labelisés Haute Qualité 
Environnementale et notamment leur qXaliWp d¶isolation thermique permettront de limiter le 
besoin de chauffage des cellules de stockage et donc de limiter le recours aux énergies 
fossiles dans ce cadre. 

Remarque : la commune de Gidy est en dehors du périmètre du Plan de Protection de 
l¶AWmRVShqUe (PPA) de l¶agglRmpUaWiRn RUlpanaiVe.  L¶anal\Ve de la cRmSaWibiliWp dX SURjeW aYec 
Xn Wel Slan n¶eVW dRnc SaV npceVVaire.  
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III.2.4 INCIDENCES SUR LE CLIMAT  
L¶acWiYiWp de l¶pWablissemenW sera j l¶origine de rejeWs de ga] j effeW de serre et notamment du 
dioxyde de carbone essentiellement liés à la circulation des véhicules sur le site. Ces gaz à 
effeW de serre sonW sXscepWibles d¶aYoir Xne incidence sXr le climat par cumul entre les 
différentes activités industrielles. Ces gaz contribuent au réchauffement climatique général 
observé depuis plusieurs décennies et fortement influencé par les activités anthropiques.  

La communauté internationale a pris conscience de l¶enjeX dX rpchaXffemenW climaWiqXe dqs 
1993 avec la signature à Rio de la convention cadre des nations unies sur les changements 
climatiques. Le protocole de Kyoto est ensuite intervenu pour fixer aux pays industrialisés des 
objectifs de réduction de leXrs pmissions de ga] j effeW de serre. PlXs rpcemmenW j l¶occasion 
de la COP 21, l¶accord de Paris a fi[p l¶objecWif de limiWer la haXsse des WemppraWXres 
moyennes « nettement en dessous ª de 2�C d¶ici j 2100 (par rapporW j la WemppraWXre de l¶qre 
préindustrielle) en renforçant les efforts pour atteindre la cible de 1,5°C. 

A l¶pchelle dX projeW, pour limiter les rejets atmosphériques liées aux activités de 
l¶pWablissemenW, les poids-loXrds impliqXps dans l¶e[ploiWaWion dX siWe rppondronW aX[ normes 
européennes en vigueur et seront entretenus dans de bonnes conditions. La préservation 
d¶Xne parWie de la ]one hXmide eW la crpaWion d¶espaces YerWs aX sein dX siWe, contribueront 
également à leur niveau à la réduction des impacts du projet sur le réchauffement climatique 
grkce j la capaciWp d¶absorpWion dX CO2 des planWes qXi \ seronW implanWpes eW s¶\ 
développeront.  

Pour rappel, les bâtiments seront certifiés NF HQE� (Haute Qualité Environnementale) de 
niveau excellent permettant la mise en place de mesures visant, entre autres, à réduire les 
rejets atmosphériques et notamment les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
consistent à favoriser les modes de déplacements les moins polluants notamment par la 
création de voies piétonnes et cyclables, par la mise en place d¶Xn abri poXr le sWaWionnemenW 
des vélos ainsi que la présence de stationnements réservés aux véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables. La demande énergétique sera également réduite par la conception 
des bâtiments (bureaux) qui respecteront la norme RT2012. 

 

III.2.5 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
III.2.5.1 Risque canicule, températures élevées, sécheresse 

Le projet est faiblement vulnérable par rapport au risque de canicule et de températures 
élevées (augmentation de la consommation énergpWiqXe lipe j l¶aXgmenWaWion des 
températures attendues, glissement de terrain provoqués par la sècheresse). Les études 
géotechniques réalisées au droit des nouveaux bâtiments préciseront les mesures de 
construction à prendre en fonction des sols et notamment de leur tenue. Dans ces conditions, 
le projet est faiblement vulnérable par rapport au risque canicule et températures élevées. 

 
III.2.5.2 Neige et risque gel/dégel 

Les bâtiments sont conçus pour résister aux charges de neige prévisibles dans le département 
du Loiret. Étant donné que la tendance est au réchauffement climatique, il est raisonnable de 
prévoir une diminution concomitante de la charge de neige en région Centre-Val de Loire. Il 
n¶\ a pas de risqXe prpYisible concernanW la charge de neige sXr les bktiments du projet.  

De mrme, les bkWimenWs sonW conoXs en WenanW compWe des risqXes de gel eW dpgel. L¶pYolXWion 
tendancielle allant vers un réchauffement de la température avec une diminution du nombre 
de joXrs de gel, il n¶\ a pas de risqXe prpYisible lié au risque de gel et dégel concernant le 
projet.  
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III.2.5.3 Risque inondation 
Le projet prévoit deX[ bassins enherbps poXr l¶infilWraWion des eaux pluviales et des 
aménagements paysagers permettront une infiltration des eaux pluviales et contribueront à 
limiter les risqXes d¶inondaWion du secteur.  

AXcXn coXrs d¶eaX n¶esW implanWp j pro[imiWp eW ne sera sXscepWible d¶inonder le secWeXr par 
dpbordemenW dX coXrs d¶eaX (cf point III.I). 

Les études géotechniques des bâtiments préciseront les mesures à mettre en place pour une 
bonne WenXe des bkWimenWs en foncWion des sols eW noWammenW de leXr WenXe j l¶eaX afin de 
réduire les risques de dégradation du bâti et les impacts financiers qui en découlent 
(reconsWrXcWion, indemniWps d¶assXrance). 
Le projet est donc globalemenW j l¶abri dX risqXe inondaWion.  

 
III.2.5.4 Risque tempête-vent violent 

La conception des bâtiments prendra en compte les risques de vents violents afin de réduire 
les risques de dégradation du bâti et les impacts financiers qui en découlent (reconstruction, 
indemniWps d¶assXrance). Les arbres sonW sXscepWibles d¶rWre arrachps en cas de YenWs 
violents. 

Il esW cependanW j noWer qX¶aXcXne pYolXWion de la frpqXence des YenWs forWs n¶esW aWWendXe.  
Dans ces conditions, le projet est faiblement vulnérable par rapport au risque de tempêtes et 
vents violents. 

III.2.6 INCIDENCES EN TERMES DE CHALEUR ET RADIATIONS  
Le projeW n¶pmeWWra pas de chaleXr parWicXliqre. On peXW cependanW noWer la prpsence de deux 
chaudières localisées aX sein d¶Xn local chaXfferie dpdip eW qXi n¶aXronW donc aXcXne incidence 
sur l¶enYironnemenW dX projeW.  
De plXs, l¶arWificialisaWion des sols sera sXscepWible de gpnprer Xn effeW iloW de chaleXr lors 
d¶ppisodes climaWiqXes particuliers (fort ensoleillement, faible humidité relative, faible vitesse 
de YenW«). Ces effeWs iloWs sonW noWammenW consWaWps en milieX Xrbain qXi sonW forWemenW 
artificialisés. 

 

Dans le cas du projet, plusieurs mesures ont été retenues pour limiter cet effet ilot de chaleur 
et notamment : 

- des mesures de végétalisation : La végétalisation est une mesure primordiale dans la 
lXWWe conWre les effeWs d¶iloW WhermiqXes. A ce WiWre, la socipWp SEQUOIA a prpYX de 
mainWenir le bois classp prpsenW j l¶oXesW de son Werrain. De plXs, comme l¶illXsWre le 
plan masse pa\sager, l¶ampnagemenW pa\sager dX siWe a pWp rpflpchi de faoon j 
inWpgrer aXWanW qXe possible des espaces YerWs eW des planWaWions. A WiWre d¶e[emple, 
des arbres de haute tige et des haies sont prévus sur le pourtour du parking VL. Ces 
ampnagemenWs onW noWammenW comme objecWif d¶apporWer Xn ombrage saisonnier aX[ 
infrastructures et minimiser les écarts de température au sol. 

- des mesures architecturales : certaines façades de bâtiments seront équipées de 
lames miroir. Ces lames miroir disposeronW d¶Xne pmissiYiWp pleYpe permeWWanW de 
limiter un emmagasinement de chaleur sur les parois des bâtiments. 

 

AXcXne radiaWion ne sera pmise par le projeW de crpaWion d¶Xn siWe logisWiqXe. L¶impacW esW donc 
considéré comme nul.   
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III.3. SYNTHESE DES MESURES D¶EVITEMENT, DE REDUCTION, DE 
COMPENSATION ET D¶ACCOMPAGNEMENT ET COUTS ASSOCIES 

Le WableaX sXiYanW regroXpe l¶ensemble des mesXres mises en °XYre aX sein dX projeW poXr 
éviter, réduire, compenser ou accompagner ses incidences sur les facteurs physiques de 
l¶enYironnemenW eW l¶pWaW rpsidXel de ces incidences. 
 

Les incidences résiduelles sont cotées avec un code couleur permettant de traduire leur 
importance :  

o  : incidence positive du projet sur son environnement, 

o  : incidence nulle, 

o  : incidence très faible, 

o  : incidence faible, 

o  : incidence modérée, 

 : incidence forte. 
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Thème 
Mesures Incidence résiduelle 

Coûts associés 
Description Typologie 

(E/R/C/A)3 Directe Indirecte Temporaire Permanente 

Sols et 
sous-sol 

MesXres de prpYenWion eW d¶inWerYenWion impospes aX[ enWreprises 
de travaux pendant la phase chantier : rétentions, ravitaillement à 

l¶e[WprieXr oX sXr des ]ones adapWpes« 
E X  X  -  

Sol du bâtiment en béton, prpsence de kiWs d¶inWerYenWion eW 
formation du personnel E X   X - 

Bassin étanche de rétention ICPE pour d¶pYenWXelles eaX[ 
d¶e[WincWion d¶Xn incendie E X   X 166 400¼ HT 

Eaux 

Raccordement des eaux usées du site au réseau public de collecte 
et de traitement R  X  X 53 400¼ HT 

Régulation des eaux pluviales au sein des futurs bassins du site   R X   X 

17 000¼ HT Traitement des eaux pluviales de voiries au sein du bassin de 
rpWenWion (dpcanWaWion) mXni d¶Xn spparaWeXr d¶h\drocarbXres aYanW 

WransferW dans Xn bassin d¶infilWraWion 
R X   X 

Air et 
odeurs 

Opérations de chargement déchargement des poids lourds 
moWeXrs j l¶arrrW R X   X - 

Climat 

La certification HQE de niveau Excellent prévoit certaines mesures 
permettant de réduire les rejets atmosphériques telles que : 

x favoriser les modes de déplacements les moins polluants : 
- création de voies piétonnes et cyclables  
- mise en place d¶Xn abris poXr le stationnement des 

vélos 
- présence de stationnements réservés aux véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables  
x réduire la demande énergétique par la conception des 

bâtiments (bureaux) en respectant la norme RT2012 

R/A X   X 

(Pour mémoire : 
108 000 ¼ poXr la 
certification déjà 

présentés 
précédemment) 

 
3 E = Évitement ; R = Réduction ; C = Compensation ; A = Accompagnement 
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Chaleur 
Implantation des deux chaudières de faible puissance au sein d¶Xn 
local chaufferie (évitement de transfert de chaleur significative vers 

l¶e[WprieXr)  
R X   X - 

Radiations Aucune matière radioactive ne sera entreposée au sein du site E X   X - 

Tableau 27 : Mesures ERC et A sur les facteurs physiques 

 

Les mesures retenues vis-à-Yis des facWeXrs ph\siqXes de l¶enYironnemenW reprpsenWeronW Xn co�W esWimp j environ 236 800 ¼. 
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IV. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 

IV.1. ÉTAT ACTUEL DU PATRIMOINE CULTUREL ET DU PAYSAGE 

IV.1.1 PATRIMOINE CULTUREL 
IV.1.1.1 Monuments historiques 

La base de données Mérimée recense le patrimoine monumental français, de la Préhistoire à 
l¶ppoqXe acWXelle : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et 
indXsWrielle. CeWWe base de donnpes esW mise joXr rpgXliqremenW par l¶inYenWaire général du 
patrimoine culturel et par la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. 

La consXlWaWion de ceWWe base a permis d¶idenWifier la prpsence d¶Xn monument historique 
localisp aX sein de la ]one d¶pWXde. Ses caractéristiques et sa localisation sont détaillées dans 
le tableau et sur la figure suivante. 

 

Commune Nom 
Protection 

Description Distance 
au projet Nature Date 

Ingré Église 
Saint-Loup Inscrit 10/11/1925 

Cette église, ancienne collégiale, se compose 
d¶Xne parWie daWanW dX 15e siqcle aYec 

certaines parties du 16e. Le second bas-côté 
sud a été ajouté en 1622 et l'abside date de 

1860. La nef a été voûtée en briques à plat en 
1860.  

4,50 km 
au Sud-
Ouest 

Tableau 28 : MRQXPHQWV KLVWRULTXHV dH Oa ]RQH d¶pWXdH (source : Mérimée) 

 

 
Figure 47 : Localisation du PRQXPHQW KLVWRULTXH dH Oa ]RQH d¶pWXdH (source : atlas.patrimoines.culture.fr) 

Les terrains du projet sont localisés en dehors des périmètres de protection établis pour ce 
monument. 
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IV.1.1.2 Sites classés ou inscrits 
La consXlWaWion de l¶aWlas des paWrimoines mis en place par le MinisWqre de la cXlWXre n¶a pas 
permis d¶idenWifier la prpsence de sites classés oX inscriWs aX sein de la ]one d¶pWXde.   
 

IV.1.1.3 Sites archéologiques 
D¶aprqs l¶aWlas des paWrimoines, les Werrains dX projeW ne sonW pas localisps aX sein d¶Xne ]one 
de présomption de prescription archéologique. Cependant, suite à un arrêté préfectoral du 
18 septembre 2019, un diagnostic archéologique sera planifié aYec l¶INRAP ± Direction 
interrégionale Centre-Île-de-France.  

 

IV.1.2 CONTEXTE PAYSAGER 
IV.1.2.1 Topographie 

La ]one d¶pWXde prpsenWe Xne alWiWXde mo\enne comprise entre +124 et +130 m NGF. La 
topographie locale est peu accusée, étant drainée au Sud par la Loire. La surface 
topographique s'élève lentement jusqu'au milieu de la Forêt d'Orléans, où se situe vers 140 m 
une imperceptible ligne de partage entre les bassins hydrographiques de la Loire et de la 
Seine. 

 
Figure 48 : TRSRJUaSKLH dH Oa ]RQH d¶pWXdH (VRXUcH : topographic-map.com) 

Les terrains du projet sont situés à une altitude moyenne de +127 m NGF et présentent une 
faible pente orientée Sud-Est. 

 
IV.1.2.2 Unités paysagères locales 

La démarche de réalisation des aWlas de pa\sages s¶inscriW dans le cadre d¶Xne poliWiqXe 
nationale initiée par la loi du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage ». Cette loi a renforcé la 
nécessaire prise en compte du paysage - patrimoine commun de la nation - dans les 
dpmarches d¶ampnagemenW. 

La convention européenne du paysage est ensuite entrée en vigueur en France le 1er juillet 
2006 enWravnanW l¶engagemenW de l¶eWaW franoais dans l¶idenWificaWion eW la qXalificaWion de ses 
paysages en mobilisant les acteurs concernés, notamment les autorités locales et régionales.  

Les atlas de paysages sont des documents de connaissance partagée qui permettent de 
traduire sur le territoire le terme de paysage défini par la convention européenne du paysage : 
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« parWie de WerriWoire Welle qXe peroXe par les popXlaWions, donW le caracWqre rpsXlWe de l¶acWion 
de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Les atlas de paysages 
recomposent les informations sur les formes du territoire en identifiant les composantes du 
paysage (unités et structures paysagères des atlas), les perceptions et représentations 
sociales (indicaWeXrs sociaX[ d¶pYolXWion dX pa\sage) ainsi qXe les d\namiqXes poXr consWiWXer 
un « état des lieux » des paysages approprié par tous les acteurs du paysage. 

L¶aWlas des pa\sages dX LoireW esW en coXrs d¶plaboraWion. Les donnpes sXiYanWes sonW donc 
issues du Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE) du Loiret.  

La ]one d¶pWXde esW localispe aX sein de l¶ensemble pa\sager © Petite Beauce » comprenant 
l¶entité paysagère « Les Clairières de Gidy ». Leur description est la suivante. 

IV.1.2.2.1 Ensemble paysager « Petite Beauce » 

Cet ensemble paysager se situe entre le Val de Loire au SXd eW le pa\s DXnois j l¶Ouest inclut 
dans le dpparWemenW de l¶EXre-et-Loir. Ce n¶esW pas seXlemenW Xn YasWe plaWeaX cprpalier ; sa 
singXlariWp esW d¶rWre creXsp aX SXd par les MaXYes en deX[ endroiWs : l¶Xn dans le 
prolongement de Meung-sur-Loire eW l¶aXWre de SainW-Ay. La deuxième singularité est de 
constituer une Beauce boisée, notamment au Nord eW j l¶Est, où de nombreux boisements 
animent la perspective, dont le vaste bois de Bucy. 

D¶apparence plaW, le plaWeaX cprpalier prpsenWe en rpaliWp de lpgqres ondXlaWions dX sol qXi 
donnent à ce paysage tout son attrait. En effet, situées entre la côte 110 et la côte 120, ces 
ondXlaWions dX relief meWWenW en YaleXr cerWains plpmenWs par rapporW j d¶aXWres.  
 
La cartographie ci-dessoXs permeW de localiser la ]one d¶pWXde aX sein l¶ensemble paysager 
« Petite Beauce ».  

 
Figure 49 :  CaUWH dH O¶Hnsemble paysager « Petite Beauce » (source : www.les-villages-dans-leurs-paysages.eu) 
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IV.1.2.2.2 Entité paysagère « Les Clairières de Gidy » 
 
Trois entités paysagères constituent la « Petite Beauce » :  

x Les clairières de Gidy qui sont en pleine transformation et subissent la pression de 
l¶agglompraWion orlpanaise. Elles se limiWenW aX Nord j l¶aprodrome de BoXla\-les-
Barres. 

x La Beauce des Mauves présente un paysage beaucoup plus boisé, en particulier par 
la végétation des bords des Mauves et par de nombreux boisements aux alentours 
d¶Epieds-en-Beauce. Les lisières des Mauves sont perçues depuis le plateau et 
ressenties comme un lieu refuge. 

x Les plaines de Cravant qui sont encore proches de la vallée de la Loire et en contact 
aYec le pa\s DXnois dX dpparWemenW Yoisin. C¶esW l¶agricXlWXre e[WensiYe, qXi s¶pWend 
à perte de vue, et les horizons qui dominent. 

 
Figure 50 : Carte des trois unités paysagères de la Petite Beauce (source : www.les-villages-dans-leurs-

paysages.eu) 

 
IV.1.2.3 Vues du site actuel 

Les vues suivantes du site actuel permettent de le positionner dans son environnement proche 
et lointain. 
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Figure 51 : Localisation des prises de vue 

 
Figure 52 : Vues proches (source : KANOPIA) 
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Figure 53 : Vues éloignées (source : KANOPIA) 

 

Ces photographies permettent de visualiser les terrains du projet avec notamment la présence 
d¶arbustes au Sud du site (vue 1), le bois en limite de propriété (vue 2), ainsi que le futur accès 
au site (vues 3 et 4).   
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IV.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE 

IV.2.1 INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
Les terrains du projet sont éloignés de plus de 4 km du monument historique le plus proche et 
de son périmètre de protection. Cette distance combinée à la topographie peu marquée de la 
zone d¶pWXde eW j la haXWeXr peX imporWanWe dX fXWXr bkWimenW permeWWenW d¶pcarWer WoXW risque 
de co-visibilité entre ces différents éléments. 

Concernant le patrimoine archéologique, un diagnostic sera réalisé préalablement à la mise 
en °XYre dX projeW, ensXiWe toute découverte d¶pYenWXels vestiges lors des travaux de 
terrassement des terrains du projet sera immédiatement portée à la connaissance de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles qui décidera de la marche à suivre. 

IV.2.2 INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
Le projeW comprendra la consWrXcWion d¶Xn bkWimenW d¶Xne haXWeXr ma[imale au faitage de 
13,70 m. Ce bkWimenW sera habillp d¶Xn bardage de lames métalliques miroir sur les façades 
visibles depuis le site, les autres façades étant directement face à des arbres de plusieurs 
dizaines de mètres. Ces lames auront un angle variant entre 0 et 90° par rapport à la façade, 
permettant une réelle ondulation visuelle et discontinuité des reflets favorisant son intégration 
paysagère.  

Le mainWien d¶Xne parWie de la ]one hXmide j l¶OXesW des Werrains, la planWaWion de 15 chrnes 
en limiWe de propripWp, d¶Xn spqXoia Yisible dqs l¶enWrpe dX siWe, ainsi qXe l¶enga]onnemenW eW 
la planWaWion d¶arbres j haXWes Wiges eW arbXsWes sXr les espaces libres de consWrXcWion 
faYoriseronW pgalemenW l¶inWpgraWion pa\sagqre dX fXWXr pWablissemenW.  
Les habitations les plus proches sonW localispes aX sein d¶Xn bois classp. Elles ne seront par 
conséquent pas impactées par la vue du bâtiment qui sera caché par la densité des arbres 
présents.  

Ces éléments sont repris sur le plan de masse paysager de la page suivante. 
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Figure 54 : Plan de masse paysager (source : KANOPIA-Ingécité) 
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Les figures suivantes permettent de visualiser l¶implanWaWion fXWXre dX siWe dans son 
environnement paysager.  

 

 
Figure 55 : Perspective aérienne du projet (source : KANOPIA) 

 
Figure 56 : Vue dHSXLV O¶HQWUpH dX VLWH (source : KANOPIA) 
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La principale YXe sXr le fXWXr pWablissemenW s¶effecWXera depXis la roXWe d¶accqs aX siWe qXi 
sera reconfigurée, localispe derriqre Xn aXWre bkWimenW d¶e[ploiWaWion. Il n¶\ aXra donc aXcXne 
vue directe sur le site depuis les routes communales. Les terrains sonW enWoXrps d¶Xn bois aX 
Nord eW j l¶OXesW conWribXanW j assXrer une continuité paysagère entre la ]one d¶acWiYiWps et la 
zone de cultures.   

 

IV.3. SYNTHESE DES MESURES D¶EVITEMENT, DE REDUCTION, DE 
COMPENSATION ET D¶ACCOMPAGNEMENT ET COUTS ASSOCIES 

Le tableau sXiYanW regroXpe l¶ensemble des mesXres mises en °XYre aX sein dX projeW poXr 
éviter, réduire, compenser ou accompagner ses incidences sur le patrimoine culturel et le 
pa\sage eW l¶pWaW rpsidXel de ces incidences. 
 

Les incidences résiduelles sont cotées avec un code couleur permettant de traduire leur 
importance :  

o  : incidence positive du projet sur son environnement, 

o  : incidence nulle, 

o  : incidence très faible, 

o  : incidence faible, 

o  : incidence modérée, 

o  : incidence forte. 
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Thème 
Mesures Incidence résiduelle 

Coûts associés 
Description Typologie 

(E/R/C/A)4 Directe Indirecte Temporaire Permanente 

Patrimoine 
culturel 

Choi[ d¶Xn Werrain d¶implanWaWion ploignp des monXmenWs 
historiques les plus proches et en dehors de leurs périmètres de 

protection 
E X   X - 

RpalisaWion d¶Xn diagnosWic archpologiqXe prpalable E X  X  - 

Paysage 

MesXres d¶inWpgraWion pa\sagqre : forme et couleurs du bardage, 
plantations, aménagements d¶espaces YpgpWalisps R X   X 2 500 000¼ HT 

ImplanWaWion des bkWimenWs sXr Xn Werrain n¶a\anW pas de co-
visibilité avec les habitations  E X  X X - 

Tableau 29 : Mesures ERC et A sur le patrimoine culturel et les paysages 

 

Les mesures retenues vis-à-vis du patrimoine culturel et du paysage représenteront un coût global estimé à environ 2 500 000 ¼. 
 

 
4 E = Évitement ; R = Réduction ; C = Compensation ; A = Accompagnement 
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CHAPITRE III. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA 
SANTE 

 

I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE 
Le conWenX de l¶pWXde d¶impact défini par l¶article R.122-5 dX code de l¶enYironnemenW 
comprend une étude des incidences du projet sur la santé humaine. Le présent chapitre vise 
à identifier ces incidences potentielles et les mesures prises pour les éviter ou les réduire. 

Il est proposé de suivre la méthodologie précisée par la circulaire interministérielle du 09 août 
2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 
classées soumises à autorisation. 

CeWWe circXlaire prpcise qXe l¶anal\se des effeWs sXr la santé sera réalisée sous une forme 
qualitative pour les installations classées soumises à autorisation non visées par la directive 
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « directive 
IED ª. C¶esW le cas dX projeW d¶pWablissement porté par la société SEQUOIA qXi n¶e[ploiWera 
aucune des activités visées par les rubriques 3000 de la nomenclature des installations 
classées (activités visées par la directive IED). Ainsi, conformément à cette circulaire, 
l¶pYalXaWion qXaliWaWive comprendra une identification des substances émises pouvant avoir 
des effets sur la santé, une identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à 
proWpger ainsi qX¶Xne idenWificaWion des Yoies de WransferW des pollXanWs. 
Le guide sur l¶pYalXaWion de l¶pWaW des milieX[ eW des risqXes saniWaires rpdigp par l¶INERIS en 
aoûW 2013 prpcise par ailleXrs qXe l¶pYalXaWion des risqXes saniWaires concerne l¶impacW des 
rejets atmosphériques (canalisés et diffus) et aqueux de l¶insWallaWion classpe sur l¶homme, 
exposé directement ou indirectement après transferts via les milieux environnementaux (air, 
sols, eaX[ sXperficielles eW/oX soXWerraines eW/oX chavne alimenWaire«). Les incidences liées 
aX[ pmissions sonores de l¶pWablissemenW, j la prodXcWion de déchets (etc.) ont donc été traités 
dans le chapitre précédent de l¶pWXde d¶incidences eW ne seronW pas reWenXs dans la prpsenWe 
évaluation des risques sur la santé. 
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II. IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION 
Les éléments présentés ci-dessous sont issus dX prpcpdenW chapiWre de l¶pWXde d¶incidences. 

II.1. REJETS AQUEUX 
L¶e[ploiWaWion en foncWionnemenW normal de l¶pWablissemenW sera j l¶origine de Wrois W\pes 
d¶efflXenWs aqXeX[ :  

- les eaux usées domestiques et eaux de lavage, 

- les eaX[ plXYiales de Yoiries, sXscepWibles d¶rWre pollXpes, 
- les eaux pluviales de toitures. 

Les eaux usées domestiques et eaux de lavage pourront être chargées en matières en 
suspension, matières fécales et en traces de produits de nettoyage. Elles rejoindront le réseau 
de collecWe inWerne j l¶pWablissemenW pXis le rpseaX collecWif qui les acheminera vers la station 
de WraiWemenW des eaX[ d¶Orlpans MpWropole.  
Les eaux pluviales de voiries sont susceptibles de contenir des matières en suspension et des 
Wraces d¶h\drocarbXres lipes j la circXlaWion des YphicXles. Elles feronW l¶objeW d¶Xne 
décantation dans un bassin de rétention étanche interne au site mXni d¶Xn spparaWeXr 
d¶h\drocarbXres aYanW d¶rWre Wransfprpes dans Xn bassin d¶infilWraWion. Leur qualité respectera 
une concentration en hydrocarbures totaux de 5 mg/l. 

 

Les eaux pluviales de toitures seront quant à elles dépourvues de toute substance polluante 
eW seronW direcWemenW acheminpes Yers l¶Xn des deX[ bassins d¶infilWraWion prpYXs sXr le siWe.  
 

II.2. REJETS ATMOSPHERIQUES 
Les principales pmissions aWmosphpriqXes lipes j l¶acWiYiWp de l¶pWablissemenW correspondront 
aX[ ga] d¶pchappemenW des poids loXrds XWilisps poXr le WransporW des marchandises ainsi que 
dans une moindre mesure aux rejets de la chaufferie.  

Les véhicules transitant sur le site seronW enWreWenXs rpgXliqremenW eW feronW l¶objeW des 
contrôles périodiques réglementaires permettant de vérifier le respect des valeurs limites de 
rejeWs des ga] d¶pchappemenW. De plXs, les oppraWions de chargemenW eW de dpchargemenW se 
feront moteurs à l¶arrrW. 
Ces ga] d¶pchappemenW sonW des rejets diffus susceptibles de contenir les substances 
polluantes suivantes : o[\des d¶a]oWe (NO[), mono[\de de carbone (CO), composps 
organiques volatiles (COV) et particules diesel. La circulation des véhicules ne sera pas à 
l¶origine d¶pmissions de poXssiqres j des WeneXrs significaWiYes compWe WenX de la mise en 
°XYre d¶enrobp oX de bpWon sXr l¶ensemble des Yoies correspondanWes. 
Les rejets de la chaufferie correspondent quant à eux à des rejets canalisés. Ces émissions 
atmosphériques seront limitées car les chaudières seront essentiellement utilisées pour 
maintenir hors gel les cellules de stockage nécessaire au bon fonctionnement des 
équipements de sécurité. Leur période de fonctionnement sera donc faible.  

Les principaux polluants émis par ces installations seront du monoxyde de carbone et des 
o[\des d¶a]oWe (NOx) en raison du combustible utilisé, à savoir le gaz naturel. Les rejets seront 
émis au niveau de la cheminée du local permettant une bonne diffusion des gaz de 
combXsWion. Ces insWallaWions feronW l¶objeW de conWr{le eW d¶Xn enWreWien rpgXlier poXr s¶assXrer 
de leur bon fonctionnement. 
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III. IDENTIFICATION DES ENJEUX A PROTEGER 

III.1. POPULATIONS EXPOSEES AUX REJETS AQUEUX 
L¶usage des eaux souterraines poXr l¶alimenWaWion en eaX poWable provenant de la commune 
de Cercottes est susceptible d¶e[poser Xne popXlaWion aux pollutions. C¶esW poXrqXoi deX[ 
périmètres de protection des captages autour des deux forages identifiés ont été mis en place 
permettant de limiter les risques de certaines pollutions accidentelles et ponctuelles des eaux 
destinées à la consommation humaine.   

 

III.2. POPULATIONS EXPOSEES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES 
Le projet est envisagé en périphérie de deux zones d¶acWiYités existantes, dans une zone 
prpYXe j l¶XrbanisaWion dans le PLU de la commXne de Gid\.    
Les populations les plus proches du site seront constituées des occupants des parcelles 
mitoyennes j l¶EsW eW aX SXd des terrains d¶implanWaWion. Ces occupants seront des travailleurs 
sXscepWibles d¶rWre prpsenWs dans la ]one en mo\enne 35 j 40 h par semaine ; il ne s¶agira 
pas de population sensible (enfants, personnes âgées, résidents). 

Les premières habitations les plus proches du projet sont localisées au niveau du lieu-dit Les 
Tassettes à environ 50 m j l¶Ouest du site dans la zone boisée.   

L¶Établissement Recevant du Public (ERP) le plus proche est localisé à environ 550 m au Sud 
du siWe, il s¶agiW d¶Xne crqche. A 650 m aX SXd-Est du site, un restaurant est implanté à 
pro[imiWp de l¶autoroute A10 (Cape[re PonWaXlW) ainsi qX¶Xn cenWre de gesWion des reWraiWes 
complémentaires (GIE Agirc Arrco). 

 

IV. IDENTIFICATION DES VOIES DE TRANSFERT 

IV.1. MILIEU ATMOSPHERIQUE 
Le Wrafic de l¶pWablissemenW sera relaWiYemenW faible en comparaison dX Wrafic de la ]one 
d¶pWXde. De plXs, les rejeWs de ga] d¶pchappemenW des YphicXles respecWeronW les YaleXrs 
réglementaires applicables.  

Les rejets de gaz de combustion resWeronW pgalemenW faibles d¶Xn poinW de YXe qXanWiWaWif eW 
qXaliWaWif. En effeW, d¶Xne parW, les chaXdiqres seronW peX XWilispes, compWe WenX de leXr foncWion 
XniqXemenW lipe aX mainWien hors gel des cellXles, eW d¶aXWres parW, le combXsWible XWilisp est 
peu émetteur de polluant en comparaison à une installation fonctionnant au fioul, par exemple. 
De plXs, des conWr{les rpgXliers seronW rpalisps afin de s¶assXrer dX bon foncWionnemenW de 
cette installation. 

Enfin, les populations les plus sensibles (enfants de la crèche) sont éloignées du site. Le milieu 
atmosphérique peut par conséquent ne pas être considéré comme une voie de transfert 
sXffisanWe poXr e[poser les popXlaWions Yoisines aX[ rejeWs de l¶pWablissemenW. 
 

IV.2. MILIEU AQUEUX 
Les eaux usées domestiques eW de laYage prodXiWes aX sein de l¶pWablissemenW seronW WraiWpes 
au sein de la sWaWion de WraiWemenW des eaX[ d¶Orlpans MpWropole.  
La station de traitement des eaux possède une capacité de 400 000 eq.hab. L¶apport du site 
ne représentera que 0,003% de charge supplémentaire ce qui est négligeable par rapport à la 
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capacité de la station de traitement. Cette voie de transfert entre la pollution provenant du site 
et les usages des eaux superficielles peut être considérée comme insuffisante. 

Les eaX[ plXYiales de Yoiries feronW l¶objeW d¶Xne dpcanWaWion eW d¶Xn WraiWemenW Yia Xn 
spparaWeXr d¶h\drocarbXres au sein des ouvrages de gestion des eaux pluviales avant de 
rejoindre l¶Xn des deX[ bassins d¶infilWraWion dX siWe. Compte tenu de ce traitement et des 
YaleXrs limiWes de rejeWs qXi seronW respecWpes dqs la sorWie de l¶pWablissemenW, ceWWe Yoie de 
transfert peut également être considérée comme insuffisante. 

 

 

V. CONCLUSION : SCHEMA CONCEPTUEL 
Les éléments décrits précédemmenW d¶anal\se de l¶pYalXaWion des incidences dX fXWXr 
établissement vis-à-vis de la santé des populations voisines peuvent être regroupés au sein 
du schéma conceptuel suivant. 
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Source (sur site) Voie de transfert Cible (population exposée) 

Nature Substances 
polluantes 

Retenue / non 
retenue Nature Retenue / non 

retenue Critères Nature Retenue / non 
retenue 

Rejets atmosphériques      

Gaz 
d¶pchappemenW 
des véhicules 

NOx, CO, COV, 
particules diesel 

Retenue Milieu 
atmosphérique Non retenue 

Faible trafic au regard 
de la zone, respect des 
valeurs réglementaires, 
éloignement des cibles Populations voisines 

proches : occupants 
de la ]one d¶acWiYiWp 

et habitations 

Retenue 

Chaudières Nox, CO 

Faible quantité de 
polluant émis, faible 

utilisation de 
combustible, peu 

émetteur de polluant 

Rejets aqueux      

Eaux usées 
domestiques et de 

lavage 

Matières en 
suspension, 

matières fécales, 
traces de produits 

de nettoyage 

Retenue 

Réseau public puis 
station de 

traitement puis rejet 
dans la Loire 

Non retenue 
Traitement au sein 

d¶Xne sWaWion 
suffisamment 
dimensionnée 

Usagers des eaux 
souterraines : eau 

potable 
Retenue Eaux pluviales de 

toiture - Non retenue 
Réseau interne au 
site puis ouvrages 

de gestion des eaux 
pluviales du site 

Non retenue Traitement au sein des 
ouvrages de la zone Eaux pluviales de 

voiries, après 
traitement au sein 

du site 

Matières en 
suspension, traces 

d¶h\drocarbXres 

Non retenue 
(valeurs limites 

respectées) 

Tableau 30 : ScKpPa cRQcHSWXHO d¶pYaOXaWLRQ dHV ULVTXHV VaQLWaLUHV 

 

L¶existence d¶un risque sanitaire résulte de la présence simultanée d¶une source, d¶une cible et d¶une voie de transfert les reliant. Le 
schéma conceptuel précédent permet ainsi d¶écarter tout risque sanitaire pour la santé des populations voisines du site lié à 
l¶exploitation de l¶établissement en raison de l¶absence d¶une telle simultanéité pour chacune des sources identifiées. 
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CHAPITRE IV. CUMUL DES INCIDENCES AVEC 
D¶AUTRES PROJETS CONNUS 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIF 
ConformpmenW j l¶arWicle R.122-5 dX code de l¶enYironnemenW, l¶pWXde d¶impacW doiW 
comprendre Xne anal\se sppcifiqXe des effeWs cXmXlps dX projeW aYec d¶aXWres projeWs connXs.  
Les projeWs concernps, sonW ceX[ qXi lors dX dpp{W de l¶pWXde d¶impacW :  

- ont faiW l¶objeW d'Xne pWXde d'incidence enYironnemenWale aX WiWre de l'arWicle R.181-14 
et d'une enquête publique, 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Le pprimqWre de recherche reWenX esW celXi d¶affichage de l¶enqXrWe pXbliqXe, soiW 2 km autour 
du site. Les communes concernées sont Gidy, Ormes, Ingré, Saran. 

Le champ de recherche commence à partir de 2015, les avis antérieurs étant considérés 
comme caducs.  

 

II. IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS 

II.1. FICHIER NATIONAL DES ETUDES D¶IMPACT 
Le fichier national des étXdes d¶impacW recense depXis 2006 l¶ensemble des pWXdes d¶impacWs 
réalisées en France pouvant concerner des installations classées ou tout autre projet qui 
npcessiWe Xne Welle pWXde d¶aprqs la rpglemenWaWion en YigXeXr (projeWs IOTA«).  
AXcXne pWXde d¶impacW n¶esW disponible poXr la ppriode eW les commXnes concernpes aX sein 
de cette base de donnée (http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr). Il 
convient cependant de noter que les données disponibles sur cette base sont antérieures au 
07 août 2018. 

II.2. AVIS DU CONSEIL GENERAL DE L¶ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE (CGEDD) 

Le CGEDD donne des avis, rendus publics, sur les évaluations des impacts des grands projets 
eW programmes sXr l¶enYironnemenW eW sXr les mesXres de gesWion YisanW à éviter, atténuer ou 
compenser ces impacts, dqs lors qX¶il dppend dX minisWqre de la TransiWion pcologiqXe eW 
solidaire (MTES), eW qX¶il esW soXmis j pWXde d¶impacW.  
Deux avis du CGEDD ont été rendus sur les communes de Gidy et alentours : 

Année Nature du projet Situation par rapport au projet SEQUOIA 

2019 

Schpma rpgional d¶ampnagemenW, de 
dpYeloppemenW dXrable eW d¶pgaliWp 
des territoires (Sraddet) de la région 

Centre ± Val de Loire 
Avis rendu le 24/04/2019 

Le projet SEQUOIA fait partie de la région Centre Val de 
Loire et sera donc impacté par le SRADDET 

2017 
Mise à deux fois quatre voies de 

l¶A10 enWre l¶A71 eW l¶A19  
Avis rendu le 27/09/2017 

Ce projeW esW localisp sXr les commXnes d¶Ingrp eW de La 
Chapelle-Saint-Mesmin jXsqX¶j CheYill\ eW passe j environ 

800 m du projet SEQUOIA. La voie sera probablement 
empruntée par les véhicules desservant le site  

Tableau 31 : PURMHWV UpcHQWV a\aQW IaLW O¶RbMHW d¶XQ aYLV dX CGEDD (VRXUcH : CGEDD) 
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II.3. AVIS DE L¶AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
L¶AXWoriWp EnYironnemenWale comppWenWe en maWiqre d¶enYironnemenW rend des aYis depXis 
2009 dans le cadre de l¶plaboraWion des docXmenWs de planificaWion ainsi que dans celui de 
l¶insWrXcWion des demandes d¶aXWorisaWion adminisWraWiYe des projets de travaux, ouvrages et 
aménagements. 

DepXis 2015, Wrois projeWs onW pWp soXmis j l¶aYis de l¶aXWoriWp enYironnemenWale sXr les 
communes concernées :  

Année Nature du projet Situation par rapport au projet SEQUOIA 

2015 
Déclaration d¶XWiliWp pXbliqXe dX projeW de ]one 

d¶acWiYiWp de la MoWWe PpWrpe j Saran 

Avis rendu le 28/12/2015 

La fXWXre ]one d¶acWiYiWp esW limiWrophe j la 
commune de Saran et localisé à environ 

1,70 km du projet 

2016 

AXWorisaWion d¶e[ploiWer aX WiWre des ICPE de la 
société Bois Développement Energie Concept à 

Ingré 

Avis rendu le 07/04/2016 

Ce projet est localisé sur la commune 
d¶Ingrp j enYiron 1,60 km dX projeW 

SEQUOIA 

2018 
Projet « Bio-S » de la sociptp Les Laboratoires 

Servier Industrie à Gidy 

Avis rendu le 13 avril 2018 

Ce projet est localisé sur la commune de 
Gidy à environ 1,8 km au Nord-Est du projet 

SEQUOIA 

Tableau 32 : PURMHWV UpcHQWV a\aQW IaLW O¶RbMHW d¶XQ aYLV dH O¶AXWRULWp HQYLURQQHPHQWaOH (VRXUcHV : DREAL Centre 
Val de Loire et site national des MRAE) 

II.4. PROJETS SOUMIS A ETUDE D¶INCIDENCE ET A ENQUETE PUBLIQUE 
Les projets soumis à autorisation environnementale unique et donc à enquête publique sans 
rWre soXmis j Xne pYalXaWion enYironnemenWale sonW soXmis j la rpalisaWion d¶Xne étude 
d¶incidences conforme j l¶arWicle R.181-14 dX code de l¶enYironnemenW. La consXlWaWion des 
enquêtes publiques menées sur le territoire des communes concernées depuis le 1er mars 
2017, daWe d¶enWrpe en YigXeur de l¶aXWorisaWion environnementale unique, a été menée sur la 
plateforme Notreterritoire.com. Celle-ci n¶a pas mis en pYidence l¶organisaWion d¶enqXrWes 
publiques pour de tels projets sur les communes concernées, les enquêtes publiques 
identifiées correspondant à des projets soumis à évaluation environnementale déjà présentés 
ci-dessus. 

Npanmoins, ceWWe recherche a pWp complpWpe par l¶e[amen des enqXrWes pXbliqXes recenspes 
sur le site de la préfecture du Loiret (http://www.loiret.gouv.fr). 

Il ressort de cette consultation les projets suivants :  

Année Nature du projet Situation par rapport au projet SEQUOIA 

2019 

Projet Deret Logistique à Saran 
Augmentation du stockage des produits solides 

comburants et des produits dangereux pour 
l¶eniYonnement aquatique dans son entrepôt 

logistique  
AXWorisaWion d¶e[ploiWer aX WiWre des ICPE  

Enquête publique du 29 mars au 13 avril 2019 

Le bâtiment logistique visé par cette nouvelle 
autorisation est implantée à environ 325 m à 

l¶esW des Werrains d¶implanWaWion du site 
logistique. 

Le bâtiment logistique visé est implanté au 
sein de la ZAC du Champs rouge. 

2019 

Projet Deret Logistique à Ingré 
ImplanWaWion d¶Xn enWrep{W logisWiqXe sXr la 

commXne d¶Ingrp 
AXWorisaWion d¶e[ploiWer aX WiWre des ICPE 

Enquête publique du 18 janvier au 1er février 2019 

Ce projet est localisé sur la commune 
d¶Ingrp j enYiron 2,8 km du projet SEQUOIA 

Tableau 33 : PURMHWV UpcHQWV a\aQW IaLW O¶RbMHW d¶une étude d'incidence et d'une enquete publique 

http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/Dossiers-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/Autorisations-ICPE-et-autorisations-uniques
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III. EVALUATION DES EFFETS CUMULES 
 

La consXlWaWion dX Fichier NaWional des EWXdes d¶ImpacW, ainsi qXe les aYis rendXs par le 
CGEDD eW l¶AXWoriWp EnYironnemenWale (AE), onW permis d¶idenWifier plXsieXrs projeWs rpcenWs 
proches de l¶emprise dX siWe.  
Une première anal\se permeW de dpWerminer les projeWs sXscepWibles d¶aYoir Xn impacW 
cXmXlable aYec le projeW d¶pWXde eW d¶e[clXre ceX[ donW aXcXn impacW cXmXlp n¶esW aWWendX oX 
ne doit être analysé car déjà mis en oeuvre.  

 

Mise à deux fois quatre voies de l¶A10 entre l¶A71 et l¶A19 à Ingré. 
Ce projeW porWp par l¶eWaW a pWp confip j Vinci AXWoroXWes. Il consisWe en la rpalisaWion d¶Xne Yoie 
sXpplpmenWaire dans chaqXe sens de circXlaWion sXr les 16 kilomqWres de l¶A10 siWXps enWre les 
bifXrcaWions aYec l¶A19 eW l¶A71, par élargissement latéral des chaussées ;  

Compte tenu des impacts potentiels que le projet peut avoir sur celui porté par SEQUOIA, une 
analyse des effets cumulés est présentée ci-dessous. 

 

Déclaration d¶utilité publique du projet de zone d¶activité de la Motte Pétrée à Saran. 
Suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 mars au 22 avril 2015, le commissaire 
enquêteur a rendu un avis favorable au projet de création de la zone d'activités artisanales de 
la Motte-Pétrée à Saran. 

Ce projeW a pWp mis en °XYre eW des enWreprises se sonW dpjj insWallpes dans la ]one d¶acWiYiWps. 
Ce projeW n¶esW donc pas reWenX dans la sXiWe de l¶pWXde.  
 

Autorisation d¶exploiter au titre des ICPE de la société Bois Développement Energie 
Concept à Ingré. 
Cette société est implantée aX sein dX P{le 45 sXr la commXne d¶Ingrp. Il s¶agiW d¶Xne 
InsWallaWion Classpe poXr la ProWecWion de l¶EnYironnemenW. Les dpcisions apporWpes par 
l¶adminisWraWion daWenW de 2016 et plusieurs arrêtés préfectoraux ont été établis en date de 
2016 et 2018. Par conséquent, ce site est déjà en exploitation et l¶pWaW iniWial prpsenWp dans 
ceWWe pWXde prend d¶ores eW dpjj les éventuelles incidences. 

Ce projet n¶esW donc pas retenu dans la sXiWe de l¶pWXde. 

 

Projet « Bio-S » de la société Les Laboratoires Servier Industrie à Gidy. 
Les Laboratoires Servier Industrie exploitent j Gidy un ptablissement de production de 
mpdicaments sous formes sqches (comprimps, granulps et gplules). Le site est actuellement 
soumis j autorisation d¶exploiter au titre de la lpgislation sur les installations classpes pour la 
protection de l¶environnement (ICPE).  

Les Laboratoires Servier Industrie s¶orientent dans le domaine de la biotechnologie et 
notamment dans la recherche de nouvelles cibles innovantes en oncologie permettant 
d¶accpder j la thprapie ciblpe.  

Dans ce cadre, le dossier dpposp portait sur le projet de biotechnologies « Bio-S » qui consiste 
au dpmarrage d¶une production de bio-mpdicaments visant notamment j traiter des cancers, 
ainsi que d¶une unitp de recherche et de dpveloppement notamment pour la thprapie cellulaire. 
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L¶e[ploiWanW prpvoyait de produire les premiers lots de recherche au premier semestre 2019 et 
les premiers lots cliniques dpbut 2020. Il a été autorisp dans ce cadre par l¶arrrWp prpfecWoral 
d¶aXWorisaWion enYironnemenWale dX 29 aoXW 2018. Il esW donc considprp comme dpjj mis en 
°XYre eW ne sera pas reWenX dans la sXiWe de l¶pWXde. 
 
Projet Deret Logistique à Saran 
Le projet porté par la société Deret Logistique sur la commune de Saran consiste en 
l¶augmentation des capacités de stockage de certaines marchandises sur son site logistique 
implanté sur la Zac du Champ RoXge. L¶pWablissemenW pWanW dpjj classp soXs le rpgime de 
l¶aXWorisaWion seXil haXW, la noXYelle aXWorisaWion relaWiYe aX sWockage de combXranW n¶a pas 
nécessité la rpalisaWion d¶Xne pYalXaWion enYironnemenW aX YX des faibles incidences 
enYironnenWales prpsenWpes dans la demande d¶e[amen aX cas par cas. Après consultation 
de l¶pWXde d¶incidence joinWe j la demande d¶aXWorisaWion, il ressorW qXe le projeW de 
diYersificaWion de la naWXre des prodXiWs sWockps aX sein de l¶Xn des bkWimenWs logisWiqXes dX 
site n¶engendre pas d¶incidence significaWiYe par rapporW j l¶impacW acWXel lip j l¶e[ploiWaWion de 
l¶pWablissemenW. Par conspqXenW, l¶enYironnemenW iniWial prpsenWp prpcpdemmenW dans le 
dossier inWqgre d¶ores eW dpjj le projeW de DereW LogisWiqXe. Ce projeW n¶esW donc pas reWenX 
dans la suite.  

 

Projet Deret Logistique à Ingré 
Ce projeW porWp par la socipWp DereW LogisWiqXe consisWe en l¶implanWaWion d¶Xn bkWimenW 
logisWiqXe consWiWXp de 7 cellXles de sWockage sXr la commXne d¶Ingrp. Ce projet est prévu en 
parWie SXd dX P{le 45 j plXs de 2,8 km des Werrains d¶implantation du projet porté par la société 
SEQUOIA. Aprqs consXlWaWion de l¶pWXde d¶incidence, il ressorW qXe pour chacun des thèmes 
anal\sps, l¶impacW rpsidXel dX projeW pWaiW soiW nXl, soiW Wrqs faible, soiW faible. Les impacWs 
résiduels les plus importants identifiés (impact faible) concernent la partie sol et sous-sol ainsi 
que les eaux souterraines. AX regard dX projeW porWp par la socipWp SEQUOIA, l¶impacW de ce 
dernier sur les thèmes sol et sous sol ainsi que sur les eaux souterraines sera non significatif 
grkce aX[ mesXres prises (infilWraWion sXr siWe, confinemenW aX sein d¶Xn bassin le cas pchpanW). 
Par conspqXenW, le projeW SEQUOIA n¶aXra pas d¶effeWs cXmXlps significaWif noWammenW aYec 
les thèmes présentant les effets résiduels les plus importants du projet Deret Logistique à 
Ingrp. CompWe WenX de ces plpmenWs eW de l¶ploignemenW de ce projeW j plXs de 2,8 km des 
Werrains d¶implanWaWion projeWp (disWance sXpprieXre aX ra\on d¶affichage respecWif de chacXn 
des projets), ce projet porté par Deret ne sera donc pas retenu par la suite.  
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III.1. CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET DE VOIES SUPPLEMENTAIRE SUR 
L¶AUTOROUTE A10  

III.1.1 DESCRIPTION DU PROJET 
Le projeW concerne l¶plargissemenW de deX[ fois Wrois j deX[ fois qXaWre Yoies sXr Xne longXeXr 
de 16 km de l¶aXWoroXWe A10 (Paris-BordeaX[) aX Nord d¶Orlpans enWre les bifXrcaWions aYec 
les aXWoroXWes A19 eW A71, rppondanW j l¶aXgmenWaWion conWinXe des Wrafics consWaWps sXr ceWWe 
section. Cette augmentation de trafics dégrade le niveau de service, les temps de transport, 
la spcXriWp eW rend plXs difficiles les inWerYenWions de l¶e[ploiWanW. 
L¶emprise dX projeW de Vinci AXWoroXWes esW localispe sXr la carWographie sXiYanWe :  

 

 
Figure 57 : Localisation du projet de Vinci Autoroutes (source : Géoportail) 

Le projet comprend : 

- la rpalisaWion d¶Xne Yoie sXpplpmenWaire dans chaqXe sens de circXlaWion sXr les 16 
kilomqWres de l¶A10 siWXps enWre les bifXrcaWions aYec l¶A19 eW l¶A71, par plargissemenW 
latéral des chaussées,  

- le rpampnagemenW de la bifXrcaWion A10/A71 sXr les commXnes d¶Ingrp eW de La 
Chapelle-Saint-Mesmin,  

- l¶adapWaWion de la bifXrcaWion A10/A19, 

- la crpaWion d¶Xn parking de coYoiWXrage d¶enYiron 70 places aX niYeaX de la bifXrcaWion 
d¶Orlpans Nord j Saran. 
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Dans le cadre de cet aménagement, un traitement des eaux de ruissellement de la plate-forme 
est prévu, ainsi que des aménagements hydrauliques pour prévenir une inondation analogue 
à celle survenue en 2016. Les protections acoustiques sont redéfinies après élargissement. 
Les ouvrages de franchissement supérieurs sont reconstruits. Un parc de stationnement est 
créé pour faciliter le covoiturage. La vitesse maximale passe de 130 à 110 km/h au Sud de la 
sortie Orléans Nord. 

 

III.1.2 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
PoXr l¶AXWoriWp Environnementale, les principaux enjeux du projet portent sur : 

Enjeux 
environnementaux Réponses face aux enjeux 

l¶arWificialisaWion dX 
territoire 

Le projeW d¶ampnagemenW npcessiWe le dpclassemenW d¶enYiron 4 ha 
d¶espaces boisps classps eW d¶Xn peX moins de 2 ha d¶emplacemenWs 
réservés prévus pour la réalisation de voiries dans les plans locaux 
d¶Xrbanisme. 

la qXaliWp de l¶eaX 

Les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées 
indépendamment des autres eaux de ruissellement et traitées dans des 
bassins multifonction bi-corps aYanW d¶rWre renYo\pes dans le milieX 
récepteur.  

les conséquences des 
aménagements sur les 

inondations 

Les débits calculés pour les eaux de ruissellement correspondent à la pluie 
dpcennale afin d¶pYiWer les inondaWions.  

Il est prévu la réalisation :  

de merlons de proWecWion poXr conserYer l¶infrasWrXcWXre hors d¶eaX poXr 
Xne crXe d¶occXrrence comprise entre 50 et 100 ans, 

 la crpaWion d¶Xn passage sXpplpmenWaire poXr pYacXer, en cas de dpbiW 
e[cepWionnel, les eaX[ de la ReWrqYe qXi WraYerse l¶aXWoroXWe d¶EsW en 
Ouest.  

Les YolXmes soXsWraiWs aX champ d¶e[pansion des crXes dX faiW de la 
réalisation des merlons sont compensés par des décaissements de 
parcelles agricoles. 

la flore et la faune 
affectées par le projet 

L¶enWreWien des espaces YerWs esW effecWXp sans pesWicides poXr les 
infrastructures publiques.  

Le niYeaX d¶enjeX florisWiqXe esW globalemenW faible sXr la ]one d¶pWXde. 

Le niYeaX d¶enjeX faXnisWiqXe esW forW sXr les bassins dX lieX-dit de Cuny 
(intérêt pour les amphibiens et odonates), sur plusieurs mares au Sud du 
Bois des Grands Logis (intérêt pour les amphibiens) et assez fort sur une 
friche thermophile (intérêt pour les lépidoptères et les reptiles) ainsi que sur 
une pelouse calcicole dégradée (intérêt pour les orthoptères). Le niveau 
d¶enjeX faXnisWiqXe esW globalemenW faible j mo\en sXr les aXWres milieX[ 
de la ]one d¶pWXde. Des mesXres de compensation sont prévues pour les 
espqces faXnisWiqXes impacWpes, par acqXisiWion eW gesWion d¶habiWaWs 
propices j leXr conserYaWion sXr Xne sXrface d¶enYiron 10 ha. 

Les passages inférieurs et les buses permettent à quelques petites 
espèces de franchir poncWXellemenW l¶aXWoroXWe. 

Une protection des zones humides à enjeux est prévue. Au titre des 
mesures compensatoires relative aux espèces, la maîtrise foncière et la 
gesWion e[WensiYe d¶Xne prairie de faXche ainsi qXe la crpaWion de mares 
sont par ailleurs retenues. 
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le bruit 

Le plan de dpplacemenW Xrbain (PDU) Yise d¶ici j :  

diminuer la part de la voiture dans les déplacements au sein de 
l¶agglompraWion,  

faire passer Xne parWie des Wrafics par l¶aXWoroXWe j des condiWions Warifaires 
privilégiées,  

lutter contre le bruit et les nuisances,  

améliorer les performances des transports en commun. 

Les pWXdes qXalifienW l¶ambiance sonore de modprpe, c¶esW-à-dire avec des 
niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, aux abords 
de l¶aXWoroXWe. 

la qXaliWp de l¶air 

Les sWaWisWiqXes aX niYeaX de l¶agglompraWion orlpanaise pWablies par 
l¶associaWion Lig¶air en 2013 ne fonW pas apparavWre de dppassement des 
limites réglementaires.  

L¶pWXde d¶impacW rpalispe classe l¶enjeX qXaliWp de l¶air comme mo\en mais 
poXr l¶AE l¶enjeX esW forW. 

les consommations 
d¶pnergie eW pmissions 
de gaz à effet de serre 

Aménagement du parking de covoiturage.  

Mise en service de la ligne de train à grande vitesse, qui place Bordeaux à 
deux heures de Paris, permettant de dissuader certains automobilistes 
d¶effecWXer ce WrajeW sXr l¶A10 

Libération des voies ferrées traditionnelles pour le fret contribuant à 
diminuer la parW modale dX WransporW roXWier de marchandises sXr l¶A10 

Tableau 34 : Impact du projet de Vinci Autoroute sur le projet de SEQUOIA 

Les impacWs sXscepWibles d¶rWre cXmXlps aYec le projeW de SEQUOIA sonW les impacWs Yis-à-
vis du brXiW, de la qXaliWp de l¶air eW des pmissions de ga] j effeW de serre.  
AX YX de la localisaWion dX projeW de SEQUOIA, les YphicXles emprXnWeronW probablemenW l¶Xn 
des principaX[ a[es de circXlaWion roXWiqre qX¶esW l¶aXWoroXWe A10 eW donW les impacWs onW dpjj 
été pris en compte dans la réalisation du projet.  

III.1.3 AVIS DE L¶AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
L¶AXWoriWp EnYironnemenWale recommande essenWiellemenW :  

- de reYoir les esWimaWions de Wrafic poXr Wenir compWe dX Wrafic indXiW eW dµh\poWhqses 
différenciées de relation entre la croissance économique et le trafic routier ;  

- d¶e[pliciWer comment les bénéfices liés aux gains de temps ont été calculés ;  

- de reprendre les pYalXaWions de la qXaliWp de l¶air, dX brXiW, des pmissions de ga] j effeW 
de serre et de risque sanitaire sur la base de ces projections de trafic scénarisées ;  

- d¶insprer les pYalXaWions d¶impacW sXr les consommaWions pnergpWiqXes eW les 
pmissions de ga] j effeW de serre dans le corps de l¶pWXde, en WenanW compWe des 
impacts des travaux ;  

- d¶indiqXer plXs e[pliciWemenW commenW le projeW d¶Xn pchangeXr sXpplpmenWaire aX 
Nord de l¶agglompraWion figXranW dans le SCoT eW la gesWion des YiWesses aX nord de 
l¶pchangeXr d¶Orlpans Nord onW pWp prises en compWe dans le projeW. 
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IV. CONCLUSION SUR L¶EVALUATION DES EFFETS CUMULES 
 

Ainsi, bien que certains des effets de chacun des deux projets semblent se cumuler (trafic, 
bruit, gaz à effet de serre), ils sont nécessaires au bon fonctionnement des entreprises 
prpsenWes dans les ]ones d¶acWiYiWps qXi emprXnWenW l¶aXWoroXWe A10 poXr leXr e[ploiWaWion.  
 

Le projet de Vinci Autoroute aura donc un effet positif pour le projet porté par SEQUOIA 
en permettant d¶améliorer le trafic routier de tous les véhicules, les temps de transport 
et la sécurité sur cette portion de route rendant plus accessibles les interventions de 
l¶exploitant. 
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CHAPITRE V. INCIDENCES NEGATIVES RESULTANT 
DES RISQUES D¶ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS 
 

Les plpmenWs relaWifs j la YXlnprabiliWp dX projeW, j des risqXes d¶accidenWs oX de caWasWrophes 
majeXres sonW prpsenWps dans l¶pWXde de dangers, parWie inWpgranWe dX dossier de demande 
d¶aXWorisaWion enYironnemenWale (pièce-jointe n°49). 
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CHAPITRE VI. MODALITES DE SUIVI PROPOSEES 
 

Le présent chapitre présente les modalités de suivi des mesures qui seront prises par la 
société SEQUOIA poXr s¶assXrer dans le Wemps qXe son pWablissemenW prpserYe les inWprrWs 
menWionnps j l¶arWicle L.122-5 dX code de l¶enYironnemenW. 
La consommaWion d¶pnergie du site sera suivie en relevant régulièrement les compteurs 
électriques.  

Les niYeaX[ d¶pmissions sonores de l¶pWablissemenW feronW l¶objeW d¶Xne campagne de mesXres 
qXi sera rpalispe dans les 6 mois sXiYanW la mise en serYice de l¶pWablissemenW. Cette 
campagne permettra de vérifier le respect des valeurs limites applicables au niveau des limites 
de propriété et des zones à émergence réglementée les plus proches. 

Les quantités de déchets produits et leurs modalités de gestion seront consignées au sein de 
regisWres. L¶e[ploiWanW s¶assXrera de la rpcepWion des bordereaX[ de sXiYi des dpcheWs 
dangereux complétés suite à leur prise en charge et leur traitement. 

Le fonctionnement de la pompe de relevage des eaux pluviales de voiries en sortie du bassin 
interne de rétention eW de confinemenW sera Yprifip j Xne frpqXence fi[pe par l¶e[ploiWanW. Ce 
bon foncWionnemenW sera facilemenW Yprifiable par Xn conWr{le YisXel dX niYeaX d¶eaX aX sein 
dX bassin. Le bon foncWionnemenW de la commande d¶arrrW manXel de ceWWe pompe et de son 
asserYissemenW aX dpclenchemenW dX s\sWqme d¶e[WincWion aXWomaWiqXe seronW pgalemenW 
vérifiés régulièrement. 

Le spparaWeXr d¶h\drocarbXres fera l¶objeW d¶Xn enWreWien a minima annXel. Sa performance 
sera sXiYie aX mo\en d¶Xne anal\se j frpquence annuelle de la qualité des eaux pluviales en 
sortie de cet ouvrage. Cette analyse portera sur le paramètre : hydrocarbures totaux. 

L¶enWreWien des espaces verts du site et de la nouvelle zone humide sera confié à une 
entreprise extérieure qui interviendra dès que cela sera jugé nécessaire en fonction du 
développement de la végétation et des conditions climatiques. 

L¶efficaciWp des mesXres mises en place poXr la crpaWion d¶Xne noXYelle ]one hXmide afin de 
compenser celles impactées au sein du site, deYronW pgalemenW faire l¶objeW de sXiYi 
noWammenW lors de la phase chanWier eW en phase d¶e[ploiWaWion. La fauche annuelle de la 
prairie humide sera à réaliser entre juillet et septembre incluant la surveillance et la 
suppression si besoin des espèces exotiques envahissantes spontanées. Les haies seront 
entretenues tous les 3 ans entre début août et fin octobre.  
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CHAPITRE VII.  JUSTIFICATION DES CHOIX DU 
PROJET 

 

I. CHOIX DU SITE DU PROJET 
 

SEQUOIA a le projeW d¶implanWer deX[ bkWimenWs d¶enWrep{W logisWiqXe sXr des terrains de la 
commune de Gidy, au sein de la cosmétique vallée, en périphérie du Pôle 45. Cette zone 
industrielle datant de 1976, compte près de 200 entreprises, principalement dans l'industrie et 
le domaine du transport et de la logistique.  

L¶objecWif de SEQUOIA est de répondre aux besoins croissants exprimés par les clients du 
monde de la cosmétique sur ce territoire.  

Le choix de la localisation du projet résulte de la prise en compte des critères suivants : 

- pro[imiWp des ]ones d¶acWiYiWps P{le 45 eW ZAC du Champ Rouge, 

- pro[imiWp d¶a[es roXWiers imporWanWs noWammenW l¶A10, sans traversée de zone 
résidentielle. 

- emprise fonciqre npcessaire imporWanWe lipe j la naWXre mrme de l¶acWiYiWp eW des 
besoins exprimés (148 482 m2 d¶emprise parcellaire pour 55 784 m2 de surface 
d¶enWreposage), 

- pro[imiWp de l¶agglompraWion orlpanaise.  
 

De plus, l¶implanWaWion dX projeW se fera sur des terrains identifiés comme zone à urbaniser 
poXr des acWiYiWps pconomiqXes diYerses dans le plan local d¶Xrbanisme de la commXne 
de Gidy.  

  

Ainsi, le projet porté par la société SEQUOIA objet de la présente étude d¶impact a été 
dimensionné pour répondre au besoin exprimé par ses clients sur le territoire proche 
de l¶agglomération orléanaise. Le choix d¶implantation géographique réalisé permet par 
ailleurs de répondre au mieux à ce besoin et aux contraintes d¶exploitation associées 
et de s¶assurer de la prise en compte des incidences environnementales du foncier 
mobilisé. 
 

II. SCENARIO DE REFERENCE 
 

Comme cela a été prpsenWp aX sein de la prpsenWe pWXde d¶impacW, le © scénario de référence » 
correspond aux activités de logistique au sein du site de SEQUOIA de Gidy.  

Le siWe esW localisp en ppriphprie de deX[ ]ones d¶acWiYiWps, la ZAC dX Champ RoXge eW le Pôle 
45, j pro[imiWp de l¶agglompraWion d¶Orlpans.  
En Wermes d¶enYironnemenW eW WoXjoXrs en s\nWhqse des plpmenWs proposps dans les 
prpcpdenWs chapiWres de ceWWe pWXde d¶impacW, l¶pWaW acWXel de l¶enYironnemenW ne prpsenWe pas 
de sensibilité particuliqre rpdhibiWoire j la mise en °XYre de ces acWiYiWps. Les impacWs les plXs 
significatifs seront évités, réduits, compensés et accompagnés par des mesures adaptées.  
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Les impacts négatifs concernent majoritairement les axes routiers du secteur et la qualité de 
l¶air indXiW par la circXlaWion des poids-loXrds poXr l¶arriYpe des prodXiWs finis eW leXr e[ppdiWion 
che] le clienW, comme c¶esW le cas poXr ce W\pe d¶pWablissemenW.  
PoXr ces domaines, le scpnario de rpfprence inWqgre des mesXres permeWWanW d¶esWimer que 
les impacts négatifs résiduels du site seront limités.  

De plXs, la desWrXcWion d¶Xn milieX naWXrel hXmide esW pgalemenW j prendre en compWe. 
L¶impacW dX projeW sera limiWp par des ampnagemenWs permeWWanW de prpserYer aX ma[imXm la 
biodiversité déjà prpsenWe sXr les Werrains dX projeW eW d¶ampliorer les corridors biologiqXes 
existants. La création eW l¶ampnagemenW d¶Xne noXYelle ]one hXmide à proximité 
compenseront cet impact.  

Les autres domaines ne présentent pas de sensibilité notable.  

 

III. EVOLUTION PROBABLE DE L¶ENVIRONNEMENT EN L¶ABSENCE DE MISE 
EN ¯UVRE DU PROJET 
 

La descripWion de l¶pYolXWion probable de l¶enYironnemenW en l¶absence de mise en °XYre dX 
projeW apparaiW sXbjecWiYe. CependanW, l¶pWaW iniWial de l¶enYironnemenW apporWe des indices 
intéressants.  

En effeW, comme l¶indiqXe le PLU en vigueur, le siWe sera implanWp aX sein d¶Xne ]one YoXpe j 
accueillir des activités économiques diverses. Si le projet de SEQUOIA venait à ne pas être 
mis en °XYre, les Werrains resWeraienW en jachqre jXsqX¶j ce qX¶Xne aXWre enWreprise s¶\ 
implante. La pression fonciqre imporWanWe caracWprisanW ce WerriWoire eW l¶absence d¶aXWres 
Werrains d¶emprise sXffisanWe dans ce secWeXr aXgmenWenW significaWiYemenW la probabiliWp d¶Xn 
tel scénario.  

Le tableau suivant, provenant du diagnostic écologique réalisé par le bXreaX d¶pWXdes  
BIOTOPE, compare l¶pYolXWion dX siWe aYec oX sans mise en °XYre dX projeW eW prpcise, dans 
les deX[ cas, l¶pYolXWion des grands W\pes de milieX[ naWXrels aX sein de l¶aire d¶pWXde 
immédiate. 
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Tableau 35 : eYROXWLRQ SURbabOH dH O¶HQYLURQQHPHQW HQ O¶abVHQcH dH PLVH HQ °XYUH dX SURMHW (VRXUcH : rapport 

Biotope ± Diagnostic écologique décembre 2019) 

Il peut être précisé que les milieux abustifs et boisés cités au tableau ci-avant et impactés par 
le projet concerne des plpmenWs rpcenWs (non prpsenWs aYanW 2011 d¶aprqs les phoWographies 
apriennes). Il s¶agiW XniqXemenW de jeXnes bois de moins de 30 ans. Ils ne sonW donc pas 
concernps par Xne procpdXre d¶aXWorisaWion de défrichement, conformément aux exemptions 
lisWpes j l¶arWicle L.342-1 dX code de l¶enYironnemenW. 
Le projet d¶implantation d¶un entrepôt logistique se traduit par un scénario de référence 
d¶aménagement et d¶exploitation du site sans spécificité particulière et à défaut (en 
l¶absence de mise en °uvre de ce projet) par une évolution industrielle probable des 
terrains concernés.   
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CHAPITRE VIII. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 
DU SITE APRES EXPLOITATION 

 

En cas d¶arrrW de son insWallaWion, la socipWp SEQUOIA projette une remise en état des terrains 
pour un usage futur du site à vocation économique de type industrielle ou logistique. 
CeWWe proposiWion d¶Xsage fXWXr s¶appXie sXr la YocaWion acWXelle des Werrains au sein du Plan 
Local d¶Urbanisme de la commXne de Gidy (Zone 1AUi correspondant à une zone à urbaniser 
desWinpe j l¶accXeil d¶acWiYiWps pconomiqXes diverses). 
L¶implanWaWion de la plaWeforme projeWpe pWanW rpalispe sXr Xn siWe noXYeaX, la proposiWion 
d¶Xsage fXWXr des Werrains a pWp transmise j l¶acWXel propriétaire des terrains, à savoir le Crédit 
Agricole Centre Loire ainsi qX¶aX maire oX aX prpsidenW de l¶pWablissemenW comppWenW en 
maWiqre d¶Xrbanisme, j saYoir le président de la communauté de communes de la Beauce 
Loiretaine, conformpmenW aX poinW 11� de l¶arWicle D181-15-2 dX Code de l¶EnYironnemenW.  
Les courries transmis au propriétaire actuel et au président de la communauté de communes 
sont disponibles respectivement dans les pièces jointes 62 et 63 de la présente demande.  

A la date de rédaction du dossier, aucun avis n¶a pWp formXlp. Précisons que ces avis sont 
réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours 
suivant leur saisine. 

L¶Xsage fXWXr proposp permeWWra de conserYer poWenWiellemenW les bâtiments logistiques en 
fonction des besoins de futurs occupants des terrains.  

En WoXW pWaW de caXse, en cas d¶arrrW dpfiniWif de l¶acWiYiWp, la socipWp SEQUOIA respectera les 
conditions de remise en pWaW prpYXes j l¶arWicle R.512-39-1 dX Code de l¶EnYironnemenW. A ce 
WiWre, elle noWifiera aX prpfeW l¶arrrW dpfiniWif de son acWiYiWp aX moins Wrois mois aYanW la date 
prévue. 

Cette notification sera associée à un mémoire détaillant les mesures prises et prévues afin de 
spcXriser l¶pWablissemenW. Ces mesXres consisWeronW noWammenW en : 

- l¶pYacXaWion des prodXiWs dangereX[ eW la gesWion des dpcheWs (pliminaWion des dpcheWs 
rpsidXels, Yidange de l¶oXYrage de WraiWemenW des eaX[ plXYiales), 

- l¶inWerdicWion oX la limiWaWion d¶accqs aX siWe (enWreWien de la cl{WXre si npcessaire), 
- la sXppression des risqXes d¶incendie eW d¶e[plosion (pYacXaWion des matières 

combXsWibles, mise en spcXriWp des circXiWs plecWriqXes,«) 
- la sXrYeillance des effeWs de l¶insWallation sur son environnement. 

 

Ces mesXres de mise en spcXriWp de l¶pWablissemenW seronW complpWpes aYec les mesures 
npcessaires j assXrer la proWecWion des inWprrWs menWionnps j l¶arWicle L.511-1 du code de 
l¶enYironnemenW aX YX de l¶Xsage fXWXr reWenX. Ces mesures concerneront notamment : 

- les mesures de maitrise des risques liés aux sols, si nécessaire (diagnostic et études 
des sols avec procédure de dépollution éventuelle), 

- les mesures de maitrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, 

- en cas de besoin, la surveillance à exercer, 
- les limiWaWions oX inWerdicWions concernanW l¶ampnagemenW oX l¶XWilisaWion dX sol oX dX 

sous-sol.  
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CHAPITRE IX. METHODES POUR EVALUER LES 
INCIDENCES DU PROJET SUR L¶ENVIRONNEMENT 

 

Les méthodes d'analyses utilisées pour l'élaboration de la présente étude résultent de 
l'application de la réglementation sur les études d'impact (article R122-5 du Code de 
l¶EnYironnemenW). 
 

I. METHODES UTILISEES POUR L¶ETAT INITIAL DE L¶ENVIRONNEMENT 
L¶anal\se de l¶pWaW iniWial de l¶enYironnemenW consisWe j pYalXer le conWe[We enYironnemenWal 
du site à savoir les facteurs humains, la biodiversité, les facteurs physiques ainsi que le 
patrimoine culturel et le pa\sage. L¶emprise dX projeW a pWp dpfinie en foncWion des impacts 
potentiels de certains aspects environnementaux : 

- un rayon de 200 m pour les incidences liées au voisinage du projet, 

- un rayon de 2 km pour la prise en compte des facteurs socio-économiques, 

- un rayon de 3 km concernant les incidences des effets cXmXlps aYec d¶aXWres projeWs, 
- un rayon de 5 km pour les incidences sur les milieux naturels remarquables.  

 

Les mpWhodes, mo\ens oX docXmenWs XWilisps poXr pWablir l¶pWaW iniWial de l¶enYironnemenW sonW 
présentés dans le tableau suivant. 

 

Aspect Source de donnée 

Renseignements administratifs - SEQUOIA 

Socio-économique 

- INSEE 
- Ministère de la transition écologique et solidaire 
- Géoportail 
- Géorisques 

Trafic 
- DREAL Centre Val de Loire 
- Conseil départemental du Loiret 

Environnement lumineux - Cartes de pollution lumineuse européenne AVEX 2016 

Milieu naturel (biodiversité, trame 
YerWe eW bleXe, ]ones hXmides«) 

- Rapport Biotope octobre 2019 
- Région Centre Val de Loire 
- SCoT PETR Pays Loire Beauce 
- Communauté de communes Beauce Loiretaine 
- Carmencarto 

Milieu aquatique 

- Ades 
- Agence de l¶eaX Loire BreWagne 
- SDAGE Loire Bretagne 
- BNPE 
- Géoportail 
- BRGM 
- Géorisques  
- Agence Régionale de Santé 

Sol et sous-sol 

- Carte géologique BRGM 
- Géorisques 
- BASOL 
- BASIAL 
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Air et odeurs 
- Airparif 
- Lig¶Air 

Bruit - Rapport Venathec (décembre 2019) 

Climatologie 
- Données Météo France : Infoclimat 
- Windfinder 

Radiation - IRSN 

Paysages (topographie, 
AppellaWion d¶Origine ConWr{lpe 

«) 

- Topographic-map.com 
- Les-villages-dans-leurs-paysages.eu 
- INAO 

Risques sanitaires 
- SEQUOIA 
- Guide méthodologique INERIS : pYalXaWion de l¶pWaW des 

milieux et des risques sanitaires (août 2013) 

Situations accidentelles - Etude de dangers  

Effets cumulés 

- CGEDD 
- DREAL Centre-Val de Loire 
- Loiret.gouv.fr 
- Mrae.developpement-durable.gouv.fr 
- Notreterritoire.com 

Tableau 36 : Sources de données 

 

 

II. METHODES UTILISEES POUR LES EFFETS DU PROJET SUR 
L¶ENVIRONNEMENT 
 

L¶anal\se des incidences dX projeW sXr l¶enYironnemenW a pWp effecWXpe selon l¶imporWance des 
impacWs en WenanW compWe de la sensibiliWp enYironnemenWale dX siWe d¶implanWaWion ainsi que 
dX reWoXr d¶e[pprience d¶aXWres projeWs de mrme W\pe qXe le bXreaX d¶pWXdes ICE Conseil a 
pu mener.  

 



Projet SEQUOIA ± CUpaWLRQ d¶XQ VLWH logistique à Gidy (45)  ETUDE D¶IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Rapport n°ICE- R190521 ± DRVVLHU dH dHPaQdH d¶aXWRULVaWLRQ environnementale  

 

 

 

Annexe 1 ± RpVXmp nRn WechniTXe de l¶pWXde d¶impact 
  





SAS SEQUOIA 
Le Britannia 
20 Boulevard Eugène Deruelle 
69003 LYON 

352-(7�'¶,03/$17$7,21�'¶81�6,7(�/2*,67,48(�$�*,'<������
'RVVLHU�GH�GHPDQGH�G¶DXWRULVDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�

3LqFH�MRLQWH�Q�����
5pVXPp�QRQ�WHFKQLTXH�GH�O¶(WXGH�G¶LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDOH�

�

�
&HQWUH�3ROLGHVN�
3DUF�G¶DFWLYLWp�GRDUHQ�PRODF�
�� ����$UUDGRQ�
FRQWDFW#LFH�FRQVHLO�IU�

�
5DSSRUW�Q�,&(�5�������± 9HUVLRQ�����$R�W������
&KDUJpV�GH�SURMHW���
2OLYLHU�0RQWLqJH���,�&�(�&RQVHLO�
(ORGLH�5RXVVHDX���,�&�(�&RQVHLO�
6WpSKDQH� &UR[R� HW� 7KRPDV� /RULOOX� ±� &$36721(�
'pYHORSSHPHQW�





Résumé de l’étude d’impact environnementale 
Projet SEQUOIA – Gidy (45)         2 

3UpVHQWDWLRQ�GX�SURMHW��

&RQWH[WH�GX�SURMHW��
�
�
$ILQ�GH�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�G¶LQGXVWULHOV�ORFDX[��GRQW�FHX[�pYROXDQW�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�FRVPpWLTXH��OD�VRFLpWp�6(482,$�VRXKDLWH�LPSODQWHU�
XQ�VLWH�ORJLVWLTXH�HQ�SpULSKpULH�GX�3{OH����VXU�OD�FRPPXQH�GH�*LG\��&H�VLWH�DXUD�SRXU�YRFDWLRQ�GH�PHWWUH�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�FHOOXOHV�GH�VWRFNDJH�
DGDSWpHV�DX[�SURGXLWV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�UHoXV�HW�UpSRQGDQW�DX[�H[LJHQFHV�FRQVWUXFWLYHV��GH�VpFXULWp�HW�G¶LQWHUYHQWLRQ�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�HQ�
YLJXHXU��/HV�FHOOXOHV�GH�FH�VLWH�VHURQW�ORXpHV�j�XQ�RX�SOXVLHXUV�ORFDWDLUHV�DILQ�GH�VDWLVIDLUH�OD�GHPDQGH�ORFDOH��
�
�
/H�VLWH�ORJLVWLTXH�SURMHWp�SDU�OD�VRFLpWp�VHUD�FRQVWLWXp�G¶XQ�EkWLPHQW�GH���FHOOXOHV�HW�G¶XQ�EkWLPHQW�GH���FHOOXOHV�UHSUpVHQWDQW�XQH�VXUIDFH�WRWDOH�
GH� VWRFNDJH�G¶HQYLURQ� �������Pð� VXU� XQ� WHUUDLQ� G¶HPSULVH� IRQFLqUH� GH���� KD� HQYLURQ�� ,O� DXUD�SRXU� YRFDWLRQ� G¶HQWUHSRVHU� GHV�PDUFKDQGLVHV�
FRPEXVWLEOHV�GLYHUVHV�GRQW�G¶pYHQWXHOV�SURGXLWV�GX�VHFWHXU�GH� OD�FRVPpWLTXH�HQWUDLQDQW� OH�FODVVHPHQW�GH� O¶pWDEOLVVHPHQW�VRXV� OH� UpJLPH�GH�
O¶DXWRULVDWLRQ�VHXLO�EDV�DX�WLWUH�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�GHV�,QVWDOODWLRQV�&ODVVpHV�SRXU�OD�3URWHFWLRQ�GH�O¶(QYLURQQHPHQW��,&3(���
�
�
/H�SUpVHQW�GRFXPHQW�FRQVWLWXH�OH�UpVXPp�QRQ�WHFKQLTXH�GH�O¶pWXGH�G¶LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDOH���
�
� �
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Projet SEQUOIA – Gidy (45)         3 

/RFDOLVDWLRQ�JpRJUDSKLTXH�GX�SURMHW�
�
�
/H� SURMHW� GpYHORSSp� SDU� OD� VRFLpWp� 6(482,$� HVW� ORFDOLVp� DX� 6XG� GH� OD�
FRPPXQH� GH�*LG\�� HQ� OLPLWH� DYHF� OD� FRPPXQH� GH� 6DUDQ�� VXU� OHV� SDUFHOOHV�
FDGDVWUDOHV�5���HW�5����DX�OLHX�GLW�©�0RQWDLJX�ª���
�
/HV�WHUUDLQV�VRQW�VLWXpV�j�HQYLURQ���NP�DX�1RUG�2XHVW�GX�FHQWUH�YLOOH�G¶2UOpDQV��
HQ�SpULSKpULH�GH�OD�=$&�GX�&KDPS�5RXJH�j�O¶(VW�HW�GX�3{OH����DX�6XG��
�
� �



Résumé de l’étude d’impact environnementale 
Projet SEQUOIA – Gidy (45)         4 

5DSSHO�GH�O¶DFWLYLWp�
�
/¶DFWLYLWp�UpDOLVpH�VXU�OH�VLWH�FRQVLVWHUD�HQ�XQH�DFWLYLWp�GH�ORJLVWLTXH�GH�SURGXLWV�GLYHUV�PDQXIDFWXUpV��/D�QDWXUH�H[DFWH�GH� O¶HQVHPEOH�GH�FHV�
SURGXLWV�Q¶HVW�SDV�FRQQXH�HW�GpSHQGUD�GHV�ORFDWDLUHV�GH�OD�VRFLpWp�6(482,$��&RPSWH�WHQX�GX�FRQWH[WH�ORFDO��IRUWHPHQW�PDUTXp�SDU�O¶LQGXVWULH�
FRVPpWLTXH��OHV�SURGXLWV�HQWUHSRVpV�VXU�OH�VLWH�SRXUURQW�rWUH�GHV�SURGXLWV�GH�FRVPpWLTXHV��GHV�SDUIXPV��GH�SURGXLWV�SOXV�GLYHUV�WHOV�TXH�GHV�ELHQV�
GH�FRQVRPPDWLRQ��GHV�PDWLqUHV�SUHPLqUHV�SRXU�O¶LQGXVWULH��GHV�SURGXLWV�DOLPHQWDLUHV«��
�
&HV�SURGXLWV�VHURQW�SRWHQWLHOOHPHQW�FRPEXVWLEOHV�HW�UHOqYHURQW�GH�O¶XQH�GHV�UXEULTXHV�VXLYDQWHV����

�� ������HQWUHS{W�GH�VWRFNDJH�GH�SURGXLWV�FRPEXVWLEOHV���
�� ������GpS{W�GH�SDSLHUV�FDUWRQV�HW�PDWpULDX[�DQDORJXHV���
�� ������GpS{W�GH�ERLV�HW�PDWpULDX[�DQDORJXHV���
�� �������������HW���������SRO\PqUHV���PDWLqUHV�SODVWLTXHV��SQHXPDWLTXHV«���

&HUWDLQV�SURGXLWV�HQWUHSRVpV�SRXUURQW�pJDOHPHQW�UpSRQGUH�DX[�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�UXEULTXHV���
�� ������OLTXLGHV�FRPEXVWLEOHV���
�� ������VROLGHV�LQIODPPDEOHV���
�� �����HW�������DpURVROV���
�� �����HW�������OLTXLGHV�LQIODPPDEOHV���
�� ������DOFRRO�GH�ERXFKH���
�� �����HW�������GDQJHUHX[�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�DTXDWLTXH���
�� ������SURGXLWV�MDYHO���

�
'HV�SURGXLWV�UHOHYDQW�G¶DXWUHV�UXEULTXHV�GH�OD�QRPHQFODWXUH�,&3(�>������������FRPEXUDQW���������SURGXLWV�SpWUROLHUV�HW�GpULYpV��«@��SRXUURQW�
pJDOHPHQW�rWUH�HQWUHSRVpV���
�
/H�VLWH�ORJLVWLTXH�GLVSRVHUD�G¶XQH�FDSDFLWp�PD[LPDOH�GH�VWRFNDJH�GH���

�� ��������SDOHWWHV�FRPEXVWLEOHV��
�� ��������P��GH�YROXPHV�FRPEXVWLEOHV��
�� �������WRQQHV�GH�SURGXLWV�FRPEXVWLEOHV�� �
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Projet SEQUOIA – Gidy (45)         5 

5DSSHO�GHV�LQVWDOODWLRQV�SURMHWpHV�
�
�
/H�VLWH�VHUD�FRPSRVp�GH���EkWLPHQWV� ORJLVWLTXHV�FRQVWLWXpV�GH���FHOOXOHV��EkWLPHQW�$��HW���FHOOXOHV�GH�VWRFNDJH��EkWLPHQW�%��SUpVHQWDQW�XQH�
VXUIDFH� YDULDQW� G¶HQYLURQ� �� ����Pð� j� ��� ����Pð��&HV�
EkWLPHQWV� UHSUpVHQWHURQW� XQH� VXUIDFH� GH� VWRFNDJH�
WRWDOH�G¶HQYLURQ��������Pð��
�
&KDTXH�EkWLPHQW�GLVSRVHUD�G¶XQ�EORF�EXUHDX[�HW�ORFDX[�
VRFLDX[��GH� ORFDX[�GH�FKDUJH�HW�GH� ORFDX[� WHFKQLTXHV�
�ORFDO�7*%7��«���/HV�HVSDFHV�H[WpULHXUV�DFFXHLOOHURQW�
OHV�]RQHV�GH�FLUFXODWLRQ�HW�GH�VWDWLRQQHPHQW�� OHV�TXDLV�
GH� FKDUJHPHQW� HW� GpFKDUJHPHQW�� OHV� pTXLSHPHQWV� GH�
GpIHQVH� LQFHQGLH�� XQ� ORFDO� FKDXIIHULH�� GHX[� EDVVLQV�
G¶LQILOWUDWLRQ� GHV� HDX[� SOXYLDOHV�� XQ� EDVVLQ� GH�
FRQILQHPHQW� GHV� HDX[� G¶H[WLQFWLRQ� DLQVL� TXH� GHV�
HVSDFHV� YHUWV� �HVSDFH� YHUW� FUpp� HW� WHUUDLQV� DFWXHOV�
FRQVHUYpV��]RQHV�KXPLGHV��HVSDFH�ERLVp��«����
�
/¶DJHQFHPHQW� GX� VLWH� SURMHWp� HVW� LOOXVWUp� VXU� OD� ILJXUH�
VXLYDQWH���
�
� �
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)DFWHXUV�KXPDLQV���pWDW�DFWXHO��LQFLGHQFHV�GX�SURMHW�HW�PHVXUHV�
�
�
/H�SURMHW�GH�FUpDWLRQ�GX�VLWH� ORJLVWLTXH�HVW�HQYLVDJp�HQ�SpULSKpULH�GHV�
]RQHV�G¶DFWLYLWpV�GX�3{OH����HW�GX�&KDPS�5RXJH��VXU� OD�FRPPXQH�GH�
*LG\���
�
/¶DFWLYLWp�pFRQRPLTXH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW�HVVHQWLHOOHPHQW�UHJURXSpH�
DX�VHLQ�GH�SOXVLHXUV�]RQHV�G¶DFWLYLWpV�OH�ORQJ�GH�O¶$���VXU�O¶D[H�2UOpDQV�±�
3DULV�TXL�UHMRLQW�DX�6XG�O¶$���VXU�O¶D[H�3DULV�&OHUPRQW��/¶DFWLYLWp�DJULFROH�
HVW�TXDQW�j�HOOH�SUpGRPLQDQWH�DX�1RUG�HW�j�O¶2XHVW�GX�WHUULWRLUH��
�
�
/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�ERUGpV�DX�6XG�HW�j�O¶(VW�SDU�GHV�HQWUHSULVHV��
j� O¶2XHVW� SDU� XQ� ERLV� FODVVp� FRPSUHQDQW� XQ� ORWLVVHPHQW� HW� VHV� VL[�
KDELWDWLRQV�HW�DX�1RUG�SDU�OH�ERLV�FODVVp�GX�ORWLVVHPHQW��
�
/HV�KDELWDWLRQV�OHV�SOXV�SURFKHV�GH�O¶HPSULVH�GX�VLWH�VRQW�ORFDOLVpHV�DX�
QLYHDX�GX�OLHX�GLW�GH�OD�7DVVHWWH�j�HQYLURQ����P�j�O¶2XHVW�GX�SURMHW���
�
/HV� eWDEOLVVHPHQWV� 5HFHYDQW� GX� 3XEOLF� �(53�� OHV� SOXV� SURFKHV� VRQW�
ORFDOLVpV�j�HQYLURQ�����P�DX�6XG�GX�VLWH�
�
/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�LPSODQWpV�j�SUR[LPLWp�G¶D[HV�URXWLHUV�PDMHXUV�
FRQVWLWXpV�SDU�O¶$����OHV�GpSDUWHPHQWDOHV�����������HW������
�
�
�
� �
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/H� SURMHW� SRUWp� SDU� 6(482,$� SHUPHWWUD� OD� FUpDWLRQ� G¶HPSORLV� GLUHFWV� SRXU�
O¶H[SORLWDWLRQ� GH� OD� SODWHIRUPH� ORJLVWLTXH�� /HV� IXWXUV� H[SORLWDQWV� QH� VRQW�
DFWXHOOHPHQW� SDV�GpILQLV��PDLV� OHV�GHX[�EkWLPHQWV� VRQW� FRQoXV�DILQ�GH�SRXYRLU�
DFFXHLOOLU�HQWUH�����HW�����SHUVRQQHV��/¶HIIHFWLI�FRUUHVSRQGDQW�VH�UpSDUWLUD�HQWUH�
OHV� IRQFWLRQV� ORJLVWLTXHV� �UHVSRQVDEOH� ORJLVWLTXH�� FDULVWHV�� SUpSDUDWHXUV� GH�
FRPPDQGHV��HW�OHV�IRQFWLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�FRPPHUFLDOHV��
�
/H�WUDILF�HQYLVDJp�DX�VHLQ�GH� O¶pWDEOLVVHPHQW�HVW�HVWLPp�DX�PD[LPXP�j�HQYLURQ�
���� SRLGV� ORXUGV� SDU� MRXU� HW� ���� YpKLFXOHV� OpJHUV�� &H� WUDILF� VHUD� UpSDUWL� VXU�
O¶HQVHPEOH�GH�OD�MRXUQpH�GH��K�j���K��
�
/HV�YpKLFXOHV�UHMRLQGURQW�OH�VLWH�GHSXLV�O¶$���SXLV�OD�5'�����LOV�HPSUXQWHURQW�OD�
UXH�GX�&KDPS�5RXJH�SXLV�OD�YRLH�LQWHUQH�GH�OD�]RQH�SHUPHWWDQW�G¶DUULYHU�VXU�OH�VLWH�
VDQV� WUDYHUVpH� GH� ]RQHV� UpVLGHQWLHOOHV�� 3UpFLVRQV� TX¶XQ� QRXYHDX� GLIIXVHXU� GH�
O¶DXWRURXWH�$���HVW�SUpYX�SRXU�PL�������&H�QRXYHDX�GLIIXVHXU�HVW�SUpYX�DX�1RUG�
GX�VLWH�HW�SHUPHWWUD�G¶DFFpGHU�j�O¶$���YLD�OHV�URXWHV�LQWHUQHV�GX�3ROH�����$�WHUPH��
LO�SHXW�rWUH�HVWLPp�TXH������GX�WUDILF�3/�WUDQVLWDQW�VXU�OH�VLWH�FLUFXOHUD�GHSXLV�FH�
QRXYHDX�GLIIXVHXU�DXWRURXWLHU��OLPLWDQW�GH�FH�IDLW�OD�FLUFXODWLRQ�VXU�OD�5'������
�
/¶LPSDFW�GX�SURMHW�UHSUpVHQWH�UHVSHFWLYHPHQW�XQH�KDXVVH�G¶HQYLURQ�������GX�WUDILF�
DFWXHO� VXU� OD� 5'� ���� HW� GH� ������ GH� FHOXL� GH� O¶$���� &HWWH� KDXVVH� HVW� SOXV�
FRQVpTXHQWH�VXU�O¶$���HQ�WHUPHV�GH�SURSRUWLRQ�GH�SRLGV�ORXUG��1pDQPRLQV�FH�W\SH�
GH�YRLH�GH�FLUFXODWLRQ�SHUPHW�GH�GpVHQJRUJHU�XQ�UpVHDX�WRXW�HQ�PDLQWHQDQW�XQH�
ERQQH�IOXLGLWp�GH�FLUFXODWLRQ��,O�HVW�SDU�FRQVpTXHQW�HQWLqUHPHQW�DGDSWp�j�UHFHYRLU�XQ�WUDILF�GH�SRLGV�ORXUGV��/¶LPSDFW�GX�SURMHW�VHUD��SDU�FRQVpTXHQW��
IDLEOH�VXU�FHWWH�YRLH�GH�FLUFXODWLRQ�SULQFLSDOH���
6XU�OD�5'������OD�KDXVVH�GX�WUDILF�GH�SRLGV�ORXUGV�VHUD�SOXV�IDLEOH��QpDQPRLQV��HOOH�SRXUUD�DYRLU�XQH�LQFLGHQFH�SOXV�FRQVpTXHQWH�VXU�FHWWH�YRLH��
7RXWHIRLV��OD�PLVH�HQ�SODFH�GX�QRXYHDX�GLIIXVHXU�DXWRURXWLHU�DXUD�XQH�LQFLGHQFH�IRUWH�VXU�OD�UpSDUWLWLRQ�GX�WUDILF�DX�QLYHDX�GHV�FRPPXQHV�GH�
6DUDQ��*LG\�HW�&HUFRWWHV��,O�HVW�DLQVL�DWWHQGX�j�WHUPH�XQH�GLPLQXWLRQ�GX�WUDILF�GH�SRLGV�ORXUGV�VXU�OD�5'�����&HWWH�QRXYHOOH�RUJDQLVDWLRQ�D�HQ�HIIHW�
SRXU�EXW�GH�UHQIRUFHU�OD�GHVVHUWH�GH�FHWWH�]RQH�WRXW�HQ�DPpOLRUDQW�OD�FLUFXODWLRQ�VXU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�URXWLqUHV�H[LVWDQWHV�SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV�
XVDJHUV��
/H�SURMHW�GX�VLWH�ORJLVWLTXH�HVW�GRQF�HQWLqUHPHQW�HQ�DGpTXDWLRQ�DYHF�OHV�RULHQWDWLRQV�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�D[HV�GH�GHVVHUWH�GX�VHFWHXU��
�

�



Résumé de l’étude d’impact environnementale 
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/HV�VRXUFHV�G¶pPLVVLRQV�VRQRUHV�GX�IXWXU�pWDEOLVVHPHQW�VHURQW�HVVHQWLHOOHPHQW�OLpHV�j�OD�FLUFXODWLRQ�GHV�YpKLFXOHV��j�OD�PDQXWHQWLRQ�GHV�SURGXLWV�
HW� DX� IRQFWLRQQHPHQW�GHV�FKDXGLqUHV��&HSHQGDQW�� FHWWH�PDQXWHQWLRQ� V¶H[HUFHUD�XQLTXHPHQW�j� O¶LQWpULHXU�GHV�EkWLPHQWV�� /HV�VHXOHV� VRXUFHV�
G¶pPLVVLRQV� VRQRUHV� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� DXGLEOHV� j� O¶H[WpULHXU� GH� O¶pWDEOLVVHPHQW� VRQW� FRQVWLWXpHV� SDU� OD� FLUFXODWLRQ� GHV� YpKLFXOHV� HW� OH�
IRQFWLRQQHPHQW�SRQFWXHO�GHV�FKDXGLqUHV��/HV�EkWLPHQWV�IHURQW�SDU�DLOOHXUV�pFUDQ�j�OD�SURSDJDWLRQ�GHV�pPLVVLRQV�VRQRUHV�GDQV�O¶HQYLURQQHPHQW��
XQ�PHUORQ�GH�����PqWUHV�GH�KDXWHXU�VHUD�FUpp�HW�OD�YLWHVVH�GH�FLUFXODWLRQ�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�VLWH�VHUD�UpGXLWH�j����NP�K���
�
8QH�PRGpOLVDWLRQ�GH�OD�VLWXDWLRQ�VRQRUH�IXWXUH�DX�QLYHDX�GX�VLWH�HW�GHV�KDELWDWLRQV�OHV�SOXV�SURFKHV�D�pWp�UpDOLVpH�SDU�OD�VRFLpWp�9(1$7+(&��
/¶pPHUJHQFH�PRGpOLVpH�VHUD�IDLEOH�������G%�$��OH�MRXU�HW���G%�$��OD�QXLW�DX�PD[LPXP��DX�QLYHDX�GH�O¶KDELWDWLRQ�OD�SOXV�SURFKH�GX�VLWH�DX�OLHX�GLW�
/HV�7DVVHWWHV�QRWDPPHQW�JUkFH�j�OD�SUpVHQFH�GX�PHUORQ�SUpYX�j�O¶2XHVW�GX�VLWH��
�
/¶H[SORLWDWLRQ�GH�OD�SODWHIRUPH�QH�FRQGXLUD�SDV�j�OD�SURGXFWLRQ�G¶XQH�JUDQGH�TXDQWLWp�GH�GpFKHWV��&HX[�FL�VHURQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�GpFKHWV�
G¶HPEDOODJHV�OLpV�j�O¶DFWLYLWp� ORJLVWLTXH��GHV�GpFKHWV� OLpV�j�OD�SUpVHQFH�GX�SHUVRQQHO�HW�GHV�GpFKHWV�SURGXLWV� ORUV�GH�O¶HQWUHWLHQ�GX�VLWH�HW�GHV�
pTXLSHPHQWV�GH�SURGXFWLRQ�� �



Résumé de l’étude d’impact environnementale 
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/HV� WDEOHDX[� VXLYDQWV� UHJURXSHQW� O¶HQVHPEOH� GHV�PHVXUHV�PLVHV� HQ�°XYUH� HW� OHXUV� FR�WV� DVVRFLpV� DX� VHLQ� GX� SURMHW� SRXU� pYLWHU�� UpGXLUH��
FRPSHQVHU�RX�DFFRPSDJQHU�VHV�LQFLGHQFHV�VXU�OHV�IDFWHXUV�KXPDLQV�GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW�HW�O¶pWDW�UpVLGXHO�GH�FHV�LQFLGHQFHV��
�

� � �� � �
�

�
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�
�

�
�
�
/¶LPSODQWDWLRQ�GH�OD�SODWHIRUPH�ORJLVWLTXH�UHSUpVHQWHUD�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�WRWDO�HVWLPp�j�HQYLURQ����0¼��2XWUH�O¶DFTXLVLWLRQ�GX�WHUUDLQ�UpSRQGDQW�j�
OD�IRLV�DX[�EHVRLQV�GX�SURMHW�WRXW�HQ�SHUPHWWDQW�GH�OLPLWHU�VRQ�LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��OHV�PHVXUHV�FRPSOpPHQWDLUHV�UHWHQXHV�YLV�j�YLV�GHV�
IDFWHXUV�KXPDLQV�UHSUpVHQWHURQW�XQ�FR�W�HVWLPp�j�HQYLURQ���������¼��
�
� �
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%LRGLYHUVLWp���pWDW�DFWXHO��LQFLGHQFHV�GX�SURMHW�HW�PHVXUHV�
�
/HV�WHUUDLQV�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�VRQW�VLWXpV�HQ�GHKRUV�GHV�
]RQHV� QDWXUHOOHV� UHPDUTXDEOHV� GH� OD� ]RQH� G¶pWXGH�� /H� VLWH�
1$785$������OH�SOXV�SURFKH�HVW�TXDQW�j�OXL�LPSODQWp�j������
NP� j� O¶(VW� �)RUrW� G¶2UOpDQV� HW� SpULSKpULH��� /HV� WHUUDLQV� GX�
SURMHW�QH�VRQW�SDU�DLOOHXUV�SDV�LGHQWLILpV�GDQV�OHV�GRFXPHQWV�
ORFDX[�FRPPH�IDLVDQW�SDUWLH�GH�FRUULGRUV�pFRORJLTXHV��
�
8Q�LQYHQWDLUH�pFRORJLTXH�GHV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�D�pWp�UpDOLVp�
SDU�OH�EXUHDX�G¶pWXGHV�%,2723(��/H�UpVXPp�GH�FHWWH�pWXGH�
HVW�DQQH[p�j�FH�UpVXPp���
/HV� WHUUDLQV� GX� SURMHW� VRQW� HVVHQWLHOOHPHQW� FRQVWLWXpV� GH�
SDUFHOOHV�HQ�MDFKqUH�FHLQWXUpHV�DX�1RUG�HW�j� O¶2XHVW�SDU�XQ�
ERLV�FODVVp��,OV�Q¶DFFXHLOOHQW�SDV�GH�KDLHV�PDLV�XQH�YpJpWDWLRQ�
W\SLTXH�GH�PLOLHX[�KXPLGHV�j�FHUWDLQV�HQGURLWV�UHSUpVHQWDQW�
XQ�HQMHX�PR\HQ�GH�FRQVHUYDWLRQ��
3OXVLHXUV�HVSqFHV�SURWpJpHV�RQW�pWp� UHFHQVpHV�HW�SRXUURQW�
WURXYHU�UHIXJH�GDQV�OH�ERLV�FODVVp�ORFDOLVp�DX�1RUG�HW�j�O¶2XHVW�
GX�VLWH�DLQVL�TX¶DX�QLYHDX�GHV�HVSDFHV�TXL�VHURQW�UHYDORULVpV��
/HV� HQMHX[� GH� FRQVHUYDWLRQ� RQW� GRQF� pWp� pYDOXpV� FRPPH�
IDLEOHV�SRXU� OD�PDMRULWp�GX�VLWH�HW�PR\HQV�VXUWRXW�HQ� OLVLqUH�
2XHVW�GHV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�� ,O�QH�SUpVHQWH�SDU�FRQVpTXHQW�
SDV�G¶HQMHX�GH�FRQVHUYDWLRQ�IRUW���
�
8QH�GpOLPLWDWLRQ�GHV�]RQHV�KXPLGHV�D�pJDOHPHQW�pWp�PHQpH�SDU� OH�EXUHDX�G¶pWXGHV�%,2723(��8QH�YDVWH�]RQH�KXPLGH�VXU� O¶HQVHPEOH�GHV�
WHUUDLQV�V¶pWHQGDQW�VXU�SUqV�GH����KD�D�DLQVL�SX�rWUH�GpOLPLWpH��/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�GRQF�FRQFHUQpV�HQ�WRWDOLWp�SDU�OD�SUpVHQFH�G¶XQH�]RQH�
KXPLGH�SUpVHQWDQW�XQ�LQWpUrW�IDLEOH�j�PRGpUp�QRWDPPHQW�j�O¶2XHVW�GHV�WHUUDLQV�FRQFHUQDQW�OHV�IRQFWLRQV�ELRORJLTXHV��
�
/¶LQFLGHQFH�GX�SURMHW�VXU�OHV�]RQHV�KXPLGHV�D�pWp�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�OH�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GHV�WHUUDLQV��/D�SULQFLSDOH�PHVXUH�UHWHQXH�D�pWp�
GH�SUpVHUYHU�DX�PD[LPXP�OHV�]RQHV�KXPLGHV�SUpVHQWDQW�XQ� LQWpUrW�PDQLIHVWH��(Q�HIIHW�� OH�ERLVHPHQW�VLWXp�DX�6XG�2XHVW�� OD�]RQH�KXPLGH�j�
O¶2XHVW�DLQVL�TX¶XQH�EDQGH�GH�SUDLULH�GH�IDXFKH�DX�1RUG�VHURQW�SUpVHUYpHV�GH�WRXW�DPpQDJHPHQW�HW� LPSDFW�GX�VRO�� ,O�HVW�pJDOHPHQW�SUpYX�OD�
YDORULVDWLRQ�GH�OD�]RQH�KXPLGH�SUpVHUYpH�DLQVL�TXH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�QRXYHOOH�]RQH�KXPLGH�VLWXpH�DX�6XG�2XHVW�GX�VLWH�LPSDFWp�DILQ�GH�FRPSHQVHU�
OD�SHUWH�IRQFWLRQQHOOH�GHV�]RQHV�KXPLGHV�VXU�OH�VLWH�LPSDFWp��



Résumé de l’étude d’impact environnementale 
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/D�FRPSHQVDWLRQ�SURSRVpH�YLVH�j�UHVWDXUHU�
GH� OD� IRQFWLRQQDOLWp� pFRORJLTXH� GH� VXUIDFH�
HQ�FUpDQW�DPpOLRUDQW�GHV�KDELWDWV�KXPLGHV�
GH�TXDOLWp��
�
/H�VLWH�GH�FRPSHQVDWLRQ�HVW� ORFDOLVp�GDQV�
OH� PrPH� EDVVLQ� YHUVDQW� HW� DX� VHLQ� GH� OD�
PrPH�PDVVH�G¶HDX��j�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH�
DX�6XG�2XHVW�GX�VLWH�LPSDFWp���
�
/D�IULFKH�TXL�HVW�SUpVHQWH�DX�VHLQ�GX�VLWH�GH�
FRPSHQVDWLRQ�VHUD�UHPRGHOpH�SDU�XQ�WUDYDLO�
GH� SURILODJH� GX� WHUUDLQ� TXL� SHUPHWWUD� XQH�
DOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX�GH� OD�QDSSH�GXUDQW� OD�
SpULRGH� KLYHUQDOH� HW� XQ� HQJRUJHPHQW�
FRQVpTXHQW�SDU�OD�SOXLH���
�
'H� SOXV�� XQH� RSpUDWLRQ� GH� SODQWDWLRQ�
G¶HVSqFHV�K\JURSKLOHV�VHUD�PHQpH�DYHF�XQ�
WUDYDLO�GX�VRO���
�
/D� FUpDWLRQ� GH� PDUHV� �GpFDLVVHPHQW� GH�
����FP��HW�GH�PRXLOOqUH� �GpFDLVVHPHQW�GH�
���FP��IDYRULVHUD�O¶DUULYpH�GHV�DPSKLELHQV�
VXU� OH� VLWH� DLQVL� TXH� GHV� HVSqFHV�
K\JURSKLOHV�DXWRXU�GH�FHOOHV�FL���
�
/D�FUpDWLRQ�G¶XQH�KDLH�HQWUH�OHV�ERLVHPHQWV�
DX�1RUG�HW�DX�6XG�GX�VLWH�GH�FRPSHQVDWLRQ�
SHUPHWWUD�G¶DXJPHQWHU�OD�FRQQHFWLYLWp�HW�OH�SDVVDJH�GH�OD�IDXQH�HW�RIIULUD�XQ�UHIXJH�SRXU�OD�ELRGLYHUVLWp���
�
�
�
� �
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/HV�KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�VHPL�QDWXUHOV�GX�VLWH�GH�FRPSHQVDWLRQ�DSUqV�OD�PLVH�HQ�SODFH�GHV�PHVXUHV�VRQW�SUpVHQWpV�VXU�OD�ILJXUH�VXLYDQWH��
�

�
� �
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/HV� WDEOHDX[� VXLYDQWV� UHJURXSHQW� O¶HQVHPEOH� GHV�PHVXUHV�PLVHV� HQ�°XYUH� HW� OHXUV� FR�WV� DVVRFLpV� DX� VHLQ� GX� SURMHW� SRXU� pYLWHU�� UpGXLUH��
FRPSHQVHU�RX�DFFRPSDJQHU�VHV�LQFLGHQFHV�VXU�OHV�IDFWHXUV�KXPDLQV�GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW�HW�O¶pWDW�UpVLGXHO�GH�FHV�LQFLGHQFHV��
�

� � �� � �
�

�
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�
�

�
�
�
/HV�PHVXUHV�UHWHQXHV�YLV�j�YLV�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�UHSUpVHQWHURQW�XQ�FR�W�HVWLPp�j�HQYLURQ���������¼�SRXU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�LQLWLDOH�GX�SURMHW�SXLV�
HQYLURQ��������¼�UpSDUWLV�VXU�OHV����SUHPLqUHV�DQQpHV�G¶H[SORLWDWLRQ��
�
�
� �
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)DFWHXUV�SK\VLTXHV��VROV�HW�VRXV�VRO��HDX[��DLU��FOLPDW��FKDOHXU�HW�UDGLDWLRQV����pWDW�DFWXHO��LQFLGHQFHV�
GX�SURMHW�HW�PHVXUHV�
�
/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�FRQVWLWXpV�GH�VDEOHV�HW�GH�PDUQHV�GH�O¶2UOpDQDLV�DLQVL�
TXH�GH�FDOFDLUHV�GH�%HDXFH��/H�FRQWH[WH�JpRORJLTXH�ORFDO�LQGXLW�OD�SUpVHQFH�GH�
QRPEUHXVHV� FDYLWpV� VRXWHUUDLQHV� QDWXUHOOHV� HQJHQGUDQW� GHV� HIIRQGUHPHQWV� GH�
WHUUDLQ�� /H� ULVTXH� UHODWLI� DX[� PRXYHPHQWV� GH� WHUUDLQV� DVVRFLpV� DX� UHWUDLW� HW�
JRQIOHPHQW�GHV�DUJLOHV�FODVVLILH� OHV�WHUUDLQV�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�VLWH� ORJLVWLTXH�HQ�
DOpD�IRUW��8QH�pWXGH�JpRWHFKQLTXH�D�GRQF�pWp�PHQpH�DILQ�G¶LQWpJUHU�OHV�GLVSRVLWLIV�
FRQVWUXFWLIV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��/D�FRQVXOWDWLRQ�GHV�EDVHV�GH�GRQQpHV�VXU� OHV�
VLWHV�HW�VROV�SROOXpV�HW�O¶RFFXSDWLRQ�DFWXHOOH�HW�SDVVpH�GHV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�SRXU�
XQH�DFWLYLWp�DJULFROH�FRQGXLVHQW�j�QH�SDV�VXVSHFWHU�GH�SROOXWLRQ�GX�VRXV�VRO�GX�
VLWH��
�
/D�PDVVH�G¶HDX�VRXWHUUDLQH�VRXV�MDFHQWH�©�0XOWLFRXFKHV�FUDLH�GX�6pQR�WXURQLHQ�
HW�FDOFDLUHV�GH�%HDXFH�OLEUHV�ª�SUpVHQWH�XQH�IRUWH�SURGXFWLYLWp��6D�TXDOLWp�DFWXHOOH�
QH�SHUPHW�SDV�G¶DWWHLQGUH�OH�ERQ�pWDW�FKLPLTXH�HQ�UDLVRQ�GH�OD�GpJUDGDWLRQ�GHV�
SDUDPqWUHV� QLWUDWHV� HW� SHVWLFLGHV�� /¶DOLPHQWDWLRQ� HQ� HDX� SRWDEOH� GH� OD� ]RQH�
G¶pWXGH�HVW�LVVXH�GH�QDSSHV�G¶HDX�VRXWHUUDLQHV��/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�KRUV�
GH�WRXW�SpULPqWUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�FDSWDJH��/¶pWDW�TXDQWLWDWLI�GH�OD�PDVVH�G¶HDX�
VRXWHUUDLQH� D� pWp� LGHQWLILpH� FRPPH� pWDQW� PpGLRFUH� HQ� UDLVRQ� GHV� FR�WV�
GLVSURSRUWLRQQpV�GH�PLVH�HQ�SODFH�GH�PHVXUHV����
�
/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�ORFDOLVpV�VXU�OH�EDVVLQ�YHUVDQW�GH�OD�/RLUH��/H�5XLVVHDX�
GH�OD�0DXYH�GH�6DLQW�$\��OH�SOXV�SURFKH�GX�VLWH��V¶pFRXOH�G¶(VW�HQ�2XHVW�HW�UHMRLQW�
OD�/RLUH�DX�QLYHDX�GH�OD�FRPPXQH�GH�0HXQJ�VXU�/RLUH�j�HQYLURQ��� NP�DX�6XG�
2XHVW��/D�PDVVH� G¶HDX� VXSHUILFLHOOH� ©� /D�0DXYH� GH�6DLQW�$\� HW� VHV� DIIOXHQWV�
GHSXLV� OD� VRXUFH� MXVTX¶j� VD� FRQIOXHQFH� DYHF� OD� /RLUH�ª� SUpVHQWH� XQ� pWDW�
pFRORJLTXH�HW�ELRORJLTXH�PpGLRFUH�DYHF�XQ�REMHFWLI�GH�ERQ�pWDW�HQ�����������
�
/D�TXDOLWp�GH�O¶DLU�DX�QLYHDX�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HVW�VXLYLH�SDU�O¶DVVRFLDWLRQ�DJUppH�/LJ¶$LU��/¶LQGLFH�GH�TXDOLWp�GH�O¶DLU�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH������j�
2UOpDQV�0pWURSROH�HVW�JOREDOHPHQW�WUqV�ERQ��
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/D�]RQH�G¶pWXGH�EpQpILFLH�G¶XQ�FOLPDW�G¶LQIOXHQFH�RFpDQLTXH�PRGpUp�SDU�O¶pORLJQHPHQW�GX�OLWWRUDO��FH�TXL�OXL�GRQQH�XQH�SHWLWH�QXDQFH�FRQWLQHQWDOH��
VH�FDUDFWpULVDQW�SDU�GHV�KLYHUV�UHODWLYHPHQW�GRX[�HW�GHV�pWpV�IUDLV��/HV�SUpFLSLWDWLRQV�VRQW�SHX�DERQGDQWHV�PDLV�ELHQ�UpSDUWLHV�WRXWH�O¶DQQpH��/HV�
WHPSpUDWXUHV�\�VRQW�PRGpUpHV��
�
/¶DFWLYLWp�GX�VLWH�FRQVLVWHUD�XQLTXHPHQW�HQ�OD�UpFHSWLRQ��O¶HQWUHSRVDJH�SXLV�O¶H[SpGLWLRQ�GH�SURGXLWV�ILQLV�GDQV�OHXUV�HPEDOODJHV�G¶RULJLQH��&HWWH�
DFWLYLWp��GDQV�VRQ�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO��Q¶HVW�SDV�GH�QDWXUH�j�SUpVHQWHU�GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OD�TXDOLWp�GHV�VROV�HW�GX�VRXV�VRO�GX�VLWH��
�
/¶HDX�XWLOLVpH�DX�VHLQ�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�VHUD�XQLTXHPHQW�SUpOHYpH�VXU�OH�UpVHDX�SXEOLF�G¶DOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX�SRWDEOH��,O�Q¶HVW�SDV�HQYLVDJp�GH�
IRUDJH�SRXU� OH�SUpOqYHPHQW�G¶HDX[�VRXWHUUDLQHV��/¶HDX�VHUD�HVVHQWLHOOHPHQW�XWLOLVpH�SRXU� OHV�EHVRLQV�GRPHVWLTXHV�GX�SHUVRQQHO�HW�GDQV�XQH�
PRLQGUH�PHVXUH� SRXU� OH� QHWWR\DJH� GHV� LQVWDOODWLRQV��(OOH� VHUD� pJDOHPHQW� XWLOLVpH� SRXU� OH� FRQWU{OH� GHV� LQVWDOODWLRQV� G¶LQWHUYHQWLRQ� �GLVSRVLWLI�
G¶H[WLQFWLRQ�DXWRPDWLTXH�QRWDPPHQW���/D�FRQVRPPDWLRQ�WRWDOH�GX�VLWH�SHXW�rWUH�HVWLPpH�j�HQYLURQ�������P��SDU�DQ��&HWWH�FRQVRPPDWLRQ�HVW�IDLEOH�
HW�UHSUpVHQWH�j�WLWUH�GH�FRPSDUDLVRQ�O¶pTXLYDOHQW�GH�SUqV�GH����PpQDJHV�GH�����SHUVRQQHV��
�
/¶H[SORLWDWLRQ�HQ�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�VHUD�j�O¶RULJLQH�GH�WURLV�W\SHV�G¶HIIOXHQWV�DTXHX[����

�� OHV�HDX[�XVpHV�GRPHVWLTXHV�HW�HDX[�GH�ODYDJH��
�� OHV�HDX[�SOXYLDOHV�GH�YRLULHV��VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�SROOXpHV��
�� OHV�HDX[�SOXYLDOHV�GH�WRLWXUHV��

�
/HV�HDX[�XVpHV�GRPHVWLTXHV�HW�OHV�HDX[�GH�ODYDJH�UHMRLQGURQW�OH�UpVHDX�SXEOLF�GH�FROOHFWH�TXL�OHV�DFKHPLQHUD�YHUV�OD�VWDWLRQ�GH�WUDLWHPHQW�GHV�
HDX[�G¶2UOpDQV�0pWURSROH�GRQW� OD�FDSDFLWp�QRPLQDOH�HVW�GH���������pTXLYDOHQWV�KDELWDQWV��(Q�FRQVLGpUDQW�TXH�O¶DSSRUW�G¶XQ�HPSOR\p�GX�VLWH�
FRUUHVSRQG�j�����pTXLYDOHQW�KDELWDQW��O¶pWDEOLVVHPHQW�UHSUpVHQWHUD��������GH�OD�FKDUJH�HQWUDQWH�GH�OD�VWDWLRQ�GH�WUDLWHPHQW��
�
/D�PDMRULWp�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�GH�WRLWXUH�UHMRLQGURQW�XQ�EDVVLQ�SD\VDJHU�SULQFLSDO�ORFDOLVp�j�O¶2XHVW�GX�VLWH�G¶XQ�YROXPH�GH�������P��MRXDQW�j�OD�
IRLV� OH� U{OH�GH� WDPSRQQHPHQW�G¶XQH�SOXLH�G¶RUDJH�HW�G¶LQILOWUDWLRQ��8Q�VHFRQG�EDVVLQ�VLWXp�j� O¶(VW�G¶XQ�YROXPH�GH����P��FROOHFWHUD�FHOOHV�GHV�
EXUHDX[�HW�ORFDX[�WHFKQLTXHV�ORFDOLVpV�HQ�IDoDGH�GX�EkWLPHQW�%��/HV�HDX[�SOXYLDOHV�GHV�YRLULHV�LPSHUPpDELOLVpHV��FRUUHVSRQGDQW�DX[�YRLULHV�3/��
9/�HW�DX[�DLUHV�GH�TXDLV�WUDQVLWHURQW�DX�SUpDODEOH�SDU�XQ�EDVVLQ�pWDQFKH�G¶XQ�YROXPH�GH�������P��VHUYDQW�DX�FRQILQHPHQW�G¶pYHQWXHOOHV�HDX[�
G¶H[WLQFWLRQ�SXLV�SDU�XQ�VpSDUDWHXU�G¶K\GURFDUEXUHV��
�
/HV�SULQFLSDOHV�pPLVVLRQV�DWPRVSKpULTXHV�OLpHV�j�O¶DFWLYLWp�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�FRUUHVSRQGURQW�DX[�JD]�G¶pFKDSSHPHQW�GHV�SRLGV�ORXUGV�XWLOLVpV�
SRXU�OH�WUDQVSRUW�GHV�PDUFKDQGLVHV��&HV�YpKLFXOHV�VHURQW�HQWUHWHQXV�UpJXOLqUHPHQW�HW�IHURQW� O¶REMHW�GHV�FRQWU{OHV�SpULRGLTXHV�UpJOHPHQWDLUHV�
SHUPHWWDQW�GH�YpULILHU�OH�UHVSHFW�GHV�YDOHXUV�OLPLWHV�GH�UHMHWV�GHV�JD]�G¶pFKDSSHPHQW��'H�SOXV��OHV�RSpUDWLRQV�GH�FKDUJHPHQW�HW�GH�GpFKDUJHPHQW�
VH�IHURQW�PRWHXUV�j�O¶DUUrW���
�
�



Résumé de l’étude d’impact environnementale 
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/HV�FKDXGLqUHV�VHURQW�XQH�VRXUFH�G¶pPLVVLRQ�DWPRVSKpULTXH�GDQV�XQH�PRLQGUH�PHVXUH�FRPSWH�WHQX�GH���
�� OHXU� IDLEOH� GXUpH� G¶pPLVVLRQ� �XWLOLVDWLRQ� XQLTXHPHQW� SRXU� OH� PDLQWLHQ� KRUV� JHO� GHV� FHOOXOHV� QpFHVVDLUH� DX� ERQ� IRQFWLRQQHPHQW� GHV�

pTXLSHPHQWV�G¶LQWHUYHQWLRQ��5,$��VSULQNODJH���
�� OD�QDWXUH�GX�FRPEXVWLEOH��JD]�QDWXUHO���WUqV�IDLEOH�JpQpUDWHXU�GH�GLR[\GH�GH�VRXIUH�RX�GH�SDUWLFXOHV��HQ�FRPSDUDLVRQ�j�GX�ILRXO�GRPHVWLTXH��
�� O¶HQWUHWLHQ�HW�OH�FRQWU{OH�UpJXOLHU�GHV�LQVWDOODWLRQV��

�
(QILQ�� OHV�GLVSRVLWLRQV�FRQVWUXFWLYHV�GHV�EkWLPHQWV� ODEHOLVpV�+DXWH�4XDOLWp�(QYLURQQHPHQWDOH�HW�QRWDPPHQW� OHXU�TXDOLWp�G¶LVRODWLRQ�WKHUPLTXH�
SHUPHWWURQW�GH�OLPLWHU�OH�EHVRLQ�GH�FKDXIIDJH�GHV�FHOOXOHV�GH�VWRFNDJH�HW�GRQF�GH�OLPLWHU�OH�UHFRXUV�DX[�pQHUJLHV�IRVVLOHV�GDQV�FH�FDGUH��GDQV�OH�
EXW�GH�UpGXLUH�O¶LQFLGHQFH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�VXU�OH�UpFKDXIIHPHQW�FOLPDWLTXH��/D�PLVH�HQ�SODFH�GH�PHVXUHV�GDQV�O¶DPpQDJHPHQW�GX�SURMHW�SHUPHW�
GH�OLPLWHU�DX�PD[LPXP�OD�YXOQpUDELOLWp�GX�SURMHW�DX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��FDQLFXOH��VpFKHUHVVH��QHLJH�GpJHO��LQRQGDWLRQ��WHPSrWH�YHQW�YLROHQW����
�
/D�SUpVHQFH�GH�GHX[�FKDXGLqUHV�ORFDOLVpHV�DX�VHLQ�G¶XQ�ORFDO�FKDXIIHULH�Q¶DXUD�DXFXQH�LQFLGHQFH�VXU� O¶HQYLURQQHPHQW�GX�SURMHW�HQ�WHUPHV�GH�
FKDOHXU�pPLVH��$XFXQH�UDGLDWLRQ�QH�VHUD�pPLVH�SDU�OH�SURMHW�GH�FUpDWLRQ�GX�VLWH�ORJLVWLTXH��/¶LPSDFW�HVW�GRQF�FRQVLGpUp�FRPPH�QXO����
� �
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/HV� WDEOHDX[� VXLYDQWV� UHJURXSHQW� O¶HQVHPEOH� GHV�PHVXUHV�PLVHV� HQ�°XYUH� HW� OHXUV� FR�WV� DVVRFLpV� DX� VHLQ� GX� SURMHW� SRXU� pYLWHU�� UpGXLUH��
FRPSHQVHU�RX�DFFRPSDJQHU�VHV�LQFLGHQFHV�VXU�OHV�IDFWHXUV�KXPDLQV�GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW�HW�O¶pWDW�UpVLGXHO�GH�FHV�LQFLGHQFHV��
�

� � �� � �
�

�
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�
�
�

�
�
�
/HV�PHVXUHV�UHWHQXHV�YLV�j�YLV�GHV�IDFWHXUV�SK\VLTXHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�UHSUpVHQWHURQW�XQ�FR�W�HVWLPp�j�HQYLURQ���������¼��
�
� �
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3DWULPRLQH�FXOWXUHO�HW�SD\VDJH���pWDW�DFWXHO��LQFLGHQFHV�GX�SURMHW�HW�PHVXUHV�
�
/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�VRQW�pORLJQpV�G¶HQYLURQ���NP�GX�PRQXPHQW�KLVWRULTXH�OH�SOXV�SURFKH�HW�ORFDOLVpV�HQ�GHKRUV�GHV�SpULPqWUHV�GH�SURWHFWLRQ�
FRUUHVSRQGDQWV��$XFXQ�VLWH�FODVVp�RX�LQVFULW�Q¶HVW�SUpVHQW�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��/HV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�QH�VRQW�SDU�DLOOHXUV�SDV�ORFDOLVpV�DX�
VHLQ�G¶XQH�]RQH�GH�SUpVRPSWLRQ�GH�SUHVFULSWLRQ�DUFKpRORJLTXH���
�
/D�]RQH�G¶pWXGH�HVW�ORFDOLVpH�DX�VHLQ�GH�O¶HQVHPEOH�SD\VDJHU © 3HWLWH�%HDXFH ª FRPSUHQDQW�O¶HQWLWp�SD\VDJqUH�© /HV�&ODLULqUHV�GH�*LG\ ª��,O V¶DJLW�
G¶XQ� YDVWH�SODWHDX� FpUpDOLHU� FUHXVp�DX�6XG�SDU� OHV�0DXYHV�HW� pJDOHPHQW� FRQVWLWXp�SDU� XQH�%HDXFH�ERLVpH�� QRWDPPHQW�DX�1RUG�HW� j� O¶(VW��
'¶DSSDUHQFH�SODW��OH�SODWHDX�FpUpDOLHU�SUpVHQWH�HQ�UpDOLWp�GH�OpJqUHV�RQGXODWLRQV�GX�VRO�TXL�GRQQHQW�j�FH�SD\VDJH�WRXW�VRQ�DWWUDLW����
�

����������������� �
�
�
/¶pORLJQHPHQW�GX�SURMHW�YLV�j�YLV�GX�PRQXPHQW�KLVWRULTXH�FRPELQp�j�OD�WRSRJUDSKLH�SHX�PDUTXpH�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH�HW�j�OD�KDXWHXU�SHX�LPSRUWDQWH�
GX�IXWXU�EkWLPHQW�SHUPHWWHQW�G¶pFDUWHU�WRXW�ULVTXH�GH�FR�YLVLELOLWp�HQWUH�FHV�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV���
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/H�EkWLPHQW�VHUD�KDELOOp�G¶XQ�EDUGDJH�GH�ODPHV�PpWDOOLTXHV�PLURLU�VXU�OHV�IDoDGHV�YLVLEOHV�GHSXLV�OH�VLWH��OHV�DXWUHV�IDoDGHV�pWDQW�GLUHFWHPHQW�
IDFH�j�GHV�DUEUHV�GH�SOXVLHXUV�GL]DLQHV�GH�PqWUHV��&HV�ODPHV�DXURQW�XQ�DQJOH�YDULDQW�HQWUH���HW�����SDU�UDSSRUW�j�OD�IDoDGH��SHUPHWWDQW�XQH�UpHOOH�
RQGXODWLRQ�YLVXHOOH�HW�GLVFRQWLQXLWp�GHV�UHIOHWV�IDYRULVDQW�VRQ�LQWpJUDWLRQ�SD\VDJqUH���
�
/H�PDLQWLHQ�G¶XQH�SDUWLH�GH�OD�]RQH�KXPLGH�j�O¶2XHVW�GHV�WHUUDLQV��OD�SODQWDWLRQ�GH����FKrQHV�HQ�OLPLWH�GH�SURSULpWp��G¶XQ�VpTXRLD�YLVLEOH�GqV�
O¶HQWUpH�GX�VLWH��DLQVL�TXH�O¶HQJD]RQQHPHQW�HW�OD�SODQWDWLRQ�G¶DUEUHV�j�KDXWHV�WLJHV�HW�DUEXVWHV�VXU�OHV�HVSDFHV�OLEUHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�IDYRULVHURQW�
pJDOHPHQW�O¶LQWpJUDWLRQ�SD\VDJqUH�GX�IXWXU�pWDEOLVVHPHQW��,O�Q¶\�DXUD�DXFXQH�YXH�GLUHFWH�VXU�OH�VLWH�GHSXLV�OHV�URXWHV�FRPPXQDOHV��/HV�WHUUDLQV�
VRQW�HQWRXUpV�G¶XQ�ERLV�DX�1RUG�HW�j�O¶2XHVW�FRQWULEXDQW�j�DVVXUHU�XQH�FRQWLQXLWp�SD\VDJqUH�HQWUH�OD�]RQH�G¶DFWLYLWpV�HW�OD�]RQH�GH�FXOWXUHV����
�

�
�
�
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/HV� WDEOHDX[� VXLYDQWV� UHJURXSHQW� O¶HQVHPEOH� GHV�PHVXUHV�PLVHV� HQ�°XYUH� HW� OHXUV� FR�WV� DVVRFLpV� DX� VHLQ� GX� SURMHW� SRXU� pYLWHU�� UpGXLUH��
FRPSHQVHU�RX�DFFRPSDJQHU�VHV�LQFLGHQFHV�VXU�OHV�IDFWHXUV�KXPDLQV�GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW�HW�O¶pWDW�UpVLGXHO�GH�FHV�LQFLGHQFHV��
�

� � �� �
�

�
�

�
�
�
/HV�PHVXUHV�UHWHQXHV�YLV�j�YLV�GX�SDWULPRLQH�FXOWXUHO�HW�GX�SD\VDJH�UHSUpVHQWHURQW�XQ�FR�W�JOREDO�HVWLPp�j�HQYLURQ�����������¼��
�
�
�
�
� �
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eYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OD�VDQWp��
�
/¶DQDO\VH�GH�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�GX�IXWXU�pWDEOLVVHPHQW�YLV�j�YLV�GH�OD�VDQWp�GHV�SRSXODWLRQV�YRLVLQHV�HVW�UHJURXSpH�DX�VHLQ�GX�VFKpPD�
FRQFHSWXHO�VXLYDQW��
�

�
�
/¶H[LVWHQFH�G¶XQ�ULVTXH�VDQLWDLUH�UpVXOWH�GH�OD�SUpVHQFH�VLPXOWDQpH�G¶XQH�VRXUFH��G¶XQH�FLEOH�HW�G¶XQH�YRLH�GH�WUDQVIHUW�OHV�UHOLDQW��/H�VFKpPD�
FRQFHSWXHO� SUpFpGHQW� SHUPHW� DLQVL� G¶pFDUWHU� WRXW� ULVTXH� VDQLWDLUH� SRXU� OD� VDQWp� GHV� SRSXODWLRQV� YRLVLQHV� GX� VLWH� OLp� j� O¶H[SORLWDWLRQ� GH�
O¶pWDEOLVVHPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�O¶DEVHQFH�G¶XQH�WHOOH�VLPXOWDQpLWp�SRXU�FKDFXQH�GHV�VRXUFHV�LGHQWLILpHV�� �
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&XPXO�GHV�LQFLGHQFHV�DYHF�G¶DXWUHV�SURMHWV�FRQQXV�
�
/D� FRQVXOWDWLRQ� GX� )LFKLHU� 1DWLRQDO� GHV� (WXGHV� G¶,PSDFW�� DLQVL� TXH� OHV� DYLV� UHQGXV� SDU� OH�
&*(''�HW� O¶$XWRULWp�(QYLURQQHPHQWDOH��$(���RQW�SHUPLV�G¶LGHQWLILHU�SOXVLHXUV�SURMHWV�UpFHQWV�
SURFKHV�GH�O¶HPSULVH�GX�VLWH��/¶XQLTXH�SURMHW�VXVFHSWLEOH�G¶DYRLU�XQ�LPSDFW�FXPXODEOH�DYHF�OH�
SURMHW�G¶pWXGH�HVW�FHOXL�SRUWp�SDU�9LQFL�$XWRURXWH�FRQFHUQDQW�OD�PLVH�j�GHX[�IRLV�TXDWUH�YRLHV�
GH�O¶DXWRURXWH�$���HQWUH�O¶$���HW�O¶$���j�,QJUp��
�
/H�SURMHW�FRPSUHQG����

Ͳ� OD� UpDOLVDWLRQ�G¶XQH�YRLH� VXSSOpPHQWDLUH�GDQV�FKDTXH�VHQV�GH�FLUFXODWLRQ�VXU� OHV����
NLORPqWUHV�GH�O¶$���VLWXpV�HQWUH�OHV�ELIXUFDWLRQV�DYHF�O¶$���HW�O¶$����SDU�pODUJLVVHPHQW�
ODWpUDO�GHV�FKDXVVpHV� UpSRQGDQW�j� O¶DXJPHQWDWLRQ�FRQWLQXH�GHV� WUDILFV�FRQVWDWpV�VXU�
FHWWH�VHFWLRQ���

Ͳ� OH� UpDPpQDJHPHQW� GH� OD� ELIXUFDWLRQ� $���$��� VXU� OHV� FRPPXQHV� G¶,QJUp� HW� GH� /D�
&KDSHOOH�6DLQW�0HVPLQ���

Ͳ� O¶DGDSWDWLRQ�GH�OD�ELIXUFDWLRQ�$���$�����

Ͳ� OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�SDUNLQJ�GH�FRYRLWXUDJH�G¶HQYLURQ����SODFHV�DX�QLYHDX�GH�OD�ELIXUFDWLRQ�
G¶2UOpDQV�1RUG�j�6DUDQ��

�
8Q�WUDLWHPHQW�GHV�HDX[�GH�UXLVVHOOHPHQW�HVW�SUpYX��DLQVL�TXH�GHV�DPpQDJHPHQWV�K\GUDXOLTXHV�
SRXU�SUpYHQLU� WRXW� ULVTXH�G¶LQRQGDWLRQ�� �/HV�SURWHFWLRQV�DFRXVWLTXHV�VHURQW� UHGpILQLHV�DSUqV�
pODUJLVVHPHQW� HW� OHV� RXYUDJHV� GH� IUDQFKLVVHPHQW� VXSpULHXUV� GpWUXLWV� VRQW� UHFRQVWUXLWV�� /D�
YLWHVVH�PD[LPDOH�SDVVH�GH�����j�����NP�K�DX�6XG�GH�OD�VRUWLH�2UOpDQV�1RUG�
�
%LHQ�TXH�FHUWDLQV�GHV�HIIHWV�GH�FKDFXQ�GHV�GHX[�SURMHWV�VH�FXPXOHQW��WUDILF��EUXLW��JD]�j�HIIHW�
GH� VHUUH��� LOV� VRQW� QpFHVVDLUHV� DX� ERQ� IRQFWLRQQHPHQW� GHV� HQWUHSULVHV� SUpVHQWHV� GDQV� OHV�
]RQHV� G¶DFWLYLWpV� TXL� HPSUXQWHQW� O¶DXWRURXWH� $��� SRXU� OHXU� H[SORLWDWLRQ�� /H� SURMHW� GH� 9LQFL�
$XWRURXWH�DXUD�XQ�HIIHW�SRVLWLI�SRXU�OH�SURMHW�SRUWp�SDU�6(482,$�HQ�SHUPHWWDQW�G¶DPpOLRUHU�OH�
WUDILF�URXWLHU�GH�WRXV� OHV�YpKLFXOHV�� OHV�WHPSV�GH�WUDQVSRUW�HW� OD�VpFXULWp�VXU�FHWWH�SRUWLRQ�GH�
URXWH�UHQGDQW�SOXV�DFFHVVLEOHV�OHV�LQWHUYHQWLRQV�GH�O¶H[SORLWDQW��



Résumé de l’étude d’impact environnementale 
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0RGDOLWpV�GH�VXLYL�SURSRVpHV�
�
/H�SUpVHQW�FKDSLWUH�SUpVHQWH�OHV�PRGDOLWpV�GH�VXLYL�GHV�PHVXUHV�TXL�VHURQW�SULVHV�SDU�OD�VRFLpWp�6(482,$�SRXU�V¶DVVXUHU�GDQV�OH�WHPSV�TXH�VRQ�
pWDEOLVVHPHQW�SUpVHUYH�OHV�LQWpUrWV�PHQWLRQQpV�j�O¶DUWLFOH�/�������GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��
�
/D�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH�GX�VLWH�VHUD�VXLYLH�HQ�UHOHYDQW�UpJXOLqUHPHQW�OHV�FRPSWHXUV�pOHFWULTXHV���
�
/HV�QLYHDX[�G¶pPLVVLRQV�VRQRUHV�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�IHURQW�O¶REMHW�G¶XQH�FDPSDJQH�GH�PHVXUHV�TXL�VHUD�UpDOLVpH�GDQV�OHV���PRLV�VXLYDQW�OD�PLVH�
HQ�VHUYLFH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW��&HWWH�FDPSDJQH�SHUPHWWUD�GH�YpULILHU�OH�UHVSHFW�GHV�YDOHXUV�OLPLWHV�DSSOLFDEOHV�DX�QLYHDX�GHV�OLPLWHV�GH�SURSULpWp�
HW�GHV�]RQHV�j�pPHUJHQFH�UpJOHPHQWpH�OHV�SOXV�SURFKHV��
�
/HV�TXDQWLWpV�GH�GpFKHWV�SURGXLWV�HW�OHXUV�PRGDOLWpV�GH�JHVWLRQ�VHURQW�FRQVLJQpHV�DX�VHLQ�GH�UHJLVWUHV��/¶H[SORLWDQW�V¶DVVXUHUD�GH�OD�UpFHSWLRQ�
GHV�ERUGHUHDX[�GH�VXLYL�GHV�GpFKHWV�GDQJHUHX[�FRPSOpWpV�VXLWH�j�OHXU�SULVH�HQ�FKDUJH�HW�OHXU�WUDLWHPHQW��
�
/H�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�SRPSH�GH�UHOHYDJH�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�GH�YRLULHV�HQ�VRUWLH�GX�EDVVLQ�LQWHUQH�GH�UpWHQWLRQ�HW�GH�FRQILQHPHQW�VHUD�YpULILp�
j�XQH�IUpTXHQFH�IL[pH�SDU�O¶H[SORLWDQW��&H�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�VHUD�IDFLOHPHQW�YpULILDEOH�SDU�XQ�FRQWU{OH�YLVXHO�GX�QLYHDX�G¶HDX�DX�VHLQ�GX�EDVVLQ��
/H�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�FRPPDQGH�G¶DUUrW�PDQXHO�GH�FHWWH�SRPSH�HW�GH�VRQ�DVVHUYLVVHPHQW�DX�GpFOHQFKHPHQW�GX�V\VWqPH�G¶H[WLQFWLRQ�
DXWRPDWLTXH�VHURQW�pJDOHPHQW�YpULILpV�UpJXOLqUHPHQW��
�
/H�VpSDUDWHXU�G¶K\GURFDUEXUHV�IHUD� O¶REMHW�G¶XQ�HQWUHWLHQ�D�PLQLPD�DQQXHO��6D�SHUIRUPDQFH�VHUD�VXLYLH�DX�PR\HQ�G¶XQH�DQDO\VH�j�IUpTXHQFH�
DQQXHOOH�GH�OD�TXDOLWp�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�HQ�VRUWLH�GH�FHW�RXYUDJH��&HWWH�DQDO\VH�SRUWHUD�VXU�OHV�K\GURFDUEXUHV�WRWDX[��
�
/¶HQWUHWLHQ�GHV�HVSDFHV�YHUWV�GX�VLWH�HW�GH�OD�QRXYHOOH�]RQH�KXPLGH�VHUD�FRQILp�j�XQH�HQWUHSULVH�H[WpULHXUH�TXL�LQWHUYLHQGUD�GqV�TXH�FHOD�VHUD�
MXJp�QpFHVVDLUH�HQ�IRQFWLRQ�GX�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�YpJpWDWLRQ�HW�GHV�FRQGLWLRQV�FOLPDWLTXHV��
�
/¶HIILFDFLWp�GHV�PHVXUHV�PLVHV�HQ�SODFH�SRXU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�QRXYHOOH�]RQH�KXPLGH�DILQ�GH�FRPSHQVHU�FHOOHV�LPSDFWpHV�DX�VHLQ�GX�VLWH�IHURQW�
pJDOHPHQW�O¶REMHW�GH�VXLYL�QRWDPPHQW�ORUV�GH�OD�SKDVH�FKDQWLHU�HW�HQ�SKDVH�G¶H[SORLWDWLRQ��/D�IDXFKH�DQQXHOOH�GH�OD�SUDLULH�KXPLGH�VHUD�j�UpDOLVHU�
HQWUH�MXLOOHW�HW�VHSWHPEUH�LQFOXDQW�OD�VXUYHLOODQFH�HW�OD�VXSSUHVVLRQ�VL�EHVRLQ�GHV�HVSqFHV�H[RWLTXHV�HQYDKLVVDQWHV�VSRQWDQpHV��/HV�KDLHV�VHURQW�
HQWUHWHQXHV�WRXV�OHV���DQV�HQWUH�GpEXW�DR�W�HW�ILQ�RFWREUH��
� �
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-XVWLILFDWLRQ�GHV�FKRL[�GX�SURMHW��
�

&KRL[�GX�VLWH�GX�SURMHW��
�
6(482,$�D�OH�SURMHW�G¶LPSODQWHU�GHX[�EkWLPHQWV�G¶HQWUHS{W�ORJLVWLTXH�VXU�GHV�WHUUDLQV�GH�OD�FRPPXQH�GH�*LG\��DX�VHLQ�GH�OD�FRVPpWLTXH�YDOOpH��
HQ�SpULSKpULH�GX�3{OH�����&HWWH�]RQH�LQGXVWULHOOH�GDWDQW�GH�������FRPSWH�SUqV�GH�����HQWUHSULVHV��SULQFLSDOHPHQW�GDQV�O
LQGXVWULH�HW�OH�GRPDLQH�
GX�WUDQVSRUW�HW�GH�OD�ORJLVWLTXH���
�
/¶REMHFWLI�GH�6(482,$�HVW�GH�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�FURLVVDQWV�H[SULPpV�SDU�OHV�FOLHQWV�GX�PRQGH�GH�OD�FRVPpWLTXH�VXU�FH�WHUULWRLUH���
�
/H�FKRL[�GH�OD�ORFDOLVDWLRQ�GX�SURMHW�UpVXOWH�GH�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�FULWqUHV�VXLYDQWV���

�� SUR[LPLWp�GHV�]RQHV�G¶DFWLYLWpV�3{OH����HW�=$&�GX�&KDPS�5RXJH��
�� SUR[LPLWp�G¶D[HV�URXWLHUV�LPSRUWDQWV�QRWDPPHQW�O¶$����VDQV�WUDYHUVpH�GH�]RQH�UpVLGHQWLHOOH��
�� HPSULVH�IRQFLqUH�QpFHVVDLUH�LPSRUWDQWH�OLpH�j�OD�QDWXUH�PrPH�GH�O¶DFWLYLWp�HW�GHV�EHVRLQV�H[SULPpV����������P��G¶HPSULVH�SDUFHOODLUH�SRXU�

�������P��GH�VXUIDFH�G¶HQWUHSRVDJH���
�� SUR[LPLWp�GH�O¶DJJORPpUDWLRQ�RUOpDQDLVH���

�
'H�SOXV��O¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�VH�IHUD�VXU�GHV�WHUUDLQV�LGHQWLILpV�FRPPH�]RQH�j�XUEDQLVHU�SRXU�GHV�DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV�GLYHUVHV�GDQV�OH�SODQ�
ORFDO�G¶XUEDQLVPH�GH�OD�FRPPXQH�GH�*LG\���
��
� �
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6FpQDULR�GH�UpIpUHQFH�
�
/H�VLWH�HVW�ORFDOLVp�HQ�SpULSKpULH�GH�GHX[�]RQHV�G¶DFWLYLWpV��OD�=$&�GX�&KDPS�5RXJH�HW�OH�3{OH�����j�SUR[LPLWp�GH�O¶DJJORPpUDWLRQ�G¶2UOpDQV���
�
/¶pWDW�DFWXHO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QH�SUpVHQWH�SDV�GH�VHQVLELOLWp�SDUWLFXOLqUH�UpGKLELWRLUH�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�FHV�DFWLYLWpV��/HV�LPSDFWV�OHV�SOXV�
VLJQLILFDWLIV�VHURQW�pYLWpV��UpGXLWV��FRPSHQVpV�HW�DFFRPSDJQpV�SDU�GHV�PHVXUHV�DGDSWpHV���
�
/HV�LPSDFWV�QpJDWLIV�FRQFHUQHQW�PDMRULWDLUHPHQW�OHV�D[HV�URXWLHUV�GX�VHFWHXU�HW�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU�LQGXLW�SDU�OD�FLUFXODWLRQ�GHV�SRLGV�ORXUGV�SRXU�
O¶DUULYpH�GHV�SURGXLWV�ILQLV�HW�OHXU�H[SpGLWLRQ�FKH]�OH�FOLHQW��FRPPH�F¶HVW�OH�FDV�SRXU�FH�W\SH�G¶pWDEOLVVHPHQW��3RXU�FHV�GRPDLQHV��OH�VFpQDULR�GH�
UpIpUHQFH�LQWqJUH�GHV�PHVXUHV�SHUPHWWDQW�G¶HVWLPHU�TXH�OHV�LPSDFWV�QpJDWLIV�UpVLGXHOV�GX�VLWH�VHURQW�OLPLWpV���
�
'H�SOXV��OD�GHVWUXFWLRQ�G¶XQ�PLOLHX�QDWXUHO�KXPLGH�HVW�pJDOHPHQW�j�SUHQGUH�HQ�FRPSWH��/¶LPSDFW�GX�SURMHW�VHUD�OLPLWp�SDU�GHV�DPpQDJHPHQWV�
SHUPHWWDQW�GH�SUpVHUYHU�DX�PD[LPXP�OD�ELRGLYHUVLWp�GpMj�SUpVHQWH�VXU�OHV�WHUUDLQV�GX�SURMHW�HW�G¶DPpOLRUHU�OHV�FRUULGRUV�ELRORJLTXHV�H[LVWDQWV��/D�
FUpDWLRQ�HW�O¶DPpQDJHPHQW�G¶XQH�QRXYHOOH�]RQH�KXPLGH�j�SUR[LPLWp�FRPSHQVHURQW�FHW�LPSDFW���
�
/HV�DXWUHV�GRPDLQHV�QH�SUpVHQWHQW�SDV�GH�VHQVLELOLWp�QRWDEOH���
�
�
� �
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(YROXWLRQ�SUREDEOH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�O¶DEVHQFH�GH�PLVH�HQ�°XYUH�GX�SURMHW��
�
�
&RPPH�O¶LQGLTXH�OH�3/8�HQ�YLJXHXU��OH�VLWH�VHUD�LPSODQWp�DX�VHLQ�G¶XQH�
]RQH� YRXpH� j� DFFXHLOOLU� GHV� DFWLYLWpV� pFRQRPLTXHV� GLYHUVHV�� 6L� OH�
SURMHW�GH�6(482,$�YHQDLW�j�QH�SDV�rWUH�PLV�HQ�°XYUH�� OHV�WHUUDLQV�
UHVWHUDLHQW�HQ�MDFKqUH�MXVTX¶j�FH�TX¶XQH�DXWUH�HQWUHSULVH�V¶\�LPSODQWH��
/D�SUHVVLRQ�IRQFLqUH�LPSRUWDQWH�FDUDFWpULVDQW�FH�WHUULWRLUH�HW�O¶DEVHQFH�
G¶DXWUHV� WHUUDLQV� G¶HPSULVH� VXIILVDQWH� GDQV� FH� VHFWHXU� DXJPHQWHQW�
VLJQLILFDWLYHPHQW�OD�SUREDELOLWp�G¶XQ�WHO�VFpQDULR���
�
�
/H�WDEOHDX�FL�FRQWUH��SURYHQDQW�GX�GLDJQRVWLF�pFRORJLTXH�UpDOLVp�SDU�OH�
EXUHDX�G¶pWXGHV�%,2723(��FRPSDUH�O¶pYROXWLRQ�GX�VLWH�DYHF�RX�VDQV�
PLVH�HQ�°XYUH�GX�SURMHW�HW�SUpFLVH��GDQV�OHV�GHX[�FDV��O¶pYROXWLRQ�GHV�
JUDQGV�W\SHV�GH�PLOLHX[�QDWXUHOV�DX�VHLQ�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�LPPpGLDWH��
�
�
�
�
� �
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&RQGLWLRQV�GH�UHPLVH�HQ�pWDW�GX�VLWH�DSUqV�H[SORLWDWLRQ�
�
(Q�FDV�G¶DUUrW�GH�VRQ�LQVWDOODWLRQ��OD�VRFLpWp�6(482,$�SURMHWWH�XQH�UHPLVH�HQ�pWDW�GHV�WHUUDLQV�SRXU�XQ�XVDJH�IXWXU�GX�VLWH�j�YRFDWLRQ�pFRQRPLTXH�
GH�W\SH�LQGXVWULHOOH�RX�ORJLVWLTXH��&HWWH�XVDJH�D�pWp�SURSRVp�DX�SURSULpWDLUH�DFWXHO�GX�VLWH�HW�DX�SUpVLGHQW�GH�OD�FRPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�GH�OD�
%HDXFH�/RLUHWDLQH��
�
(Q�FDV�GH�FHVVDWLRQ�G¶DFWLYLWp��OHV�PHVXUHV�VXLYDQWHV�GH�PLVH�HQ�VpFXULWp�GX�VLWH�VHURQW�DSSOLTXpHV����

�� O¶pYDFXDWLRQ�GHV�SURGXLWV�GDQJHUHX[�HW�OD�JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV��pOLPLQDWLRQ�GHV�GpFKHWV�UpVLGXHOV��YLGDQJH�GH�O¶RXYUDJH�GH�WUDLWHPHQW�GHV�
HDX[�SOXYLDOHV���

�� O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�G¶DFFqV�DX�VLWH��HQWUHWLHQ�GH�OD�FO{WXUH�VL�QpFHVVDLUH���
�� OD�VXSSUHVVLRQ�GHV�ULVTXHV�G¶LQFHQGLH�HW�G¶H[SORVLRQ��pYDFXDWLRQ�GHV�PDWLqUHV�FRPEXVWLEOHV��PLVH�HQ�VpFXULWp�GHV�FLUFXLWV�pOHFWULTXHV�«��
�� OD�VXUYHLOODQFH�GHV�HIIHWV�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�VXU�VRQ�HQYLURQQHPHQW��

�
/HV�PHVXUHV�VXLYDQWHV�QpFHVVDLUHV�j�DVVXUHU� OD�SURWHFWLRQ�GHV� LQWpUrWV�PHQWLRQQpV�j� O¶DUWLFOH�/�������GX�FRGH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�DX�YX�GH�
O¶XVDJH�IXWXU�UHWHQX�VHURQW�pJDOHPHQW�PLVHV�HQ�°XYUH���

�� OHV�PHVXUHV�GH�PDLWULVH�GHV�ULVTXHV�OLpV�DX[�VROV��VL�QpFHVVDLUH��GLDJQRVWLF�HW�pWXGHV�GHV�VROV�DYHF�SURFpGXUH�GH�GpSROOXWLRQ�pYHQWXHOOH���
�� OHV�PHVXUHV�GH�PDLWULVH�GHV�ULVTXHV�OLpV�DX[�HDX[�VRXWHUUDLQHV�RX�VXSHUILFLHOOHV�pYHQWXHOOHPHQW�SROOXpHV��
�� HQ�FDV�GH�EHVRLQ��OD�VXUYHLOODQFH�j�H[HUFHU��
�� OHV�OLPLWDWLRQV�RX�LQWHUGLFWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶DPpQDJHPHQW�RX�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�VRO�RX�GX�VRXV�VRO��

�
�
�
�
�
�
�
�
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La société ICE Conseil étudie un projet de construction d'une plateforme logistique à Gidy dans 
le Loiret (45) en région Centre-Val de Loire pour la société SEQUOIA. L¶aLUe d¶pWXde cRXYUe XQe 
VXSeUfLcLe WRWaOe d¶eQYLURQ 15 ha. La UpaOLVaWLRQ dX YROeW PLOLeX[ QaWXUeOV, faXQe eW fORUe de O¶pWXde 
d¶LPSacW, O¶aQaO\Ve de Oa fonctionnalité des zones humides impactées et les mesures 
compensatoires à la destruction de zones humides RQW pWp cRQfLpeV aX bXUeaX d¶pWXdeV 
BIOTOPE. 

POXVLeXUV aLUeV d¶pWXde RQW pWp dpfLQLeV : O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe cRXYUe XQe VXSeUfLcLe d¶eQYLURQ 
15 ha eW O¶aLUe d¶pWXde ORLQWaLQe eVW XQe ]RQe WaPSRQ de 5 NP aXWRXU de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe.  

L¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe Q¶eVW cRQceUQpe SaU aXcXQ ]RQage UpgOePeQWaLUe. SXU O¶aLUe d¶pWXde 
lointaine, deux entités du site Natura 2000, Zone spéciale de conservation (ZSC) FR2400524 
« FRUrW d¶OUOpaQV eW SpULShpULe ª VRQW VLWXpeV j eQYLURQ 4,2 NP j O¶eVW de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe. 

Les aires d¶pWXde, immédiate et lointaine, ne sont concernées par aucun zonage d¶LQYeQWaLUe. 

Dans le cadre des continuités écologiques régionales, aXcXQ UpVeUYRLU de bLRdLYeUVLWp Q¶a pWp 
LdeQWLfLp TXe ce VRLW VXU O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe RX ORLQWaLQe. L¶aLUe d¶pWXde ORLQWaLQe eVW 
concernée par deux corridors diffus, un de la sous-trame des milieux humides et un de la sous-
trame des milieux boisés VXU Oa SaUWLe eVW, aX QLYeaX de Oa FRUrW d¶OUOpaQV. AXcXQ aXWUe cRUULdRU 
Qe cRQceUQe OeV aLUeV d¶pWXde. 

L¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe eVW PaMRULWaLUePeQW occupée par des faciès de végétation de prairies 
de fauche eutrophe, sèches, humides, embroussaillées. Parmi les 9 habitats observés, 3 ont un 
enjeu moyen de conservation : peuplements de grandes Laîches (magnocariçaies), prairies 
hygrophiles neutrophiles à calcicoles (à Agropyre et Rumex) et la dépression de la prairie de 
fauche. Les autres habitats présentent un enjeu faible de conservation. 

LRUV deV LQYeQWaLUeV, 123 eVSqceV fORULVWLTXeV RQW SX rWUe LdeQWLfLpeV aX VeLQ de O¶aLUe d¶pWXde 
LPPpdLaWe. PaUPL eOOeV, XQe eVSqce YpgpWaOe SURWpgpe, O¶OUchLV j fOeXUV OkcheV (27 SLedV) a pWp 
observée ; celle-ci est non menacée sur les Listes Rouges régionale et nationale. Elle représente 
XQ eQMeX faLbOe de cRQVeUYaWLRQ. AXcXQe eVSqce e[RWLTXe eQYahLVVaQWe Q¶a pWp RbVeUYpe. LeV 
eQMeX[ fORULVWLTXeV VRQW gORbaOePeQW faLbOeV j O¶pcheOOe de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe. 

Concernant les zones humides, sur les critères habitats et flore, 4 553 m² sont humides (3,06 % 
de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe), 130 480,20 Pð Qe VRQW SaV caUacWpULVWLTXeV (87,99 %) eW 13 
318,55 m² (8,95%) sont « pro parte ». Sur le critère sol, 17 sondages ont été effectués au sein 
de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe. L¶eQVePbOe deV VRQdageV VRQW caUacWpULVWLTXeV de ]RQeV hXPLdeV. 
Ces sondages présentent des traces rédoxiques au-deVVXV de 50 cP eW V¶LQWeQVLfLeQW eQ 
profondeur. Ainsi, tous les habitats présents sur l¶aLUe d¶pWXde immédiate sont caractéristiques 
de zones humides sur les critères végétations ou sols au titre de la réglementation de 2008. 

Concernant les amphibiens, 3 eVSqceV d¶aPShLbLeQV VRQW SUpVeQWeV daQV O¶aLUe d¶pWXde 
immédiate et ses abords : Grenouille agile, Triton palmé et Crapaud commun. Une contrainte 
réglementaire vis-à-YLV de ceV eVSqceV eVW SRVVLbOe eQ caV de deVWUXcWLRQ d¶°XfV, de OaUYeV RX 
d¶LQdLYLdXV. La Grenouille agLOe bpQpfLcLe d¶XQe SURWecWLRQ SOXV VWULcWe (LQdLYLdXV eW habLWaWV de 
repURdXcWLRQ/UeSRV). LeV SULQcLSaX[ VecWeXUV j eQMeX[ aX VeLQ de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe 
concernent les milieux aquatiques de reproduction (fossé et dépressions annexes) et les 
boisements de feuillus pour leur phase terrestre. Au regard de ces éléments, l¶aLUe d¶pWXde 
immédiate constitue un enjeu faible de conservation pour les amphibiens. 

Concernant les reptiles, 4 espèces sont considérées SUpVeQWeV daQV O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe : 
Lézard des murailles, Vipère aspic, Couleuvre helvète, et Orvet fragile. La Couleuvre helvète et 
Oe Lp]aUd deV PXUaLOOeV fRQW O¶RbMeW d¶XQe SURWecWLRQ cRPSOqWe cRQceUQaQW OeV LQdLYLdXV aLQVL TXe 
leurs habitats. Les SULQcLSaX[ VecWeXUV j eQMeX[ aX VeLQ de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe cRQceUQeQW 
les secteurs de milieux secs (secteurs de lLVLqUeV, fRXUUpV«) aLQVL TXe OeV PLOLeX[ hXPLdeV. AX 
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UegaUd de ceV pOpPeQWV, O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe cRQVWLWXe XQ eQMeX gORbaOePeQW faLble de 
conservation pour les reptiles. 

CRQceUQaQW OeV LQVecWeV, 8 eVSqceV d¶LQVecWeV (3 OpSLdRSWqUeV, aXcXQ RUWhRSWqUe, 4 odonates et 
1 coléoptère saproxylophage) sont considérées SUpVeQWeV daQV O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe eW VeV 
abords. Le Lucane Cerf-volant, eVSqce d¶LQVecWeV d¶LQWpUrW cRPPXQaXWaLUe eVW cRQVLdpUpe 
comme présente compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre 
cRQQaLVVaQce de O¶pcRORgLe de ceV eVSqceV. Les principaux secteurs à enjeux pour les insectes 
aX VeLQ de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe Ve ORcaOLVeQW aX QLYeaX deV ]RQeV hXPLdeV eW deV OLVLqUeV 
fRUeVWLqUeV. L¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe cRQstitue un enjeu faible de conservation. 

Concernant les oiseaux en période de nidification, 34 eVSqceV d¶RLVeaX[ VRQW SUpVeQWeV eQ 
période de UeSURdXcWLRQ aX QLYeaX de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe eW VeV abRUdV ; 30 (dRQW 23 
protégées) sont nicheuses possibles, prRbabOeV RX ceUWaLQeV VXU O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe. 
AXcXQe eVSqce SUpVeQWaQW XQ caUacWqUe eQYahLVVaQW Q¶a pWp RbVeUYpe VXU Oe VecWeXU. Le groupe 
deV RLVeaX[ QLcheXUV UeSUpVeQWe SRXU Oe SURMeW d¶aPpQagePeQW XQe cRQWUaLQWe UpgOePeQWaLUe SaU 
Oa SUpVeQce d¶espèceV SURWpgpeV. LeV LQYeQWaLUeV UpaOLVpV SaU BLRWRSe eQ 2019 eW O¶aQaO\Ve de 
Oa bLbOLRgUaShLe RQW SeUPLV de PeWWUe eQ pYLdeQce O¶LPSRUWaQce des milieux forestiers et 
bXLVVRQQaQWV SRXU OeV RLVeaX[ QLcheXUV aX VeLQ de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe. EQ effeW, Oa totalité 
des espèces remarquables considérées présentes sont inféodées sur le site aux milieux 
forestiers et buissonnants (Bouvreuil pivoiQe, TRXUWeUeOOe deV bRLV, VeUdLeU d¶EXURSe, PLc 
épeichette, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse). Au regard des espqceV fUpTXeQWaQW O¶aLUe 
d¶pWXde LPPpdLaWe, O¶eQMeX de cRQVeUYaWLRQ de ceWWe aLUe d¶pWXde eVW pYaOXp eQWUe faLbOe eW PR\eQ 
(moyen au niveaX deV VecWeXUV fRUeVWLeUV ; faLbOe VXU Oe UeVWe de O¶aLUe d¶pWXde). 

Concernant les mammifères terrestres, 5 espèces sont considérées SUpVeQWeV VXU O¶eQVePbOe 
de O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe eW VeV abRUdV. CeV eVSqceV Qe VRQW SaV cRQVLdpUpeV cRPPe UaUeV 
ou menacées en Centre-Val de Loire. Parmi les mammifères signalés, un est protégé au niveau 
QaWLRQaO (O¶ecXUeXLO URX[) ; Va présence constitue donc une contrainte réglementaire possible pour 
Oe SURMeW d¶aPpQagePeQW eQ caV de deVWUXcWLRQ d¶LQdLYLdXV RX d¶habLWaWV faYRUabOeV. EQfLQ, O¶aLUe 
d¶pWXde LPPpdLaWe Qe VePbOe SaV cRQVWLWXeU XQe ]RQe de WUaQVLW UpgXOLqUe SRXU OeV gUaQdV 
mammLfqUeV aX UegaUd de O¶abVeQce d¶RbVeUYaWLRQV RX d¶LQdLceV de SUpVeQce ORUV dX SaVVage 
de terrain. Au regard de ces différents éléments, O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe SUpVeQWe XQ eQMeX de 
conservation considéré comme faible pour les mammifères. 

Concernant les chauves-souris, 5 espèces de chauves-VRXULV VRQW SUpVeQWeV VXU O¶aLUe d¶pWXde 
immédiate. Toutes ces espèces sont protégées. Une espèce est LQVcULWe j O¶aQQe[e II de Oa 
directive « Habitats-Faune-FORUe ª, LO V¶agLW de Oa BaUbaVWeOOe d¶EXURSe. Le VLWe d¶pWXde est attractif 
pour 20% des espèces présentes en Centre-Val-de-Loire. Des espèces de chauves-souris 
anthropophiles sont présentes, liées aux milieux ouverts et de lisières, ainsi que des espèces au 
P°XUV SOXV fRUeVWLqUeV chaVVaQW eQ OLVLqUe (BaUbaVWeOOe d¶Europe) ou en altitude (Noctule 
commune). Les boisements entourant le site, ainsi que le secteur boisé localisé au sud-ouest du 
site, peuvent offrir des gîtes arboricoles favorables aux chauves-souris forestières. Le site 
constitue essentiellement un terrain de chasse pour les chauves-souris. Les lisières boisées et 
les prairies constituent des habitats riches en insectes favorables aux chauves-VRXULV. L¶eQMeX 
de cRQVeUYaWLRQ gORbaO eVW cRQVLdpUp cRPPe faLbOe. L¶eQVePbOe dX VLWe (OLVLqUeV bRLVpeV eW 
prairies) semble accueillir une activité importante de chauves-souris en activité de chasse. 

SXU O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe, OeV eQMeX[ LdeQWLfLpV sont globalement faibles, mais des enjeux de 
conservation moyens ont été identifiés pour des habitats (les peuplements de grandes Laîches 
(magnocariçaies), les prairies hygrophiles neutrophiles à calcicoles et la dépression de la prairie 
de fauche), les zones humides et les milieux forestiers cRPPe habLWaWV d¶eVSqceV. Parmi les 
oiseaux, le Bouvreuil pivoine affectionnant les zones boisées avec un sous-bois dense 
représente un enjeu écologique moyen. Concernant les chauves-souris, deux espèces 
(Barbastelle d¶EXURSe et Noctule commune) représentent un enjeu écologique moyen. Des gîtes 
arboricoles favorables sont présents sur O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe aX VeLQ deV bRLVePeQWV eW deV 
aOLgQePeQWV de SeXSOLeUV bRUdaQW O¶aLUe d¶pWXde.  
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Le projet consiste en la mise eQ SOace d¶XQe SOaWefRUPe ORgLVWLTXe. Le SURMeW SUpYRLW Oa 
construction de bâtiments, de voies de circulation et de parking.  

LeV LPSacWV dX SURMeW eQ ShaVe WUaYaX[ VRQW Oa deVWUXcWLRQ/dpgUadaWLRQ d¶habLWaWV QaWXUeOV, de 
]RQeV hXPLdeV eW d¶habLWaWV d¶eVSqceV de faXQe aVVRcLpV, Oa deVWUXcWLRQ SRWeQWLeOOe d¶LQdLYLdXV 
de faune, le dérangement pendant la période de reproduction, la perte de territoire, la 
dégradation de la fonctionnalité écologique du site et le risque de pollution. 

L¶ePSULVe dX SURMeW RffUe deV habitats faYRUabOeV aX dpYeORSSePeQW d¶XQe eVSqce d¶RUchLdpe 
SURWpgpe QRQ PeQacpe, O¶OUchLV j fOeXUV OkcheV, aLQVL Tue des habitats potentiels de reproduction 
et de repos à des espèces protégées dont des oiseaux (Linotte mélodieuse), des reptiles, des 
amphLbLeQV, deV PaPPLfqUeV. DaQV Oe cadUe de O¶aSSOLcaWLRQ de Oa dpPaUche eYLWeU-Réduire-
Compenser, plusieurs mesures ont été définies. 

DaQV XQ SUePLeU WePSV, afLQ de cRQVeUYeU deV PLOLeX[ eQ SOace, Oa PeVXUe d¶pYLWePeQW E01 : 
préserver des milieux naturels a permis de préserver 1,71 ha de zones humides. Afin de réduire 
VLgQLfLcaWLYePeQW O¶LPSacW dX SURMeW VXU OeV habLWaWV dont les zones humides et les espèces 
animales dont les espèces protégées, plusieurs mesures de réduction ont été définies dont la 
mesure R01 : AVVLVWaQce eQYLURQQePeQWaOe eW/RX PavWULVe d¶°XYUe eQ ShaVe chaQWLeU SaU XQ 
écologue. Afin de réduire les impacts sur les espèces animales, la mesure R02 : Adaptation du 
calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune sera mise en place. 
ALQVL, XQ caOeQdULeU deV dLffpUeQWeV ShaVeV dX c\cOe bLRORgLTXe de O¶eQVePbOe deV gURXSeV 
présents est mentionné de manière à planifier les travaux tout en respectant les espèces 
présentes. Les modalités techniques des différents types de travaux prévus sont précisées. 

AfLQ d¶pYLWeU WRXWe SROOXWLRQ accLdeQWeOOe deV PLOLeX[ QaWXUeOV eW deV eVSqceV aQLPaOeV eW 
végétales présentes dans ces milieux, la mesure R03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase chantier et la mesure R05 : Prévention du risque de 
SROOXWLRQ accLdeQWeOOe deV eaX[ eW deV VROV eQ ShaVe d¶e[SORLWaWLRQ VeURnt PLVeV eQ °XYUe. La 
protection du site par une clôture va entraîner une rupture des continuités écologiques pour la 
petite et moyenne faune à déplacement terrestre. Ainsi la mesure R04 permettra le maintien des 
continuités écologiques en facilitant le passage de la petite faune. Afin de préserver la quiétude 
des espèces nocturnes (insectes, oiseaux, mammifères dont les chiroptères), la mesure R06 : 
PLVe eQ SOace d¶XQ SOaQ OXPLqUe adaSWp a pWp LQWpgUpe aX SURMeW. 

Plusieurs espèces protégées auront leur habitaW LPSacWp SaU Oe SURMeW. ASUqV O¶aSSOLcaWLRQ deV 
PeVXUeV d¶pYLWePeQW eW de UpdXcWLRQ, O¶LPSacW UpVLdXeO eVW négligeable sur la biodiversité 
présente. Le SURMeW LPSacWeUa 4 deV 27 SLedV d¶OUchLV j fOeXUV OkcheV SUpVeQWV VXU Oe VLWe, OeV 
autres pieds seront SUpVeUYpV VXU Oe VLWe. EQ RXWUe, ceWWe eVSqce Q¶eVW SaV PeQacpe eQ UpgLRQ 
Centre-Val de Loire ni en France. L¶aOLPeQWaWLRQ eQ eau de la zone humide préservée sera 
garantie par XQ aSSURYLVLRQQePeQW YLa O¶eaX deV WRLWV, VL QpceVVaLUe (mesure R07). Une seule 
esSqce d¶aPShLbLeQV a pWp RbVeUYpe VXU Oe VLWe, le Triton palmé, mais 3 sont considérées comme 
présentes au regard des milieux présents. Plusieurs habitats humides (magnocariçaies, prairies 
hygrophiles) seront préservés sur le site et des habitats favorables à leur estivage ou hivernage 
seront également préservés. Concernant les reptiles, seule la Vipère aspic protégée contre les 
mutilations a été observée. Trois autres espèces sont considérées comme présentes sur le site. 
Des habitats herbacés, des lisières et boisements favorables à ces espèces seront préservés 
sur le site. Concernant les oiseaux, les espèces considérées comme présentes à enjeux sont 
des espèces forestières dont les principaux milieux (chênaie-charmaie et bois de Trembles) ne 
seront pas impactés. Concernant les mammifères à déplacements terrestres et les chauves-
souris, les principaux enjeux concernent les milieux boisés qui ne seront pas impactés. De plus, 
les travaux débuteront avant ou après la période de reproduction des espèces de faune.  

DaQV Oa PeVXUe R� O¶pWXde d¶LPSacW cRQcOXW j O¶abVeQce de ULVTXe de destruction /mortalité de 
nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la 
SRSXOaWLRQ ORcaOe d¶XQe RX SOXVLeXUV eVSqceV SURWpgpeV SUpVeQWes (c¶eVW j dLUe TXe Oa PRUWaOLWp 
accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des 
populations cRQceUQpeV eW Q¶a SaV effeWV VLgQLfLcaWLfV VXU OeXU PaLQWLeQ eW OeXU d\QaPLTXe), LO eVW 
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cRQVLdpUp TX¶LO Q¶\ a SaV de QpceVVLté j VROOLcLWeU O¶RcWURL d¶XQe dpURgaWLRQ j O¶LQWeUdLcWLRQ de 
deVWUXcWLRQ de VSpcLPeQV d¶eVSqceV SURWpgpeV. Toutefois, les services instructeurs ont demandé 
Oa cRQVWLWXWLRQ d¶XQ dRVVLeU CNPN SRXU les 4 pieds d¶¶Anacamptis laxiflora non préservés bien 
qu¶il soit prévu la pérennité de la zone humide préservée accueillant les 23 pieds non impactés. 
Ainsi, une mesure de réduction permettra de garantir le maintien en eau de la zone préservée, 
si nécessaire (MR07) et la mesure de suivi (MSU03) de la végétation de la zone humide 
préservée sera PLVe eQ °XYUe pour vérifier le bon fonctionnement de la zone humide préservée. 

Le projet impactera 13,13 ha de zones humides soit 88% de la surface en zone humide. Cette 
destruction entraine une perte de fRQcWLRQQaOLWp SUeVTXe WRWaOe de Oa ]RQe. IO V¶agLW donc de 
UeWURXYeU daQV Oe PrPe baVVLQ YeUVaQW eW daQV Oa PrPe PaVVe d¶eaX, XQ VLWe j UeVWaXUeU 
présentanW deV caUacWpULVWLTXeV VeQVLbOePeQW LdeQWLTXeV eW TXL aSUqV PLVe eQ °XYUe de PeVXUeV 
de restauration, permettra de retrouver les fonctionnalités perdues sur le site de projet. Le 
SDAGE Loire-Bretagne précise que la compensation doit être équivalente à la surface détruite, 
VL eOOe eVW PLVe eQ °XYUe daQV Oe PrPe baVVLQ YeUVaQW, daQV Oa PrPe PaVVe d¶eaX, TXe la 
recréation ou la restauration de zones humides sont équivalentes sur le plan fonctionnel et de la 
qualité de la biodiversité. 

SXLWe j O¶pWXde de Oa fRQcWLRQQaOLWp pcRORgLTXe deV ]RQeV hXPLdeV VXU O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe, 
la compensation proposée vise à restaurer de la fonctionnalité écologique de surface en 
créant/améliorant des habitats humides de qualité. Dans le cadre de la démarche de 
compensation de la destruction de zones humides sur le site de projet, une étude a été menée 
sur un site de compensation dans le même bassin versant et au sein de la PrPe PaVVe d¶eaX, 
j VaYRLU XQ VLWe d¶eQYLURQ 17,7 ha, situé à proximité immédiate au sud-ouest du site impacté. 

Sur le site de compensation, aXcXQ habLWaW aX WLWUe de Oa UpgOePeQWaWLRQ de 2008 Q¶eVW cOaVVé 
comme humide. Suite à la réalisation de sondages pédologiques sur le site de compensation, il 
V¶aYqUe TX¶LO eVW WRWaOePeQW hXPLde VXU Oe cULWqUe VRO. La friche qui est présente au sein du site de 
compensation sera remodelée par un travail de profilage du terrain. Ce profilage du terrain 
permettra une alimentation en eau de la nappe durant la période hivernale et un engorgement 
conséquent par la pluie. De plXV, XQe RSpUaWLRQ de SOaQWaWLRQ d¶eVSqceV h\gURShLOeV VeUa PeQpe 
avec un travail du sol. La création de mares (décaissement de 100 cm) et de mouillère 
(dpcaLVVePeQW de 40 cP) faYRULVeUa O¶aUULYpe deV aPShLbLeQV VXU Oe VLWe aLQVL TXe deV eVSqceV 
hygrophiles autour de celles-cL. La cUpaWLRQ d¶XQe haLe eQWUe OeV bRLVePeQWV aX QRUd eW aX VXd 
du site de compeQVaWLRQ SeUPeWWUa d¶aXgPeQWeU Oa cRQQecWLYLWp eW Oe passage de la faune et 
offrira un refuge pour la biodiversité. 

Concernant les zones humides du site de projet, 13,13 ha seront impactés et 1,71 ha sera 
préservé. 

Comme les mesures de compensation seront réalisées dans le même bassin versant et dans la 
même PaVVe d¶eaX, Oe UaWLR de cRPSeQVaWLRQ SUpYX pWaLW de 100 % deV ]RQeV hXPLdeV dpWUXLWeV 
sur le site de projet soit 13,13 ha.  

La VXSeUfLcLe UeVWaXUpe de ]RQeV hXPLdeV SRXU Oa PLVe eQ °XYUe deV PeVXUeV cRPpensatoires 
se fera sur 17,72 hectares. La nature même des actions proposées permettra un gain fonctionnel 
sur 12 indicateurs comme la richesse des habitats et une équivalence fonctionnelle concernant 
les habitats hygrophiles (équivalence de 13,76). La création de mares et de haies sera favorable 
à la biodiversité et à son installation sur le site.  

La stratégie de compensation proposée respecte donc la réglementation du SDAGE ainsi que 
OeV SULQcLSeV de SUR[LPLWp gpRgUaShLTXe, d¶pTXLYaOeQce eW d¶addLWLRQQaOité (pour un indicateur 
(flore hygrophile)) tels que présentés dans la doctrine nationale sur la séquence ERC. 
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Enfin, pour veiller au respect de la bRQQe PLVe eQ °XYUe deV PeVXUeV d¶pYLWePeQW, de UpdXcWLRQ 
et de compensation, les mesures de suivi 01 : SuLYL de O¶effLcacLWp deV PeVXUeV eQ ShaVe de 
travaux et 02 : SXLYL de O¶effLcacLWp deV PeVXUeV eQ ShaVe d¶e[SORLWaWLRQ RQW pWp SURSRVpeV. 

Compte-tenu de Oa dLVWaQce TXL VpSaUe O¶aLUe d¶pWXde LPPpdLaWe de Oa ZRQe VSpcLaOe de 
conservation (ZSC) FR2400524 « FoUrW d¶OUOpaQV eW SpULShpULe ª eW de O¶abVeQce de cRQtinuités 
pcRORgLTXeV, O¶LQcLdeQce UeWeQXe SRXU Oe SURMeW YLV-à-vis du site Natura 2000 est non significative. 
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1.�OBJET DE L’ETUDE 

Dans le cadre du projet de construction d’un entrepôt logistique sec sur la commune de Gidy (45), le Bureau d’Études 
ICE CONSEIL a demandé à VENATHEC de réaliser un état sonore initial auprès des habitations les plus proches ainsi 
qu’une étude d’impact sonore. 

L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact acoustique engendré par ce nouvel établissement sur l’environnement 
extérieur proche du site. 

Elle comprend : 

x� Un état sonore initial : un diagnostic de l’environnement sonore existant. Cette étape permet de quantifier 
l’environnement sonore actuel, 

x� Une modélisation numérique du site et de ses équipements techniques bruyants, de manière à déterminer 
l’impact acoustique du site dans l’environnement, 

x� Une conclusion sur l’impact acoustique du projet sur l’environnement extérieur. 

Les installations du projet pouvant être amenées à fonctionner de jour comme de nuit, l’étude porte sur les périodes 
réglementaires diurne (07h-22h) et nocturne (22h-07h). 

Il est important de préciser que les sources de bruit considérées et simulées dans ce rapport sont celles situées 
uniquement sur le site du projet à savoir les bruits des équipements techniques et les bruits issus des véhicules circulant 
dans l’enceinte du site. 

Ce document présente les résultats de l’étude correspondante. 

 

2.�CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1�Exigences réglementaires 

Cette installation industrielle doit satisfaire aux exigences réglementaires spécifiques aux ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de L’Environnement), fixées dans l'arrêté du 23 janvier 1997, en termes : 

x� de niveaux sonores maximum en limite de propriété ; 
x� d’émergence en Zones à Emergence Réglementée (ZER) ; 
x� de tonalités marquées en ZER. 

 

Des exigences sont fixées pour chaque période réglementaire diurne [7h-22h] et nocturne [22h-7h]. 

 

Ainsi, l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à 
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

2.2�Niveaux sonores maximum en limite de propriété 

L'arrêté préfectoral d'autorisation d’un établissement fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à 
assurer le respect des valeurs d'émergences admissibles.  

 

De manière générale, les valeurs fixées par cet arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de 
jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 

Pour ce projet, il est donc tenu compte de ces valeurs seuils de 70 et 60 dBA. 
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2.3�Emergences admissibles en ZER 

En ZER, les valeurs limites d’émergence sont les suivantes : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée, incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période ddiurne allant de 07h00 

à 22h00 sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période nnocturne allant de 

22h00 à 07h00 ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou 
égal à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 

2.4�Tonalité marquée 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de 
l’aarrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées 
pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre 
la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement 
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 
ci-après pour la bande considérée : 

 

Cette analyse se fera à partir d'une acquisitiion minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 

3.�METHODOLOGIE 

L’étude comprend les prestations suivantes : 

x� Mesures du niveau sonore résiduel dans l’environnement du site sur les périodes réglementaires de jour et 
de nuit ; 

x� Sur la base des résultats de mesures, détermination des objectifs de contribution sonore maximum autorisée ; 
x� Modélisation du projet intégrant les différentes sources de bruit ; 
x� Détermination des contributions sonores du site et comparaison aux objectifs réglementaires ; 
x� Préconisations à mettre en œuvre en cas de dépassement des critères réglementaires. 
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4.�PRESENTATION DU PROJET 

Le projet étudié consiste en la construction d’un entrepôt logistique situé à Gidy (45). En matière d’impact sonore, le 
projet prévoit les sources de bruit principales suivantes : 

x� Trafic des poids lourds ; 
x� Trafic des véhicules légers ; 
x� Une chaufferie située dans un local au centre du site, à l’intérieur de laquelle se trouvent : 

o� une chaudière de 1 MW ; 
o� une chaudière de 1,5 MW ; 
o� la grille de prise d’air du local. 

 
Le projet est situé en périphérie du Pôle 45 à Ormes, de la ZAC des Champs Rouges à Gidy, à l’Ouest de l’autoroute 
A10 et à l’Est et Sud de la route d’Ormes. 
 
Les riverains susceptibles d’être les plus impactés par le projet sont situés dans le lotissement de Tassette, directement 
accolé à l’Ouest de l’emprise du projet, ainsi que sur la zone d’exploitation agricole située à environ 700m au Nord. 
 
La figure ci-dessous présente le projet dans son environnement. 
 

 
Présentation du projet dans son environnement 

* ZER : Zone à Émergence Réglementée  

Emprise 
ddu projet 

Route d’Ormes  

ZAC des Champs Rouge 

ZER* 

Lotissement 
de Tassette 

Autoroute 
AA10 

ZER* 

ZER* 
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5.�CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL 

5.1� Localisation des points de mesures 

Pour caractériser l’environnement sonore initial de la zone du projet, le bruit résiduel a été mesuré en deux points 
situés au niveau de la limite entre le lotissement de Tassette et le site du projet, à l’Ouest de celui-ci. Ces niveaux 
sonores résiduels servent de base à la modélisation permettant de calculer l’impact acoustique du projet. 

Le plan ci-dessous indique l’emplacement des points retenus dans le cadre de la campagne de mesures : 

 
Vue aérienne avec emplacements des points de mesures 

  

P1  

P2  
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Les caractéristiques des points de mesure sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Point Emplacement Photo Sources sonores environnantes 

P1 

Lotissement de 
Tassette, à l’angle 

sud du grillage 
séparant le 

lotissement du site du 
projet 

 

Bruits de la forêt (feuilles, 
animaux), entrepôts situés à l’Est, 

véhicules circulant sur la route 
d’Ormes et l’autoroute A10 

P2 
Lotissement de 

Tassette, dans le 
jardin d’un riverain 

 

Bruits de la forêt (feuilles, 
animaux), entrepôts situés à l’Est, 

véhicules circulant sur la route 
d’Ormes et l’autoroute A10 

5.2� Planning de mesure 

La campagne de mesure a été réalisée du lundi 04 au mardi 05 octobre 2019. 

5.3� Opérateur concerné par le mesurage 

M. Paul JACQUIER, acousticien a réalisé les mesures. 

5.4� Appareillage de mesure 

Les mesures ont été effectuées avec deux sonomètres intégrateurs de Classe 1. Le tableau ci-dessous récapitule 
l’ensemble des éléments des chaînes de mesure : 

Nature Marque / Type N° de série 

Sonomètres 

01dB / Duo 10404 

01dB / Duo 10405 

Calibreurs 01dB / Cal21 34924060 

Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur de classe 1, 
conforme à la norme EN CEI 60-942. 
Aucune dérive supérieure à 0,5 dB n’a été relevée. 

5.5� Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 

x� Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas faire 
de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m.s-1, ou en cas de pluie marquée ; 
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x� Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est fonction 
des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on 
s’éloigne de la source. 

 
Il faut tenir compte de deux zones d'éloignement: 

x� la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier que la vitesse du vent 
est faible, qu'il n'y a pas de pluie marquée. Dans le cas contraire, il n’est pas possible de procéder au 
mesurage ; 

x� La distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes vérifications que ci-dessus. Il est 
nécessaire en complément d’indiquer les conditions de vent et de température, appréciées sans mesure, par 
simple observation, selon le codage ci-après. 

 
U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens 
source - récepteur  

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 
peu de vent  

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire 
ou vent fort, peu contraire  

T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une 
est non vérifiée  

U3 : vent nul oou vent quelconque de travers  
T3 : lever du soleil oou coucher du soleil oou (temps 
couvert eet venteux eet surface pas trop humide)  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 
portant (±45°)  

T4 : nuit eet (nuageux oou vent)  

U5 : vent fort portant  T5 : nuit eet ciel dégagé eet vent faible 

Il est nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute la durée de l'intervalle de 
mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille 
ci-dessous : 

- -  État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

-   État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

+   État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 
+ +  État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 

 

 

 

 

  

Conditions météorologiques rencontrées lors des mesures  :  

x� En période diurne le 04/11/2019 : U2/T3 Æ État météorologique conduisant à une atténuation faible du 
niveau sonore ; 

x� En période diurne le 05/11/2019 : U3/T2 Æ État météorologique conduisant à une atténuation faible du 
niveau sonore ; 

x� En période nocturne le 04/11/2019 : U2/T4 Æ Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 
x� En période nocturne le 05/11/2019 : U2/T4 Æ Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 
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Remarque 

A noter que les conditions météorologiques décrites ci-dessus sont une simple constatation normative, présentée à 
titre indicatif. 

Dans le cas d’une mesure de bruit résiduel, les sources environnantes pouvant être situées tout autour des points de 
mesure, les conditions météorologiques ont une influence relativement mineure. 

5.6� Traçabilité et sauvegarde des mesures 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans : 

x� La description complète de l’appareillage de mesure acoustique ; 
x� L’indication des réglages utilisés ; 
x� Le croquis des lieux ; 
x� Le rapport d’étude ; 
x� L’ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique. 

5.7� Niveaux sonores mesurés  

Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement » sans déroger à aucune de ses dispositions. 

Les résultats globaux (arrondis à 0,5 dBA près) sont indiqués dans le tableau suivant. Les indices LAeq, L90, et L50 
(niveau atteint ou dépassé respectivement pendant 90% et 50% du temps d’observation) sont indiqués pour chaque 
indice de niveau sonore.  
Le LAeq représente le niveau sonore moyen équivalent pondéré A incluant tous les évènements sonores, le L50 
correspond au niveau sonore moyen affranchi d’une partie des évènements sonores les plus énergétiques (passage 
de véhicules principalement), enfin le L90 représente le niveau de bruit de fond stable de l’environnement. 
 
Les valeurs retenues pour la période de jour correspondent au niveau sonore moyen LAeq calculé entre 17h30 et 22h 
le 04/11/2019, et entre 7h et 15h le 05/11/2019h.  
Les valeurs retenues pour la période nuit correspondent au niveau sonore moyen LAeq calculé entre 5h et 7h (période 
d’activité du site sur la période de nuit). 
Les résultats obtenus servent de référence pour l’étude d’impact acoustique du projet. 
 

Période Point 
Niveau sonore rrésiduel en dBA 

LAeq L90 L50 

Jour 
P1 43,5 42,5 43,0 
P2 44,5 33,5 42,5 

Nuit 
P1 43,5 41,0 42,5 
P2 44,5 42,0 43,5 
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5.8� Conclusion de l’état sonore initial 

Dans le cadre du projet de création d’un entrepôt logistique à GIDY (45), VENATHEC a réalisé un diagnostic 
acoustique environnemental sur le site du projet, en deux points de mesure de longue durée, entre le 04 et le 05 
novembre 2019.  

Les niveaux de bruit mesurés sont les suivants (arrondis à 0,5 dB(A) près) :  

 

Période Point 
Niveau sonore résiduel een dBA 

LAeq L90 L50 

Jour 
P1 43,5 42,5 43,0 
P2 44,5 33,5 42,5 

Nuit 
P1 43,5 41,0 42,5 
P2 44,5 42,0 43,5 

 

L’environnement sonore, relativement calme, est principalement composé du bruit de la forêt, par l’activité de la ZAC 
à l’ouest du site ainsi que par les axes routiers situés à proximité. 

Les résultats obtenus servent de référence pour l’étude d’impact acoustique du projet. Les niveaux retenus pour l’étude 
sont les niveaux sonores moyens équivalent LAeq.  



19-19-60-01067-03-A-PJA – ICE CONSEIL – Etude d’impact pour un futur entrepôt logistique à Gidy (45) 

 

Page 12 
  

 VENATHEC S.A.S. au capital de 750 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B  

6.�MODELISATION 

6.1� Méthodologie 

La contribution sonore prévisionnelle du site est déterminée grâce au logiciel de calcul de propagation CadnaA. Ce 
logiciel tient compte de tous les paramètres les plus influents de propagation : distance, absorption de l'air, absorption 
du sol, configuration des bâtiments, directivité des sources, conditions météorologiques, topographie, etc. Le calcul 
de propagation est réalisé pour les bandes d'octave de 63 à 4 000 Hz. 

Le logiciel de propagation permet de réaliser des calculs ponctuels aux points de l’étude ou en tout autre point de 
l’environnement et d'établir une hiérarchisation des sources de bruit en termes de contribution sonore individuelle en 
ces différents points. Cette hiérarchisation permet par la suite de définir les actions d'insonorisation prioritaires à 
mettre en œuvre en cas de dépassement des valeurs de contribution sonore maximum autorisées. 

6.2� Vue tridimensionnelle du site 

La figure suivante présente une vue 3D de la modélisation :  

 
Vue 3D du modèle 

Nota : la végétation a une influence négligeable sur la propagation du son dans l’environnement. Dans un souci de 
clarté, la forêt présente autour du site a été intégrée à la modélisation mais les résultats de calculs seraient les mêmes 
sans (moins de 0,5 dB de différence sur les résultats de calcul avec et sans forêt). 

Les zones de forêt qui n’apparaissent pas en vert sont dues à un défaut d’affichage du logiciel, la végétation a bien 
été modélisée conformément à la réalité. 
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6.3� Description du site 

La figure suivante présente la configuration du site de l’entrepôt à Gidy (45). Un merlon d’une hauteur de 3,5 m est 
présent à l’Ouest du projet. Il est partie intégrante du projet et a été modélisé conformément aux directives fournies 
par ICE CONSEIL. 

 
Description du site 

6.4� Hypothèses de calcul 

Les sources suivantes ont été répertoriées et prises en compte dans les calculs :  

x� Le trafic des poids lourds et des véhicules légers sur les voies de circulation présentes dans le site ; 
x� Une chaufferie située dans un local au centre du site, constituée de : 

o� une chaudière de 1 MW ; 
o� une chaudière de 1,5 MW ; 
o� la grille de prise d’air du local. 
  

N  
Voie PL bâtiment B 

Local chaufferie 

Voie PL bâtiment A 

Bâtiment 
B 

Bâtiment 
A 

Merlon 
hauteur = 3,5m 

Voie et 

Parking VL 
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6.4.1� Circulation VL et PL 

Les trafics VL et PL détaillés dans le paragraphe suivant proviennent des données fournies par ICE CONSEIL. 

Trafic VL 
Nous considérons un trafic de 250 VL le jour et 125 de nuit, se répartissant comme suit : 

x� 125 VL répartis sur 2 heures (soit 63 véhicules par heure) entre 5h00 et 7h00 (arrivée du personnel au 
démarrage de l’activité); 

x� 250 VL répartis sur 2 heures (soit 125 véhicules par heure) entre 12h00 et 14h00 (départ et arrivée du 
personnel sur ce créneau horaire). 

L’impact sonore de la circulation des véhicules légers sur le site n’a pas été moyenné sur l’ensemble de la période 
de fonctionnement du site. Les calculs ont été effectués entre 5h et 7h sur la période de nuit et entre 12h et 14h sur 
la période de jour. Cette configuration de calcul est pénalisante et va dans le sens de la protection des riverains par 
rapport à la situation réelle.  

Trafic PL 

23 PL/heure par heure en période jour, se répartissant comme suit : 
x� 15 PL/heure se dirigeant en direction du bâtiment A ; 
x� 8 PL/heure se dirigeant en direction du bâtiment B. 

11 PL par heure en période nuit, se répartissant comme suit : 
x� 7 PL/heure se dirigeant en direction du bâtiment A ; 
x� 4 PL/heure se dirigeant en direction du bâtiment B. 

 
Le tableau suivant synthétise les données de trafic horaire prévisionnel déclarées dans la modélisation. 

 

Route Période Trafic horaire Source 

Circulation VL 
Jour 125 

Données fournies par ICE 
CONSEIL 

Nuit 63 

Circulation PL (entrée du site)  
Jour 23 

Nuit 11 

Circulation PL (bâtiment A) 
Jour 14 

Nuit 7 

Circulation PL (bâtiment B) 
Jour 7 

Nuit 4 

Circulations PL et VL 

Commentaire : Pour l’étude, la limitation de vitesse des véhicules au sein du site a été fixée à 30km/h, pour les PL 
comme pour les VL. 
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6.4.2� Chaufferie 

Une chaufferie est prévue sur le site au centre de celui-ci, entre les bâtiments A et B et comprenant deux chaudières. 

Nota : Les chaufferies sont uniquement utilisées pour le maintien hors gel des cellules, et fonctionnent uniquement 
sur de faibles périodes. Elles ont néanmoins été prises en compte dans les calculs sans pondération temporelle 
(équivalent à un fonctionnement continu). 

Les sources de bruit de ce type de local proviennent essentiellement du bruit généré par le ventilateur et réverbéré 
vers l’extérieur par la grille d’aération, ainsi que de la cheminée. Dans le cadre de la simulation numérique, deux 
cheminées ont été modélisées en toiture de la chaufferie, ainsi qu’une grille d’aération d’une surface de 4m2 sur la 
façade Nord du local, la plus contraignante en terme de directivité. 

Nota : Dans la réalité, une seule cheminée sera présente en toiture de la chaufferie. Pour le modèle, les cheminées 
seront simulées par deux sources de bruits ponctuelles placées l’une à côté de l’autre. Les deux bruits vont ainsi 
s’additionner et peuvent être considérés comme provenant d’une seule et même source. 

Le tableau suivant présente les niveaux de puissance acoustique des sources rayonnantes dans l’environnement prises 
en compte dans les calculs. Aucune donnée ne pouvant être fournie par ICE CONSEIL à ce stade du projet, les 
puissances acoustiques ont été calculées à partir de la base de données interne à VENATHEC à partir des puissances 
thermiques retenues pour la modélisation (1 MW et 1,5 MW). A partir de cette donnée les puissances acoustiques 
générées par les cheminées et les ventilateurs ont été calculées. En considérant un local chaufferie entièrement en 
béton (absorption de 0,02) et dont la surface totale des parois est de 216 m2, le niveau sonore réverbéré à l’extérieur 
par la grille d’aération a été déterminé. 

Description 
Bandes d’octave (Hz) Lw global   

(en dBA) 63 125 250 500 1000 2000 4000 

Chaudière 
1 MW 

Ventilateur 86,0 90,9 95,4 92,0 84,8 81,6 80,8 93,0 

Cheminée 65,2 70,1 74,6 71,2 64,0 60,8 60,0 72,2 

Chaudière 
1,5 MW 

Ventilateur 87,8 92,7 97,2 93,8 86,6 83,4 82,6 94,8 

Cheminée 67,0 71,9 76,4 73,0 65,8 62,6 61,8 74,0 

Bruit réverbéré  
par la grille d’aération 

86,6 90,8 91,8 88,4 81,4 78,4 77,5 89,6 

Niveaux de puissance acoustique des sources de la chaufferie 

 
Nota 2 : il conviendra par la suite de s’assurer que le niveau de puissance acoustique des chaudières n’excède pas 
les valeurs indiquées ci-dessus. 
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6.5� Emplacement des sources de bruits et des points des calculs 

La figure suivante synthétise les différentes sources de bruits du modèle ainsi que les points de calculs. 

 
Emplacement des différentes sources de bruit et des points récepteurs 

 
Remarques :  

x� Les points Pi correspondent aux emplacements des points de mesures effectuées sur le terrain. Ces points 
sont considérés dans les analyses qui suivent comme étant des points de calculs en ZER. Les résultats en ces 
points sont donc comparés aux niveaux de référence mesurés au point Pi le plus proche ; 

x� Les points Ai correspondent à des points de calcul en ZER. Les résultats en ces points sont comparés aux 
niveaux de référence mesurés au point Pi le plus proche ; 

x� Les points LPci correspondent à des points de calcul en limite de propriété. Les résultats en ces points sont 
comparés aux niveaux sonores maximum autorisés en limite de propriété.   

A4 

P2 

LPc 1 

LPc 2 

Local chaufferie 

A5 

A3 

A1 

Cheminement PL 

A2 

Parking VL 

N  

LPc 3 

LPc 4 

P1 

LPc 5 
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7.�RESULTATS DE CALCUL 

7.1� Résultats de la modélisation – Période de jour 

La figure suivante présente les émergences en ZER ainsi que la conformité des points en limite de propriété du site 
en période de jour en tout point de l’environnement, et aux points de calcul retenus pour l’étude. 

 

  

 

 

 

 
 

Résultat de calcul de contribution du site dans l’environnement – Période de jour 

 

Commentaires : En période de jour, toutes les émergences calculées sont conformes à la réglementation. Les points 
de contrôle en limite de propriété respectent le niveau maximal autorisé de 70 dBA.  

N  

Émergence 
calculée 

Point 

Conforme 

Non Conforme 

LPc 5 

Conforme 

Émergence 
autorisée 

P1 

5 2,4 

A4 

5 0,6 

A3 

5 2,0 

P2 

5 3,4 

A1 

5 3,0 

A2 

5 1,8 

A5 

5 0,8 

LPc 1 

Conforme 

LPc 2 

Conforme 

LPc 4 

Conforme 

LPc 5 

Conforme 
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7.2� Résultats de la modélisation – Période de nuit 

La figure suivante présente les émergences en ZER ainsi que la conformité des points en limite de propriété du site 
en période de nuit en tout point de l’environnement, et aux points de calcul retenus pour l’étude. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Résultat de calcul de contribution du site dans l’environnement – Période de nuit 

 

Commentaires : En période de nuit, toutes les émergences calculées sont conformes à la réglementation. Les points 
de contrôle en limite de propriété respectent le niveau maximal autorisé de 60 dBA. 

7.3� Critère de tonalité marquée 

Les données disponibles quant aux équipements techniques ne permettent pas d’évaluer le critère de tonalité marquée 
au niveau des différentes ZER. 

Cet aspect devra être évalué par mesure une fois les installations réalisées. 

  

N  

LPc 5 

Conforme 
P1 

3 1,6 

A4 

3 0,5 

A3 

3 1,6 

P2 

3 3,0 

A1 

3 2,7 

A2 

3 1,5 

A5 

3 0,6 

LPc 1 

Conforme 

LPc 2 

Conforme 

LPc 4 

Conforme 

LPc 5 

Conforme 

Émergence 
calculée 

Point 

Conforme 

Non Conforme 

Émergence 
calculée 
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8.�CONCLUSION 

L’étude acoustique d’impact prévisionnel effectuée dans l’environnement dans le cadre de la construction d’un 
entrepôt logistique à Gidy (45) amène les conclusions suivantes :  

 

Etat sonore initial 

x� Les mesures d’état sonore initial ont été effectuées par VENATHEC du 04 au 05/11/2019, 
x� Les émergences maximum autorisées ont été définies en fonction des résultats de mesures obtenus et des 

exigences réglementaires. 

 
Résultats de calcul 

x� Sur la base des documents fournis par ICE CONSEIL, le site, les sources de bruit et l’environnement du projet 
ont été modélisés à l’aide du logiciel de calcul CadnaA, 

x� En basant l’étude sur l’indice LAeq du niveau résiduel mesuré dans l’environnement, il a été calculé que 
l’impact sonore du site dans l’environnement respecte la réglementation pour tous les points de calculs pris 
en compte dans l’étude. Il faut toutefois noter qu’il serait moins contraignant de placer la grille d’aération 
de la chaufferie sur la façade Sud du local. 

x� Tous les points de calcul en limite de propriété respectent les niveaux sonores maximum fixés par la 
réglementation. 

 

 

Il est rappelé que les résultats présentés dans ce rapport tiennent compte des hypothèses sur les sources de bruit 
fournies par le client (trafic estimé, type d’équipements techniques, position des sources...). Si les hypothèses finales 
du projet étaient différentes, les résultats pourraient l’être également. 

 

Ces résultats de modélisation pourront être confirmés ou ajustés lors des mesures de bruit qui seront réalisés dans 
un délai de 3 mois suivant la mise en service de l'établissement conformément au point 24.3 de l'annexe II de l'arrêté 
ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 
1510. 

Si des non-conformités sont relevées, il sera alors nécessaire d’engager une procédure afin de réduire l’impact du 
site sur le voisinage.
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ANNEXE A : GLOSSAIRE 
 

Généralités acoustiques 

Décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. Dans la pratique, l’échelle 
de perception de l’oreille humaine étant très vaste, on utilise une échelle logarithmique, plus adaptée pour 
caractériser le niveau sonore. Cette échelle réduite s’exprime en décibel (dB). 

On ne peut donc pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global. À 
noter 2 règles simples :  

x� 60 dB + 60 dB = 63 dB ; 
x� 60 dB + 50 dB | 60 dB. 

 

  

 

Décibel pondéré A (dBA) 

La forme de l’oreille humaine influençant directement le niveau sonore perçu par l’être humain, on applique 
généralement au niveau sonore mesuré, une pondération dite de type A pour prendre en compte cette influence. On 
parle alors de niveau sonore pondéré A, exprimé en dBA. 

A noter 2 règles simples : 

x� L’oreille humaine fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dBA ; 
x� Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l’oreille comme un doublement de la 

puissance sonore. 

 

Echelle sonore 

 

 

Fréquence / Octave / Tiers d’octave 

La fréquence d’un son correspond au nombre de variations d’oscillations identiques que réalise chaque molécule 
d’air par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). 

Pour l’être humain, plus la fréquence d’un son sera élevée, plus le son sera perçu comme aigu. A l’inverse, plus la 
fréquence d’un son sera faible, plus le son sera perçu comme grave. 

En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de fréquence. 
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Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f 2) est le double de 
la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. 

L'analyse en fréquence par bande de tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de l'oreille humaine. 

1/1 octave  1/3 octave   
fc : fréquence centrale 
¨f = f 2 – f 1  

f2 = 2 * f 1 
fc = ¥2 * f 1 
¨f / fc = 71% 

f2 = 3¥2 * f 1 
¨f / fc = 23% 

 

 

Niveau sonore équivalent Leq,T 

Niveau sonore en dB intégré sur une période de mesure T. L’intégration est définie par une succession de niveaux 
sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle 
d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global équivalent se note Leq,T, il s’exprime en dB. 

Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq,T. 

 

Niveau de puissance acoustique 

Ce niveau caractérise l’énergie acoustique d’une source sonore. Elle est exprimée en dBA et permet d’évaluer le 
niveau de bruit émis par un équipement indépendamment de son environnement. 

 

Termes particuliers liés à l’acoustique d’une installation ICPE 

Niveau résiduel (Lres) 

Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du site, c’est-
à-dire en l’absence du bruit généré par l’établissement.  

 

Niveau particulier (Lpart) 

Le niveau particulier caractérise le niveau de bruit généré par l’activité de l’établissement. 

 

Niveau ambiant (Lamb) 

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources présentes dans 
l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme logarithmique du bruit résiduel et du bruit 
particulier de l’établissement. 

 

Emergence acoustique (E) 

L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant 
(comportant le bruit particulier de l’établissement en fonctionnement) et celui du résiduel. 

E = Leq  ambiant – Leq  résiduel 

E = Leq  établissement en fonctionnement – Leq  établissement à l’arrêt 

 

Niveau fractile (Ln) 

Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. L’utilisation 
des niveaux fractiles permet dans certains cas de s’affranchir du bruit provenant d’évènements perturbateurs et non 
représentatifs. 
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Limite de propriété (LP) 

En ce qui concerne les mesures acoustiques effectuées lors d’un contrôle de site industriel, les mesures peuvent être 
effectuées en limites de propriété interne ou externe au site. 

 

Zone à Emergence Réglementée (ZER) 

Définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997 comme étant l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, 
existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse) ; 

Une ZER peut également être une zone constructible définie par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation, ainsi que l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui 
ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-avant et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
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ANNEXE B : REGLEMENTATION 
 

Arrêté du 23 janvier 1997 

relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement - (JO du 27 mars 1997) 

NOR : ENVP9760055A 

 

Texte modifié par : 

Arrêté du 15 novembre 1999 (JO du 3 décembre 1999) 

Arrêté du 3 avril 2000 (JO du 17 juin 2000) 

Arrêté du 24 janvier 2001 (JO du 14 février 2001) 

 

Vus : 

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et 
notamment son article 7; 

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative 
aux installations classées pour la protection de l'environnement; 

Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la 
protection de l'environnement; 

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996; 

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées; 

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques, 

 

Arrêtés : 

Article 1 

Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion : 

x� des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des 
porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles 
et/ou de gibiers à plumes visés par l'arrêté du 13 juin 1994 ; 

x� des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au 
titre de la rubrique 2980 mentionnées par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement 
au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à 
cette même date. 

 

Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent 
arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y 
compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 4. 

 

Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.  
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Article 2 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 

x� émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; 
dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit 
généré par l'ensemble de l'établissement modifié ; 

x� zones à émergence réglementée : 

o� l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de 
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse); 

o� les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date de l'arrêté d'autorisation; 

o� l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté 
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 

Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à 
prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant 
la première modification intervenant après le 1er juillet 1997.  

 

Article 3 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits 
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 

 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le 
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :  

Niveau de bruit ambiant existant dans 
lles zones à émergence réglementée 
incluant le bruit de l'établissement 

Emergence admissible pour la 
ppériode allant de 7 heures à 22 
heures sauf dimanches et jours 

ffériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures ainsi que les dimanches et 
jjours fériés 

Sup à 35 dBA et inf ou égal à 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 
 

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de 
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des 
valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la 
période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur 
à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du 
présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de 
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs 
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite 
de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de 
l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus 
dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.  
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Article 4 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement 
doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants 
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents.  

 

Article 5 

La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du présent 
arrêté. 

L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son 
établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations 
classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les 
emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est 
réglementée.  

 

Article 6 

Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à la 
méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du 
présent arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique 
jointe à l'arrêté du 20 août 1985.  

 

Article 7 

L'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé et modifié comme suit à compter du 1er juillet 1997 : après les mots 
: "installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement", il est ajouté 
les mots : "à l'exclusion des installations soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation 
des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement". 

 

Article 8 

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997. 

 

Article 9 

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.  

 

Annexes : 

Méthode de mesure des émissions sonores 

La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des 
niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-
ci est limitée. 

Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage 
des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage " (décembre 1996), complétées par les 
dispositions ci-après. 

Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la précision des 
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point 6 de la norme. Cependant, 
un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de " contrôle " définie au 
point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne 
pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) 
de plus de 2 dBA. 
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1. Définitions 

Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme. 

1.1. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A " court ", LAeq, t 
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps " court ". Cet 
intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une 
répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée 
d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement 
de durée inférieure ou égale à 10 s. 

 

1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t 
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est 
dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique fractile ". Son symbole 
est LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé 
pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s. 

 

1.3. Intervalle de mesurage 
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée. 

 

1.4. Intervalle d'observation 
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore 
sont effectués soit en continu, soit par intermittence. 

 

1.5. Intervalle de référence 
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative 
l'exposition au bruit des personnes. 

 

1.6. Bruit ambiant 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble 
des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

 

1.7.�Bruit particulier (1) 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant 
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 

Note : Au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement 
considéré. 

 

1.8.�Bruit résiduel 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  

 

1.9.�Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau 
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes 
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 
indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :  

Cette analyse se fera à partir d'une acquuisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.



19-19-60-01067-03-A-PJA – ICE CONSEIL – Etude d’impact pour un futur entrepôt logistique à Gidy (45) 

 

Page 28 
  

 VENATHEC S.A.S. au capital de 750 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B  

Méthode d'expertise (point 6 de la norme) 

1.10. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme) 
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 
2, répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux 
équivalents courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de 
métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique 
attestant sa conformité. 

Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1. 

Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré. 

 

1.11. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme) 
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté 
d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures 
sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de 
manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les 
zones habitées. 

Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de 
l'installation, en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les 
contrôles doivent en principe porter sur chacun d'eux. 

Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence 
réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, 
en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux. 

 

1.12. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme) 
Les dispositions de la norme sont applicables. 

 

1.13. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme) 
Les dispositions de la norme sont applicables. 

 

1.14. Indicateurs (point 6.5 de la norme) 
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe. 

 

a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété 

Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé. 

 

Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par 
la moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée 
de la période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante : 

 

Dans laquelle : 

�� T est la durée de l'intervalle de référence ; 

�� LAeq,ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ; 

�� ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec ti = T). 
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b) Contrôle de l'émergence 

Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations. 

Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés 
du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme. 

Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se 
caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée 
d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de l'installation. 
Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu. 

Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la 
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité 
marquée. 

 

1.15. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme) 
Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe 
sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité. 

On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En 
règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature 
différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. 
Elles ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une " dilution " du bruit correspondant 
au fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine 
de niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans 
l'intervalle de référence. 

Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau 
équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra 
comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 
heures. 

De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence. 

 

Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 : 

L'intervalle de référence est 7 heures - 17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul 
niveau de bruit admissible. 

 

Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures : 

Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures. 
L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque 
intervalle de référence). 

 

Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 : 

Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, 
pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne. 
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Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle 
de référence, soit sur plusieurs " échantillons ", dont la représentativité est essentielle pour permettre une 
conclusion correcte quant à la conformité de l'installation. 

Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité : 

x� les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière 
à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus; 

x� la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité 
de la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants; 

x� le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ; 
l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité; 

x� la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles 
de référence. 

Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à 
chaque emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent 
stable. 

Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier 
sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage. 

 

2. Méthode de contrôle (point 5 de la norme) 

La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à 
l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant 
une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts. 

Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des 
modifications suivantes : 

�� l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du 
niveau de pression acoustique continu équivalent; 

�� elle ne peut être mise en œuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations 
nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.  

 

3. Rapport de mesurage (point 7 de la norme) 

Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en 
application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments 
mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence 
au présent arrêté. 

 

 

 

Pour le ministre et par délégation, 

 

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, 

 

P. Vesseron 
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1. RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 
 
1.1. Aménagement de la parcelle pour un développement urbain durable 

 
1.1.1. Assurer la cohérence entre l͛aménagement de la parcelle et la politique de la 

collectivité 
 

x Cohérence avec la politique locale d͛aménagement et de développement 
durable du territoire.Prise en compte des enjeux de développement 
urbain durable de la collectivité et réponse pertinente en fonction de 
l͛opération notamment vis-à-vis de l'exploitation rationnelle des réseaux 
ou ressources disponibles localement (énergie, EnR, eau, 
assainissement), et en vue de minimiser les nouvelles contraintes sur la 
collectivité (déchets, entretien infrastructures, services). 

x Optimiser la consommation de territoire et la requalification urbaine 
Dispositions prises pour optimiser la consommation de territoire et 
inscrire le projet dans une optique de requalification urbaine. 

 

1.1.2. Optimiser les accès et gérer les flux 
 

x Dispositions prises sur la parcelle pour assurer : 
o la facilité d͛accès des parkings Véhicules Légers du bâtiment,  
o la lisibilité et la sécurisation des cheminements pour les piétons et 

les personnes à mobilité réduite, par rapport aux voiries et aux arrêts 
de transports en commun éventuels. 

x Si le projet est voisin d͛une piste cyclable, des dispositions d͛aménagement 
sont prises sur la parcelle pour sécuriser le cheminement entre :  

o l͛entrée de la parcelle la plus proche de la piste cyclable, et 
o la zone de stationnement vélos. 

x Dispositions prises pour assurer la séparation physique des accès piétons et 
vélos par rapport aux autres flux. 

x Dispositions justifiées pour que les véhicules en attente n͛empiètent pas sur 
le réseau routier public. 

x Dispositions prises pour que les parkings VL soient situés à proximité des 
bureaux. 
 

1.1.3. Maîtriser les modes de déplacement et favoriser ceux qui sont les moins polluants 
pour une fonctionnalité optimale 

 
Réaliser une étude de faisabilité* sur le transport combiné rail-route, fleuve route, 
fleuve rail. 
Ύ Si applicable͘ Sinon, note justificative démontrant l͛impossibilité d͛avoir recours au 
multimodal 
 

Véhicules 
particuliers : 

 Respecter le nombre de places de parking imposé par les 
réglementations. 
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Mutualiser le nombre de places de parkings au regard du 
contexte. 

FaYoriser l¶Xsage des 
véhicules propres : 

Prpsence d¶Xne ]one de stationnement rpserYpe aX[ 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
représentant au moins 10% des places de 
stationnement (VL), conformément au Décret n° 2011-
873 du 25 juillet 2011 [1A], lorsque le bâtiment y est 
soumis. 
Prpsence d¶Xne ]one de stationnement rpserYpe aX[ 
véhicules électriques ou  hybrides rechargeables, 
représentant au moins 15% des places de 
stationnement (VL) 

FaYoriser l¶Xsage de modes 
de déplacement doux : 

Mise en place d¶Xn espace rpserYp aX stationnement 
sécurisé des vélos à proximité des entrées, à 
destination du personnel. 

 Les emplacements vélos respectent les dispositions en 
terme de sécurité et de surface conformément au 
Décret n° 2011-873 dX 25 jXillet 2011 [1A] et j l¶Arrrtp 
du 20 février 2012 [1A'], lorsque le bâtiment y est 
soumis  
 Les emplacements vélos sont dimensionnés au regard 
d¶Xne estimation des flX[ oX des docXments 
d¶Xrbanisme 

 Les emplacements vélos, dimensionnés correctement 
comme indiqué ci-dessus, sont abrités (locaux, abris). 
(Les points TP 1 et 3 consacrés aux emplacements vélos ne sont 
pas cumulables entre eux) 

 
 

1.2. Aménagement de la parcelle et prise en compte de la biodiversité 
 

1.2.1. Végétalisation des surfaces 
 

x Végétalisation de la parcelle  
Tous les espaces extérieurs hors parvis, cours, voiries, cheminements et 
stationnements sont végétalisés. 

x Traitement des stationnements VL 
Concevoir les stationnements de surface pour VL de manière paysagée en allant au-
delà des exigences réglementaires ou documents d͛urbanisme applicables ;nombre 
de plants, etc.). 
 

1.2.2. Préserver / Améliorer la biodiversité 
 

x Flore 
Les espèces plantées sont complémentaires entre elles, non invasives, bien adaptées 
au climat et au terrain, de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et 
engrais. 

x Faune et Flore 
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En adéquation avec la trame écologique mener une réflexion sur l͛aménagement des espaces verts 
de la parcelle afin de : 

- développer ou de conserver les continuités écologiques  

- limiter les fragmentations liées au bruit et à l͛éclairage sur la parcelle 

Réalisation d͛un diagnostic écologique prenant en compte la trame écologique quand elle existe 
justifiant des espèces implantées dans une optique d͛amélioration de la biodiversité et de 
reconstitution de l͛habitat et des conditions de vie de la faune sur la parcelle͘ 

 

1.2.3. Intégration paysagère des équipements extérieurs 
 

x Clôtures et dispositifs de sûreté 

Dispositions prises pour intégrer les installations de gestion des eaux pluviales et/ou des eaux usées 
de façon paysagère. 

 

1.2.4. Préserver la biodiversité pendant le chantier 

Dispositions prises pour préserver la biodiversité végétale et animale pendant le chantier. 

 

1.3. Qualité d͛ambiance des espaces eǆtérieurs pour les usagers 
 

1.3.1. Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante 
x Relativement au vent, aux précipitations et au soleil 

À partir de l͛analyse du site et du projet, dispositions architecturales et de plan masse justifiées et 
satisfaisantes pour : 

o protéger les zones sensibles au vent et aux précipitations 
o optimiser le rapport au soleil sur la parcelle 

 
x Réduction de l͛effet d͛îlot de chaleur 

Mise en place d͛une stratégie de réduction de l͛effet d͛îlot de chaleur͘ 

 

1.3.2. Créer une ambiance acoustique extérieure satisfaisante 
 

x Aménagement de la parcelle en cohérence avec les sources de bruit en extérieur 
identifiées dans l͛analyse de site afin de protéger les espaces extérieurs fréquentés en 
fonction des activités auxquelles ils sont destinés. 

x Dispositions d͛aménagement et de plan masse justifiées et satisfaisantes͘ 
x Prendre des dispositions architecturales et/ou techniques justifiées et satisfaisantes pour 

limiter les nuisances sonores sur les espaces extérieurs de la parcelle. 
 

1.3.3. Créer une ambiance visuelle satisfaisante 
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Aménagement de la parcelle afin d͛optimiser l͛accès aux vues en cohérence avec les potentialités et 
contraintes du patrimoine naturel et bâti identifiées dans l͛analyse de site͘ 

1.3.4. Assurer des espaces extérieurs sains 

Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollution ou de nuisances 
olfactives des espaces extérieurs. 

Réalisation d͛une notice d͛intégration paysagère sur l͛aménagement paysager du projet et 
l͛impact du potentiel allergisant des essences plantées͘ 

ET  

Choisir les espèces végétales dans un souci d͛impact sanitaire minimal sur la parcelle en 
minimisant l͛introduction d͛espèces allergènes ΀ϭI΁͘ 

 

1.3.5. Assurer un éclairage extérieur nocturne suffisant 

Aménagement de la parcelle assurant un éclairage extérieur optimal en fonction des espaces 
et des activités. 

Optimiser les sensations de confort et de sécurité ;niveau d͛éclairement suffisantͿ pour les 
entrées, les accès, les zones de stationnements (VL, Vélo), les zones de circulation reliant les 
bâtiments aux stationnements, les zones de tri des déchets et de livraison, les zones à faible 
luminosité naturelle ou sensibles du point de vue de la sécurité. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

 

1.3.6. Nuisance visuelle 

Soigner la qualité architecturale du projet, à l'aide d'un dossier architectural : 

Éviter l͛uniformité de la traditionnelle ͨ boîte logistique », limiter la nuisance visuelle, 
prendre en compte les volumes avoisinants, assurer la cohérence dans le traitement des 
volumes et l͛harmonie des couleurs pour l͛ensemble du projet͘ 

 

1.4. Impacts du bâtiment sur les riverains 
 

1.4.1. Assurer le droit au soleil et à la lumière naturelle des riverains 
 
À partir de l͛analyse de site, identification de l͛état existant et dispositions prises 
pour optimiser le droit au soleil et à la lumière naturelle des riverains au regard de la 
situation de l͛existant, notamment en travaillant sur la durée d͛ensoleillement et sur 
les effets de masques de l͛implantation du projet sur les bâtiments voisins, 
conformément à la réglementation. 
 

1.4.2. Assurer le droit au calme des riverains 
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Relativement aux bruits des espaces extérieurs, intérieurs et aux bruits 
d͛équipements 
Dans le but d͛assurer le respect de la réglementation en termes d͛émergences lors 
de l͛exploitation future, localisation adéquate : 
-  des espaces extérieurs bruyants (activités, entrées, voiries, livraisons, déchets, etc., 
hors équipements et locaux d͛activitésͿ pour minimiser la gêne sur les riverains͘ 
-  des équipements et des locaux émetteurs [1K], [1L] afin de limiter la propagation 
des bruits d͛équipement hors des limites du site ;le jour et la nuitͿ͘ 
 

1.4.3. Assurer le droit aux vues des riverains 
 
Dispositions prises pour optimiser le droit aux vues des riverains au regard de la 
situation de l'existant. 
Les vues accessibles par les riverains ne sont pas affectées défavorablement par le 
projet, sans être forcément améliorées, conformément à la réglementation en 
termes de surfaces d͛espaces verts et de masques͘ 
 
Amélioration de l͛état existant lorsque le contexte le permet. Le projet améliore les 
vues accessibles aux riverains, en satisfaisant à au moins une des conditions 
suivantes : 
ͻ  aménager des espaces paysagers de surfaces et de visibilité plus importants que 
l͛existant, 
ͻ  végétaliser le bâti, 
ͻ  diminuer les masques. 

Respect de la règle L=3H (si le voisinage est sensible) 

 

1.4.4. Assurer le droit à la qualité sanitaire des espaces pour les riverains 

Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollution ou de nuisances 
olfactives des espaces extérieurs. 

Réalisation d͛une notice d͛intégration paysagère sur l͛aménagement paysager du projet et 
l͛impact du potentiel allergisant des essences plantées͘ 

ET  

Choisir les espèces végétales dans un souci d͛impact sanitaire minimal sur la parcelle en 
minimisant l͛introduction d͛espèces allergènes ΀ϭI΁͘ 

 

1.4.5. Limiter les nuisances visuelles nocturnes 

Éclairage par le biais d͛un dispositif d͛éclairage spécifique ;localiséͿ ͗ 

x des cheminements fonctionnels entre bâtiments au sein d͛un même site, 
x des cheminements piétons entre les zones de stationnements (véhicules ou 

vélos) et les entrées du bâtiment, 
x des zones de tri des déchets et de livraisons, 
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Dispositions prises pour que cet éclairage n͛occasionne pas de nuisances visuelles nocturnes 
pour les riverains. 

Dispositions prises pour que l͛éclairage assurant la signalétique du site n͛occasionne pas de 
nuisances visuelles nocturnes pour les riverains. 

1.4.6. Choisir un site sans nuisances sur les riverains 
 
La desserte du site n͛engendrera pas de passage de poids-lourds : 

o en centre-ville  
o à proximité d͛habitation se trouvant à moins de ϭϬϬm de la voie routière 
o à proximité d͛habitation se trouvant à moins de ϯϬϬm de la voie routière 

 

2. CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION 
 
2.1. Choix constructifs pour la durabilité et l͛adaptabilité de l͛ouvrage 

 
2.1.1. Choisir des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques sont vérifiées et 

compatibles avec l͛usage 

Le maître d͛ouvrage utilise, dans les domaines où ils existent, et dans des conditions permettant une 
mise en concurrence objective, des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques 
d͛aptitude à l͛emploi ont été évaluées et vérifiées par un tiers indépendant͘ 

Les produits choisis devront être compatibles avec l͛usage de l͛ouvrage et de chaque zone ou local, 
en termes d͛agressivité éventuelle de l͛air intérieur, de taux d͛humidité, de produits stockés, de 
risque incendie, etc. 

2.1.2. Adaptabilité de l'ouvrage dans le temps en fonction de sa durée de vie prévisionnelle 
et de ses usages 

 
x Réflexion sur l'adaptabilité du bâtiment. 

Définir la durée de vie prévisionnelle de l͛ouvrage͘  

-  Classification des zones selon l͛adaptation attendue ͗ zones à adaptation fréquente ͬ occasionnelle 
ͬ n͛ayant pas vocation à être adaptées͘ 

ET 

-  Dispositions prises pour les zones à adaptation fréquente ;systèmes, second œuvre, structureͿ͘ 

x Réflexion et dispositions prises pour envisager, dès la conception de l͛ouvrage, un 
changement ou une évolution d͛usage du bâtiment ;structure, réseauxͿ͘ 
 

2.1.3. Adapter les choix constructifs aux durées de vie de l͛ouvrage 
 

x Adéquation de la durée de vie des produits, systèmes et procédés de gros œuvre 
avec la durée de vie du bâtiment :  

Note justificative démontrant que les choix effectués sont en adéquation avec la durée de vie 
prévisionnelle de l͛ouvrage͘ 
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x Adéquation de la durée de vie des produits, systèmes et procédés de gros œuvre et 
de second œuvre en fonction de leurs usages avec les durées de vie du bâtiment͘ 

Note justificative démontrant que les choix effectués sont en adéquation avec les durées de vie 
prévisionnelle, courte, et de chacun des produits, systèmes et procédés. 

2.1.4. Démontabilité / séparabilité des produits et procédés de construction en vue de la 
gestion environnementale optimale de leur fin de vie 

Une réflexion est menée sur la démontabilité et la séparabilité des produits, permettant une 
recyclabilité aisée. 

Les procédés constructifs permettent la séparation maximale des produits en vue d͛une gestion 
environnementale optimale de leur fin de vie. 

Fournir une notice de déconstruction du bâtiment 

 

2.2. Choiǆ constructifs pour la facilité d͛accès lors de l͛entretien et la maintenance de l͛ouvrage 
 

2.2.1. Assurer la facilité d͛accès pour lΖentretien et la maintenance du bâti 
 

¾ Définir la fréquence et les conditions d͛accès pour l͛entretien des éléments 
des familles suivantes dans tous les espaces, en fonction des usages et des 
besoins : 

ͻ  revêtements intérieurs ;sol, mur, plafondͿ et éléments acoustiques, 
ͻ  cloisons intérieures, 
ͻ  fenêtres, menuiseries, vitrages, 
ͻ  façades, 
ͻ  protections solaires, 
ͻ  toitures͘ 
ET 
Dispositions prises pour faciliter l͛accès aux éléments des familles ci-dessus. 
 

¾ Fournir une étude d͛accessibilité aux différents éléments ci-dessus justifiant 
que le parti architectural retenu tient compte : 

ͻ  de la fréquence d͛accès, 
ͻ  des conditions d͛accès, 
ͻ  de la gêne occasionnée aux usagers, 
ͻ  de la gêne pour le bon fonctionnement du bâtiment͘ 
En fonction de l͛étude d͛accessibilité réalisée, des dispositions justifiées et 
satisfaisantes sont prises afin de permettre un accès à ces familles en fonction des 
fréquences déterminées par le maître d͛ouvrage͘ 
 

2.2.2. Choisir des produits, systèmes et procédés de construction faciles à entretenir et 
limitant les impacts environnementaux de l͛entretien 

 
Établir la liste des produits etͬou procédés nécessaires à l͛entretien des produits de 
construction. 
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Choix de produits de construction faciles à entretenir et limitant les impacts 
environnementaux de l͛entretien ;énergie ;kWhͬmϸͿ, COϮ ;keqCOϮͬmϸͿ, eau 
(m3/m²), déchet (kg/m²)), pour les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds), en 
fonction de la fréquence d͛entretien prévue͘ 
 
Choix justifié de produits, systèmes et procédés nécessitant peu d͛entretien ou à 
faible entretien, et limitant les impacts environnementaux de l͛entretien ;idem ci-
dessus), pour au moins 50% des surfaces de deux des quatre familles suivantes : 
ͻ  fenêtres, menuiseries, vitrages, 
ͻ  façades, 
ͻ  protections solaires, 
ͻ  toitures͘ 

 

2.3. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementauǆ de l͛ouvrage 
 

2.3.1. Connaître les impacts environnementaux des produits de construction 
 

Connaissance des indicateurs d͛impact 
environnementaux des produits de 
construction, selon la norme NF EN 
15804+A1 [2F] ou toute norme 
équivalente : 

൚  Pour au minimum 50% des éléments 
d͛au moins 
- ϰ lots de produits de second œuvre 
ET  
- Ϯ lots de produits de gros œuvre 
et/ou de voirie 

Connaissance des indicateurs d͛impacts 
environnementaux des équipements 
selon la norme ISO 14025 [2I] et 
conforme au référentiel PEP 
écopasseport [2J].  

൚  Pour ϱϬ й, des éléments d͛au moins 
deux lots d͛équipements  

 
2.3.2. Choisir les produits de construction pour limiter leur contribution aux impacts 

environnementaux de l͛ouvrage 

Utilisation a minima des connaissances des éléments retenus en 2.3.1: 

Calculer les impacts environnementaux globaux de l͛ouvrage selon la norme NF EN ϭϱϵϳϴ ΀ϮG΁ ou 
toute norme équivalente : 

Différents scenarii de contribution des produits aux impacts à l͛échelle de l͛ouvrage ont été étudiés 
selon la norme NF EN ϭϱϵϳϴ ΀ϮG΁ ou toute norme équivalente pour le gros œuvre  

ET  

pour le second-œuvre ͗ Prise en compte de ces scénarii dans le choix des matériaux et des principes 
constructifs mis en œuvre͘ 

2.3.3. Utiliser des matériaux et des produits permettant un approvisionnement de chantier le 
moins polluant en CO2 

A minima pour les produits étudiés en Ϯ͘ϯ͘ϭ, définition d͛une stratégie de transport des matériaux et 
produits : 
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¾ du lieu de production, transformation ou extraction, 
¾ jusqu͛au chantier, 

͙ en privilégiant les filières les moins polluantes, en émissions de COϮ͘ 

2.3.4. Mettre en œuvre un volume minimum de bois 

  Mettre en œuvre a minima un volume de bois certifié FSC ou PEFC de ϯϬdmϯͬmϸSHON 

 

2.4. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires 
 

2.4.1. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d͛air 
intérieur 

 
Parmi les matériaux de l͛ouvrage en contact avec l͛air intérieur ͗ 
Respect des exigences de l͛Arrêté du ϯϬ avril ϮϬϬϵ ΀ϮN΁͘ 
ET 
Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins100% des produits en 
contact direct avec l͛air intérieur ;en surfaceͿ 
 

2.4.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l͛ouvrage 
 

Prise en compte des émissions de COVT et de formaldéhyde dans le choix des produits en 
contact avec l͛air intérieur 

ET 

Les produits constituant les surfaces solsͬmursͬplafond en contact avec l͛air intérieur 
respectent les seuils d͛émission suivants ͗ 

       - COVT : Classe B (ou < 2000 µg/m3) ou Classe A (ou < 1500 µg/m3) 

         ET/OU 

       - Formaldéhyde : Classe B (ou <120 µg/m3) ou Classe A (ou < 60 µg/m3) 

 

2.4.3. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois 
 

Les bois éventuellement mis en œuvre respectent l͛arrêté du Ϯ juin ϮϬϬϯ ΀ϮR΁͘ 

Les bois éventuellement mis en œuvre sont ͗ 

¾ d͛essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque 
concernée 

       OU 

¾ traités par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque 
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3. CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
3.1. Optimisation de la gestion des déchets de chantier 

 
3.1.1. Identifier et quantifier les déchets de chantier par typologies 

Identifier les déchets produits sur le chantier et classer ces déchets suivant les 4 typologies 
suivantes : 

ͻ  Déchets dangereux ;DDͿ 

ͻ  Déchets inertes ;DIͿ 

ͻ  Déchets non dangereux ;hors déchets d͛emballagesͿ 

ͻ  Déchets d͛emballages 

ET 

Tout au long du chantier, dispositions prises pour déterminer et suivre les quantités 
produites (en kg ou en L) pour chaque typologie. 

 

3.1.2. Réduire les déchets de chantier à la source 
 

Prendre des dispositions techniques et/ou organisationnelles pour réduire à la source la production 
de déchets de chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

Dispositions prises sur les techniques constructives pour limiter à la source la production de déchets. 
Dispositions justifiées et satisfaisantes 

3.1.3. Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales 
existantes et s͛assurer de la destination adéquate des déchets 
 

Respecter les exigences réglementaires d͛élimination ou de valorisation ;pour les emballagesͿ des 
déchets 

ET 

Assurer une traçabilité des déchets, en récupérant les bordereaux de suivi conformément à la 
réglementation pour les déchets concernés, ou toute autre disposition similaire permettant de 
justifier le devenir du déchet. 

 

Valorisation des déchets (hors déchets de terrassement) 

Choisir, pour chaque type de déchet, la filière d͛enlèvement la plus satisfaisante d͛un point de vue 
technique, environnemental et économique en privilégiant autant que possible la valorisation 

ET 

Pourcentage de déchets valorisés (par rapport à la masse totale de déchets générés) supérieur à : 
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¾ 50% 

Valorisation matière des déchets 

Pourcentage de déchets valorisés via une valorisation matière (par rapport à la masse totale de 
déchets générés valorisables) supérieur à : 

¾ 50% 
 

3.1.4. Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier 
 

Dispositions prises pour favoriser la collecte et le tri différencié de chaque typologie de déchet de 
manière à pouvoir respecter leur enlèvement en conformité avec la réglementation. 

ET 

Si le tri est réalisé sur le chantier, réflexion sur le positionnement et la place occupée par les bennes 
tout au long du chantier, et mise en œuvre d͛une signalétique claire à proximité des zones de 
collecte et de tri 

 

En s͛appuyant sur l͛analyse du site, réalisation d͛un plan de gestion des déchets de chantier 
ou Schéma d͛Organisation et de Gestion des Déchets ;SOGEDͿ précisant : 

¾ Les modalités de collecte et de tri de chaque typologie de déchet, 
¾ Le degré de détail de tri pratiqué parmi les typologies de déchets en fonction de la 

place disponible et des filières en aval. 

ET 

Assurer le suivi et le respect pendant le chantier du plan de gestion des déchets de chantier. 

 

3.2. Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier 
 

3.2.1. Limiter les nuisances acoustiques 
 

¾ Identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur le personnel et les 
riverains et en déduire une stratégie de limitation des nuisances acoustiques de manière à 
respecter les réglementations locales en vigueur. 

ET 

Utiliser du matériel et des engins de chantier en conformité avec la réglementation 

ET 

Mettre en œuvre des dispositions organisationnelles pour limiter les nuisances acoustiques 
pour le personnel de chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

 

¾ En présence de riverains 
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Établir un planning des phases bruyantes du chantier et dispositions prises (de nature 
organisationnelle et/ou sur le matériel et les engins) pour limiter les nuisances acoustiques 
pour les riverains en fonction de ce planning. 

 

3.2.2. Limiter les nuisances visuelles et optimiser la propreté du chantier 

 

Réaliser un entretien hebdomadaire du chantier et de ses abords 

ET 

Respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental 

Dispositions prises pour limiter les nuisances visuelles dues au chantier et pour garantir la 
propreté de ce dernier. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

 

3.2.3. Limiter les nuisances dues au trafic 
 

Dispositions prises pour limiter les nuisances dues au trafic des véhicules. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

 

3.2.4. Éviter la pollution des eaux et du sol 
 

¾ Respecter les dispositions réglementaires pour limiter la pollution des eaux et du sol 

ET 

Dispositions prises pour protéger les zones de stockage des produits potentiellement 
polluants utilisés lors du chantier 

ET 

Dispositions prises pour éviter une pollution accidentelle 

¾ Identifier les produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier (huiles de décoffrage 
principalement) et choisir des produits offrant une garantie de moindre toxicité 
 

¾ Dispositions prises pour limiter la pollution des eaux et du sol : 
 

o En récupérant et en traitant les effluents polluants du chantier, 
o En optimisant le nettoyage des engins et du matériel 
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3.2.5. Éviter la pollution de l͛air et maîtriser l͛impact sanitaire de l͛air 
 

¾ Respecter les dispositions réglementaires pour limiter la pollution de l͛air et pour la mise en 
œuvre des matériaux émettant des fibres et des particules. 
 

¾ Dispositions prises sur les techniques constructives et/ou de nature organisationnelle pour 
limiter les pollutions de l͛air et le dégagement de poussières͘ Dispositions justifiées et 
satisfaisantes 
 

3.3. Limitation des consommations de ressources sur le chantier 
 

3.3.1. Réduire les consommations d͛énergie sur le chantier 
 

¾ Suivre les consommations d͛énergie pendant le chantier 
 

¾ Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des 
consommations d͛énergie pendant le chantier͘ Dispositions justifiées et 
satisfaisantes 

ET dispositions prises en cas de surconsommation décelée 
 

3.3.2. Réduire les consommations d͛eau sur le chantier 
 

¾ Suivre les consommations d͛eau pendant le chantier 
¾ Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des 

consommations d͛eau pendant le chantier͘ Dispositions justifiées et 
satisfaisantes 
ET  
Dispositions prises en cas de surconsommation décelée 

 
3.3.3. Réduire les consommations d͛eau sur le chantier 

 
Dispositions prises pour réutiliser sur site les terres excavées lors des terrassements 
du chantier et éviter ainsi leur évacuation hors du chantier.  
 
Ré-utilisation sur site de : 

ͻ  60% des terres excavées 
 

4. GESTION DE L͛ENERGIE 
 
4.1. Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale,  

 
4.1.1. Et 4.1.2. Améliorer l͛aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques, en été 

comme en hiver (soumis à le RT2012) 
 

¾ Respect du BBIO max (BBIO <BBIOmax) calculé selon la réglementation thermique en 
vigueur ([C] et [D]) 
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¾ Justification de la conception bioclimatique (volumétrie, plan masse, orientation des 
surfaces vitrées, composants bioclimatiques, espaces tampons) en fonction du contexte, 
et de l͛activité dans les locaux͘ 

 
4.1.3. Limiter la perméabilité à l͛air de l͛enveloppe (soumis à le RT2012) 

 

¾ Dispositions justifiées et satisfaisantes mises en œuvre pour limiter les défauts 
d͛étanchéité de l͛enveloppe du bâtiment͘ 

¾ Fournir un carnet de détails des éléments du projet sensibles à l͛étanchéité à l͛air͘ 
¾ Analyse du bâtiment en cours de chantier afin de détecter les éventuelles fuites. 

Prise en compte des résultats de cette analyse pour améliorer la perméabilité à l͛air de 
l͛enveloppe si besoin͘ 
 

4.1.1. Et 4. 1.2. Améliorer l͛aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques, en été 
comme en hiver (non soumis à la RT2012) 
 

¾ Expression de la valeur absolue des besoins énergétiques : (Bchauffage, Bfroid) 
¾ Justification d͛une conception visant à optimiser les besoins énergétiques du 

bâtiment en fonction du contexte et de l͛activité dans les locaux͘ 
 

4.1.3. Limiter la perméabilité à l͛air de l͛enveloppe (non soumis à le RT2012) 
 

¾ Dispositions justifiées et satisfaisantes mises en œuvre pour limiter les défauts 
d͛étanchéité de l͛enveloppe du bâtiment͘ 

¾ Fournir un carnet de détails des éléments du projet sensibles à l͛étanchéité à l͛air͘ 
 
 

4.2. Réduction de la consommation d͛énergie primaire 

 

4.2.1. Réduire la consommation d͛énergie primaire due au chauffage, au refroidissement, à 
lΖéclairage, à l͛ECS, à la ventilation, et aux auxiliaires de fonctionnement (selon le type 
de bâtiment) 

 
¾ Expression de la valeur absolue du coefficient de consommation conventionnelle 

d͛énergie primaire Cep ;en kWh-ep/an et kWhep/an.m²srt) calculé selon la 
règlementation thermique en vigueur ([C] et [D]) pour le type de bâtiment considéré, 
détail par poste énergétique et Cep ч Cep max 
 

¾ justifier à l͛aide du moteur de calcul règlementaire les niveaux de performances suivants 
͗ Cep ч niveau EffinergieнΎ нϭϬй 
OU 
Justifier à l͛aide d͛une Simulation Thermique Dynamique d͛une performance énergétique 
atteinte : Gain de 10% 
 

¾ pour les bâtiments non soumis à le RT ͗ Évaluation de la consommation d͛énergie 
primaire du bâtiment ;en kWhepͬan et kWhepͬan͘mϸSRTͿ à l͛aide d͛une Simulation 
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Thermique Dynamique pour les postes suivants : chauffage, refroidissement, éclairage, 
ECS, ventilation, auxiliaires (équipements de process exclus). 
 

ET Détail par poste énergétique. 

 
4.2.3. Limiter l͛éclairage artificiel pris en compte dans la réglementation thermique en 

vigueur dans les entrepôts 
 
Pour tous les entrepôts 
Limitation de la puissance d͛éclairage artificiel moyenne pour l͛éclairage des zones suivantes ͗ 

¾ En W/(m².100lux) 

� Plateforme classiqXe  
Stockage Quai/préparation 

4 3,6 
3,5 3 

 
Pour les espaces de grande hauteur (luminaires placés au-delà de 10,5 mètres) on applique une 
majoration de 4% par mètre aux valeurs des tableaux ci-dessus. 

 
¾ Dispositions prises pour la gestion automatique de l͛éclairage artificiel dans les espaces à 

occupation intermittente (locaux de charge, palettes, entretien). 
Dispositions justifiées et satisfaisantes. 
 

¾ Gradation de l͛éclairage artificiel asservie à l͛éclairage naturel͘ 
 

4.2.4. Limiter les consommations de l͛éclairage artificiel non pris en compte dans la 
réglementation thermique 

 
Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour limiter les consommations d͛énergie 
primaire relativement : 

¾ À l͛éclairage artificiel non pris en compte dans la règlementation thermique 
en vigueur (et/ou rédaction d͛exigence dans le cahier des charges preneursͿ͘ 
 

4.2.5. Recours à des énergies renouvelables locales 
 
Réalisation d͛une étude de faisabilité sur le recours aux énergies renouvelables 
locales (EnR). 

 

4.3. Réduction des émissions de polluants dans l͛atmosphère 
 
4.3.1. Quantités d'équivalent CO2 générées par l'utilisation de l'énergie 

 
¾ Calcul des quantités de CO2 (eq-COϮͿ générées pour le bâtiment par l͛utilisation de l͛énergie 

sur les postes pris en compte dans la réglementation thermique. 
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¾ Justification que le choix énergétique (calcul des quantités de C02 (eq-CO2) générées pour 
différentes variantes énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces 
émissions de COϮ et des objectifs environnementaux du maître d͛ouvrage͘ 
 
4.3.2. Quantités d'équivalent SO2 générées par l'utilisation de l'énergie 

 
¾ Calcul des quantités de SO2 (eq-SOϮͿ générées pour le bâtiment par l͛utilisation de l͛énergie 

sur les postes pris en compte dans la réglementation thermique en vigueur. 
 
4.3.3. Quantités de déchets radioactifs générées par l'utilisation de l'électricité du réseau 

 
¾ Calcul des quantités de déchets radioactifs générées pour le bâtiment par l͛utilisation de 

l͛énergie sur les postes pris en compte dans la réglementation thermique en vigueur͘ 
 
 

5. GESTION DE L͛EAU 
 
5.1. Réduction de la consommation d͛eau potable 

 
5.1.1. Limiter les besoins en eau dans les sanitaires 

 
Déterminer les besoins en eau des sanitaires ;chasses d͛eau, urinoirs, douches, 
lavabos, éviers, baignoires pour l͛hôtellerieͿ en fonction des différents équipements 
prévus : 
     - Pour le projet (B sanitaires) 
     - Pour un projet « de référence » (B réf, sanitaires), c'est-à-dire les besoins en eau 
qu͛aurait le projet avec des équipements de référence 
 
Performance atteinte relativement à la réduction des besoins en eau des sanitaires : 

¾ Bsanitaire ч Ϭ͘ϳ Bref͘sanitaires 
 
 

5.1.2. Limiter le recours à l͛eau potable 
Sans objet : utilisation eau de pluie 
 

5.1.3. Connaître la consommation globale d͛eau potable et non potable 
 
Détermination (ou estimation) de la consommation prévisionnelle :  

¾ d͛eau totale consommée par le bâtiment en mϯͬan et en mϯͬUFͬan Ύ 
¾ d͛eau potable consommée par le bâtiment en mϯͬan et en mϯͬUFͬan Ύ 

Ύ L͛unité fonctionnelle ;UFͿ est par défaut le mϸ SHON 
 

5.2. Gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 

5.2.1. Limiter l͛imperméabilisation de la parcelle 
 

Justifier que l͛imperméabilisation au droit de la parcelle est conforme à la réglementation locale en 
vigueur 
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OU 
 
En l͛absence de réglementation locale, réflexion menée sur la limitation de l͛imperméabilisation de la 
parcelle et calcul du coefficient d͛imperméabilisation global Cimp͘ 
 
 
Dispositions prises justifiées et satisfaisantes pour limiter la valeur de ce coefficient 
Le coefficient d'imperméabilisation global après réalisation est : 

¾ Cimp ч ϴϬй 
 
 
 

5.2.2. Stocker un volume d͛eau pluviale suffisant pour gérer un épisode pluvieux 
exceptionnel et gérer les eaux pluviales de manière alternative 
 

Justification que le volume de stockage temporaire d͛eaux pluviales au droit de la parcelle est 
conforme à la réglementation locale en vigueur de manière à satisfaire le débit de fuite 
réglementaire. 

OU 

En l͛absence de réglementation locale, réflexion menée sur le stockage temporaire des eaux pluviales 
et le débit de fuite de la parcelle. Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

Lorsque la mise en œuvre dΖouvrages de gestion des eaux pluviales est envisagée, prendre en compte 
la vie des ouvrages dès leur conception : Assurer le bon fonctionnement sur la durée des ouvrages 
hydrauliques par l͛intégration de préconisations dans le carnet d͛entretien et de maintenance du 
bâtiment  

OU 

Le volume de stockage temporaire d͛eaux pluviales au droit de la parcelle est réalisé avec des 
techniques alternatives hors infiltration à hauteur de : 

¾ 20% 

 

Réaliser une étude de faisabilité de l͛infiltration à la parcelle et si l͛étude conclut à la pertinence de 
l͛infiltration, mise en œuvre de technique;sͿ d͛infiltration infiltrant une partie des eaux pluviales 
stockées.   

Le volume de stockage temporaire d͛eaux pluviales au droit de la parcelle est réalisé avec des 
techniques alternatives à hauteur de : 

¾ 40% 

Déconnecter les eaux pluviales et gérer l'eau pluviale à la source 

¾ zéro rejet 
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5.2.3. Lutter contre la pollution chronique 

Dispositions techniques prises pour assurer un prétraitement amont simple des pollutions 
chroniques, conforme à l͛atteinte des objectifs réglementaires͘ 

Dispositions techniques prises pour assurer : 

¾ Le prétraitement d͛une pluie d͛occurrence inférieure ou égale à un mois, d͛une durée 
de 6 heures définie par la pluviométrie locale, 
 

5.2.4. Lutter contre la pollution accidentelle 
 

Identification des zones imperméabilisées à risque sur lesquelles les eaux peuvent ruisseler et induire 
une pollution accidentelle 

ET 

En présence de zones à risques, mise en place d͛un dispositif de traitement des eaux pluviales avec 
by-pass, conformément à la réglementation locale  

ET 

Transmission à l͛exploitant d͛une notice d͛entretien semestriel 

¾ Dispositions prises pour avertir de la saturation de l͛ouvrage et permettre 
l͛évacuation des boues polluées 

¾ ET élaboration d͛une procédure d͛intervention et de gestion des polluants et 
transmission de cette procédure à l͛exploitant͘ 
 

5.3. Gestion des eaux usées 
 

5.3.1. Maîtriser les rejets d͛eaux usées 
 

Identification de tous les types d͛eaux usées présentes sur le site  

ET 

Dispositions prises pour satisfaire les conditions de la réglementation en vigueur concernant le 
rejet de ces eaux usées, que le projet soit en assainissement collectif ou non collectif 

 

6. GESTION DES DECHETS D͛ACTIsITE 
 
6.1. Optimisation de la valorisation des déchets d͛activité 

 
6.1.1. Préconiser ou choisir les filières d͛enlèvement des déchets en privilégiant leur 

valorisation 
 
Pour chaque typologie de déchet établi en annexe A.1 du SMO (sauf pour les déchets 
éventuellement valorisés sur siteͿ, identifier les filières d͛enlèvement disponibles et estimer 
les coûts associés 
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ET préconiser ou choisir Ύ une filière d͛enlèvement en conformité avec la réglementation 
 
Préconiser ou choisir * la filière d͛enlèvement la plus satisfaisante, d͛un point de vue 
technique, économique et environnemental, en faisant le choix d͛une filière de valorisation ͗  
* Si le choix des filières est prématuré (à justifier), rédaction de prescriptions dans le carnet 
d͛entretien (cf. SMO annexe A.6) et/ou le cahier des charges « preneurs » (cf. SMO annexe 
A.9) 

¾ pour a minima 50% (en masse ou en volume) des déchets 
 

6.2. Qualité du sǇstème de gestion des déchets d͛activité 
 

6.2.1. Favoriser le tri des déchets à la source dans les locaux où des déchets sont produits 
 

Dispositions architecturales prises, en lien avec les déchets produits et le choix des filières établi 
en 6.1.1 pour favoriser le tri à la source : 
(Dispositions justifiées et satisfaisantes.) 

¾ des déchets soumis à des dispositions règlementaires concernant le tri 
¾ des autres déchets sur les espaces dans lesquels le tri à la source est un enjeu 

(les identifier au préalable) 
 

6.2.2. Dimensionnement adéquat des locaux/zones déchets 
 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour garantir un stockage adéquat des déchets avant 
enlèvement en veillant à: 

-  Concevoir des locaux etͬou zones déchets adapté;eͿs au contexte de l͛opération et 
dimensionné(e)s en conséquence (surface en m²). Justifier le dimensionnement en fonction 
des quantités estimées et du choix des filières établi en 6.1.1 

-  Favoriser la collecte et le regroupement spécifique des déchets soumis à une réglementation 
particulière concernant le stockage par des dispositions architecturales adéquates 

Si les preneurs ne sont pas connus, justifier l͛estimation réalisée et les hypothèses prises͘ 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser l͛ergonomie des zonesͬlocaux déchets et 
faciliter les opérations de collecte et la maniabilité des déchets. 

Si les preneurs ne sont pas connus, justifier l͛estimation réalisée et les hypothèses prises͘ 

Optimisation du dimensionnement des locaux et/ou zones déchets en tenant compte des 
évolutions prévisibles du système de gestion des déchets d'activité. 

Si les preneurs ne sont pas connus, justifier l͛estimation réalisée et les hypothèses prises͘ 

 

6.2.3. Garantir l͛hygiène des locauxͬzones déchets 
 

Mise en place de moyens de nettoyage des locaux, zones et équipements où sont stockés les 
déchets ;arrivée d͛eau et siphon d͛évacuationͿ ET justifier les conditions de ventilation ;en 
conformité avec la réglementation). 
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En cas de zones déchets extérieures, dispositions prises pour garantir la protection au vent et à 
la pluie des zones extérieures éventuelles. 

 

6.2.4. Optimiser les circuits de déchets d͛activité 
 

Étudier la position des locaux/zones déchets par rapport aux entrées des camions 
d͛enlèvement͘ 

Dispositions prises pour optimiser les circuits de déchets d͛activité en veillant à ͗ 

¾ Étudier la position des locaux/zones déchets par rapport aux lieux de production des 
déchets, 

¾ Étudier la position des zones de tri et de pré-collecte par rapport aux zones de 
production et de stockage final des déchets, 

¾ Créer des espaces de regroupement intermédiaire si nécessaire, 
¾ Optimiser l͛interaction entre les flux de déchets et les autres flux de circulation de 

l͛ouvrage͘ 
 

7. MAINTENANCE, PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 
 
7.1. Conception de l͛ouvrage pour un entretien et une maintenance simplifiée des sǇstèmes 

 
7.1.1. Concevoir l'ouvrage de façon à faciliter les interventions d'entretien / maintenance 

pendant son exploitation 
 

¾ Équipements de production 

Relativement à tous les systèmes techniques (systèmes de chauffage/rafraichissement, 
systèmes de ventilation, systèmes relatifs aux courants faibles/forts, systèmes de gestion de 
l͛eauͿ, dispositions architecturales et techniques permettant un accès aux équipements de 
production. 

¾ Les interventions d͛entretien ͬ maintenance, y compris pour le remplacement de tous 
les équipements, même les plus encombrants, peuvent être effectuées sans 
dégradation majeure et structurelle du bâti relativement : 

¾ Aux systèmes de chauffage/rafraîchissement, 
¾ Aux systèmes de ventilation, 
¾ Aux systèmes relatifs aux courants forts/courants faibles, 
¾ Aux systèmes de gestion de l͛eau, 
¾ Aux systèmes de process. 

 
¾ Terminaux 

Relativement à tous les systèmes techniques (systèmes de chauffage/rafraichissement, systèmes de 
ventilation, systèmes relatifs aux courants faibles/forts, systèmes de gestion de l͛eauͿ, accès possible 
et dimensionnement adéquat du moyen d͛accès ;с permettant une facilité d͛intervention pour 
l͛opérateurͿ pour tous les terminaux des équipements des locaux à occupation autre que passagère͘ 

¾ Organes de réglage, de vidange et de secours 
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Relativement à tous les systèmes techniques (systèmes de chauffage/rafraichissement, systèmes de 
ventilation, systèmes relatifs aux courants faiblesͬforts, systèmes de gestion de l͛eauͿ, dispositions 
architecturales et techniques permettant l͛accès sécurisé aux organes de réglage, de vidange et de 
secours. 

¾ Réseaux 

Dispositions architecturales et techniques permettant l͛accès aux réseaux a minima pour un type de 
système pendant les heures d͛occupation, sans gêner les occupants dans les locaux à occupation 
autre que passagère. 

7.1.2. Vérifier la faisabilité des opérations de maintenance et des performances 
 

Un spécialiste de l͛exploitation est impliqué pendant la conception de l͛ouvrage 

¾ Pour le lot CVC, 
¾ Pour les lots courants forts/courants faibles, 

La;lesͿ future;sͿ équipe;sͿ de maintenance est;sontͿ impliquée;sͿ pendant la conception de l͛ouvrage 

 

7.2. Conception de l͛ouvrage pour le suivi et le contrôle des consommations 
 

7.2.1. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations 
d͛énergie 
 

Arborescence de comptage :  
¾ Dispositions prises pour assurer le suivi des consommations d͛énergie pour chaque 

type d͛énergie ;électrique, fluide chaud, fluide froidͿ͘ 
¾ Pour les bâtiments soumis à une réglementation thermique [A] , respect des 

dispositions réglementaires en vigueur ΀A΁ pour le comptage de l͛énergie͘ 
¾ Présence de dispositifs pour assurer le suivi des consommations d͛énergie pour 

chaque type d͛énergie permettant de déterminer les consommations énergétiques 
sur au moins deux des postes suivants : 

o Équipements électromécaniques, 
o Production de froid (process), 
o Éclairage des parkings, 
o Éclairage extérieur. 

¾ Présence de dispositifs pour assurer le suivi des consommations d͛énergie pour 
chaque type d͛énergie permettant de déterminer les consommations énergétiques 
sur certains postes suivants : 

o Bureautique, 
o Piscine-SPA, 
o Cuisine, 
o Blanchisserie, 
o Éclairage de mise en valeur des objets et marchandises, 
o Autres équipements énergétiques non destinés à assurer le confort des 

personnes͙ 

Archivage des suivis de consommation d͛énergie 
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Présence d͛un système automatique permettant le suivi des consommations avec archivage des 
valeurs et possibilité d͛établir des historiques, statistiques, analyses a minima sur les compteurs 
identifiés comme étant les plus significatifs 

 

7.2.2. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d͛eau 
 

Arborescence de comptage 

Justifier une arborescence de comptage qui permette un suivi des consommations d͛eau adapté au 
contexte. 

ET  

Mettre en place des dispositifs de comptage permettant le suivi des consommations d͛eau pour 
chaque usage, selon l͛analyse de l͛arborescence effectuée͘ 

À partir du schéma de comptage « de base », pour les usages qui se prêtent au sous-comptage, mise 
en œuvre d͛une arborescence de sous-comptage permettant le suivi spécifique des consommations 
d͛eau par zone etͬou type d͛eau via ͗ 

o Un premier niveau de sous-comptage, 
o Un deuxième niveau de sous-comptage. 

 
7.3. Conception de l͛ouvrage pour le suivi et le contrôle des performances des systèmes et des 

conditions de confort 
 

7.3.1. Mettre à disposition les moyens pour le suivi des conditions de confort 
 

Mise en place de dispositifs de programmation des équipements des systèmes de chauffage / 
rafraîchissement, éclairage (dont éclairage extérieur) et ventilation. 

ET 

Respect de la Règlementation Thermique en vigueur [A] pour tous les systèmes de production de 
l͛ouvrage͘ 

Contrôle des systèmes de chauffage et de refroidissement 

Mise en place de moyens de contrôle et de pilotage centralisé des températures ou plages de 
températures de consigne : 

o Zone par zone. Justifier le découpage par zone mis en place. 

Dispositions prises, dans les espaces adéquats ;à identifier préalablementͿ, pour l͛asservissement à 
un paramètre de confort du fonctionnement du système de chauffage / rafraîchissement, au-delà 
des horloges 

Contrôle des systèmes de ventilation : 

o Voir l͛exigence ͨ Dispositif;sͿ de gestion ͩ de la préoccupation ϭϭ͘ϭ͘ϯ͘ du 
présent référentiel. 
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Contrôle des systèmes d͛éclairage artificiel  

o Dispositions prises, dans les espaces adéquats (à identifier préalablement), 
pour l͛asservissement à un paramètre de confort du fonctionnement du 
système d͛éclairage, au-delà des horloges 
 

7.3.2. Mettre à disposition les moyens pour l͛optimisation du fonctionnement des systèmes 
et la détection de défauts 
 

Détection des défauts et alarmes 

o Présence de moyens de contrôle permettant la détection de défauts et la 
génération d͛alarmes pour le lot CVC, les lots courants fortsͬcourants faibles 
et les systèmes de process 

Détection des fuites 

o Présence de moyens de contrôle permettant la détection de fuites (pour les 
systèmes de gestion de l͛eauͿ͘ 
 

8. CONFORT HYGROTHERMIQUE 
 

8.1. Dispositions architecturales visant à optimiser le confort hygrothermique, en hiver comme en 
été 
 

8.1.1. Prendre en compte le potentiel climatique du site 
 
Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour se protéger de manière optimale du 
soleil et de la chaleur. 
 
 

8.1.2. Améliorer l͛aptitude du bâtiment à favoriser de bonnes conditions de confort 
hygrothermique 
 
Dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes pour optimiser confort d͛hiver 
et confort d͛été 
 
 

8.1.3. Regrouper les locaux à besoin hygrothermique homogène 
 
Organisation spatiale des espaces en fonction de la conception du bâtiment, de leurs 
besoins hygrothermiques et des logiques de programmation/régulation mises en 
place. 
Dispositions justifiées et satisfaisantes. 
 
 

8.1.4. Maîtriser l'inconfort de mi-saison 
 
Dispositions justifiées et satisfaisantes pour gérer les pics de chaleur et de fraîcheur : 
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o dans les espaces très sensibles à l͛inconfort de mi-saison (préalablement 
identifiés) 

o dans les espaces sensibles à l͛inconfort de mi-saison (préalablement 
identifiés 
 

8.2. Création de conditions de confort hygrothermique en hiver 
 

8.2.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température dans les espaces 
 

Définition de : 

x Températures de consigne adaptées aux activités qui s͛y déroulent, dans les espaces 
nécessitant une température stable, 

x Plages de températures de consigne adaptées aux activités qui s͛y déroulent, dans les autres 
espaces, 

ET 

x Obtention de ces températures ou plages de températures de confort. 
 
 

x Calcul de la température résultante pour les espaces où c͛est un enjeu͘ 
 

8.2.2. Assurer la stabilité des températures en période d͛occupation 
 
 

x Présence d͛un dispositif de régulation permettant d͛assurer la stabilité de la température͘ 
x Identification des espaces sensibles soumis aux variations d͛apports ;internes et solairesͿ 

ET 

x Présence de dispositifs adaptés et performants de régulation des émetteurs terminaux, afin 
d͛assurer des températures de consignes en fonction des usages ͬ orientations͘ 
 

8.2.3. Assurer une vitesse d͛air ne nuisant pas au confort 
 

Vitesse d͛air limite au niveau des zones d͛occupation des espaces occupation autre que 
passagère : 

o Espaces de bureaux => Vч Ϭ͘ϭϱ mͬs 

Dispositions prises pour assurer le confort des postes de travail situés dans les espaces 
d͛accueil͘ 

Dispositions prises pour optimiser les vitesses d͛air maximales dans les espaces de volume 
important. (hors entrepôt) 

 

8.3. Création de conditions de confort hǇgrothermique d͛été dans les locauǆ n͛aǇant pas recours à 
un système de refroidissement 
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8.3.1. Assurer un niveau minimal de confort thermique et protéger du soleil les baies vitrées 

 
Zones d͛entrepôt et halls d͛exposition :  

Réalisation d͛une simulation thermique dynamique et justification des dispositions 
prises suite à cette simulation.  

Préciser les hypothèses et le scénario utilisé. 
 
 

8.4. Création de conditions de confort hǇgrothermique d͛été dans les locauǆ aǇant recours à un 
système de refroidissement 
 
 

8.4.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température dans les espaces 
 
Définition de : 
-  températures de consigne adaptées aux activités qui s͛y déroulent, dans les espaces 
nécessitant une température stable, 
-  plages de températures de consigne adaptées aux activités qui s͛y déroulent, dans 
les autres espaces,                           
ET 
Obtention de ces températures ou plages de températures de confort. 
 
 

8.4.2. Assurer une vitesse d͛air ne nuisant pas au confort 
 
Vitesse d͛air maximale au niveau des zones d͛occupation des espaces à occupation 
autre que passagère, lorsque le système de refroidissement est en fonctionnement, 
pour une consigne proche de 26°C : 

� Espaces de bureaux : V<0.25m/s 
 
 

8.4.3. Maîtriser les apports solaires et en particulier l'inconfort localisé dû au rayonnement 
chaud 

Identification des différents types d͛espaces concernés par l͛inconfort localisé dû aux apports 
solaires (essentiellement à proximité des parois vitrées et dans les parties hautes) 

ET 

Dispositions architecturales et techniques pour limiter l͛inconfort solaire localisé 

ET: 

 

 Facteur solaire des baies pour toutes les baies des locaux à occupation autre que passagère : 

       ͻ  Orientées Sud, Est, Ouest ͗ S ч Ϭ,Ϯϱ 
       ͻ  Orientées Nord ͗ S ч Sréf 
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ET 

Facteur solaire des baies pour toutes les baies des locaux à occupation passagère : 

       ͻ  S ч max ;Sréf ; Ϭ,ϰϱͿ pour les baies dont l͛installation de protections solaires 
mobiles est impossible  pour des raisons de sécurité 
       ͻ  S ч Sréf pour toutes les autres baies͘ 

 

 
9. CONFORT ACOUSTIQUE 

 
9.1. Optimisation des dispositions architecturales pour la qualité acoustique 

 
9.1.1. Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances 

intérieures 

Classification des espaces de l͛ouvrage en fonction de leur sensibilité et de leur agressivité, 
selon la méthode définie dans le guide pratique.  

ET 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser la position des espaces sensibles et très 
sensibles vis-à-vis des espaces agressifs et très agressifs. 

ET 

Dispositions intérieures des espaces sensibles et très sensibles de contiguïté verticale ou 
horizontale, de même entité ou non. 

 

9.1.2. Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances 
extérieures 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour prendre en compte les nuisances acoustiques 
extérieures au bâtiment y compris provenant des accès des véhicules de livraison et des 
véhicules des occupants, dans les dispositions architecturales relativement aux espaces 
sensibles et très sensibles. 

 

9.1.3. Optimiser la forme et le volume des espaces dans lesquels l͛acoustique interne est un 
enjeu 

Dans les espaces où l͛acoustique interne est un enjeu, dispositions justifiées et satisfaisantes 
pour optimiser le volume et la forme de ces espaces par rapport à la destination acoustique. 

 

9.2. Création d͛une qualité d͛ambiance acoustique adaptée auǆ différents locauǆ 
 

9.2.1. Isolement des espaces vis-à-vis de l͛extérieur dans le cadre d͛espaces de plateau 
Modulable  
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Isolement acoustique des espaces du plateau modulable vis-à-vis des bruits de l͛espace 
extérieur :  

DnTA,tr ш ϯϬ dB ET Isolement ш Isolement réglementaire logement   

OU  

respect des exigences définies à la suite d͛une étude acoustique spécifique 
(sans déroger au niveau PERFORMANT) 

 

9.2.2. Niveau de bruits de choc transmis dans les espaces 
 
Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L͛nT,w  transmis dans les 
espaces du plateau modulable :  

� L͛nT,w  ч ϲϬ dB 
 

 
9.2.3. Niveau de bruit des équipements dans les espaces 

 
Niveau de pression acoustique normalisé LnAT  engendré par un équipement dans les 
espaces du plateau modulable :    

� LnAT ч ϰϬ dB;AͿ   
 

 
9.2.4. Acoustique interne des espaces 

 
Aire d͛absorption équivalente des revêtements des espaces du plateau modulable 
;avec justification de l͛homogénéité de l͛AAE en toute zoneͿ ͗ 
AAEsolнplafond ш Ϭ,ϲ S;surface au solͿ 
OU  
Respect du niveau PERFORMANT de la norme NF S 31-080 [9D] pour la décroissance 
spatiale par doublement de la distance ou le temps de réverbération (Tr) si la 
décroissance spatiale n͛est pas applicable 
 
 

9.2.5. Isolement au bruit aérien entre espaces 
 

Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA  entre espaces du plateau modulable atteint 
une fois les plateaux cloisonnés** (entre planchers techniques et plafond filant) :  

� DnTA ш ϯϱ dB 
 

 
9.2.6. Sonorité à la marche dans les espaces 

 

Mise en place de revêtements de sol dans les espaces du plateau modulable à minima:  

� de classe B 
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9.2.3. Niveau de bruits de choc transmis dans les espaces dans le cadre des zone d͛entrepot 

Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement dans les espaces de 
la zone « entrepôts » : 

� LnAT < 65 dB(A) 
 
 

9.2.5. Isolement au bruit aérien des espaces (réception) vis-à-vis des autres espaces 
(émission) 
 
Bureau d͛exploitation 
Soigner particulièrement l͛acoustique du bureau d͛exploitation qui se trouve à 
proximité de l͛entrepôt͘ L͛isolement aux bruits aériens intérieurs entre le bureau 
d͛exploitation et l͛entrepôt doit être de DnTA  > 35 dB 
 
 

10. CONFORT VISUEL 
 
10.1. Optimisation de l͛éclairage naturel 

 
10.1.1. Disposer d͛accès à la lumière du jour 

 
Accès à la lumière du jour (en premier ou second jour) dans 100% des espaces de 
bureaux. 
 
 

10.1.2. Disposer d͛accès à des vues sur l͛extérieur 
 
Accès à des vues ;à l͛horizontal du regardͿ dans ϭϬϬй des espaces de bureaux͘ 
 

 
10.1.3. Disposer d͛un éclairement minimal en lumière naturelle 

 
Espaces bureaux de premier jour (= espaces bureaux directement exposés sur façades 
donnant sur l͛extérieurͿ : 
 
Les seuils peuvent être réduits de 0,5% dans certaines conditions particulières (voir 
guide pratique) (sauf pour les niveaux à 0,7%). 
 
FLJminimumш Ϯй pour ϴϬй de la surface de la zone de premier rang, dans ϴϬй des 
locaux concernés (en surface) ; 
ET  
FLJminimumш ϭ,Ϯй pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 90% de 
locaux concernés (en surface). 
 
 

10.1.4. Éviter l͛éblouissement direct ou indirect dû à l͛éclairage naturel 
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Identifier les espaces sensibles à l͛éblouissement et étudier les conditions 
d͛éblouissement sur ces espaces ; 
ET  
Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du 
rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l͛éblouissement͘ 
 
 

10.1.5. Maîtrise de l͛ambiance visuelle par les usagers 
 
Dispositif(s) fonctionnel(s) permettant aux usagers d͛agir sur l͛éclairage naturel dans 
les bureaux. 
 
 

10.1.1. Disposer d͛accès à la lumière du jour 
 
Prévoir un accès à la lumière naturelle dans les locaux annexes des espaces de la zone 
« entrepôts ». 
 
Mettre en place 2% de surface translucide / surface de mur attenant à des zones de 
préparation logistique (en dehors des surfaces transparentes mises en place sur les 
portes). 
 
 

10.1.2. Disposer d͛accès à des vues sur l͛extérieur 
 
Accès à des vues sur l͛extérieur ;à l͛horizontal du regardͿ depuis la zone de quai ; 
ET Mettre en place 3% de surface transparente / surface de porte de quai. 
 

 
10.1.3. Disposer d͛un éclairement minimal en lumière naturelle 

 
Entrepôt des plateformes logistiques 
FLJminimum ш Ϯй dans ϳϬй des locaux concernés ;en surface utile totale). 
 
 

10.1.4. Éviter l͛éblouissement direct ou indirect dû à l͛éclairage naturel 
 
Identifier les zones sensibles à l͛éblouissement ; et étudier des conditions 
d͛éblouissement sur ces zones ; 
ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du 
rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l͛éblouissement͘ 
 

 
10.2. Optimisation de l͛éclairage artificiel 

 
10.1.5. Disposer d͛un éclairement minimal en lumière artificielle 
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Selon les types d͛espaces ͗ respect des valeurs d͛éclairement de la norme NF EN ϭϮϰϲϰ  
- 1 [10C] 
Les espaces de bureaux et les salles de réunion sont assimilés aux « Salles de pratique 
informatique » des bâtiments scolaires de la norme NF EN 12464-1 [10C] si  
ͻ l͛occupation du local est de courte durée ou,  
ͻ les dimensions ou les contrastes des détails de la tâche à accomplir sont élevés ou,  
ͻ un travail sur écran est effectué͘ 
 
 

10.2.3. Éviter l͛éblouissement direct ou indirect dû à l͛éclairage artificiel  et rechercher un 
équilibre des luminances 
 
Identifier les risques d͛éblouissement en éclairage artificiel et dispositions prises pour 
éviter l͛éblouissement en éclairage artificiel 
 
 

10.2.4. Assurer une qualité agréable de la lumière artificielle 
Mener une réflexion sur les températures et indices de rendu des couleurs en fonction 
du contexte de l͛opération et de l͛ambiance recherchée 
ET respecter les valeurs de la norme NF EN 12464-1 [10C] 
 
 

10.2.5. Maîtrise de l͛ambiance visuelle par les usagers 
 
Dispositif(s) fonctionnel;sͿ permettant aux usagers d͛agir sur l͛éclairage ;de fond etͬou 
ponctuel) dans les locaux. 
 
Dispositions prises pour permettre aux usagers de maîtriser différentes ambiances 
lumineuses. 
 
 

11. CONFORT OLFACTIF 
 
11.1. Garantir une ventilation efficace 

 
11.1.1. Mettre en œuvre un système de ventilation adapté 

 

Mise en œuvre un;desͿ système;sͿ de ventilation suivante : 

ͻ ventilation naturelle contrôlée ͗ l͛ouverture des fenêtres doit pouvoir être contrôlée 
par un dispositif adéquat ; 
ͻ ventilation naturelle assistée ou ventilation hybride : ventilation naturelle non 
contrôlée, couplée à une ventilation mécanique ; 
ͻ ventilation mécanique͘ 
La ventilation par ouverture manuelle des fenêtres seule n͛est pas autorisée͘ 
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Mener une réflexion sur le positionnement des bouchesͬgrilles d͛amenée d͛air et 
d͛extraction ;à justifierͿ 

ET  

En présence de ventilation mécanique, respecter les recommandations de conception de 
l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ ;voir guide pratique pour les paragraphes concernésͿ 

 

11.1.2. Assurer des débits d͛air adaptés à l͛activité des locaux ;en présence de ventilation 
mécanique) 
 

Justifier l͛atteinte des débits d͛air neufs fixés par le Code du travail ΀ϭϭE΁ ou le RSDT ΀ϭϭF΁ et 
l͛équilibrage des antennes principales de ventilation 

ET  

Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ 
(voir guide pratique pour les paragraphes concernés) 

Entrepôts : En présence de marchandises nécessitant des conditions de stockage particulières 
(de température, d͛hygrométrie, de conservation, etc͘Ϳ, justification des débits assurés en regard de 
la nature des produits stockés. 

 

11.1.3. Dispositif(s) de gestion 
 
 
 

11.1.4. S͛assurer de l͛étanchéité des réseaux ;en présence de ventilation mécaniqueͿ 
 

 

En présence de système(s) de ventilation mécanique raccordé(s) :  

Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ 
(voir guide pratique pour les paragraphes concernés) 

Classe d͛étanchéité à l͛air des réseaux aérauliques, conformément à la norme NF EN 12237 
[11L] a minima : Inférieur à la classe A 

Classe d͛étanchéité à l͛air de l͛enveloppe du ;desͿ caisson;sͿ de traitement d͛air, 
conformément à la norme NF EN 1886 [11M] a minima : de classe L3 

En présence de systèmes de ventilation mécanique non raccordés prévus pour une pièce : 

Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ ;voir 
guide pratique pour les paragraphes concernés) 

Classe d͛étanchéité à l͛air de l͛enveloppe du;desͿ caisson;sͿ de traitement d͛air, suite à un essai 
d͛étanchéité aéraulique après montage du système de distribution d͛air, conformément à la norme 
NF EN 13141-8 [11N] a minima :        de classe U3 



Legendre Développement. 
Préconisation HQE Excellent 

Référentiel Certivéa QEB NFHQEBT, le 10.12.19 
 p. 33 

 

11.1.5. Assurer la qualité de l͛air amené par conduit (en présence de ventilation mécanique) 
 

Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ ;voir 
guide pratique pour les paragraphes concernés) 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour la qualité de l͛air amené par conduit selon le contexte de 
l͛opération 

ET Justification de la classe du ;desͿ filtre;sͿ mis en œuvre pour atteindre un niveau de qualité d͛air 
intérieur INT Ϯ, conformément à l͛annexe A͘ϯ de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁, en respectant la 
méthode de détermination de la qualité de l͛air extérieur ;ANF 1, 2 ou 3) dans le guide pratique pour 
déterminer la qualité de l͛air extérieur 

    OU  

Mise en place des moyens de filtration adaptés au(x) polluant(s) pour le(s)quel(s) le ratio est 
supérieur à ϭ,ϱ ;avec justification des taux d͛abattement des éléments de filtration) PUIS re-calcul de 
la classe de la qualité d͛air extérieur ;sans considérer le;sͿ polluant;sͿ traité;sͿ spécifiquementͿ PUIS 
justification de la classe du ;desͿ filtre;sͿ mis en œuvre pour atteindre un niveau de qualité d͛air 
intérieur INT Ϯ, conformément à l͛annexe A͘ϯ de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour assurer le nettoyage des gaines avant la mise en service. 

 

11.1.6. Assurer un balayage optimal de l͛air intérieur dans les espaces  
 

Réalisation d͛une étude aéraulique sur les zones où le balayage de l͛air est un enjeu ;à justifierͿ 

ET 

Dispositions optimales prises suite aux conclusions de l͛étude 

 

11.2. Maîtriser les sources d͛odeurs désagréables 
 
11.2.1. Identifier et réduire les effets des sources d͛odeurs 

 
Identification des sources d͛odeurs internes et externes 
 
ET  
 
Dispositions justifiées et satisfaisantes prises au regard du projet pour en réduire les 
effets. 
 
 

11.2.2. Traiter les rejets malodorants pour éviter la diffusion des odeurs 
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Identifier les rejets sources de mauvaises odeurs et dispositions prises pour traiter ces 
odeurs afin d͛éviter leur diffusion͘ 

 

12. QUALITE SANITAIRE DES ESPACES 
 
12.1. Limitation de l͛eǆposition électromagnétique 

 
12.1.1. Identification des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques : 

 
Pour les sources « énergie » et « télécoms » : 

� du milieu environnant 
� du projet 

 
12.1.2. Limiter l͛impact des sources d͛émission électromagnétique 
 
Pour les sources « énergie » et « télécoms » : 
 
Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le choix des équipements 
d͛un point de vue électromagnétique  
ET 
Limiter l͛impact des sources électromagnétiques 
 

12.2. Création des conditions d͛hǇgiène spécifique 
 
12.2.1. Créer les conditions d͛hygiène spécifique ;hors locaux d͛entretienͿ 

 

Identification des zones et locaux sensibles à conditions d'hygiène spécifiques. 

ET 

Dispositions prises pour créer les conditions d'hygiène réglementaires dans ces espaces. 

Dispositions prises pour créer les conditions d'hygiène optimales au regard des activités 
particulières. 

 

12.2.2. Optimiser les conditions sanitaires des locaux d'entretien. 
 
Créer au minimum un espace d͛entretien adapté à l͛ouvrage͘ 
Dispositions architecturales et techniques prises pour la localisation et la conception de ces 
locaux ou espaces pour faciliter le nettoyage de l͛ouvrage, et y créer les conditions d͛hygiène 
de base. 
 
12.2.3. Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne (*) 

Pour ces locaux, dont les surfaces sont régulièrement humidifiées et nettoyées, 
caractéristiques hygiéniques connues vis-à-vis de la croissance bactérienne et fongique pour 
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tous les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris 
produits de finition. 

ET 

Prise en compte, a minima pour l'élément le plus impactant de cette famille, du critère 
hygiénique dans le choix du produit. 

Toutes les peintures et vernis sont fongistatiques et bactériostatiques 

Idem niveau BASE, appliqué à tous les autres locaux, pour au moins 80% des surfaces 
couvertes par les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y 
compris produits de finition. 

 

13. QUALITE SANITAIRE DE L͛AIR 
 
13.1. Garantie d'une ventilation efficace 

 
13.1.1. Mettre en œuvre un système de ventilation adapté 

Mise en œuvre un;desͿ système;sͿ de ventilation suivante : 

ͻ ventilation naturelle contrôlée ͗ l͛ouverture des fenêtres doit pouvoir être contrôlée par un 
dispositif adéquat ; 
ͻ ventilation naturelle assistée ou ventilation hybride ͗ ventilation naturelle non contrôlée, 
couplée à une ventilation mécanique ; 
ͻ ventilation mécanique͘ 

Mener une réflexion sur le positionnement des bouchesͬgrilles d͛amenée d͛air et d͛extraction ;à 
justifier) 

ET 

En présence de ventilation mécanique, respecter les recommandations de conception de l͛annexe A 
de la norme NF EN 13779 [11D] (voir guide pratique pour les paragraphes concernés) 

 

13.1.2. Assurer des débits d͛air adaptés à l͛activité des locaux ;en présence de ventilation 
mécanique) 
 

Justifier l͛atteinte des débits d͛air neufs fixés par le Code du travail [11E] ou le RSDT [11F] et 
l͛équilibrage des antennes principales de ventilation 

ET  

Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ ;voir 
guide pratique pour les paragraphes concernés) 

Étude et dispositions prises permettant de s͛assurer que les débits d͛air fourni et les conditions de 
qualité de l͛air intérieur sont ͗ 
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ͻ conformes a minima à la catégorie II pour la pollution due à l͛occupation humaine de l͛annexe B de 
la norme NF EN 15251 [11H] en occupation 

ͻ ET conformes à l͛annexe Bϰ de la norme NF EN ϭϱϮϱϭ ΀H΁ en inoccupation pour tous les espaces͘ 

ET Justification des débits d͛air neuf à l͛aide d͛une mesure 

Étude et dispositions prises permettant de s͛assurer que les débits d͛air fourni et les conditions de 
qualité de l͛air intérieur sont ͗ 

ͻ conformes a minima à la catégorie II pour la pollution humaine due à l͛occupation humaine et la 
catégorie II pour les émissions dues au bâtiment de l͛annexe B de la norme NF EN ϭϱϮϱϭ ΀ϭϭH΁ en 
respectant la méthode de calcul définie dans le guide pratique en occupation, 

ͻ ET conformes à l͛annexe Bϰ de la norme NF EN ϭϱϮϱϭ ΀ϭϭH΁ en inoccupation, pour tous les espaces͘ 

ET Justification des débits d͛air neuf à l͛aide d͛une mesure͘ 

Entrepôts :  

En présence de marchandises nécessitant des conditions de stockage particulières (de température, 
d͛hygrométrie, de conservation, etc͘Ϳ, justification des débits assurés en regard de la nature des 
produits stockés. 

 

13.1.4. S͛assurer de l͛étanchéité des réseaux  (en présence de ventilation mécanique) 
 

En présence de système(s) de ventilation mécanique raccordé(s) 

x Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ 
(voir guide pratique pour les paragraphes concernés) 

x Classe d͛étanchéité à l͛air des réseaux aérauliques, conformément à la norme NF EN ϭϮϮϯϳ 
[11L] a minima Inférieur à la classe A 

x Classe d͛étanchéité à l͛air de l͛enveloppe du ;desͿ caisson;sͿ de traitement d͛air, 
conformément à la norme NF EN 1886 [11M] a minima de classe L3 
 

13.1.5. Assurer la qualité de l͛air amené par conduit (en présence de ventilation mécanique) 
 

x Respecter les recommandations de conception de l͛annexe A de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁ 
(voir guide pratique pour les paragraphes concernés) 

x Dispositions justifiées et satisfaisantes pour la qualité de l͛air amené par conduit selon le 
contexte de l͛opération 

x ET Justification de la classe du ;desͿ filtre;sͿ mis en œuvre pour atteindre un niveau de 
qualité d͛air intérieur INT Ϯ, conformément à l͛annexe A͘ϯ de la norme NF EN ϭϯϳϳϵ ΀ϭϭD΁, 
en respectant la méthode de détermination de la qualité de l͛air extérieur ;ANF ϭ, Ϯ ou ϯͿ 
dans le guide pratique pour déterminer la qualité de l͛air extérieur 

x OU  
x Mise en place des moyens de filtration adaptés au(x) polluant(s) pour le(s)quel(s) le ratio est 

supérieur à ϭ,ϱ ;avec justification des taux d͛abattement des éléments de filtrationͿ PUIS re-
calcul de la classe de la qualité d͛air extérieur ;sans considérer le;sͿ polluant;sͿ traité;sͿ 
spécifiquementͿ PUIS justification de la classe du ;desͿ filtre;sͿ mis en œuvre pour atteindre 
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un niveau de qualité d͛air intérieur INT Ϯ, conformément à l͛annexe A͘ϯ de la norme NF EN 
13779 [11D] 
 

x Dispositions justifiées et satisfaisantes pour assurer le nettoyage des gaines avant la mise en 
service. 
 

13.2. Maîtrise des sources de pollution de l͛air intérieur 
 
13.2.1. Identifier et réduire les effets des sources de pollution internes et externes 

 
Identification des sources de pollution internes et externes 
ET  
Prendre des dispositions pour en réduire les effets. 
 

14. QUALITE SANITAIRE DE L͛EAU 
 
14.1. Qualité de conception du réseau intérieur 

 
14.1.1. Choisir des matériaux conformes à la réglementation et compatibles avec la nature de 

l͛eau distribuée 

Pour tout contact avec les eaux destinées à la consommation humaine : 

x Choisir des matériaux conformes à la réglementation en vigueur ([14A] et [14B]) et 
compatibles avec la nature de l͛eau distribuée, 
 
 

14.1.2. Respecter les règles de mise en œuvre des canalisations et de mise en eau 
 

Mise en œuvre des canalisations conformément aux règles de l͛artΎ pour le matériau 
concerné. 

Définir une procédure de réception de l͛installation comprenant ͗ 

Une procédure de mise en eau de l͛installation par secteurs afin d͛éviter les stagnations de 
l͛eau dans les réseaux et d͛éventuelles contaminations, 

x Une procédure de puisage d͛eau pour les locaux non occupés 
ET  

x Mise en eau du bâtiment conformément à la procédure 
 
 

14.2. Maîtrise de la température dans le réseau intérieur 
 
14.2.1. Mettre en œuvre un;desͿ réseau;xͿ d͛ECS pour s͛assurer d͛une température optimale 

 
Respect des exigences de la réglementation en vigueur [14G] concernant les installations fixes 
destinées au chauffage et à l'alimentation en ECS des bâtiments d'habitation, des locaux de 
travail ou des locaux recevant du public. 
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En fonction des usages de l͛eau, définir et justifier les températures projetées aux différents 
points de puisage de l͛ouvrage͘ Identifier et fournir une cartographie des températures aux 
points de puisage. 
 
14.2.2. Concevoir le;sͿ réseau;xͿ d͛ECS afin de limiter les risques de légionellose 

 

Identifier les points à risque du réseau intérieur et en fournir une cartographie  

ET 

Dispositions satisfaisantes pour prévenir le risque de légionellose dans la conception des 
réseaux intérieurs en fonction des points à risques identifiés. 

 

14.2.3. Maintenir et contrôler la température des réseaux d͛ECS et d͛EFS 
 

Calorifuger les réseaux d͛ECS 

Calorifuger séparément les réseaux d͛ECS et d͛EFS ET dispositions prises pour éviter un 
réchauffement des canalisations d͛EFS 

 

14.3. Maîtrise des traitements 
 
14.3.1. Choisir des traitements de désinfection et/ou anti corrosion et/ou anti tartre 

conformes à la réglementation et compatibles avec la nature de l͛eau distribuée 
 
En cas de recours au traitement en continu des réseaux intérieurs,  
Relativement aux traitements en continu mis en œuvre pour l͛entretien des réseaux 
intérieurs (désinfection et/ou traitement anti corrosion et anti tartre) : 
 
Utiliser des produits de traitement conformes à la réglementation en vigueur, 
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