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ANNEXE 5 :

Note de calcul de fondation superficielle
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 14h46
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  1.00
         longueur L                 1.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.42

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      560.00      4300.00
      02       -2.50     1380.00     16800.00
      03       -3.50     2240.00     21800.00
      04       -4.50     3050.00     28900.00
      05       -5.50     2910.00     25500.00
      06       -6.50      970.00     10800.00
      07       -7.50     4940.00     83000.00
      08       -8.50     4930.00     84000.00
      09       -9.50     4210.00     95000.00
      10      -10.50     4220.00     99000.00
      11      -11.50     4170.00     63000.00
      12      -12.50     4430.00     72000.00
      13      -13.50     4330.00     66000.00
      14      -14.50     4320.00     95000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         560.00       4300.00
  01        2         -0.50         560.00       4300.00
  01        3         -1.00         560.00       4300.00
  01        4         -1.50         560.00       4300.00
  01        5         -1.50         560.00       4300.00
  02        6         -1.50        1380.00      16800.00
  02        7         -2.00        1380.00      16800.00
  02        8         -2.50        1380.00      16800.00
  02        9         -2.50        1380.00      16800.00
  03       10         -2.50        2240.00      21800.00
  03       11         -3.00        2240.00      21800.00
  03       12         -3.50        2240.00      21800.00
  03       13         -3.50        2240.00      21800.00
  04       14         -3.50        3050.00      28900.00
  04       15         -4.00        3050.00      28900.00
  04       16         -4.50        3050.00      28900.00
  04       17         -4.50        3050.00      28900.00
  05       18         -4.50        2910.00      25500.00
  05       19         -5.00        2910.00      25500.00
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  05       20         -5.50        2910.00      25500.00
  05       21         -5.50        2910.00      25500.00
  06       22         -5.50         970.00      10800.00
  06       23         -6.00         970.00      10800.00
  06       24         -6.50         970.00      10800.00
  06       25         -6.50         970.00      10800.00
  07       26         -6.50        4940.00      83000.00
  07       27         -7.00        4940.00      83000.00
  07       28         -7.50        4940.00      83000.00
  07       29         -7.50        4940.00      83000.00
  08       30         -7.50        4930.00      84000.00
  08       31         -8.00        4930.00      84000.00
  08       32         -8.50        4930.00      84000.00
  08       33         -8.50        4930.00      84000.00
  09       34         -8.50        4210.00      95000.00
  09       35         -9.00        4210.00      95000.00
  09       36         -9.50        4210.00      95000.00
  09       37         -9.50        4210.00      95000.00
  10       38         -9.50        4220.00      99000.00
  10       39        -10.00        4220.00      99000.00
  10       40        -10.50        4220.00      99000.00
  10       41        -10.50        4220.00      99000.00
  11       42        -10.50        4170.00      63000.00
  11       43        -11.00        4170.00      63000.00
  11       44        -11.50        4170.00      63000.00
  11       45        -11.50        4170.00      63000.00
  12       46        -11.50        4430.00      72000.00
  12       47        -12.00        4430.00      72000.00
  12       48        -12.50        4430.00      72000.00
  12       49        -12.50        4430.00      72000.00
  13       50        -12.50        4330.00      66000.00
  13       51        -13.00        4330.00      66000.00
  13       52        -13.50        4330.00      66000.00
  13       53        -13.50        4330.00      66000.00
  14       54        -13.50        4320.00      95000.00
  14       55        -14.00        4320.00      95000.00
  14       56        -14.50        4320.00      95000.00
  14       57        -14.50        4320.00      95000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.89
      Facteur de portance kp                       1.03

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
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    résistance nette du terrain Rv,d      930.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          27670.21
                   Module E6,8          13368.93
                   Module E9,16         89725.77

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            23332.39

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.58
         Part déviatorique sd               1.85
         Tassement total 10 ans             2.43

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1529.18

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00
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          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      930.81

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          27670.21
                   Module E6,8          13368.93
                   Module E9,16         89725.77

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            23332.39

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.33
         Part déviatorique sd               7.40
         Tassement total 10 ans             9.73

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
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    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1529.18

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      930.81

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          27670.21
                   Module E6,8          13368.93
                   Module E9,16         89725.77

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            23332.39

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  5.24
         Part déviatorique sd              16.66
         Tassement total 10 ans            21.89
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1529.18

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      930.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          27670.21
                   Module E6,8          13368.93
                   Module E9,16         89725.77

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            23332.39

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.35
         Part déviatorique sd               1.11
         Tassement total 10 ans             1.46

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1529.18

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
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    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      930.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          27670.21
                   Module E6,8          13368.93
                   Module E9,16         89725.77

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            23332.39

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.70
         Part déviatorique sd               2.22
         Tassement total 10 ans             2.92

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2482.74
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2569.02
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1529.18
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 13h28
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  2.00
         longueur L                 2.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.44

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      560.00      4300.00
      02       -2.50     1380.00     16800.00
      03       -3.50     2240.00     21800.00
      04       -4.50     3050.00     28900.00
      05       -5.50     2910.00     25500.00
      06       -6.50      970.00     10800.00
      07       -7.50     4940.00     83000.00
      08       -8.50     4930.00     84000.00
      09       -9.50     4210.00     95000.00
      10      -10.50     4220.00     99000.00
      11      -11.50     4170.00     63000.00
      12      -12.50     4430.00     72000.00
      13      -13.50     4330.00     66000.00
      14      -14.50     4320.00     95000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         560.00       4300.00
  01        2         -0.50         560.00       4300.00
  01        3         -1.00         560.00       4300.00
  01        4         -1.50         560.00       4300.00
  01        5         -1.50         560.00       4300.00
  02        6         -1.50        1380.00      16800.00
  02        7         -2.00        1380.00      16800.00
  02        8         -2.50        1380.00      16800.00
  02        9         -2.50        1380.00      16800.00
  03       10         -2.50        2240.00      21800.00
  03       11         -3.00        2240.00      21800.00
  03       12         -3.50        2240.00      21800.00
  03       13         -3.50        2240.00      21800.00
  04       14         -3.50        3050.00      28900.00
  04       15         -4.00        3050.00      28900.00
  04       16         -4.50        3050.00      28900.00
  04       17         -4.50        3050.00      28900.00
  05       18         -4.50        2910.00      25500.00
  05       19         -5.00        2910.00      25500.00



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 29/07/2019 - 14:46:18
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP1
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP1.fxp Page 4/11

  05       20         -5.50        2910.00      25500.00
  05       21         -5.50        2910.00      25500.00
  06       22         -5.50         970.00      10800.00
  06       23         -6.00         970.00      10800.00
  06       24         -6.50         970.00      10800.00
  06       25         -6.50         970.00      10800.00
  07       26         -6.50        4940.00      83000.00
  07       27         -7.00        4940.00      83000.00
  07       28         -7.50        4940.00      83000.00
  07       29         -7.50        4940.00      83000.00
  08       30         -7.50        4930.00      84000.00
  08       31         -8.00        4930.00      84000.00
  08       32         -8.50        4930.00      84000.00
  08       33         -8.50        4930.00      84000.00
  09       34         -8.50        4210.00      95000.00
  09       35         -9.00        4210.00      95000.00
  09       36         -9.50        4210.00      95000.00
  09       37         -9.50        4210.00      95000.00
  10       38         -9.50        4220.00      99000.00
  10       39        -10.00        4220.00      99000.00
  10       40        -10.50        4220.00      99000.00
  10       41        -10.50        4220.00      99000.00
  11       42        -10.50        4170.00      63000.00
  11       43        -11.00        4170.00      63000.00
  11       44        -11.50        4170.00      63000.00
  11       45        -11.50        4170.00      63000.00
  12       46        -11.50        4430.00      72000.00
  12       47        -12.00        4430.00      72000.00
  12       48        -12.50        4430.00      72000.00
  12       49        -12.50        4430.00      72000.00
  13       50        -12.50        4330.00      66000.00
  13       51        -13.00        4330.00      66000.00
  13       52        -13.50        4330.00      66000.00
  13       53        -13.50        4330.00      66000.00
  14       54        -13.50        4320.00      95000.00
  14       55        -14.00        4320.00      95000.00
  14       56        -14.50        4320.00      95000.00
  14       57        -14.50        4320.00      95000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.82
      Facteur de portance kp                       0.94

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
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    résistance nette du terrain Rv,d     3696.48

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            28900.00
                   Module E3,5          20854.12
                   Module E6,8          92216.65
                   Module E9,16         72150.42

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            27542.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.31
         Part déviatorique sd               0.54
         Tassement total 10 ans             0.85

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6072.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00
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          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3696.48

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            28900.00
                   Module E3,5          20854.12
                   Module E6,8          92216.65
                   Module E9,16         72150.42

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            27542.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.24
         Part déviatorique sd               2.17
         Tassement total 10 ans             3.41

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
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    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6072.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3696.48

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            28900.00
                   Module E3,5          20854.12
                   Module E6,8          92216.65
                   Module E9,16         72150.42

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            27542.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.80
         Part déviatorique sd               4.88
         Tassement total 10 ans             7.68
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6072.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3696.48

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            28900.00
                   Module E3,5          20854.12
                   Module E6,8          92216.65
                   Module E9,16         72150.42

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            27542.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.19
         Part déviatorique sd               0.33
         Tassement total 10 ans             0.51

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6072.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
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    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3696.48

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            28900.00
                   Module E3,5          20854.12
                   Module E6,8          92216.65
                   Module E9,16         72150.42

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            27542.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.37
         Part déviatorique sd               0.65
         Tassement total 10 ans             1.02

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2709.03
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2550.57
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6072.79
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 14h53
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  3.00
         longueur L                 3.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.44

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      560.00      4300.00
      02       -2.50     1380.00     16800.00
      03       -3.50     2240.00     21800.00
      04       -4.50     3050.00     28900.00
      05       -5.50     2910.00     25500.00
      06       -6.50      970.00     10800.00
      07       -7.50     4940.00     83000.00
      08       -8.50     4930.00     84000.00
      09       -9.50     4210.00     95000.00
      10      -10.50     4220.00     99000.00
      11      -11.50     4170.00     63000.00
      12      -12.50     4430.00     72000.00
      13      -13.50     4330.00     66000.00
      14      -14.50     4320.00     95000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         560.00       4300.00
  01        2         -0.50         560.00       4300.00
  01        3         -1.00         560.00       4300.00
  01        4         -1.50         560.00       4300.00
  01        5         -1.50         560.00       4300.00
  02        6         -1.50        1380.00      16800.00
  02        7         -2.00        1380.00      16800.00
  02        8         -2.50        1380.00      16800.00
  02        9         -2.50        1380.00      16800.00
  03       10         -2.50        2240.00      21800.00
  03       11         -3.00        2240.00      21800.00
  03       12         -3.50        2240.00      21800.00
  03       13         -3.50        2240.00      21800.00
  04       14         -3.50        3050.00      28900.00
  04       15         -4.00        3050.00      28900.00
  04       16         -4.50        3050.00      28900.00
  04       17         -4.50        3050.00      28900.00
  05       18         -4.50        2910.00      25500.00
  05       19         -5.00        2910.00      25500.00
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  05       20         -5.50        2910.00      25500.00
  05       21         -5.50        2910.00      25500.00
  06       22         -5.50         970.00      10800.00
  06       23         -6.00         970.00      10800.00
  06       24         -6.50         970.00      10800.00
  06       25         -6.50         970.00      10800.00
  07       26         -6.50        4940.00      83000.00
  07       27         -7.00        4940.00      83000.00
  07       28         -7.50        4940.00      83000.00
  07       29         -7.50        4940.00      83000.00
  08       30         -7.50        4930.00      84000.00
  08       31         -8.00        4930.00      84000.00
  08       32         -8.50        4930.00      84000.00
  08       33         -8.50        4930.00      84000.00
  09       34         -8.50        4210.00      95000.00
  09       35         -9.00        4210.00      95000.00
  09       36         -9.50        4210.00      95000.00
  09       37         -9.50        4210.00      95000.00
  10       38         -9.50        4220.00      99000.00
  10       39        -10.00        4220.00      99000.00
  10       40        -10.50        4220.00      99000.00
  10       41        -10.50        4220.00      99000.00
  11       42        -10.50        4170.00      63000.00
  11       43        -11.00        4170.00      63000.00
  11       44        -11.50        4170.00      63000.00
  11       45        -11.50        4170.00      63000.00
  12       46        -11.50        4430.00      72000.00
  12       47        -12.00        4430.00      72000.00
  12       48        -12.50        4430.00      72000.00
  12       49        -12.50        4430.00      72000.00
  13       50        -12.50        4330.00      66000.00
  13       51        -13.00        4330.00      66000.00
  13       52        -13.50        4330.00      66000.00
  13       53        -13.50        4330.00      66000.00
  14       54        -13.50        4320.00      95000.00
  14       55        -14.00        4320.00      95000.00
  14       56        -14.50        4320.00      95000.00
  14       57        -14.50        4320.00      95000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.96
      Facteur de portance kp                       0.92

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
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    résistance nette du terrain Rv,d     6893.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            23744.47
                   Module E2            26540.82
                   Module E3,5          34059.34
                   Module E6,8          74392.17

                   Module Ec            23744.47
                   Module Ed            31386.63

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.19
         Part déviatorique sd               0.25
         Tassement total 10 ans             0.44

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    11324.95

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00
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          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6893.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            23744.47
                   Module E2            26540.82
                   Module E3,5          34059.34
                   Module E6,8          74392.17

                   Module Ec            23744.47
                   Module Ed            31386.63

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.76
         Part déviatorique sd               1.01
         Tassement total 10 ans             1.77

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________
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    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    11324.95

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6893.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            23744.47
                   Module E2            26540.82
                   Module E3,5          34059.34
                   Module E6,8          74392.17

                   Module Ec            23744.47
                   Module Ed            31386.63

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.71
         Part déviatorique sd               2.28
         Tassement total 10 ans             3.99

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
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======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    11324.95

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6893.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12
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    Modules équivalents : 
                   Module E1            23744.47
                   Module E2            26540.82
                   Module E3,5          34059.34
                   Module E6,8          74392.17

                   Module Ec            23744.47
                   Module Ed            31386.63

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.11
         Part déviatorique sd               0.15
         Tassement total 10 ans             0.27

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    11324.95

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6893.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            23744.47
                   Module E2            26540.82
                   Module E3,5          34059.34
                   Module E6,8          74392.17

                   Module Ec            23744.47
                   Module Ed            31386.63

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.23
         Part déviatorique sd               0.30
         Tassement total 10 ans             0.53

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2305.07
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2113.99
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    11324.95

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 14h54
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  0.60

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.36

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      560.00      4300.00
      02       -2.50     1380.00     16800.00
      03       -3.50     2240.00     21800.00
      04       -4.50     3050.00     28900.00
      05       -5.50     2910.00     25500.00
      06       -6.50      970.00     10800.00
      07       -7.50     4940.00     83000.00
      08       -8.50     4930.00     84000.00
      09       -9.50     4210.00     95000.00
      10      -10.50     4220.00     99000.00
      11      -11.50     4170.00     63000.00
      12      -12.50     4430.00     72000.00
      13      -13.50     4330.00     66000.00
      14      -14.50     4320.00     95000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         560.00       4300.00
  01        2         -0.50         560.00       4300.00
  01        3         -1.00         560.00       4300.00
  01        4         -1.50         560.00       4300.00
  01        5         -1.50         560.00       4300.00
  02        6         -1.50        1380.00      16800.00
  02        7         -2.00        1380.00      16800.00
  02        8         -2.50        1380.00      16800.00
  02        9         -2.50        1380.00      16800.00
  03       10         -2.50        2240.00      21800.00
  03       11         -3.00        2240.00      21800.00
  03       12         -3.50        2240.00      21800.00
  03       13         -3.50        2240.00      21800.00
  04       14         -3.50        3050.00      28900.00
  04       15         -4.00        3050.00      28900.00
  04       16         -4.50        3050.00      28900.00
  04       17         -4.50        3050.00      28900.00
  05       18         -4.50        2910.00      25500.00
  05       19         -5.00        2910.00      25500.00
  05       20         -5.50        2910.00      25500.00
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  05       21         -5.50        2910.00      25500.00
  06       22         -5.50         970.00      10800.00
  06       23         -6.00         970.00      10800.00
  06       24         -6.50         970.00      10800.00
  06       25         -6.50         970.00      10800.00
  07       26         -6.50        4940.00      83000.00
  07       27         -7.00        4940.00      83000.00
  07       28         -7.50        4940.00      83000.00
  07       29         -7.50        4940.00      83000.00
  08       30         -7.50        4930.00      84000.00
  08       31         -8.00        4930.00      84000.00
  08       32         -8.50        4930.00      84000.00
  08       33         -8.50        4930.00      84000.00
  09       34         -8.50        4210.00      95000.00
  09       35         -9.00        4210.00      95000.00
  09       36         -9.50        4210.00      95000.00
  09       37         -9.50        4210.00      95000.00
  10       38         -9.50        4220.00      99000.00
  10       39        -10.00        4220.00      99000.00
  10       40        -10.50        4220.00      99000.00
  10       41        -10.50        4220.00      99000.00
  11       42        -10.50        4170.00      63000.00
  11       43        -11.00        4170.00      63000.00
  11       44        -11.50        4170.00      63000.00
  11       45        -11.50        4170.00      63000.00
  12       46        -11.50        4430.00      72000.00
  12       47        -12.00        4430.00      72000.00
  12       48        -12.50        4430.00      72000.00
  12       49        -12.50        4430.00      72000.00
  13       50        -12.50        4330.00      66000.00
  13       51        -13.00        4330.00      66000.00
  13       52        -13.50        4330.00      66000.00
  13       53        -13.50        4330.00      66000.00
  14       54        -13.50        4320.00      95000.00
  14       55        -14.00        4320.00      95000.00
  14       56        -14.50        4320.00      95000.00
  14       57        -14.50        4320.00      95000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.99
      Facteur de portance kp                       1.01

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      489.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
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    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          25245.68
                   Module E6,8          27283.22
                   Module E9,16         19083.88

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            22708.01

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.68
         Part déviatorique sd               3.47
         Tassement total 10 ans             4.15

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      804.65

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
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    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      489.79

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          25245.68
                   Module E6,8          27283.22
                   Module E9,16         19083.88

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            22708.01

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.74
         Part déviatorique sd              13.88
         Tassement total 10 ans            16.62

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      804.65

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
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    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      489.79

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          25245.68
                   Module E6,8          27283.22
                   Module E9,16         19083.88

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            22708.01

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  6.16
         Part déviatorique sd              31.22
         Tassement total 10 ans            37.39

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 29/07/2019 - 14:55:19
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP1
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP1.fxp Page 8/10

    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      804.65

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      489.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          25245.68
                   Module E6,8          27283.22
                   Module E9,16         19083.88

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            22708.01

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.41
         Part déviatorique sd               2.08
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         Tassement total 10 ans             2.49

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      804.65

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      489.79

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65
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    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            21800.00
                   Module E3,5          25245.68
                   Module E6,8          27283.22
                   Module E9,16         19083.88

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            22708.01

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.82
         Part déviatorique sd               4.16
         Tassement total 10 ans             4.98

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2240.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2253.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      804.65

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 14h55
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  1.20

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.43

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      560.00      4300.00
      02       -2.50     1380.00     16800.00
      03       -3.50     2240.00     21800.00
      04       -4.50     3050.00     28900.00
      05       -5.50     2910.00     25500.00
      06       -6.50      970.00     10800.00
      07       -7.50     4940.00     83000.00
      08       -8.50     4930.00     84000.00
      09       -9.50     4210.00     95000.00
      10      -10.50     4220.00     99000.00
      11      -11.50     4170.00     63000.00
      12      -12.50     4430.00     72000.00
      13      -13.50     4330.00     66000.00
      14      -14.50     4320.00     95000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         560.00       4300.00
  01        2         -0.50         560.00       4300.00
  01        3         -1.00         560.00       4300.00
  01        4         -1.50         560.00       4300.00
  01        5         -1.50         560.00       4300.00
  02        6         -1.50        1380.00      16800.00
  02        7         -2.00        1380.00      16800.00
  02        8         -2.50        1380.00      16800.00
  02        9         -2.50        1380.00      16800.00
  03       10         -2.50        2240.00      21800.00
  03       11         -3.00        2240.00      21800.00
  03       12         -3.50        2240.00      21800.00
  03       13         -3.50        2240.00      21800.00
  04       14         -3.50        3050.00      28900.00
  04       15         -4.00        3050.00      28900.00
  04       16         -4.50        3050.00      28900.00
  04       17         -4.50        3050.00      28900.00
  05       18         -4.50        2910.00      25500.00
  05       19         -5.00        2910.00      25500.00
  05       20         -5.50        2910.00      25500.00
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  05       21         -5.50        2910.00      25500.00
  06       22         -5.50         970.00      10800.00
  06       23         -6.00         970.00      10800.00
  06       24         -6.50         970.00      10800.00
  06       25         -6.50         970.00      10800.00
  07       26         -6.50        4940.00      83000.00
  07       27         -7.00        4940.00      83000.00
  07       28         -7.50        4940.00      83000.00
  07       29         -7.50        4940.00      83000.00
  08       30         -7.50        4930.00      84000.00
  08       31         -8.00        4930.00      84000.00
  08       32         -8.50        4930.00      84000.00
  08       33         -8.50        4930.00      84000.00
  09       34         -8.50        4210.00      95000.00
  09       35         -9.00        4210.00      95000.00
  09       36         -9.50        4210.00      95000.00
  09       37         -9.50        4210.00      95000.00
  10       38         -9.50        4220.00      99000.00
  10       39        -10.00        4220.00      99000.00
  10       40        -10.50        4220.00      99000.00
  10       41        -10.50        4220.00      99000.00
  11       42        -10.50        4170.00      63000.00
  11       43        -11.00        4170.00      63000.00
  11       44        -11.50        4170.00      63000.00
  11       45        -11.50        4170.00      63000.00
  12       46        -11.50        4430.00      72000.00
  12       47        -12.00        4430.00      72000.00
  12       48        -12.50        4430.00      72000.00
  12       49        -12.50        4430.00      72000.00
  13       50        -12.50        4330.00      66000.00
  13       51        -13.00        4330.00      66000.00
  13       52        -13.50        4330.00      66000.00
  13       53        -13.50        4330.00      66000.00
  14       54        -13.50        4320.00      95000.00
  14       55        -14.00        4320.00      95000.00
  14       56        -14.50        4320.00      95000.00
  14       57        -14.50        4320.00      95000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.86
      Facteur de portance kp                       0.93

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1039.27

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
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    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            23744.47
                   Module E3,5          26906.90
                   Module E6,8          17607.16
                   Module E9,16         81152.26

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            24810.53

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.82
         Part déviatorique sd               2.29
         Tassement total 10 ans             3.11

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1707.38

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
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    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1039.27

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            23744.47
                   Module E3,5          26906.90
                   Module E6,8          17607.16
                   Module E9,16         81152.26

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            24810.53

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.28
         Part déviatorique sd               9.16
         Tassement total 10 ans            12.44

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1707.38

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
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    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1039.27

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            23744.47
                   Module E3,5          26906.90
                   Module E6,8          17607.16
                   Module E9,16         81152.26

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            24810.53

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  7.38
         Part déviatorique sd              20.61
         Tassement total 10 ans            28.00

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
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    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1707.38

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1039.27

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            23744.47
                   Module E3,5          26906.90
                   Module E6,8          17607.16
                   Module E9,16         81152.26

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            24810.53

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.49
         Part déviatorique sd               1.37
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         Tassement total 10 ans             1.87

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1707.38

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1039.27

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65
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    Modules équivalents : 
                   Module E1            21800.00
                   Module E2            23744.47
                   Module E3,5          26906.90
                   Module E6,8          17607.16
                   Module E9,16         81152.26

                   Module Ec            21800.00
                   Module Ed            24810.53

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.98
         Part déviatorique sd               2.75
         Tassement total 10 ans             3.73

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2569.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2390.33
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1707.38

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h50
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  2.00
         longueur L                 2.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.57

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      760.00      9600.00
      02       -2.50      690.00     12500.00
      03       -3.50     1490.00     31400.00
      04       -4.50     2260.00     25900.00
      05       -5.50      630.00      3700.00
      06       -6.50     1310.00     42300.00
      07       -7.50      940.00      8200.00
      08       -8.50     3120.00     34300.00
      09       -9.50     3940.00     36100.00
      10      -10.50     4350.00     90600.00
      11      -11.50     4350.00     88200.00
      12      -12.50     4900.00     93200.00
      13      -13.50     4400.00    120000.00
      14      -15.00     4900.00     66000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         760.00       9600.00
  01        2         -0.50         760.00       9600.00
  01        3         -1.00         760.00       9600.00
  01        4         -1.50         760.00       9600.00
  01        5         -1.50         760.00       9600.00
  02        6         -1.50         690.00      12500.00
  02        7         -2.00         690.00      12500.00
  02        8         -2.50         690.00      12500.00
  02        9         -2.50         690.00      12500.00
  03       10         -2.50        1490.00      31400.00
  03       11         -3.00        1490.00      31400.00
  03       12         -3.50        1490.00      31400.00
  03       13         -3.50        1490.00      31400.00
  04       14         -3.50        2260.00      25900.00
  04       15         -4.00        2260.00      25900.00
  04       16         -4.50        2260.00      25900.00
  04       17         -4.50        2260.00      25900.00
  05       18         -4.50         630.00       3700.00
  05       19         -5.00         630.00       3700.00
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  05       20         -5.50         630.00       3700.00
  05       21         -5.50         630.00       3700.00
  06       22         -5.50        1310.00      42300.00
  06       23         -6.00        1310.00      42300.00
  06       24         -6.50        1310.00      42300.00
  06       25         -6.50        1310.00      42300.00
  07       26         -6.50         940.00       8200.00
  07       27         -7.00         940.00       8200.00
  07       28         -7.50         940.00       8200.00
  07       29         -7.50         940.00       8200.00
  08       30         -7.50        3120.00      34300.00
  08       31         -8.00        3120.00      34300.00
  08       32         -8.50        3120.00      34300.00
  08       33         -8.50        3120.00      34300.00
  09       34         -8.50        3940.00      36100.00
  09       35         -9.00        3940.00      36100.00
  09       36         -9.50        3940.00      36100.00
  09       37         -9.50        3940.00      36100.00
  10       38         -9.50        4350.00      90600.00
  10       39        -10.00        4350.00      90600.00
  10       40        -10.50        4350.00      90600.00
  10       41        -10.50        4350.00      90600.00
  11       42        -10.50        4350.00      88200.00
  11       43        -11.00        4350.00      88200.00
  11       44        -11.50        4350.00      88200.00
  11       45        -11.50        4350.00      88200.00
  12       46        -11.50        4900.00      93200.00
  12       47        -12.00        4900.00      93200.00
  12       48        -12.50        4900.00      93200.00
  12       49        -12.50        4900.00      93200.00
  13       50        -12.50        4400.00     120000.00
  13       51        -13.00        4400.00     120000.00
  13       52        -13.50        4400.00     120000.00
  13       53        -13.50        4400.00     120000.00
  14       54        -13.50        4900.00      66000.00
  14       55        -14.00        4900.00      66000.00
  14       56        -14.50        4900.00      66000.00
  14       57        -15.00        4900.00      66000.00
  14       58        -15.00        4900.00      66000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.42
      Facteur de portance kp                       1.01

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1873.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            25900.00
                   Module E3,5           7213.93
                   Module E6,8          44187.26
                   Module E9,16         84700.96

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            17347.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.28
         Part déviatorique sd               1.01
         Tassement total 10 ans             1.29

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3078.49

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1873.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            25900.00
                   Module E3,5           7213.93
                   Module E6,8          44187.26
                   Module E9,16         84700.96

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            17347.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.10
         Part déviatorique sd               4.05
         Tassement total 10 ans             5.15

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3078.49

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1873.86

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            25900.00
                   Module E3,5           7213.93
                   Module E6,8          44187.26
                   Module E9,16         84700.96

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            17347.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.48
         Part déviatorique sd               9.11
         Tassement total 10 ans            11.58
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3078.49

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1873.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            25900.00
                   Module E3,5           7213.93
                   Module E6,8          44187.26
                   Module E9,16         84700.96

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            17347.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.17
         Part déviatorique sd               0.61
         Tassement total 10 ans             0.77

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3078.49

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00
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    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1873.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            25900.00
                   Module E3,5           7213.93
                   Module E6,8          44187.26
                   Module E9,16         84700.96

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            17347.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.33
         Part déviatorique sd               1.21
         Tassement total 10 ans             1.54

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           1284.93
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1292.96
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3078.49
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h49
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  3.00
         longueur L                 3.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.57

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      760.00      9600.00
      02       -2.50      690.00     12500.00
      03       -3.50     1490.00     31400.00
      04       -4.50     2260.00     25900.00
      05       -5.50      630.00      3700.00
      06       -6.50     1310.00     42300.00
      07       -7.50      940.00      8200.00
      08       -8.50     3120.00     34300.00
      09       -9.50     3940.00     36100.00
      10      -10.50     4350.00     90600.00
      11      -11.50     4350.00     88200.00
      12      -12.50     4900.00     93200.00
      13      -13.50     4400.00    120000.00
      14      -15.00     4900.00     66000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         760.00       9600.00
  01        2         -0.50         760.00       9600.00
  01        3         -1.00         760.00       9600.00
  01        4         -1.50         760.00       9600.00
  01        5         -1.50         760.00       9600.00
  02        6         -1.50         690.00      12500.00
  02        7         -2.00         690.00      12500.00
  02        8         -2.50         690.00      12500.00
  02        9         -2.50         690.00      12500.00
  03       10         -2.50        1490.00      31400.00
  03       11         -3.00        1490.00      31400.00
  03       12         -3.50        1490.00      31400.00
  03       13         -3.50        1490.00      31400.00
  04       14         -3.50        2260.00      25900.00
  04       15         -4.00        2260.00      25900.00
  04       16         -4.50        2260.00      25900.00
  04       17         -4.50        2260.00      25900.00
  05       18         -4.50         630.00       3700.00
  05       19         -5.00         630.00       3700.00
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  05       20         -5.50         630.00       3700.00
  05       21         -5.50         630.00       3700.00
  06       22         -5.50        1310.00      42300.00
  06       23         -6.00        1310.00      42300.00
  06       24         -6.50        1310.00      42300.00
  06       25         -6.50        1310.00      42300.00
  07       26         -6.50         940.00       8200.00
  07       27         -7.00         940.00       8200.00
  07       28         -7.50         940.00       8200.00
  07       29         -7.50         940.00       8200.00
  08       30         -7.50        3120.00      34300.00
  08       31         -8.00        3120.00      34300.00
  08       32         -8.50        3120.00      34300.00
  08       33         -8.50        3120.00      34300.00
  09       34         -8.50        3940.00      36100.00
  09       35         -9.00        3940.00      36100.00
  09       36         -9.50        3940.00      36100.00
  09       37         -9.50        3940.00      36100.00
  10       38         -9.50        4350.00      90600.00
  10       39        -10.00        4350.00      90600.00
  10       40        -10.50        4350.00      90600.00
  10       41        -10.50        4350.00      90600.00
  11       42        -10.50        4350.00      88200.00
  11       43        -11.00        4350.00      88200.00
  11       44        -11.50        4350.00      88200.00
  11       45        -11.50        4350.00      88200.00
  12       46        -11.50        4900.00      93200.00
  12       47        -12.00        4900.00      93200.00
  12       48        -12.50        4900.00      93200.00
  12       49        -12.50        4900.00      93200.00
  13       50        -12.50        4400.00     120000.00
  13       51        -13.00        4400.00     120000.00
  13       52        -13.50        4400.00     120000.00
  13       53        -13.50        4400.00     120000.00
  14       54        -13.50        4900.00      66000.00
  14       55        -14.00        4900.00      66000.00
  14       56        -14.50        4900.00      66000.00
  14       57        -15.00        4900.00      66000.00
  14       58        -15.00        4900.00      66000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.47
      Facteur de portance kp                       0.96

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3906.31

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            29324.28
                   Module E2             5180.00
                   Module E3,5          21638.15
                   Module E6,8          88112.46
                   Module E9,16         66000.00

                   Module Ec            29324.28
                   Module Ed            12400.16

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.20
         Part déviatorique sd               0.79
         Tassement total 10 ans             0.99

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6417.51

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3906.31

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            29324.28
                   Module E2             5180.00
                   Module E3,5          21638.15
                   Module E6,8          88112.46
                   Module E9,16         66000.00

                   Module Ec            29324.28
                   Module Ed            12400.16

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.79
         Part déviatorique sd               3.17
         Tassement total 10 ans             3.95

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6417.51

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3906.31

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            29324.28
                   Module E2             5180.00
                   Module E3,5          21638.15
                   Module E6,8          88112.46
                   Module E9,16         66000.00

                   Module Ec            29324.28
                   Module Ed            12400.16

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.77
         Part déviatorique sd               7.12
         Tassement total 10 ans             8.89
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6417.51

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3906.31

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            29324.28
                   Module E2             5180.00
                   Module E3,5          21638.15
                   Module E6,8          88112.46
                   Module E9,16         66000.00

                   Module Ec            29324.28
                   Module Ed            12400.16

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.12
         Part déviatorique sd               0.47
         Tassement total 10 ans             0.59

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6417.51

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00
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    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3906.31

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            29324.28
                   Module E2             5180.00
                   Module E3,5          21638.15
                   Module E6,8          88112.46
                   Module E9,16         66000.00

                   Module Ec            29324.28
                   Module Ed            12400.16

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.24
         Part déviatorique sd               0.95
         Tassement total 10 ans             1.19

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           1246.41
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1197.94
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6417.51
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\2304\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h53
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  0.60

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.74

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      760.00      9600.00
      02       -2.50      690.00     12500.00
      03       -3.50     1490.00     31400.00
      04       -4.50     2260.00     25900.00
      05       -5.50      630.00      3700.00
      06       -6.50     1310.00     42300.00
      07       -7.50      940.00      8200.00
      08       -8.50     3120.00     34300.00
      09       -9.50     3940.00     36100.00
      10      -10.50     4350.00     90600.00
      11      -11.50     4350.00     88200.00
      12      -12.50     4900.00     93200.00
      13      -13.50     4400.00    120000.00
      14      -15.00     4900.00     66000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         760.00       9600.00
  01        2         -0.50         760.00       9600.00
  01        3         -1.00         760.00       9600.00
  01        4         -1.50         760.00       9600.00
  01        5         -1.50         760.00       9600.00
  02        6         -1.50         690.00      12500.00
  02        7         -2.00         690.00      12500.00
  02        8         -2.50         690.00      12500.00
  02        9         -2.50         690.00      12500.00
  03       10         -2.50        1490.00      31400.00
  03       11         -3.00        1490.00      31400.00
  03       12         -3.50        1490.00      31400.00
  03       13         -3.50        1490.00      31400.00
  04       14         -3.50        2260.00      25900.00
  04       15         -4.00        2260.00      25900.00
  04       16         -4.50        2260.00      25900.00
  04       17         -4.50        2260.00      25900.00
  05       18         -4.50         630.00       3700.00
  05       19         -5.00         630.00       3700.00
  05       20         -5.50         630.00       3700.00
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  05       21         -5.50         630.00       3700.00
  06       22         -5.50        1310.00      42300.00
  06       23         -6.00        1310.00      42300.00
  06       24         -6.50        1310.00      42300.00
  06       25         -6.50        1310.00      42300.00
  07       26         -6.50         940.00       8200.00
  07       27         -7.00         940.00       8200.00
  07       28         -7.50         940.00       8200.00
  07       29         -7.50         940.00       8200.00
  08       30         -7.50        3120.00      34300.00
  08       31         -8.00        3120.00      34300.00
  08       32         -8.50        3120.00      34300.00
  08       33         -8.50        3120.00      34300.00
  09       34         -8.50        3940.00      36100.00
  09       35         -9.00        3940.00      36100.00
  09       36         -9.50        3940.00      36100.00
  09       37         -9.50        3940.00      36100.00
  10       38         -9.50        4350.00      90600.00
  10       39        -10.00        4350.00      90600.00
  10       40        -10.50        4350.00      90600.00
  10       41        -10.50        4350.00      90600.00
  11       42        -10.50        4350.00      88200.00
  11       43        -11.00        4350.00      88200.00
  11       44        -11.50        4350.00      88200.00
  11       45        -11.50        4350.00      88200.00
  12       46        -11.50        4900.00      93200.00
  12       47        -12.00        4900.00      93200.00
  12       48        -12.50        4900.00      93200.00
  12       49        -12.50        4900.00      93200.00
  13       50        -12.50        4400.00     120000.00
  13       51        -13.00        4400.00     120000.00
  13       52        -13.50        4400.00     120000.00
  13       53        -13.50        4400.00     120000.00
  14       54        -13.50        4900.00      66000.00
  14       55        -14.00        4900.00      66000.00
  14       56        -14.50        4900.00      66000.00
  14       57        -15.00        4900.00      66000.00
  14       58        -15.00        4900.00      66000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.23
      Facteur de portance kp                       1.02

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      331.10
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5          28086.49
                   Module E6,8           7063.64
                   Module E9,16          8469.68

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            19090.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.98
         Part déviatorique sd               6.00
         Tassement total 10 ans             6.98

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      543.94

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
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    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      331.10

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5          28086.49
                   Module E6,8           7063.64
                   Module E9,16          8469.68

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            19090.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.94
         Part déviatorique sd              23.98
         Tassement total 10 ans            27.92

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      543.94
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    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      331.10

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5          28086.49
                   Module E6,8           7063.64
                   Module E9,16          8469.68

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            19090.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  8.86
         Part déviatorique sd              53.96
         Tassement total 10 ans            62.81

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
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    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      543.94

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      331.10

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5          28086.49
                   Module E6,8           7063.64
                   Module E9,16          8469.68

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            19090.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.59
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         Part déviatorique sd               3.60
         Tassement total 10 ans             4.19

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      543.94

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      331.10

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
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         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5          28086.49
                   Module E6,8           7063.64
                   Module E9,16          8469.68

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            19090.95

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.18
         Part déviatorique sd               7.19
         Tassement total 10 ans             8.38

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1490.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1523.04
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      543.94

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\2304\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h56
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  1.20

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.59

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      760.00      9600.00
      02       -2.50      690.00     12500.00
      03       -3.50     1490.00     31400.00
      04       -4.50     2260.00     25900.00
      05       -5.50      630.00      3700.00
      06       -6.50     1310.00     42300.00
      07       -7.50      940.00      8200.00
      08       -8.50     3120.00     34300.00
      09       -9.50     3940.00     36100.00
      10      -10.50     4350.00     90600.00
      11      -11.50     4350.00     88200.00
      12      -12.50     4900.00     93200.00
      13      -13.50     4400.00    120000.00
      14      -15.00     4900.00     66000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         760.00       9600.00
  01        2         -0.50         760.00       9600.00
  01        3         -1.00         760.00       9600.00
  01        4         -1.50         760.00       9600.00
  01        5         -1.50         760.00       9600.00
  02        6         -1.50         690.00      12500.00
  02        7         -2.00         690.00      12500.00
  02        8         -2.50         690.00      12500.00
  02        9         -2.50         690.00      12500.00
  03       10         -2.50        1490.00      31400.00
  03       11         -3.00        1490.00      31400.00
  03       12         -3.50        1490.00      31400.00
  03       13         -3.50        1490.00      31400.00
  04       14         -3.50        2260.00      25900.00
  04       15         -4.00        2260.00      25900.00
  04       16         -4.50        2260.00      25900.00
  04       17         -4.50        2260.00      25900.00
  05       18         -4.50         630.00       3700.00
  05       19         -5.00         630.00       3700.00
  05       20         -5.50         630.00       3700.00
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  05       21         -5.50         630.00       3700.00
  06       22         -5.50        1310.00      42300.00
  06       23         -6.00        1310.00      42300.00
  06       24         -6.50        1310.00      42300.00
  06       25         -6.50        1310.00      42300.00
  07       26         -6.50         940.00       8200.00
  07       27         -7.00         940.00       8200.00
  07       28         -7.50         940.00       8200.00
  07       29         -7.50         940.00       8200.00
  08       30         -7.50        3120.00      34300.00
  08       31         -8.00        3120.00      34300.00
  08       32         -8.50        3120.00      34300.00
  08       33         -8.50        3120.00      34300.00
  09       34         -8.50        3940.00      36100.00
  09       35         -9.00        3940.00      36100.00
  09       36         -9.50        3940.00      36100.00
  09       37         -9.50        3940.00      36100.00
  10       38         -9.50        4350.00      90600.00
  10       39        -10.00        4350.00      90600.00
  10       40        -10.50        4350.00      90600.00
  10       41        -10.50        4350.00      90600.00
  11       42        -10.50        4350.00      88200.00
  11       43        -11.00        4350.00      88200.00
  11       44        -11.50        4350.00      88200.00
  11       45        -11.50        4350.00      88200.00
  12       46        -11.50        4900.00      93200.00
  12       47        -12.00        4900.00      93200.00
  12       48        -12.50        4900.00      93200.00
  12       49        -12.50        4900.00      93200.00
  13       50        -12.50        4400.00     120000.00
  13       51        -13.00        4400.00     120000.00
  13       52        -13.50        4400.00     120000.00
  13       53        -13.50        4400.00     120000.00
  14       54        -13.50        4900.00      66000.00
  14       55        -14.00        4900.00      66000.00
  14       56        -14.50        4900.00      66000.00
  14       57        -15.00        4900.00      66000.00
  14       58        -15.00        4900.00      66000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.02
      Facteur de portance kp                       0.95

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      736.86
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            29324.28
                   Module E3,5           5976.92
                   Module E6,8          14851.28
                   Module E9,16         43613.07

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            14483.08

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.78
         Part déviatorique sd               5.09
         Tassement total 10 ans             5.87

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1210.55

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
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    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      736.86

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            29324.28
                   Module E3,5           5976.92
                   Module E6,8          14851.28
                   Module E9,16         43613.07

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            14483.08

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.11
         Part déviatorique sd              20.37
         Tassement total 10 ans            23.47

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1210.55
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    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      736.86

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            29324.28
                   Module E3,5           5976.92
                   Module E6,8          14851.28
                   Module E9,16         43613.07

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            14483.08

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  6.99
         Part déviatorique sd              45.82
         Tassement total 10 ans            52.81

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
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    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1210.55

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      736.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            29324.28
                   Module E3,5           5976.92
                   Module E6,8          14851.28
                   Module E9,16         43613.07

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            14483.08

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.47
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         Part déviatorique sd               3.05
         Tassement total 10 ans             3.52

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1210.55

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      736.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
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         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            29324.28
                   Module E3,5           5976.92
                   Module E6,8          14851.28
                   Module E9,16         43613.07

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            14483.08

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.93
         Part déviatorique sd               6.11
         Tassement total 10 ans             7.04

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           1793.07
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1694.77
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1210.55

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h45
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  1.00
         longueur L                 1.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.60

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      760.00      9600.00
      02       -2.50      690.00     12500.00
      03       -3.50     1490.00     31400.00
      04       -4.50     2260.00     25900.00
      05       -5.50      630.00      3700.00
      06       -6.50     1310.00     42300.00
      07       -7.50      940.00      8200.00
      08       -8.50     3120.00     34300.00
      09       -9.50     3940.00     36100.00
      10      -10.50     4350.00     90600.00
      11      -11.50     4350.00     88200.00
      12      -12.50     4900.00     93200.00
      13      -13.50     4400.00    120000.00
      14      -15.00     4900.00     66000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         760.00       9600.00
  01        2         -0.50         760.00       9600.00
  01        3         -1.00         760.00       9600.00
  01        4         -1.50         760.00       9600.00
  01        5         -1.50         760.00       9600.00
  02        6         -1.50         690.00      12500.00
  02        7         -2.00         690.00      12500.00
  02        8         -2.50         690.00      12500.00
  02        9         -2.50         690.00      12500.00
  03       10         -2.50        1490.00      31400.00
  03       11         -3.00        1490.00      31400.00
  03       12         -3.50        1490.00      31400.00
  03       13         -3.50        1490.00      31400.00
  04       14         -3.50        2260.00      25900.00
  04       15         -4.00        2260.00      25900.00
  04       16         -4.50        2260.00      25900.00
  04       17         -4.50        2260.00      25900.00
  05       18         -4.50         630.00       3700.00
  05       19         -5.00         630.00       3700.00
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  05       20         -5.50         630.00       3700.00
  05       21         -5.50         630.00       3700.00
  06       22         -5.50        1310.00      42300.00
  06       23         -6.00        1310.00      42300.00
  06       24         -6.50        1310.00      42300.00
  06       25         -6.50        1310.00      42300.00
  07       26         -6.50         940.00       8200.00
  07       27         -7.00         940.00       8200.00
  07       28         -7.50         940.00       8200.00
  07       29         -7.50         940.00       8200.00
  08       30         -7.50        3120.00      34300.00
  08       31         -8.00        3120.00      34300.00
  08       32         -8.50        3120.00      34300.00
  08       33         -8.50        3120.00      34300.00
  09       34         -8.50        3940.00      36100.00
  09       35         -9.00        3940.00      36100.00
  09       36         -9.50        3940.00      36100.00
  09       37         -9.50        3940.00      36100.00
  10       38         -9.50        4350.00      90600.00
  10       39        -10.00        4350.00      90600.00
  10       40        -10.50        4350.00      90600.00
  10       41        -10.50        4350.00      90600.00
  11       42        -10.50        4350.00      88200.00
  11       43        -11.00        4350.00      88200.00
  11       44        -11.50        4350.00      88200.00
  11       45        -11.50        4350.00      88200.00
  12       46        -11.50        4900.00      93200.00
  12       47        -12.00        4900.00      93200.00
  12       48        -12.50        4900.00      93200.00
  12       49        -12.50        4900.00      93200.00
  13       50        -12.50        4400.00     120000.00
  13       51        -13.00        4400.00     120000.00
  13       52        -13.50        4400.00     120000.00
  13       53        -13.50        4400.00     120000.00
  14       54        -13.50        4900.00      66000.00
  14       55        -14.00        4900.00      66000.00
  14       56        -14.50        4900.00      66000.00
  14       57        -15.00        4900.00      66000.00
  14       58        -15.00        4900.00      66000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.07
      Facteur de portance kp                       1.06

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      655.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5           8633.33
                   Module E6,8           9447.28
                   Module E9,16         21069.92

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            16180.02

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.59
         Part déviatorique sd               3.00
         Tassement total 10 ans             3.59

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1076.82

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      655.45

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5           8633.33
                   Module E6,8           9447.28
                   Module E9,16         21069.92

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            16180.02

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.35
         Part déviatorique sd              12.00
         Tassement total 10 ans            14.35

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1076.82

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      655.45

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5           8633.33
                   Module E6,8           9447.28
                   Module E9,16         21069.92

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            16180.02

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  5.28
         Part déviatorique sd              27.01
         Tassement total 10 ans            32.28
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1076.82

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      655.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5           8633.33
                   Module E6,8           9447.28
                   Module E9,16         21069.92

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            16180.02

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.35
         Part déviatorique sd               1.80
         Tassement total 10 ans             2.15

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1076.82

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00
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    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      655.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            31400.00
                   Module E2            31400.00
                   Module E3,5           8633.33
                   Module E6,8           9447.28
                   Module E9,16         21069.92

                   Module Ec            31400.00
                   Module Ed            16180.02

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.70
         Part déviatorique sd               3.60
         Tassement total 10 ans             4.30

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           1711.96
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1809.05
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1076.82
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 18h28
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  1.00
         longueur L                 1.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.58

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      660.00      8700.00
      02       -2.50      940.00     18900.00
      03       -3.50     1870.00     28400.00
      04       -4.50     2640.00     34500.00
      05       -5.50     3590.00     24400.00
      06       -6.50     1290.00     27800.00
      07       -7.50     1670.00     17800.00
      08       -8.50     4360.00     86400.00
      09       -9.50     4460.00     73900.00
      10      -10.50     3140.00     29200.00
      11      -11.50     4430.00    180000.00
      12      -12.50     4320.00    100000.00
      13      -13.50     4880.00    110000.00
      14      -15.00     4660.00     75000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         660.00       8700.00
  01        2         -0.50         660.00       8700.00
  01        3         -1.00         660.00       8700.00
  01        4         -1.50         660.00       8700.00
  01        5         -1.50         660.00       8700.00
  02        6         -1.50         940.00      18900.00
  02        7         -2.00         940.00      18900.00
  02        8         -2.50         940.00      18900.00
  02        9         -2.50         940.00      18900.00
  03       10         -2.50        1870.00      28400.00
  03       11         -3.00        1870.00      28400.00
  03       12         -3.50        1870.00      28400.00
  03       13         -3.50        1870.00      28400.00
  04       14         -3.50        2640.00      34500.00
  04       15         -4.00        2640.00      34500.00
  04       16         -4.50        2640.00      34500.00
  04       17         -4.50        2640.00      34500.00
  05       18         -4.50        3590.00      24400.00
  05       19         -5.00        3590.00      24400.00
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  05       20         -5.50        3590.00      24400.00
  05       21         -5.50        3590.00      24400.00
  06       22         -5.50        1290.00      27800.00
  06       23         -6.00        1290.00      27800.00
  06       24         -6.50        1290.00      27800.00
  06       25         -6.50        1290.00      27800.00
  07       26         -6.50        1670.00      17800.00
  07       27         -7.00        1670.00      17800.00
  07       28         -7.50        1670.00      17800.00
  07       29         -7.50        1670.00      17800.00
  08       30         -7.50        4360.00      86400.00
  08       31         -8.00        4360.00      86400.00
  08       32         -8.50        4360.00      86400.00
  08       33         -8.50        4360.00      86400.00
  09       34         -8.50        4460.00      73900.00
  09       35         -9.00        4460.00      73900.00
  09       36         -9.50        4460.00      73900.00
  09       37         -9.50        4460.00      73900.00
  10       38         -9.50        3140.00      29200.00
  10       39        -10.00        3140.00      29200.00
  10       40        -10.50        3140.00      29200.00
  10       41        -10.50        3140.00      29200.00
  11       42        -10.50        4430.00     180000.00
  11       43        -11.00        4430.00     180000.00
  11       44        -11.50        4430.00     180000.00
  11       45        -11.50        4430.00     180000.00
  12       46        -11.50        4320.00     100000.00
  12       47        -12.00        4320.00     100000.00
  12       48        -12.50        4320.00     100000.00
  12       49        -12.50        4320.00     100000.00
  13       50        -12.50        4880.00     110000.00
  13       51        -13.00        4880.00     110000.00
  13       52        -13.50        4880.00     110000.00
  13       53        -13.50        4880.00     110000.00
  14       54        -13.50        4660.00      75000.00
  14       55        -14.00        4660.00      75000.00
  14       56        -14.50        4660.00      75000.00
  14       57        -15.00        4660.00      75000.00
  14       58        -15.00        4660.00      75000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.92
      Facteur de portance kp                       1.04

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      789.18

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          30316.93
                   Module E6,8          26566.06
                   Module E9,16         34622.38

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            29184.36

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.63
         Part déviatorique sd               1.64
         Tassement total 10 ans             2.27

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1296.51

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      789.18

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          30316.93
                   Module E6,8          26566.06
                   Module E9,16         34622.38

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            29184.36

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.50
         Part déviatorique sd               6.57
         Tassement total 10 ans             9.07

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1296.51

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      789.18

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          30316.93
                   Module E6,8          26566.06
                   Module E9,16         34622.38

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            29184.36

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  5.63
         Part déviatorique sd              14.78
         Tassement total 10 ans            20.40
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1296.51

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      789.18

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          30316.93
                   Module E6,8          26566.06
                   Module E9,16         34622.38

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            29184.36

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.38
         Part déviatorique sd               0.99
         Tassement total 10 ans             1.36

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1296.51

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00
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    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      789.18

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          30316.93
                   Module E6,8          26566.06
                   Module E9,16         34622.38

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            29184.36

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.75
         Part déviatorique sd               1.97
         Tassement total 10 ans             2.72

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2097.79
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2178.14
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1296.51
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\6744\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 06h44
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  2.00
         longueur L                 2.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.55

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      660.00      8700.00
      02       -2.50      940.00     18900.00
      03       -3.50     1870.00     28400.00
      04       -4.50     2640.00     34500.00
      05       -5.50     3590.00     24400.00
      06       -6.50     1290.00     27800.00
      07       -7.50     1670.00     17800.00
      08       -8.50     4360.00     86400.00
      09       -9.50     4460.00     73900.00
      10      -10.50     3140.00     29200.00
      11      -11.50     4430.00    180000.00
      12      -12.50     4320.00    100000.00
      13      -13.50     4880.00    110000.00
      14      -15.00     4660.00     75000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         660.00       8700.00
  01        2         -0.50         660.00       8700.00
  01        3         -1.00         660.00       8700.00
  01        4         -1.50         660.00       8700.00
  01        5         -1.50         660.00       8700.00
  02        6         -1.50         940.00      18900.00
  02        7         -2.00         940.00      18900.00
  02        8         -2.50         940.00      18900.00
  02        9         -2.50         940.00      18900.00
  03       10         -2.50        1870.00      28400.00
  03       11         -3.00        1870.00      28400.00
  03       12         -3.50        1870.00      28400.00
  03       13         -3.50        1870.00      28400.00
  04       14         -3.50        2640.00      34500.00
  04       15         -4.00        2640.00      34500.00
  04       16         -4.50        2640.00      34500.00
  04       17         -4.50        2640.00      34500.00
  05       18         -4.50        3590.00      24400.00
  05       19         -5.00        3590.00      24400.00
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  05       20         -5.50        3590.00      24400.00
  05       21         -5.50        3590.00      24400.00
  06       22         -5.50        1290.00      27800.00
  06       23         -6.00        1290.00      27800.00
  06       24         -6.50        1290.00      27800.00
  06       25         -6.50        1290.00      27800.00
  07       26         -6.50        1670.00      17800.00
  07       27         -7.00        1670.00      17800.00
  07       28         -7.50        1670.00      17800.00
  07       29         -7.50        1670.00      17800.00
  08       30         -7.50        4360.00      86400.00
  08       31         -8.00        4360.00      86400.00
  08       32         -8.50        4360.00      86400.00
  08       33         -8.50        4360.00      86400.00
  09       34         -8.50        4460.00      73900.00
  09       35         -9.00        4460.00      73900.00
  09       36         -9.50        4460.00      73900.00
  09       37         -9.50        4460.00      73900.00
  10       38         -9.50        3140.00      29200.00
  10       39        -10.00        3140.00      29200.00
  10       40        -10.50        3140.00      29200.00
  10       41        -10.50        3140.00      29200.00
  11       42        -10.50        4430.00     180000.00
  11       43        -11.00        4430.00     180000.00
  11       44        -11.50        4430.00     180000.00
  11       45        -11.50        4430.00     180000.00
  12       46        -11.50        4320.00     100000.00
  12       47        -12.00        4320.00     100000.00
  12       48        -12.50        4320.00     100000.00
  12       49        -12.50        4320.00     100000.00
  13       50        -12.50        4880.00     110000.00
  13       51        -13.00        4880.00     110000.00
  13       52        -13.50        4880.00     110000.00
  13       53        -13.50        4880.00     110000.00
  14       54        -13.50        4660.00      75000.00
  14       55        -14.00        4660.00      75000.00
  14       56        -14.50        4660.00      75000.00
  14       57        -15.00        4660.00      75000.00
  14       58        -15.00        4660.00      75000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.74
      Facteur de portance kp                       0.93

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3517.74

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            34500.00
                   Module E3,5          22533.59
                   Module E6,8          50545.51
                   Module E9,16        100791.86

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            31682.09

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.30
         Part déviatorique sd               0.54
         Tassement total 10 ans             0.84

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     5779.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3517.74

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            34500.00
                   Module E3,5          22533.59
                   Module E6,8          50545.51
                   Module E9,16        100791.86

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            31682.09

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.19
         Part déviatorique sd               2.18
         Tassement total 10 ans             3.36

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     5779.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3517.74

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            34500.00
                   Module E3,5          22533.59
                   Module E6,8          50545.51
                   Module E9,16        100791.86

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            31682.09

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.67
         Part déviatorique sd               4.90
         Tassement total 10 ans             7.57
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     5779.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3517.74

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            34500.00
                   Module E3,5          22533.59
                   Module E6,8          50545.51
                   Module E9,16        100791.86

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            31682.09

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.18
         Part déviatorique sd               0.33
         Tassement total 10 ans             0.50

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     5779.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 30/07/2019 - 06:45:24
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP3
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP3.fxp Page 10/11

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     3517.74

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            34500.00
                   Module E3,5          22533.59
                   Module E6,8          50545.51
                   Module E9,16        100791.86

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            31682.09

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.36
         Part déviatorique sd               0.65
         Tassement total 10 ans             1.01

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2607.23
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2427.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     5779.15
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\6744\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 06h42
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  3.00
         longueur L                 3.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.55

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      660.00      8700.00
      02       -2.50      940.00     18900.00
      03       -3.50     1870.00     28400.00
      04       -4.50     2640.00     34500.00
      05       -5.50     3590.00     24400.00
      06       -6.50     1290.00     27800.00
      07       -7.50     1670.00     17800.00
      08       -8.50     4360.00     86400.00
      09       -9.50     4460.00     73900.00
      10      -10.50     3140.00     29200.00
      11      -11.50     4430.00    180000.00
      12      -12.50     4320.00    100000.00
      13      -13.50     4880.00    110000.00
      14      -15.00     4660.00     75000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         660.00       8700.00
  01        2         -0.50         660.00       8700.00
  01        3         -1.00         660.00       8700.00
  01        4         -1.50         660.00       8700.00
  01        5         -1.50         660.00       8700.00
  02        6         -1.50         940.00      18900.00
  02        7         -2.00         940.00      18900.00
  02        8         -2.50         940.00      18900.00
  02        9         -2.50         940.00      18900.00
  03       10         -2.50        1870.00      28400.00
  03       11         -3.00        1870.00      28400.00
  03       12         -3.50        1870.00      28400.00
  03       13         -3.50        1870.00      28400.00
  04       14         -3.50        2640.00      34500.00
  04       15         -4.00        2640.00      34500.00
  04       16         -4.50        2640.00      34500.00
  04       17         -4.50        2640.00      34500.00
  05       18         -4.50        3590.00      24400.00
  05       19         -5.00        3590.00      24400.00



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 30/07/2019 - 06:44:21
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP3
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP3.fxp Page 4/11

  05       20         -5.50        3590.00      24400.00
  05       21         -5.50        3590.00      24400.00
  06       22         -5.50        1290.00      27800.00
  06       23         -6.00        1290.00      27800.00
  06       24         -6.50        1290.00      27800.00
  06       25         -6.50        1290.00      27800.00
  07       26         -6.50        1670.00      17800.00
  07       27         -7.00        1670.00      17800.00
  07       28         -7.50        1670.00      17800.00
  07       29         -7.50        1670.00      17800.00
  08       30         -7.50        4360.00      86400.00
  08       31         -8.00        4360.00      86400.00
  08       32         -8.50        4360.00      86400.00
  08       33         -8.50        4360.00      86400.00
  09       34         -8.50        4460.00      73900.00
  09       35         -9.00        4460.00      73900.00
  09       36         -9.50        4460.00      73900.00
  09       37         -9.50        4460.00      73900.00
  10       38         -9.50        3140.00      29200.00
  10       39        -10.00        3140.00      29200.00
  10       40        -10.50        3140.00      29200.00
  10       41        -10.50        3140.00      29200.00
  11       42        -10.50        4430.00     180000.00
  11       43        -11.00        4430.00     180000.00
  11       44        -11.50        4430.00     180000.00
  11       45        -11.50        4430.00     180000.00
  12       46        -11.50        4320.00     100000.00
  12       47        -12.00        4320.00     100000.00
  12       48        -12.50        4320.00     100000.00
  12       49        -12.50        4320.00     100000.00
  13       50        -12.50        4880.00     110000.00
  13       51        -13.00        4880.00     110000.00
  13       52        -13.50        4880.00     110000.00
  13       53        -13.50        4880.00     110000.00
  14       54        -13.50        4660.00      75000.00
  14       55        -14.00        4660.00      75000.00
  14       56        -14.50        4660.00      75000.00
  14       57        -15.00        4660.00      75000.00
  14       58        -15.00        4660.00      75000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.91
      Facteur de portance kp                       0.91

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6309.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            30178.64
                   Module E2            27038.54
                   Module E3,5          33487.09
                   Module E6,8          81665.12
                   Module E9,16         75000.00

                   Module Ec            30178.64
                   Module Ed            34010.50

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.19
         Part déviatorique sd               0.28
         Tassement total 10 ans             0.47

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10366.25

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6309.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            30178.64
                   Module E2            27038.54
                   Module E3,5          33487.09
                   Module E6,8          81665.12
                   Module E9,16         75000.00

                   Module Ec            30178.64
                   Module Ed            34010.50

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.75
         Part déviatorique sd               1.13
         Tassement total 10 ans             1.87

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10366.25

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6309.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            30178.64
                   Module E2            27038.54
                   Module E3,5          33487.09
                   Module E6,8          81665.12
                   Module E9,16         75000.00

                   Module Ec            30178.64
                   Module Ed            34010.50

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.68
         Part déviatorique sd               2.54
         Tassement total 10 ans             4.21
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======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10366.25

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6309.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            30178.64
                   Module E2            27038.54
                   Module E3,5          33487.09
                   Module E6,8          81665.12
                   Module E9,16         75000.00

                   Module Ec            30178.64
                   Module Ed            34010.50

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.11
         Part déviatorique sd               0.17
         Tassement total 10 ans             0.28

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10366.25

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00
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    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6309.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            30178.64
                   Module E2            27038.54
                   Module E3,5          33487.09
                   Module E6,8          81665.12
                   Module E9,16         75000.00

                   Module Ec            30178.64
                   Module Ed            34010.50

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.22
         Part déviatorique sd               0.34
         Tassement total 10 ans             0.56

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2122.15
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1935.03
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10366.25
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\6744\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 06h45
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  0.60

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.61

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      660.00      8700.00
      02       -2.50      940.00     18900.00
      03       -3.50     1870.00     28400.00
      04       -4.50     2640.00     34500.00
      05       -5.50     3590.00     24400.00
      06       -6.50     1290.00     27800.00
      07       -7.50     1670.00     17800.00
      08       -8.50     4360.00     86400.00
      09       -9.50     4460.00     73900.00
      10      -10.50     3140.00     29200.00
      11      -11.50     4430.00    180000.00
      12      -12.50     4320.00    100000.00
      13      -13.50     4880.00    110000.00
      14      -15.00     4660.00     75000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         660.00       8700.00
  01        2         -0.50         660.00       8700.00
  01        3         -1.00         660.00       8700.00
  01        4         -1.50         660.00       8700.00
  01        5         -1.50         660.00       8700.00
  02        6         -1.50         940.00      18900.00
  02        7         -2.00         940.00      18900.00
  02        8         -2.50         940.00      18900.00
  02        9         -2.50         940.00      18900.00
  03       10         -2.50        1870.00      28400.00
  03       11         -3.00        1870.00      28400.00
  03       12         -3.50        1870.00      28400.00
  03       13         -3.50        1870.00      28400.00
  04       14         -3.50        2640.00      34500.00
  04       15         -4.00        2640.00      34500.00
  04       16         -4.50        2640.00      34500.00
  04       17         -4.50        2640.00      34500.00
  05       18         -4.50        3590.00      24400.00
  05       19         -5.00        3590.00      24400.00
  05       20         -5.50        3590.00      24400.00



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 30/07/2019 - 06:47:23
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP3
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP3.fxp Page 4/10

  05       21         -5.50        3590.00      24400.00
  06       22         -5.50        1290.00      27800.00
  06       23         -6.00        1290.00      27800.00
  06       24         -6.50        1290.00      27800.00
  06       25         -6.50        1290.00      27800.00
  07       26         -6.50        1670.00      17800.00
  07       27         -7.00        1670.00      17800.00
  07       28         -7.50        1670.00      17800.00
  07       29         -7.50        1670.00      17800.00
  08       30         -7.50        4360.00      86400.00
  08       31         -8.00        4360.00      86400.00
  08       32         -8.50        4360.00      86400.00
  08       33         -8.50        4360.00      86400.00
  09       34         -8.50        4460.00      73900.00
  09       35         -9.00        4460.00      73900.00
  09       36         -9.50        4460.00      73900.00
  09       37         -9.50        4460.00      73900.00
  10       38         -9.50        3140.00      29200.00
  10       39        -10.00        3140.00      29200.00
  10       40        -10.50        3140.00      29200.00
  10       41        -10.50        3140.00      29200.00
  11       42        -10.50        4430.00     180000.00
  11       43        -11.00        4430.00     180000.00
  11       44        -11.50        4430.00     180000.00
  11       45        -11.50        4430.00     180000.00
  12       46        -11.50        4320.00     100000.00
  12       47        -12.00        4320.00     100000.00
  12       48        -12.50        4320.00     100000.00
  12       49        -12.50        4320.00     100000.00
  13       50        -12.50        4880.00     110000.00
  13       51        -13.00        4880.00     110000.00
  13       52        -13.50        4880.00     110000.00
  13       53        -13.50        4880.00     110000.00
  14       54        -13.50        4660.00      75000.00
  14       55        -14.00        4660.00      75000.00
  14       56        -14.50        4660.00      75000.00
  14       57        -15.00        4660.00      75000.00
  14       58        -15.00        4660.00      75000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.03
      Facteur de portance kp                       1.01

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      410.32
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          31493.57
                   Module E6,8          29139.23
                   Module E9,16         22747.69

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            28463.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.90
         Part déviatorique sd               3.55
         Tassement total 10 ans             4.45

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      674.10

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
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    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      410.32

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          31493.57
                   Module E6,8          29139.23
                   Module E9,16         22747.69

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            28463.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.61
         Part déviatorique sd              14.21
         Tassement total 10 ans            17.82

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      674.10
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    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      410.32

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          31493.57
                   Module E6,8          29139.23
                   Module E9,16         22747.69

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            28463.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  8.12
         Part déviatorique sd              31.97
         Tassement total 10 ans            40.09

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
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    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      674.10

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      410.32

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          31493.57
                   Module E6,8          29139.23
                   Module E9,16         22747.69

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            28463.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.54
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         Part déviatorique sd               2.13
         Tassement total 10 ans             2.67

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      674.10

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      410.32

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
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         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            28400.00
                   Module E2            28400.00
                   Module E3,5          31493.57
                   Module E6,8          29139.23
                   Module E9,16         22747.69

                   Module Ec            28400.00
                   Module Ed            28463.94

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.08
         Part déviatorique sd               4.26
         Tassement total 10 ans             5.35

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           1870.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1887.49
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      674.10

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h05
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  1.00
         longueur L                 1.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      260.00      2500.00
      02       -2.50      460.00     10700.00
      03       -3.50     2170.00     18200.00
      04       -4.50     2400.00     32800.00
      05       -5.50     1640.00     53300.00
      06       -6.50     2720.00     43000.00
      07       -7.50     4460.00     50300.00
      08       -8.50     4350.00     81000.00
      09      -10.00     4840.00     83300.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         260.00       2500.00
  01        2         -0.50         260.00       2500.00
  01        3         -1.00         260.00       2500.00
  01        4         -1.50         260.00       2500.00
  01        5         -1.50         260.00       2500.00
  02        6         -1.50         460.00      10700.00
  02        7         -2.00         460.00      10700.00
  02        8         -2.50         460.00      10700.00
  02        9         -2.50         460.00      10700.00
  03       10         -2.50        2170.00      18200.00
  03       11         -3.00        2170.00      18200.00
  03       12         -3.50        2170.00      18200.00
  03       13         -3.50        2170.00      18200.00
  04       14         -3.50        2400.00      32800.00
  04       15         -4.00        2400.00      32800.00
  04       16         -4.50        2400.00      32800.00
  04       17         -4.50        2400.00      32800.00
  05       18         -4.50        1640.00      53300.00
  05       19         -5.00        1640.00      53300.00
  05       20         -5.50        1640.00      53300.00
  05       21         -5.50        1640.00      53300.00
  06       22         -5.50        2720.00      43000.00
  06       23         -6.00        2720.00      43000.00
  06       24         -6.50        2720.00      43000.00
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  06       25         -6.50        2720.00      43000.00
  07       26         -6.50        4460.00      50300.00
  07       27         -7.00        4460.00      50300.00
  07       28         -7.50        4460.00      50300.00
  07       29         -7.50        4460.00      50300.00
  08       30         -7.50        4350.00      81000.00
  08       31         -8.00        4350.00      81000.00
  08       32         -8.50        4350.00      81000.00
  08       33         -8.50        4350.00      81000.00
  09       34         -8.50        4840.00      83300.00
  09       35         -9.00        4840.00      83300.00
  09       36         -9.50        4840.00      83300.00
  09       37        -10.00        4840.00      83300.00
  09       38        -10.00        4840.00      83300.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.38
      Facteur de portance kp                       0.93

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      758.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          37623.53
                   Module E6,8          45960.56
                   Module E9,16         69674.48

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            24706.25
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    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.84
         Part déviatorique sd               1.84
         Tassement total 10 ans             2.68

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1246.70

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      758.86

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          37623.53
                   Module E6,8          45960.56
                   Module E9,16         69674.48

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            24706.25

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.36
         Part déviatorique sd               7.37
         Tassement total 10 ans            10.73

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1246.70

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      758.86

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          37623.53
                   Module E6,8          45960.56
                   Module E9,16         69674.48

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            24706.25

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  7.55
         Part déviatorique sd              16.59
         Tassement total 10 ans            24.14

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1246.70

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      758.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          37623.53
                   Module E6,8          45960.56
                   Module E9,16         69674.48

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            24706.25

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.50
         Part déviatorique sd               1.11
         Tassement total 10 ans             1.61
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======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1246.70

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      758.86

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          37623.53
                   Module E6,8          45960.56
                   Module E9,16         69674.48

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            24706.25

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.01
         Part déviatorique sd               2.21
         Tassement total 10 ans             3.22

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           2244.11
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2094.45
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1246.70

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!



Fo
X

ta
 v

3
v3

.2
.1

3

Im
pr

im
é 

le
 : 

29
/0

7/
20

19
 - 

16
:0

8:
47

C
al

cu
l r

éa
lis

é 
pa

r :
 IN

G
E

N
IE

R
IE

 C
O

N
S

E
IL

 IN
S

TR
U

M
E

N
TA

TI
O

N
P

ro
je

t :
 S

P
7

M
od

ul
e 

: F
on

ds
up

P:
\0

8 
- P

U
BL

IC
 G

EO
TE

C
\2

01
9\

02
-D

os
si

er
s 

ac
ce

pt
és

\G
2\

IN
19

.0
18

7-
G

2P
ro

_B
at

 in
du

s 
Le

ge
nd

re
 G

id
y 

(4
5)

\N
D

C
 fo

nd
 s

up
\S

P7
.fx

p
Pa

ge
 1

/1
0



Fo
X

ta
 v

3
v3

.2
.1

3

Im
pr

im
é 

le
 : 

29
/0

7/
20

19
 - 

16
:0

8:
48

C
al

cu
l r

éa
lis

é 
pa

r :
 IN

G
E

N
IE

R
IE

 C
O

N
S

E
IL

 IN
S

TR
U

M
E

N
TA

TI
O

N
P

ro
je

t :
 S

P
7

M
od

ul
e 

: F
on

ds
up

P:
\0

8 
- P

U
BL

IC
 G

EO
TE

C
\2

01
9\

02
-D

os
si

er
s 

ac
ce

pt
és

\G
2\

IN
19

.0
18

7-
G

2P
ro

_B
at

 in
du

s 
Le

ge
nd

re
 G

id
y 

(4
5)

\N
D

C
 fo

nd
 s

up
\S

P7
.fx

p
Pa

ge
 2

/1
0



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 29/07/2019 - 16:08:48
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP7
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP7.fxp Page 3/10

 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\7876\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h06
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  2.00
         longueur L                 2.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      260.00      2500.00
      02       -2.50      460.00     10700.00
      03       -3.50     2170.00     18200.00
      04       -4.50     2400.00     32800.00
      05       -5.50     1640.00     53300.00
      06       -6.50     2720.00     43000.00
      07       -7.50     4460.00     50300.00
      08       -8.50     4350.00     81000.00
      09      -10.00     4840.00     83300.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         260.00       2500.00
  01        2         -0.50         260.00       2500.00
  01        3         -1.00         260.00       2500.00
  01        4         -1.50         260.00       2500.00
  01        5         -1.50         260.00       2500.00
  02        6         -1.50         460.00      10700.00
  02        7         -2.00         460.00      10700.00
  02        8         -2.50         460.00      10700.00
  02        9         -2.50         460.00      10700.00
  03       10         -2.50        2170.00      18200.00
  03       11         -3.00        2170.00      18200.00
  03       12         -3.50        2170.00      18200.00
  03       13         -3.50        2170.00      18200.00
  04       14         -3.50        2400.00      32800.00
  04       15         -4.00        2400.00      32800.00
  04       16         -4.50        2400.00      32800.00
  04       17         -4.50        2400.00      32800.00
  05       18         -4.50        1640.00      53300.00
  05       19         -5.00        1640.00      53300.00
  05       20         -5.50        1640.00      53300.00
  05       21         -5.50        1640.00      53300.00
  06       22         -5.50        2720.00      43000.00
  06       23         -6.00        2720.00      43000.00
  06       24         -6.50        2720.00      43000.00
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  06       25         -6.50        2720.00      43000.00
  07       26         -6.50        4460.00      50300.00
  07       27         -7.00        4460.00      50300.00
  07       28         -7.50        4460.00      50300.00
  07       29         -7.50        4460.00      50300.00
  08       30         -7.50        4350.00      81000.00
  08       31         -8.00        4350.00      81000.00
  08       32         -8.50        4350.00      81000.00
  08       33         -8.50        4350.00      81000.00
  09       34         -8.50        4840.00      83300.00
  09       35         -9.00        4840.00      83300.00
  09       36         -9.50        4840.00      83300.00
  09       37        -10.00        4840.00      83300.00
  09       38        -10.00        4840.00      83300.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.42
      Facteur de portance kp                       0.88

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2611.40

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            32800.00
                   Module E3,5          48466.63
                   Module E6,8          82364.50

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            32820.22
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    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.42
         Part déviatorique sd               0.49
         Tassement total 10 ans             0.91

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4290.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
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    résistance nette du terrain Rv,d     2611.40

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            32800.00
                   Module E3,5          48466.63
                   Module E6,8          82364.50

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            32820.22

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.68
         Part déviatorique sd               1.96
         Tassement total 10 ans             3.64

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4290.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00
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          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2611.40

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            32800.00
                   Module E3,5          48466.63
                   Module E6,8          82364.50

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            32820.22

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.78
         Part déviatorique sd               4.42
         Tassement total 10 ans             8.19

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________
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    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4290.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2611.40

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            32800.00
                   Module E3,5          48466.63
                   Module E6,8          82364.50

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            32820.22

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.25
         Part déviatorique sd               0.29
         Tassement total 10 ans             0.55

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
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======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4290.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2611.40

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12
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    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            32800.00
                   Module E3,5          48466.63
                   Module E6,8          82364.50

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            32820.22

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.50
         Part déviatorique sd               0.59
         Tassement total 10 ans             1.09

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           2044.11
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1801.87
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4290.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h08
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  3.00
         longueur L                 3.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      260.00      2500.00
      02       -2.50      460.00     10700.00
      03       -3.50     2170.00     18200.00
      04       -4.50     2400.00     32800.00
      05       -5.50     1640.00     53300.00
      06       -6.50     2720.00     43000.00
      07       -7.50     4460.00     50300.00
      08       -8.50     4350.00     81000.00
      09      -10.00     4840.00     83300.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         260.00       2500.00
  01        2         -0.50         260.00       2500.00
  01        3         -1.00         260.00       2500.00
  01        4         -1.50         260.00       2500.00
  01        5         -1.50         260.00       2500.00
  02        6         -1.50         460.00      10700.00
  02        7         -2.00         460.00      10700.00
  02        8         -2.50         460.00      10700.00
  02        9         -2.50         460.00      10700.00
  03       10         -2.50        2170.00      18200.00
  03       11         -3.00        2170.00      18200.00
  03       12         -3.50        2170.00      18200.00
  03       13         -3.50        2170.00      18200.00
  04       14         -3.50        2400.00      32800.00
  04       15         -4.00        2400.00      32800.00
  04       16         -4.50        2400.00      32800.00
  04       17         -4.50        2400.00      32800.00
  05       18         -4.50        1640.00      53300.00
  05       19         -5.00        1640.00      53300.00
  05       20         -5.50        1640.00      53300.00
  05       21         -5.50        1640.00      53300.00
  06       22         -5.50        2720.00      43000.00
  06       23         -6.00        2720.00      43000.00
  06       24         -6.50        2720.00      43000.00
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  06       25         -6.50        2720.00      43000.00
  07       26         -6.50        4460.00      50300.00
  07       27         -7.00        4460.00      50300.00
  07       28         -7.50        4460.00      50300.00
  07       29         -7.50        4460.00      50300.00
  08       30         -7.50        4350.00      81000.00
  08       31         -8.00        4350.00      81000.00
  08       32         -8.50        4350.00      81000.00
  08       33         -8.50        4350.00      81000.00
  09       34         -8.50        4840.00      83300.00
  09       35         -9.00        4840.00      83300.00
  09       36         -9.50        4840.00      83300.00
  09       37        -10.00        4840.00      83300.00
  09       38        -10.00        4840.00      83300.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.36
      Facteur de portance kp                       0.85

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6580.21

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21370.88
                   Module E2            44110.34
                   Module E3,5          61233.31

                   Module Ec            21370.88
                   Module Ed            38687.37
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    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.24
         Part déviatorique sd               0.23
         Tassement total 10 ans             0.46

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10810.34

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6580.21
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21370.88
                   Module E2            44110.34
                   Module E3,5          61233.31

                   Module Ec            21370.88
                   Module Ed            38687.37

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.95
         Part déviatorique sd               0.91
         Tassement total 10 ans             1.86

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10810.34

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
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            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6580.21

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21370.88
                   Module E2            44110.34
                   Module E3,5          61233.31

                   Module Ec            21370.88
                   Module Ed            38687.37

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.14
         Part déviatorique sd               2.04
         Tassement total 10 ans             4.18

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68
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    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10810.34

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6580.21

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21370.88
                   Module E2            44110.34
                   Module E3,5          61233.31

                   Module Ec            21370.88
                   Module Ed            38687.37

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.14
         Part déviatorique sd               0.14
         Tassement total 10 ans             0.28

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
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         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10810.34

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     6580.21

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            21370.88
                   Module E2            44110.34
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                   Module E3,5          61233.31

                   Module Ec            21370.88
                   Module Ed            38687.37

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.29
         Part déviatorique sd               0.27
         Tassement total 10 ans             0.56

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2375.32
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2017.93
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    10810.34

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h17
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  0.60

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      260.00      2500.00
      02       -2.50      460.00     10700.00
      03       -3.50     2170.00     18200.00
      04       -4.50     2400.00     32800.00
      05       -5.50     1640.00     53300.00
      06       -6.50     2720.00     43000.00
      07       -7.50     4460.00     50300.00
      08       -8.50     4350.00     81000.00
      09      -10.00     4840.00     83300.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         260.00       2500.00
  01        2         -0.50         260.00       2500.00
  01        3         -1.00         260.00       2500.00
  01        4         -1.50         260.00       2500.00
  01        5         -1.50         260.00       2500.00
  02        6         -1.50         460.00      10700.00
  02        7         -2.00         460.00      10700.00
  02        8         -2.50         460.00      10700.00
  02        9         -2.50         460.00      10700.00
  03       10         -2.50        2170.00      18200.00
  03       11         -3.00        2170.00      18200.00
  03       12         -3.50        2170.00      18200.00
  03       13         -3.50        2170.00      18200.00
  04       14         -3.50        2400.00      32800.00
  04       15         -4.00        2400.00      32800.00
  04       16         -4.50        2400.00      32800.00
  04       17         -4.50        2400.00      32800.00
  05       18         -4.50        1640.00      53300.00
  05       19         -5.00        1640.00      53300.00
  05       20         -5.50        1640.00      53300.00
  05       21         -5.50        1640.00      53300.00
  06       22         -5.50        2720.00      43000.00
  06       23         -6.00        2720.00      43000.00
  06       24         -6.50        2720.00      43000.00
  06       25         -6.50        2720.00      43000.00
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  07       26         -6.50        4460.00      50300.00
  07       27         -7.00        4460.00      50300.00
  07       28         -7.50        4460.00      50300.00
  07       29         -7.50        4460.00      50300.00
  08       30         -7.50        4350.00      81000.00
  08       31         -8.00        4350.00      81000.00
  08       32         -8.50        4350.00      81000.00
  08       33         -8.50        4350.00      81000.00
  09       34         -8.50        4840.00      83300.00
  09       35         -9.00        4840.00      83300.00
  09       36         -9.50        4840.00      83300.00
  09       37        -10.00        4840.00      83300.00
  09       38        -10.00        4840.00      83300.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.39
      Facteur de portance kp                       0.92

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      434.88

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          24179.30
                   Module E6,8          39562.89
                   Module E9,16         47602.59

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            22129.99

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________
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    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.14
         Part déviatorique sd               4.09
         Tassement total 10 ans             5.23

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      714.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      434.88

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 29/07/2019 - 16:20:25
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
Projet : SP7
Module : Fondsup

P:\08 - PUBLIC GEOTEC\2019\02-Dossiers acceptés\G2\IN19.0187-G2Pro_Bat indus Legendre Gidy (45)\NDC fond sup\SP7.fxp Page 6/10

          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          24179.30
                   Module E6,8          39562.89
                   Module E9,16         47602.59

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            22129.99

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  4.58
         Part déviatorique sd              16.35
         Tassement total 10 ans            20.93

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      714.45

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      434.88

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          24179.30
                   Module E6,8          39562.89
                   Module E9,16         47602.59

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            22129.99

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                 10.30
         Part déviatorique sd              36.78
         Tassement total 10 ans            47.08

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      714.45

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
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    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      434.88

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          24179.30
                   Module E6,8          39562.89
                   Module E9,16         47602.59

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            22129.99

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.69
         Part déviatorique sd               2.45
         Tassement total 10 ans             3.14

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      714.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      434.88

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            18200.00
                   Module E3,5          24179.30
                   Module E6,8          39562.89
                   Module E9,16         47602.59

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            22129.99

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.37
         Part déviatorique sd               4.90
         Tassement total 10 ans             6.28

======================================================
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    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           2170.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2000.47
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      714.45

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\5472\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    29/07/2019  à 16h20
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  1.20

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      260.00      2500.00
      02       -2.50      460.00     10700.00
      03       -3.50     2170.00     18200.00
      04       -4.50     2400.00     32800.00
      05       -5.50     1640.00     53300.00
      06       -6.50     2720.00     43000.00
      07       -7.50     4460.00     50300.00
      08       -8.50     4350.00     81000.00
      09      -10.00     4840.00     83300.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         260.00       2500.00
  01        2         -0.50         260.00       2500.00
  01        3         -1.00         260.00       2500.00
  01        4         -1.50         260.00       2500.00
  01        5         -1.50         260.00       2500.00
  02        6         -1.50         460.00      10700.00
  02        7         -2.00         460.00      10700.00
  02        8         -2.50         460.00      10700.00
  02        9         -2.50         460.00      10700.00
  03       10         -2.50        2170.00      18200.00
  03       11         -3.00        2170.00      18200.00
  03       12         -3.50        2170.00      18200.00
  03       13         -3.50        2170.00      18200.00
  04       14         -3.50        2400.00      32800.00
  04       15         -4.00        2400.00      32800.00
  04       16         -4.50        2400.00      32800.00
  04       17         -4.50        2400.00      32800.00
  05       18         -4.50        1640.00      53300.00
  05       19         -5.00        1640.00      53300.00
  05       20         -5.50        1640.00      53300.00
  05       21         -5.50        1640.00      53300.00
  06       22         -5.50        2720.00      43000.00
  06       23         -6.00        2720.00      43000.00
  06       24         -6.50        2720.00      43000.00
  06       25         -6.50        2720.00      43000.00
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  07       26         -6.50        4460.00      50300.00
  07       27         -7.00        4460.00      50300.00
  07       28         -7.50        4460.00      50300.00
  07       29         -7.50        4460.00      50300.00
  08       30         -7.50        4350.00      81000.00
  08       31         -8.00        4350.00      81000.00
  08       32         -8.50        4350.00      81000.00
  08       33         -8.50        4350.00      81000.00
  09       34         -8.50        4840.00      83300.00
  09       35         -9.00        4840.00      83300.00
  09       36         -9.50        4840.00      83300.00
  09       37        -10.00        4840.00      83300.00
  09       38        -10.00        4840.00      83300.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.37
      Facteur de portance kp                       0.87

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      857.22

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            21370.88
                   Module E3,5          41713.04
                   Module E6,8          45964.82
                   Module E9,16         78650.65

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            26871.31

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________
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    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.14
         Part déviatorique sd               2.38
         Tassement total 10 ans             3.52

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1408.29

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      857.22

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
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          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            21370.88
                   Module E3,5          41713.04
                   Module E6,8          45964.82
                   Module E9,16         78650.65

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            26871.31

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  4.58
         Part déviatorique sd               9.52
         Tassement total 10 ans            14.10

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1408.29

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      857.22

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            21370.88
                   Module E3,5          41713.04
                   Module E6,8          45964.82
                   Module E9,16         78650.65

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            26871.31

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                 10.30
         Part déviatorique sd              21.42
         Tassement total 10 ans            31.72

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1408.29

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
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    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      857.22

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            21370.88
                   Module E3,5          41713.04
                   Module E6,8          45964.82
                   Module E9,16         78650.65

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            26871.31

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.69
         Part déviatorique sd               1.43
         Tassement total 10 ans             2.11

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1408.29

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      857.22

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            18200.00
                   Module E2            21370.88
                   Module E3,5          41713.04
                   Module E6,8          45964.82
                   Module E9,16         78650.65

                   Module Ec            18200.00
                   Module Ed            26871.31

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.37
         Part déviatorique sd               2.86
         Tassement total 10 ans             4.23

======================================================
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    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           2269.37
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           1971.60
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1408.29

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\1772\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 06h57
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  1.00
         longueur L                 1.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      830.00      9300.00
      02       -2.50     1220.00     16000.00
      03       -3.50     4000.00     56500.00
      04       -4.50     3450.00     46900.00
      05       -5.50     3470.00     55100.00
      06       -6.50     1200.00      5000.00
      07       -7.50     1300.00     23000.00
      08       -8.50     4930.00    126000.00
      09      -10.00     4400.00    145000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         830.00       9300.00
  01        2         -0.50         830.00       9300.00
  01        3         -1.00         830.00       9300.00
  01        4         -1.50         830.00       9300.00
  01        5         -1.50         830.00       9300.00
  02        6         -1.50        1220.00      16000.00
  02        7         -2.00        1220.00      16000.00
  02        8         -2.50        1220.00      16000.00
  02        9         -2.50        1220.00      16000.00
  03       10         -2.50        4000.00      56500.00
  03       11         -3.00        4000.00      56500.00
  03       12         -3.50        4000.00      56500.00
  03       13         -3.50        4000.00      56500.00
  04       14         -3.50        3450.00      46900.00
  04       15         -4.00        3450.00      46900.00
  04       16         -4.50        3450.00      46900.00
  04       17         -4.50        3450.00      46900.00
  05       18         -4.50        3470.00      55100.00
  05       19         -5.00        3470.00      55100.00
  05       20         -5.50        3470.00      55100.00
  05       21         -5.50        3470.00      55100.00
  06       22         -5.50        1200.00       5000.00
  06       23         -6.00        1200.00       5000.00
  06       24         -6.50        1200.00       5000.00
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  06       25         -6.50        1200.00       5000.00
  07       26         -6.50        1300.00      23000.00
  07       27         -7.00        1300.00      23000.00
  07       28         -7.50        1300.00      23000.00
  07       29         -7.50        1300.00      23000.00
  08       30         -7.50        4930.00     126000.00
  08       31         -8.00        4930.00     126000.00
  08       32         -8.50        4930.00     126000.00
  08       33         -8.50        4930.00     126000.00
  09       34         -8.50        4400.00     145000.00
  09       35         -9.00        4400.00     145000.00
  09       36         -9.50        4400.00     145000.00
  09       37        -10.00        4400.00     145000.00
  09       38        -10.00        4400.00     145000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.65
      Facteur de portance kp                       0.99

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1371.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          49347.99
                   Module E6,8           7174.48
                   Module E9,16         56671.35

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            32783.20
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    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.27
         Part déviatorique sd               1.39
         Tassement total 10 ans             1.66

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2253.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00
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    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1371.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          49347.99
                   Module E6,8           7174.48
                   Module E9,16         56671.35

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            32783.20

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.08
         Part déviatorique sd               5.55
         Tassement total 10 ans             6.63

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2253.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
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         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1371.89

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          49347.99
                   Module E6,8           7174.48
                   Module E9,16         56671.35

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            32783.20

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.43
         Part déviatorique sd              12.49
         Tassement total 10 ans            14.92

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2253.81

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1371.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          49347.99
                   Module E6,8           7174.48
                   Module E9,16         56671.35

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            32783.20

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.16
         Part déviatorique sd               0.83
         Tassement total 10 ans             0.99
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======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2253.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1371.89

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------
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    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          49347.99
                   Module E6,8           7174.48
                   Module E9,16         56671.35

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            32783.20

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.32
         Part déviatorique sd               1.67
         Tassement total 10 ans             1.99

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           1.00

    Pression limite équiv. Ple           3807.56
    Hauteur de calcul Hr                    1.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3786.40
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2253.81

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\1772\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 06h59
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  2.00
         longueur L                 2.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      830.00      9300.00
      02       -2.50     1220.00     16000.00
      03       -3.50     4000.00     56500.00
      04       -4.50     3450.00     46900.00
      05       -5.50     3470.00     55100.00
      06       -6.50     1200.00      5000.00
      07       -7.50     1300.00     23000.00
      08       -8.50     4930.00    126000.00
      09      -10.00     4400.00    145000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         830.00       9300.00
  01        2         -0.50         830.00       9300.00
  01        3         -1.00         830.00       9300.00
  01        4         -1.50         830.00       9300.00
  01        5         -1.50         830.00       9300.00
  02        6         -1.50        1220.00      16000.00
  02        7         -2.00        1220.00      16000.00
  02        8         -2.50        1220.00      16000.00
  02        9         -2.50        1220.00      16000.00
  03       10         -2.50        4000.00      56500.00
  03       11         -3.00        4000.00      56500.00
  03       12         -3.50        4000.00      56500.00
  03       13         -3.50        4000.00      56500.00
  04       14         -3.50        3450.00      46900.00
  04       15         -4.00        3450.00      46900.00
  04       16         -4.50        3450.00      46900.00
  04       17         -4.50        3450.00      46900.00
  05       18         -4.50        3470.00      55100.00
  05       19         -5.00        3470.00      55100.00
  05       20         -5.50        3470.00      55100.00
  05       21         -5.50        3470.00      55100.00
  06       22         -5.50        1200.00       5000.00
  06       23         -6.00        1200.00       5000.00
  06       24         -6.50        1200.00       5000.00
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  06       25         -6.50        1200.00       5000.00
  07       26         -6.50        1300.00      23000.00
  07       27         -7.00        1300.00      23000.00
  07       28         -7.50        1300.00      23000.00
  07       29         -7.50        1300.00      23000.00
  08       30         -7.50        4930.00     126000.00
  08       31         -8.00        4930.00     126000.00
  08       32         -8.50        4930.00     126000.00
  08       33         -8.50        4930.00     126000.00
  09       34         -8.50        4400.00     145000.00
  09       35         -9.00        4400.00     145000.00
  09       36         -9.50        4400.00     145000.00
  09       37        -10.00        4400.00     145000.00
  09       38        -10.00        4400.00     145000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.68
      Facteur de portance kp                       0.92

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4854.44

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            46900.00
                   Module E3,5          11466.70
                   Module E6,8         136751.50

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            29337.45
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    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.13
         Part déviatorique sd               0.55
         Tassement total 10 ans             0.68

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7975.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
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    résistance nette du terrain Rv,d     4854.44

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            46900.00
                   Module E3,5          11466.70
                   Module E6,8         136751.50

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            29337.45

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.54
         Part déviatorique sd               2.19
         Tassement total 10 ans             2.73

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7975.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00
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          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4854.44

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            46900.00
                   Module E3,5          11466.70
                   Module E6,8         136751.50

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            29337.45

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.21
         Part déviatorique sd               4.93
         Tassement total 10 ans             6.14

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________
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    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7975.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4854.44

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            46900.00
                   Module E3,5          11466.70
                   Module E6,8         136751.50

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            29337.45

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.08
         Part déviatorique sd               0.33
         Tassement total 10 ans             0.41

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
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======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7975.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     4854.44

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12
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    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            46900.00
                   Module E3,5          11466.70
                   Module E6,8         136751.50

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            29337.45

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.16
         Part déviatorique sd               0.66
         Tassement total 10 ans             0.82

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           4.00

    Pression limite équiv. Ple           3631.36
    Hauteur de calcul Hr                    3.00

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3349.56
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7975.15

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\1772\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 07h01
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  3.00
         longueur L                 3.00

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      830.00      9300.00
      02       -2.50     1220.00     16000.00
      03       -3.50     4000.00     56500.00
      04       -4.50     3450.00     46900.00
      05       -5.50     3470.00     55100.00
      06       -6.50     1200.00      5000.00
      07       -7.50     1300.00     23000.00
      08       -8.50     4930.00    126000.00
      09      -10.00     4400.00    145000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         830.00       9300.00
  01        2         -0.50         830.00       9300.00
  01        3         -1.00         830.00       9300.00
  01        4         -1.50         830.00       9300.00
  01        5         -1.50         830.00       9300.00
  02        6         -1.50        1220.00      16000.00
  02        7         -2.00        1220.00      16000.00
  02        8         -2.50        1220.00      16000.00
  02        9         -2.50        1220.00      16000.00
  03       10         -2.50        4000.00      56500.00
  03       11         -3.00        4000.00      56500.00
  03       12         -3.50        4000.00      56500.00
  03       13         -3.50        4000.00      56500.00
  04       14         -3.50        3450.00      46900.00
  04       15         -4.00        3450.00      46900.00
  04       16         -4.50        3450.00      46900.00
  04       17         -4.50        3450.00      46900.00
  05       18         -4.50        3470.00      55100.00
  05       19         -5.00        3470.00      55100.00
  05       20         -5.50        3470.00      55100.00
  05       21         -5.50        3470.00      55100.00
  06       22         -5.50        1200.00       5000.00
  06       23         -6.00        1200.00       5000.00
  06       24         -6.50        1200.00       5000.00
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  06       25         -6.50        1200.00       5000.00
  07       26         -6.50        1300.00      23000.00
  07       27         -7.00        1300.00      23000.00
  07       28         -7.50        1300.00      23000.00
  07       29         -7.50        1300.00      23000.00
  08       30         -7.50        4930.00     126000.00
  08       31         -8.00        4930.00     126000.00
  08       32         -8.50        4930.00     126000.00
  08       33         -8.50        4930.00     126000.00
  09       34         -8.50        4400.00     145000.00
  09       35         -9.00        4400.00     145000.00
  09       36         -9.50        4400.00     145000.00
  09       37        -10.00        4400.00     145000.00
  09       38        -10.00        4400.00     145000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.97
      Facteur de portance kp                       0.92

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7583.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            52891.22
                   Module E2            52065.61
                   Module E3,5          17191.35

                   Module Ec            52891.22
                   Module Ed            27274.26
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    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.10
         Part déviatorique sd               0.32
         Tassement total 10 ans             0.42

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    12458.06

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7583.16
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    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            52891.22
                   Module E2            52065.61
                   Module E3,5          17191.35

                   Module Ec            52891.22
                   Module Ed            27274.26

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.38
         Part déviatorique sd               1.28
         Tassement total 10 ans             1.67

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    12458.06

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
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            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7583.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            52891.22
                   Module E2            52065.61
                   Module E3,5          17191.35

                   Module Ec            52891.22
                   Module Ed            27274.26

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.86
         Part déviatorique sd               2.89
         Tassement total 10 ans             3.75

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68
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    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    12458.06

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7583.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            52891.22
                   Module E2            52065.61
                   Module E3,5          17191.35

                   Module Ec            52891.22
                   Module Ed            27274.26

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.06
         Part déviatorique sd               0.19
         Tassement total 10 ans             0.25

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
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         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    12458.06

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     7583.16

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1            52891.22
                   Module E2            52065.61
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                   Module E3,5          17191.35

                   Module Ec            52891.22
                   Module Ed            27274.26

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.12
         Part déviatorique sd               0.38
         Tassement total 10 ans             0.50

======================================================
    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           9.00

    Pression limite équiv. Ple           2533.00
    Hauteur de calcul Hr                    4.50

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           2325.50
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d    12458.06

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\1772\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 07h04
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  0.60

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.51

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      830.00      9300.00
      02       -2.50     1220.00     16000.00
      03       -3.50     4000.00     56500.00
      04       -4.50     3450.00     46900.00
      05       -5.50     3470.00     55100.00
      06       -6.50     1200.00      5000.00
      07       -7.50     1300.00     23000.00
      08       -8.50     4930.00    126000.00
      09      -10.00     4400.00    145000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         830.00       9300.00
  01        2         -0.50         830.00       9300.00
  01        3         -1.00         830.00       9300.00
  01        4         -1.50         830.00       9300.00
  01        5         -1.50         830.00       9300.00
  02        6         -1.50        1220.00      16000.00
  02        7         -2.00        1220.00      16000.00
  02        8         -2.50        1220.00      16000.00
  02        9         -2.50        1220.00      16000.00
  03       10         -2.50        4000.00      56500.00
  03       11         -3.00        4000.00      56500.00
  03       12         -3.50        4000.00      56500.00
  03       13         -3.50        4000.00      56500.00
  04       14         -3.50        3450.00      46900.00
  04       15         -4.00        3450.00      46900.00
  04       16         -4.50        3450.00      46900.00
  04       17         -4.50        3450.00      46900.00
  05       18         -4.50        3470.00      55100.00
  05       19         -5.00        3470.00      55100.00
  05       20         -5.50        3470.00      55100.00
  05       21         -5.50        3470.00      55100.00
  06       22         -5.50        1200.00       5000.00
  06       23         -6.00        1200.00       5000.00
  06       24         -6.50        1200.00       5000.00
  06       25         -6.50        1200.00       5000.00
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  07       26         -6.50        1300.00      23000.00
  07       27         -7.00        1300.00      23000.00
  07       28         -7.50        1300.00      23000.00
  07       29         -7.50        1300.00      23000.00
  08       30         -7.50        4930.00     126000.00
  08       31         -8.00        4930.00     126000.00
  08       32         -8.50        4930.00     126000.00
  08       33         -8.50        4930.00     126000.00
  09       34         -8.50        4400.00     145000.00
  09       35         -9.00        4400.00     145000.00
  09       36         -9.50        4400.00     145000.00
  09       37        -10.00        4400.00     145000.00
  09       38        -10.00        4400.00     145000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.62
      Facteur de portance kp                       0.96

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      836.97

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          50731.01
                   Module E6,8          50221.79
                   Module E9,16          9769.13

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            37188.60

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________
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    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.37
         Part déviatorique sd               2.44
         Tassement total 10 ans             2.82

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1375.02

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      836.97

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
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          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          50731.01
                   Module E6,8          50221.79
                   Module E9,16          9769.13

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            37188.60

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.49
         Part déviatorique sd               9.78
         Tassement total 10 ans            11.26

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1375.02

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      836.97

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          50731.01
                   Module E6,8          50221.79
                   Module E9,16          9769.13

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            37188.60

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.35
         Part déviatorique sd              21.99
         Tassement total 10 ans            25.35

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1375.02

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
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    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      836.97

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          50731.01
                   Module E6,8          50221.79
                   Module E9,16          9769.13

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            37188.60

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.22
         Part déviatorique sd               1.47
         Tassement total 10 ans             1.69

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1375.02

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      836.97

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            56500.00
                   Module E3,5          50731.01
                   Module E6,8          50221.79
                   Module E9,16          9769.13

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            37188.60

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.45
         Part déviatorique sd               2.93
         Tassement total 10 ans             3.38

======================================================
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    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple           4000.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3850.07
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1375.02

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 _________________________
 Programme FondSup v2.1.0                           (c) TERRASOL 2016
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\1772\temp[FS].resu                                                                        

 Calcul réalisé le :    30/07/2019  à 07h06
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd           -2.50

 Toit du terrain initial Zini       0.00
 Toit du terrain final Zfin         0.00

 Fondation filante :
         largeur B                  1.20

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement cohérent

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd     0.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01       -1.50      830.00      9300.00
      02       -2.50     1220.00     16000.00
      03       -3.50     4000.00     56500.00
      04       -4.50     3450.00     46900.00
      05       -5.50     3470.00     55100.00
      06       -6.50     1200.00      5000.00
      07       -7.50     1300.00     23000.00
      08       -8.50     4930.00    126000.00
      09      -10.00     4400.00    145000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1          0.00         830.00       9300.00
  01        2         -0.50         830.00       9300.00
  01        3         -1.00         830.00       9300.00
  01        4         -1.50         830.00       9300.00
  01        5         -1.50         830.00       9300.00
  02        6         -1.50        1220.00      16000.00
  02        7         -2.00        1220.00      16000.00
  02        8         -2.50        1220.00      16000.00
  02        9         -2.50        1220.00      16000.00
  03       10         -2.50        4000.00      56500.00
  03       11         -3.00        4000.00      56500.00
  03       12         -3.50        4000.00      56500.00
  03       13         -3.50        4000.00      56500.00
  04       14         -3.50        3450.00      46900.00
  04       15         -4.00        3450.00      46900.00
  04       16         -4.50        3450.00      46900.00
  04       17         -4.50        3450.00      46900.00
  05       18         -4.50        3470.00      55100.00
  05       19         -5.00        3470.00      55100.00
  05       20         -5.50        3470.00      55100.00
  05       21         -5.50        3470.00      55100.00
  06       22         -5.50        1200.00       5000.00
  06       23         -6.00        1200.00       5000.00
  06       24         -6.50        1200.00       5000.00
  06       25         -6.50        1200.00       5000.00
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  07       26         -6.50        1300.00      23000.00
  07       27         -7.00        1300.00      23000.00
  07       28         -7.50        1300.00      23000.00
  07       29         -7.50        1300.00      23000.00
  08       30         -7.50        4930.00     126000.00
  08       31         -8.00        4930.00     126000.00
  08       32         -8.50        4930.00     126000.00
  08       33         -8.50        4930.00     126000.00
  09       34         -8.50        4400.00     145000.00
  09       35         -9.00        4400.00     145000.00
  09       36         -9.50        4400.00     145000.00
  09       37        -10.00        4400.00     145000.00
  09       38        -10.00        4400.00     145000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.66
      Facteur de portance kp                       0.91

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1477.93

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            52891.22
                   Module E3,5          51127.08
                   Module E6,8           7666.67
                   Module E9,16        100085.30

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            34448.07

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________
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    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.37
         Part déviatorique sd               1.85
         Tassement total 10 ans             2.22

======================================================
    Cas de charge n° :   002  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       350.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2428.03

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   003  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      1000.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1477.93

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
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          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            52891.22
                   Module E3,5          51127.08
                   Module E6,8           7666.67
                   Module E9,16        100085.30

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            34448.07

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.47
         Part déviatorique sd               7.41
         Tassement total 10 ans             8.88

======================================================
    Cas de charge n° :   004  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      1400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2428.03

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   005  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d      2250.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1477.93

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            52891.22
                   Module E3,5          51127.08
                   Module E6,8           7666.67
                   Module E9,16        100085.30

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            34448.07

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  3.31
         Part déviatorique sd              16.67
         Tassement total 10 ans            19.98

======================================================
    Cas de charge n° :   006  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d      3150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2428.03

    Portance     : V,d - R0 > Rv,d          =>  Non justifiée!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
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    Cas de charge n° :   007  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       150.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1477.93

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            52891.22
                   Module E3,5          51127.08
                   Module E6,8           7666.67
                   Module E9,16        100085.30

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            34448.07

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.22
         Part déviatorique sd               1.11
         Tassement total 10 ans             1.33

======================================================
    Cas de charge n° :   008  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       210.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00
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    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2428.03

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!

======================================================
    Cas de charge n° :   009  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       300.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     1477.93

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1            56500.00
                   Module E2            52891.22
                   Module E3,5          51127.08
                   Module E6,8           7666.67
                   Module E9,16        100085.30

                   Module Ec            56500.00
                   Module Ed            34448.07

    Contrainte initiale sv0                 0.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.44
         Part déviatorique sd               2.22
         Tassement total 10 ans             2.66

======================================================
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    Cas de charge n° :   010  - Combinaison ELU-FOND
======================================================

         Charge verticale V,d       420.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           1.20
    Pression limite équiv. Ple           3745.49
    Hauteur de calcul Hr                    1.80

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                  0.00
    Contrainte ultime nette qu           3399.24
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         1.68

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            0.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d     2428.03

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée > 10%  =>  OK!
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 Calcul réalisé le :    10/08/2019  à 10h54
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Options du calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon les règles de la norme NF P 94 262                                                   
    - profil de pression limite pl* défini par couche                                                   
    - pour pieu de catégorie :  7
    - pour pieu travaillant en compression

 Combinaisons      ELS-QP      ELS-CARA     ELU-FOND      ELU-ACC

 Frottement        0.503        0.615        0.719        0.791
 Pointe            0.503        0.615        0.719        0.791

____________________________________________________________________________________________________

 Cote de référence :     0.000

 Section du pieu :       0.071
 Périmètre :             0.942

Caractéristiques des couches (données utilisateur)
___________________________________________________

couche    base         pl*         qsl        kpmin       kpmax

  01      -1.00         0.0        0.01        1.00        0.01
  02      -7.00      2200.0       88.50        1.00        1.55
  03     -14.00      4200.0      170.00        1.00        2.10

 Pas du calcul :        0.50

========================================================================================================================

                        **************
                        ***SOLUTION***
                        **************

    Calcul à longueur imposée : L =    7.50

__________________________________________________________________________________________________________________________
couche      cote         qsl       ple       kp          Qs        Qp         ELS-QP     ELS-CARA    ELU-FOND     ELU-ACC
__________________________________________________________________________________________________________________________
  
 01          0.00        0.01     733.3     0.010         0.0        0.5         0.3         0.3         0.4         0.4
 01         -0.50        0.01    1100.0     0.010         0.0        0.8         0.4         0.5         0.6         0.6
 01         -1.00        0.01    1650.0     0.010         0.0        1.2         0.6         0.7         0.8         0.9
 01         -1.00        0.01    1650.0     0.010         0.0        1.2         0.6         0.7         0.8         0.9
 02         -1.00       88.50    2200.0     1.000         0.0      155.5        78.2        95.6       111.8       123.0
 02         -1.50       88.50    2200.0     1.183        41.7      184.0       113.5       138.8       162.3       178.6
 02         -2.00       88.50    2200.0     1.367        83.4      212.5       148.9       182.0       212.8       234.1
 02         -2.50       88.50    2200.0     1.550       125.1      241.0       184.2       225.2       263.3       289.6
 02         -3.00       88.50    2200.0     1.550       166.8      241.0       205.2       250.8       293.3       322.6
 02         -3.50       88.50    2200.0     1.550       208.5      241.0       226.1       276.5       323.2       355.6
 02         -4.00       88.50    2200.0     1.550       250.2      241.0       247.1       302.1       353.2       388.6
 02         -4.50       88.50    2200.0     1.550       291.9      241.0       268.1       327.8       383.2       421.6
 02         -5.00       88.50    2200.0     1.550       333.6      241.0       289.1       353.4       413.2       454.6
 02         -5.50       88.50    2200.0     1.550       375.4      241.0       310.0       379.1       443.2       487.6
 02         -6.00       88.50    2700.0     1.550       417.1      295.8       358.6       438.4       512.6       563.9
 02         -6.50       88.50    3200.0     1.550       458.8      350.6       407.1       497.8       581.9       640.2
 02         -7.00       88.50    3700.0     1.550       500.5      405.4       455.6       557.1       651.3       716.5
 02         -7.00       88.50    3700.0     1.550       500.5      405.4       455.6       557.1       651.3       716.5
 03         -7.00      170.00    4200.0     2.100       500.5      623.4       565.3       691.2       808.1       889.0
 03         -7.50      170.00    4200.0     2.100       580.6      623.4       605.6       740.5       865.7       952.4
__________________________________________________________________________________________________________________________
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 Calcul réalisé le :    10/08/2019  à 10h41
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Options du calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon les règles de la norme NF P 94 262                                                   
    - profil de pression limite pl* défini par couche                                                   
    - pour pieu de catégorie :  6
    - pour pieu travaillant en compression

 Combinaisons      ELS-QP      ELS-CARA     ELU-FOND      ELU-ACC

 Frottement        0.503        0.615        0.719        0.791
 Pointe            0.359        0.439        0.719        0.791

____________________________________________________________________________________________________

 Cote de référence :     0.000

 Section du pieu :       0.139
 Périmètre :             1.319

Caractéristiques des couches (données utilisateur)
___________________________________________________

couche    base         pl*         qsl        kpmin       kpmax

  01      -1.00         0.0        0.01        1.00        0.01
  02      -3.00      1800.0       67.97        1.00        1.30
  03      -7.00      2200.0      155.95        1.00        1.60
  04     -14.00      4200.0      181.76        1.00        1.60

 Pas du calcul :        0.50

========================================================================================================================

                        **************
                        ***SOLUTION***
                        **************

    Calcul à longueur imposée : L =    7.50

__________________________________________________________________________________________________________________________
couche      cote         qsl       ple       kp          Qs        Qp         ELS-QP     ELS-CARA    ELU-FOND     ELU-ACC
__________________________________________________________________________________________________________________________
  
 01          0.00        0.01     600.0     0.010         0.0        0.8         0.3         0.4         0.6         0.7
 01         -0.50        0.01     900.0     0.010         0.0        1.2         0.5         0.6         0.9         1.0
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.9         0.7         0.8         1.4         1.5
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.9         0.7         0.8         1.4         1.5
 02         -1.00       67.97    1800.0     1.000         0.0      249.4        89.5       109.5       179.3       197.3
 02         -1.50       67.97    1800.0     1.071        44.9      267.2       118.5       144.9       224.4       246.8
 02         -2.00       67.97    1900.0     1.135        89.7      298.9       152.4       186.4       279.4       307.3
 02         -2.50       67.97    2000.0     1.193       134.5      330.5       186.3       227.8       334.4       367.9
 02         -3.00       67.97    2100.0     1.245       179.4      362.2       220.3       269.3       389.4       428.4
 02         -3.00       67.97    2100.0     1.245       179.4      362.2       220.3       269.3       389.4       428.4
 03         -3.00      155.95    2200.0     1.468       179.4      447.3       250.8       306.7       450.6       495.7
 03         -3.50      155.95    2200.0     1.600       282.3      487.7       317.1       387.7       553.6       609.0
 03         -4.00      155.95    2200.0     1.600       385.2      487.7       368.8       451.0       627.6       690.4
 03         -4.50      155.95    2200.0     1.600       488.0      487.7       420.6       514.2       701.5       771.8
 03         -5.00      155.95    2200.0     1.600       590.9      487.7       472.3       577.5       775.5       853.2
 03         -5.50      155.95    2200.0     1.600       693.8      487.7       524.1       640.8       849.5       934.6
 03         -6.00      155.95    2700.0     1.600       796.7      598.5       615.6       752.7      1003.2      1103.6
 03         -6.50      155.95    3200.0     1.600       899.6      709.3       707.1       864.6      1156.8      1272.7
 03         -7.00      155.95    3700.0     1.600      1002.5      820.2       798.7       976.6      1310.5      1441.7
 03         -7.00      155.95    3700.0     1.600      1002.5      820.2       798.7       976.6      1310.5      1441.7
 04         -7.00      181.76    4200.0     1.600      1002.5      931.0       838.5      1025.2      1390.2      1529.4
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 04         -7.50      181.76    4200.0     1.600      1122.4      931.0       898.8      1099.0      1476.4      1624.2
__________________________________________________________________________________________________________________________
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Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION

 _________________________
 Programme FondProf v2.4.0                            (c) TERRASOL 2013
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\6780\temp[FP]-1.resu                                                                                                                                                                                             

 Calcul réalisé le :    10/08/2019  à 10h47
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Options du calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon les règles de la norme NF P 94 262                                                   
    - profil de pression limite pl* défini par couche                                                   
    - pour pieu de catégorie :  7
    - pour pieu travaillant en compression

 Combinaisons      ELS-QP      ELS-CARA     ELU-FOND      ELU-ACC

 Frottement        0.503        0.615        0.719        0.791
 Pointe            0.503        0.615        0.719        0.791

____________________________________________________________________________________________________

 Cote de référence :     0.000

 Section du pieu :       0.071
 Périmètre :             0.942

Caractéristiques des couches (données utilisateur)
___________________________________________________

couche    base         pl*         qsl        kpmin       kpmax

  01      -1.00         0.0        0.01        1.00        0.01
  02      -3.00      1800.0       86.10        1.00        1.55
  03      -7.00      2200.0      165.69        1.00        2.10
  04     -14.00      4200.0      170.00        1.00        2.10

 Pas du calcul :        0.50

========================================================================================================================

                        **************
                        ***SOLUTION***
                        **************

    Calcul à longueur imposée : L =    7.50

__________________________________________________________________________________________________________________________
couche      cote         qsl       ple       kp          Qs        Qp         ELS-QP     ELS-CARA    ELU-FOND     ELU-ACC
__________________________________________________________________________________________________________________________
  
 01          0.00        0.01     600.0     0.010         0.0        0.4         0.2         0.3         0.3         0.3
 01         -0.50        0.01     900.0     0.010         0.0        0.6         0.3         0.4         0.5         0.5
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.0         0.5         0.6         0.7         0.8
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.0         0.5         0.6         0.7         0.8
 02         -1.00       86.10    1800.0     1.000         0.0      127.2        64.0        78.3        91.5       100.7
 02         -1.50       86.10    1800.0     1.183        40.6      150.6        96.1       117.6       137.4       151.2
 02         -2.00       86.10    1900.0     1.347        81.2      181.0       131.8       161.2       188.5       207.3
 02         -2.50       86.10    2000.0     1.495       121.7      211.4       167.5       204.8       239.5       263.5
 02         -3.00       86.10    2100.0     1.550       162.3      230.1       197.4       241.3       282.1       310.4
 02         -3.00       86.10    2100.0     1.550       162.3      230.1       197.4       241.3       282.1       310.4
 03         -3.00      165.69    2200.0     2.100       162.3      326.6       245.9       300.7       351.5       386.7
 03         -3.50      165.69    2200.0     2.100       240.4      326.6       285.2       348.7       407.6       448.5
 03         -4.00      165.69    2200.0     2.100       318.5      326.6       324.5       396.7       463.8       510.2
 03         -4.50      165.69    2200.0     2.100       396.5      326.6       363.7       444.7       519.9       572.0
 03         -5.00      165.69    2200.0     2.100       474.6      326.6       403.0       492.7       576.1       633.7
 03         -5.50      165.69    2200.0     2.100       552.7      326.6       442.3       540.8       632.2       695.5
 03         -6.00      165.69    2700.0     2.100       630.8      400.8       518.9       634.4       741.7       816.0
 03         -6.50      165.69    3200.0     2.100       708.9      475.0       595.5       728.1       851.2       936.4
 03         -7.00      165.69    3700.0     2.100       786.9      549.2       672.1       821.7       960.7      1056.9
 03         -7.00      165.69    3700.0     2.100       786.9      549.2       672.1       821.7       960.7      1056.9
 04         -7.00      170.00    4200.0     2.100       786.9      623.4       709.4       867.4      1014.1      1115.6



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 10/08/2019 - 10:48:16
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION

 04         -7.50      170.00    4200.0     2.100       867.1      623.4       749.7       916.7      1071.7      1179.0
__________________________________________________________________________________________________________________________









FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 10/08/2019 - 10:51:00
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION

 _________________________
 Programme FondProf v2.4.0                            (c) TERRASOL 2013
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\6780\temp[FP]-1.resu                                                                                                                                                                                             

 Calcul réalisé le :    10/08/2019  à 10h50
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Options du calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon les règles de la norme NF P 94 262                                                   
    - profil de pression limite pl* défini par couche                                                   
    - pour pieu de catégorie :  6
    - pour pieu travaillant en compression

 Combinaisons      ELS-QP      ELS-CARA     ELU-FOND      ELU-ACC

 Frottement        0.503        0.615        0.719        0.791
 Pointe            0.359        0.439        0.719        0.791

____________________________________________________________________________________________________

 Cote de référence :     0.000

 Section du pieu :       0.139
 Périmètre :             1.319

Caractéristiques des couches (données utilisateur)
___________________________________________________

couche    base         pl*         qsl        kpmin       kpmax

  01      -1.00         0.0        0.01        1.00        0.01
  02      -3.00      1800.0       67.97        1.00        1.30
  03      -7.00      2200.0      155.95        1.00        1.60
  04     -14.00      4200.0      181.76        1.00        1.60

 Pas du calcul :        0.50

========================================================================================================================

                        **************
                        ***SOLUTION***
                        **************

    Calcul à longueur imposée : L =    7.50

__________________________________________________________________________________________________________________________
couche      cote         qsl       ple       kp          Qs        Qp         ELS-QP     ELS-CARA    ELU-FOND     ELU-ACC
__________________________________________________________________________________________________________________________
  
 01          0.00        0.01     600.0     0.010         0.0        0.8         0.3         0.4         0.6         0.7
 01         -0.50        0.01     900.0     0.010         0.0        1.2         0.5         0.6         0.9         1.0
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.9         0.7         0.8         1.4         1.5
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.9         0.7         0.8         1.4         1.5
 02         -1.00       67.97    1800.0     1.000         0.0      249.4        89.5       109.5       179.3       197.3
 02         -1.50       67.97    1800.0     1.071        44.9      267.2       118.5       144.9       224.4       246.8
 02         -2.00       67.97    1900.0     1.135        89.7      298.9       152.4       186.4       279.4       307.3
 02         -2.50       67.97    2000.0     1.193       134.5      330.5       186.3       227.8       334.4       367.9
 02         -3.00       67.97    2100.0     1.245       179.4      362.2       220.3       269.3       389.4       428.4
 02         -3.00       67.97    2100.0     1.245       179.4      362.2       220.3       269.3       389.4       428.4
 03         -3.00      155.95    2200.0     1.468       179.4      447.3       250.8       306.7       450.6       495.7
 03         -3.50      155.95    2200.0     1.600       282.3      487.7       317.1       387.7       553.6       609.0
 03         -4.00      155.95    2200.0     1.600       385.2      487.7       368.8       451.0       627.6       690.4
 03         -4.50      155.95    2200.0     1.600       488.0      487.7       420.6       514.2       701.5       771.8
 03         -5.00      155.95    2200.0     1.600       590.9      487.7       472.3       577.5       775.5       853.2
 03         -5.50      155.95    2200.0     1.600       693.8      487.7       524.1       640.8       849.5       934.6
 03         -6.00      155.95    2700.0     1.600       796.7      598.5       615.6       752.7      1003.2      1103.6
 03         -6.50      155.95    3200.0     1.600       899.6      709.3       707.1       864.6      1156.8      1272.7
 03         -7.00      155.95    3700.0     1.600      1002.5      820.2       798.7       976.6      1310.5      1441.7
 03         -7.00      155.95    3700.0     1.600      1002.5      820.2       798.7       976.6      1310.5      1441.7
 04         -7.00      181.76    4200.0     1.600      1002.5      931.0       838.5      1025.2      1390.2      1529.4



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 10/08/2019 - 10:51:00
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION

 04         -7.50      181.76    4200.0     1.600      1122.4      931.0       898.8      1099.0      1476.4      1624.2
__________________________________________________________________________________________________________________________









FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 10/08/2019 - 10:49:10
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION

 _________________________
 Programme FondProf v2.4.0                            (c) TERRASOL 2013
 _________________________

 File :  E:\TEMP_U~1\nicolas\Terrasol\FoXta v3\6780\temp[FP]-1.resu                                                                                                                                                                                             

 Calcul réalisé le :    10/08/2019  à 10h48
               par :    INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
                        ����������������������

____________________________________________________________________________________________________

Options du calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon les règles de la norme NF P 94 262                                                   
    - profil de pression limite pl* défini par couche                                                   
    - pour pieu de catégorie :  7
    - pour pieu travaillant en compression

 Combinaisons      ELS-QP      ELS-CARA     ELU-FOND      ELU-ACC

 Frottement        0.503        0.615        0.719        0.791
 Pointe            0.503        0.615        0.719        0.791

____________________________________________________________________________________________________

 Cote de référence :     0.000

 Section du pieu :       0.139
 Périmètre :             1.319

Caractéristiques des couches (données utilisateur)
___________________________________________________

couche    base         pl*         qsl        kpmin       kpmax

  01      -1.00         0.0        0.01        1.00        0.01
  02      -3.00      1800.0       86.10        1.00        1.55
  03      -7.00      2200.0      165.69        1.00        2.10
  04     -14.00      4200.0      170.00        1.00        2.10

 Pas du calcul :        0.50

========================================================================================================================

                        **************
                        ***SOLUTION***
                        **************

    Calcul à longueur imposée : L =    7.50

__________________________________________________________________________________________________________________________
couche      cote         qsl       ple       kp          Qs        Qp         ELS-QP     ELS-CARA    ELU-FOND     ELU-ACC
__________________________________________________________________________________________________________________________
  
 01          0.00        0.01     600.0     0.010         0.0        0.8         0.4         0.5         0.6         0.7
 01         -0.50        0.01     900.0     0.010         0.0        1.2         0.6         0.8         0.9         1.0
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.9         0.9         1.2         1.4         1.5
 01         -1.00        0.01    1350.0     0.010         0.0        1.9         0.9         1.2         1.4         1.5
 02         -1.00       86.10    1800.0     1.000         0.0      249.4       125.4       153.4       179.3       197.3
 02         -1.50       86.10    1800.0     1.131        56.8      282.0       170.4       208.4       243.6       268.0
 02         -2.00       86.10    1900.0     1.248       113.6      328.5       222.4       271.9       317.9       349.8
 02         -2.50       86.10    2000.0     1.354       170.4      375.1       274.4       335.5       392.2       431.5
 02         -3.00       86.10    2100.0     1.449       227.2      421.6       326.3       399.0       466.5       513.2
 02         -3.00       86.10    2100.0     1.449       227.2      421.6       326.3       399.0       466.5       513.2
 03         -3.00      165.69    2200.0     1.857       227.2      566.1       399.0       487.9       570.4       627.5
 03         -3.50      165.69    2200.0     2.100       336.5      640.1       491.2       600.6       702.2       772.5
 03         -4.00      165.69    2200.0     2.100       445.8      640.1       546.2       667.8       780.8       859.0
 03         -4.50      165.69    2200.0     2.100       555.2      640.1       601.2       735.1       859.4       945.4
 03         -5.00      165.69    2200.0     2.100       664.5      640.1       656.2       802.3       938.0      1031.9
 03         -5.50      165.69    2200.0     2.100       773.8      640.1       711.2       869.5      1016.6      1118.4
 03         -6.00      165.69    2700.0     2.100       883.1      785.5       839.3      1026.2      1199.8      1319.9
 03         -6.50      165.69    3200.0     2.100       992.4      931.0       967.5      1182.9      1382.9      1521.4
 03         -7.00      165.69    3700.0     2.100      1101.7     1076.5      1095.6      1339.6      1566.1      1723.0
 03         -7.00      165.69    3700.0     2.100      1101.7     1076.5      1095.6      1339.6      1566.1      1723.0
 04         -7.00      170.00    4200.0     2.100      1101.7     1222.0      1168.8      1429.1      1670.7      1838.0



FoXta v3
v3.2.13

Imprimé le : 10/08/2019 - 10:49:10
Calcul réalisé par : INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION

 04         -7.50      170.00    4200.0     2.100      1213.9     1222.0      1225.2      1498.0      1751.4      1926.7
__________________________________________________________________________________________________________________________





 
 
 

ESIRIS IDF ING – GIDY (45) – Projet Legendre –Rapport G2Pro : Rp-IN19.187- vA 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 :

Note de calcul de dallage
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ANNEXE 7 :

Note de stabilité de talus
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