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-----==-==:-=====---==-=:--::=-===----� 3.2 Emplacement de l'lnatallatlon 
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ? 
Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés 
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ? 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée:

4. Informations sur le projet

4.1 Description 

Oui □Non IE) 

Oui □Non IE]

Descrit>tion de votre oroiet incluant ses caractéristiaues ohvsiaues v comoris les éventuels travaux de démolition et de construction

Projet de construction d'une plateforme logistique d'une surfàce de plancher d'environ 32 000 m2 sur un terrain d'une surface totale d'environ 75 000 ni2, situé sur
l'extension Est de la ZAC de Saussaye.
La plateforme est répartie comme suit: 
- 6 Cellules de stockage (cellules 1, 2, 3a, 3b, 4 et 5) ainsi qu'une cellule de quai communs (cellule 3) de chargement et déchargement pour les cellules 3a et 3b.
- locaux annexes liés à l'exploitation : atelier de maintenance, local de charge et déchetterie 
- locaux techniques: local sprinklage avec 2 cuves, le TGBT, l'onduleur pour les panneaux photovoltaïques sur ombrières.
- des bureaux principaux en R+2 et des bureaux secondaires en R+ 1 
- un parking véhicules légers et un parking poids-lourds 
- une noue d'infiltration pour les eaux pluviales de toiture et un bassin de rétention pour les eaux de sinistre et eaux pluviales de voiries.

L
Ce projet a pour objectif le développement de la société FM France dans la région du Loiret et la création d'environ 120 emplois.

'implantation de la plateforme sur ce site découle de: 
- la proximité des infrastructures routières (A 71, RD951, RD2020). 
- la proximité de la plateforme FM Logistic existante. 
L'engagement environnemental de FM France se traduit par une démarche de certification HQE Bâtiments durables de tous ses nouveaux sites; le projet de 
Saint-Cyr-en-Val suivra cette même volonté du groupe.
Création d'une plateforme logistique, soumise à enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans sa phase travaux: Les travaux de construction s'étaleront sur une période de 12 à 18 mois .. 
Après réalisation du terrassement et de l'amélioration du sol, les bâtiments seront édifiés (fondations superficielles, structure béton, toiture et façades en �eaux acier 
incluant un isolant) puis les réseaux'(eau, électricité, ... ) seront mis en place. Enfin, les équipements intérieurs, voiries et parkings parachèveront l'ensemble.
·Dans sa phase exploitation: La plateforme pourra accueillir des produits relevant des rubriques ICPE suivantes: 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 et 4331 au seuil de 
l'emegistrement, 1436 au seuil de la déclaration sous contrôle ainsi que les rubriques suivantes sous le seuil déclaration: 4330, 4320, 4321, 4718, 1450, 4734, 4755,
4510, 4511, 4741. 
Les entrepôts a\,riteront l'ensemble des prestations constituant une offre de logistique globale comprenant les activités de transport, conditionnement et entreposage. Ces
trois activités se déclinent en un certain nombre de fonctions:
- l'entreposàge, 
- le passage à quai, 
- les activités de picking (constitution de palettes hétérogènes), pooling (regroupement des livraisons vers plusieurs clients avec un seul camion), conditionnement à
façon et plateforme·d'éclatement,
- la manutention. 
La plateforme sera dévolue à plusieurs clients pour l'entreposage de produits divers finis ou semi-finis destinées à la grande distribution. li s'agit de produits de grande
distribution retrouvés dans les I inéaires des grandes surfàces, ainsi que des produits à usage professionnel.
Le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire et d'une demande d'examèn cas par cas.
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4.3 Activité 

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de 

' 
rubrlQue 

1510.2 

1530.1 

1532.2 

Désignation de la rubrique (Intitulé 
simplifié) avec seuil 

Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des entrepôts couverts 
Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues 

1 Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues 

Identification des installations exprimées avec les unités des critères 
de classement 

Les surfàces et volume totaux seront respectivement dènviron 3 79 187 m3 E Quantité de produits combustibles 42 804 tonnes 
- -

Le volume total susceptible dêtre présent dans linstallation est de 80 259 m3 E (régit par le volume 1510 de 379 187 m3) 

1 Le volume total susceptible dêtre présent dans linstallation est de 80 259 m3 (régit E par le volume 1510 de 379187 m3) 

Régime 1 
1 

1 

1 

�----=--- --
�
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12662.1 

2663.1 

2663.2 

Stockage de polymères 

Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères 

Stockage de pneumatiques et produits 1 composés d'au moins 50% de polymères 

Le volume total susceptible dêtre présent dans llnstallation est de 80 259 rn3 (régit par le volume 1510 de 379 187 m3) 

1 Le volume total susceptible dêtre présent dans linstallation est d: .80 259 m3 (régit par le volume 1510 de 379 I 87 m3) 

Le volume total susceptible dêtre présent dans linstallation est de 80 259 m3 (régit par le volume 1510 de 379 187 m3) 

E 

E ! 

�=======--==---===-====::;I::==============================::=:--==: Liquides inflammables de catégorie 2 ou I La quantité totale susceptible dêtre présent dans llnstallation est de 900 t catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4331.2 

1436 

2925 

4330. 

1436. Liquides de point éclair compris La quantité totale susceptible dêtre présent dans !installation est de 900 t entre 60° C et 93° C, à l'exception des boissons alcoolisées ( stockage ou emploi de) 
Atelier de charge d'accumulateurs l La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération est de 200 kW 

1 
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