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1. Introduction 

 
Le bâtiment logistique de EFY INVEST - DONNERY (45) comporte 3 cellules de stockage de 
grande hauteur (Faitage 25.95m environ).  
Le type de stockage est en racks d’accumulation en Multiple Row Racks. La protection de 
ce type de racks demande des aménagements aux critères de protection de NFPA 13. La 
protection dans cette étude est basée sur la norme NFPA 13, édition 2022, et FM Global 
DS 8.9. 
 

2. Description de l'Entrepôt et de la Protection Incendie 
 

2.1 Bâtiment 
 
Le bâtiment a une surface de stockage de 11 965m² et un quai de 
chargement/déchargement de 8 607m².  
 
Les cellules 1 à 3 comportent un stockage de grande hauteur automatisé de 22 m. Le quai 
de chargement/déchargement a un faitage à 13,90m. Cette zone est divisée en 2 étages – 
RdC et 1er étage à 5.8m. 
 
Les racks d’accumulation ont les spécifications suivantes : 
 

• largeur des racks est de 1.10m. 

• largeur de palette 1.25m 

• largeur des espaces transversaux 210mm entre palettes 

• profondeur de palette 850mm 

• largeur des espaces longitudinaux 100mm (le système d’accumulation permet de garantir 
cet espacement) 

• hauteur entre lisses 2.35m 

• distance entre le bas des lisses et le haut des marchandises sur palette est de 360mm 

 
A cause de la largeur limitée des racks et de la largeur des espaces longitudinaux et 
transversaux, les racks sont considérés comme tolérables pour être classés comme « Racks 
Ouverts »  
 
(N.B La norme demande que les espaces transversaux et longitudinaux soient de 150mm 
tous les 1.5m. Comme ces racks ont un espace longitudinal tous les 850mm de 100mm et 
un espace transversal de 210mm tous les 1.25m, les racks sont considérés ouverts.) 
 
La protection prévue dans cette spécification prend en compte qu’il est possible de 
stocker les marchandises les plus dangereuses dans la rubrique 1510. Donc les 
marchandises à protéger sont des plastiques expansés et non encartonnés. 
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3. Protection Sprinkler et source d’Eau 
 

3.1 Cellules 1 à 3 Protection zone de stockages 
 

3.1.2 La protection de stockage de grande hauteur doit être conçue selon NFPA 13 
édition 2022 section 25.6 option 2, sauf comme modifiée par cette étude.  
 

3.1.3 Afin d’utiliser une conception de protection avec seulement deux niveaux 
verticaux de réseaux intermédiaires, les racks devraient être classés comme 
« ouverts ». C'est-à-dire que les espaces transversaux et longitudinaux sont 
suffisants pour permettre une bonne pénétration de l’eau dans le foyer d’un feu 
et que le feu puisse rapidement se propager verticalement pour déclencher les 
sprinklers.  
 

3.1.4 La protection dans les racks doit être installée au niveau de 9.0m±0.5m maximum 
verticalement et 18.0±0.5m avec les têtes en façade et dans l’espace longitudinal. 
Les têtes doivent être des ESFR K 320 calibré à une température ordinaire. 
L’espacement des têtes devrait être toutes les 2 palettes en façade et entre 
chaque palette dans les espaces longitudinaux comme indiqué dans la figure 1. 
 

 
Figure 1 

 
3.1.5 Le débit par sprinkler doit être de 455 L/min avec les 5 têtes (indiquées dans la 

figure 1) en fonctionnement simultané, et 5 têtes sprinkler du rack adjacent. Pour 
les calculs il faut prendre en compte les sprinklers les plus défavorisés 
hydrauliquement. 
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3.1.6 La durée de fonctionnement pour la protection est de 60 minutes. 
 

3.1.7 Les sprinklers dans les racks devraient être calibrés à une température ordinaire.  
 

3.1.8 La protection sprinkler au toit devrait être une protection ESFR k 360 calibrée à 
une température ordinaire avec 12 têtes en fonctionnement à 2.8 bars. 
 

3.2 Protection des Autre Zones  
 

3.2.1 Quai de chargement 
 

3.2.1.1 Quai de chargement et déchargement : la hauteur du plafond du RdC est 
environ 5.8m et la hauteur du toit au 1er étage est 8.1m. La zone au RdC 
comporte une partie de mécanisation et une zone de stockage en masse. La 
1er étage comporte la mécanisation et packaging.  

 
3.2.1.2 La protection devrait être un système ESFR K 25 calibré à une température 

ordinaire, conçu pour débiter 12 sprinklers à 2.0 bars.  
 

3.2.1.3 La durée de fonctionnement pour la protection est de 60 minutes. 
 

3.2.2 Locaux techniques 
 

3.2.2.1 La protection des locaux techniques doit utiliser des sprinklers CMDA avec 
une densité de 8.1mm/min sur une surface impliquée de 140m². 
 

3.2.2.2 La protection du local sprinkler doit utiliser des sprinklers CMDA avec une 
densité de 16.3 mm/min sur une surface impliquée de 230m². 
 

3.2.2.3 La protection des bureaux doit utiliser des sprinklers CMDA avec une 
densité de 4.1 mm/min sur une surface impliquée de 140m². 
 

3.2.2.4 La durée de fonctionnement des systèmes est de 90 minutes. 
 

3.2.3 Gallérie de Liaison  
 

3.2.3.1 La gallérie de liaison devrait être protégé avec une système sprinkler sous 
air. La système devrait être conçue pour fournir l’eau à la point la plus 
défavorisé hydrauliquement dans 50 seconds avec deux sprinklers ouverts. 
 

3.2.3.2 La conception de la sprinkler devrait être pour une risque OH 1 débitant 
6.1mm/min sur 186m². 
 

3.2.3.3 Les sprinklers devrait être CMDA, k 115 debout, calibré a une température 
ordinaire. 
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3.2.3.4 La durée de fonctionnement pour cette système est de 90 minutes. 
 

3.3 Source d’Eau pour les Sprinklers 
 

3.3.1 Seules des sources installées aux normes NFPA seront acceptables. 
 

3.3.2 La source doit être constituée d'une pompe incendie actionnée par un moteur 
diesel à démarrage automatique, en charge dans un réservoir aérien sans 
puisard dont la capacité sera suffisante pour alimenter le réseau sprinkler à son 
débit maximum pendant la durée de fonctionnement indiquée dans le tableau 
en annexe. 
 

3.3.3 La canalisation entre la cuve sprinkler et l’aspiration de la pompe doit être dans 
un tunnel hors gel. Le matériel de construction du tunnel doit être non 
combustible. Voir NFPA 20 et Figure 2. 

 

 
 

Figure 2 
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3.3.4 La capacité de la pompe doit être calculée pour fournir les débits requis cumulés 
par les réseaux sprinkler, 380L/min pour les RIA et les éventuels réseaux 
complémentaires dans les zones les plus défavorisées hydrauliquement.  

 

3.3.5 L'installation de la pompe doit être conforme à la norme NFPA 20 en vigueur.  
 

3.3.6 Le dimensionnement de la cuve à fioul doit répondre aux exigences de NFPA 20, 
article 11.4.1.3.1 
 

3.3.7 Les ventilations hautes et basses du local de pompage seront équipées de 
vantelles mécanisées. 
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