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1. PREAMBULE 

── 1.1. OBJET DU DOSSIER 

Le présent dossier a pour objet d’étudier l’impact sur 

la circulation de l’implantation d’un centre de 

distribution logistique à Beaugency (45). 

L’étude a été menée en plusieurs étapes : 

▪ Comptages automatiques en section courante 

▪ Comptages directionnels aux heures de 

pointe du matin et du soir sur les carrefours 

environnants 

▪ Visite terrain 

▪ Analyse de fonctionnement des carrefours 

enquêtés 

▪ Estimation du volume et de la distribution 

temporelle et spatiale des flux générés par le 

projet 

▪ Tests du fonctionnement prévisionnel des 

carrefours 

▪ Analyse des itinéraires PL entre le projet et 

l’autoroute 

▪ Préconisations. 

  

Enquête de circulation à Beaugency

Dispositif d’enquête

LEGENDE

Comptages en section courante heure par heure

Comptages directionnels aux heures de pointe

Projet de centre de distribution logistique

C1

C2

http://www.cdvia.fr/
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── 1.2. LEXIQUE 

Les abréviations utilisées dans le présent rapport sont définies ci-dessous : 

▪ HPM : Heure de pointe du matin 

▪ HPS : Heure de pointe du soir 

▪ TAG : tourne-à-gauche 

▪ TAD : tourne-à-droite 

▪ CA : Comptages automatiques 

▪ CD : Comptages directionnels 

▪ UVP : Unités de véhicules particuliers telles que : 

)
3

1"2";2"";"("""  = RPLVLUVP
 

▪ VL : Véhicule léger 

▪ PL : Poids-lourd 

▪ Charge globale : Somme des véhicules entrant dans un carrefour (en 

UVP) 

▪ CEREMA : Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, 

l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

── 1.3. CALCULS DE CAPACITE 

Les détails des calculs réalisés sur les carrefours d’étude sont disponibles en 

annexe. 

Les calculs de fonctionnement des carrefours ont été réalisés à partir de 

logiciels utilisant des méthodes de calcul des réserves de capacité validées 

par le CEREMA. 

Le tableau ci-dessous récapitule la légende utilisée pour les réserves de 

capacité des lignes de feu, branches d’entrée ou mouvements non 

prioritaires : 

 

  

LEGENDE
Carrefour giratoire

ou

carrefour sans feu

Carrefour à feux

Satisfaisant 25% < réserve 20% < réserve

Chargé 15% < réserve ≤ 25% 10% < réserve ≤ 20%

Très chargé 5% < réserve ≤ 15% 0% < réserve ≤ 10%

Saturé réserve ≤ 5% réserve ≤ 0%

http://www.cdvia.fr/
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2. ÉTAT ACTUEL 

── 2.1. CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LE SECTEUR 

(SOURCE : GOOGLE MAPS TRAFIC) 

Les schémas ci-contre représentent 

les conditions de circulation 

moyennes sur le secteur d’étude 

(périmètre restreint et périmètre 

élargi) le mardi durant les périodes 

de pointe du matin et du soir (autour 

de 8h20 et 17h30). 

 

On constate que les conditions de 

circulation moyennes aux heures 

de pointe sont satisfaisantes sur 

l’ensemble du secteur d’étude. 

 

Note : Sur Google Maps Trafic les 

couleurs correspondent aux vitesses 

moyennes enregistrées. Seules les 

sections apparaissant en rouge ou 

marron présentent de réelles 

difficultés. 

 

  

http://www.cdvia.fr/
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── 2.2. COMPTAGES DIRECTIONNELS 

Les planches pages suivantes représentent les résultats des comptages 

directionnels réalisés le jeudi 2 septembre 2021 à l’heure de pointe du matin 

(7h45 – 8h45) et du soir (17h00 – 18h00). 

Les résultats sont exprimés en : 

▪ UVP/h 

▪ en nombre de PL par heure 

▪ en nombre de vélos par heure. 

 

Les principaux trafics relevés sont les suivants : 

▪ Sur la D918 Rue de la Pointe Maubinée : de l’ordre de 125 à 215 

UVP/h par sens selon les heures de pointe (dont 15 PL par sens à 

l’HPM et 5 à 10 PL par sens à l’HPS) 

 

▪ Sur la D2152 Avenue d’Orléans : de l’ordre de 290 à 610 UVP/h par 

sens (dont 25 à 30 PL par sens à l’HPM et 5 à 10 PL par sens à 

l’HPS) 

 

▪ Le trafic vélo sur la zone d’étude est marginal. 

  

http://www.cdvia.fr/
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Enquête de circulation à Beaugency

Jeudi 02 septembre 2021

Heure de pointe du matin : 07H45 – 08H45

Résultat en UVP
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Enquête de circulation à Beaugency

Jeudi 02 septembre 2021

Heure de pointe du soir : 17H00 – 18H00

Résultat en UVP
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Enquête de circulation à Beaugency

Jeudi 02 septembre 2021

Heure de pointe du matin : 07H45 – 08H45

Résultat en poids-lourds, semi et bus
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Enquête de circulation à Beaugency

Jeudi 02 septembre 2021

Heure de pointe du soir : 17H00 – 18H00
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Enquête de circulation à Beaugency

Jeudi 02 septembre 2021

Heure de pointe du matin : 07H45 – 08H45

Résultat en vélos
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Heure de pointe du soir : 17H00 – 18H00

Résultat en vélos

0
1

1

0
1 01

0
1

0

1

0
0

0

0

1
2

3

02

2

2

3

1

0

http://www.cdvia.fr/


8089_Beaugency_PARCOLOG_300921 - État actuel 

C D V I A  I N G E N I E R I E  &  M E S U R E  D E S  D E P L A C E M E N T S  W W W . C D V I A . F R  
 

P A G E  [ 1 1 ]  

── 2.3. COMPTAGES EN SECTION COURANTE 

La planche ci-contre récapitule les comptages en 

section courante. 

Les détails sont disponibles en annexe. 

 

Sur la D918 (axe qui borde le projet à l’étude) le trafic 

journalier est de l’ordre de 3300 véh/jour dont 6% de 

PL. 

 

Sur la D719 (axe qui relie la D918 à l’axe principal 

D2152) le trafic journalier est de l’ordre de 4200 

véh/jour dont 5% de PL. 

 

  

Enquête de circulation à Beaugency

Jeudi 02 septembre 2021

Comptages en section courante

TMJO TV TMJO PL

3680 875

UVPM 8h-9h 498

UVPS 17h-18h 327

TMJO TV TMJO PL

3600 750

UVPM 8h-9h 297

UVPS 17h-18h 399

TMJO TV TMJO PL

2040 110

UVPM 8h-9h 156

UVPS 17h-18h 221

TMJO TV TMJO PL

2120 120

UVPM 8h-9h 244

UVPS 17h-18h 138

TMJO TV TMJO PL

1570 90

UVPM 8h-9h 129

UVPS 17h-18h 184

TMJO TV TMJO PL

1700 105

UVPM 8h-9h 193

UVPS 17h-18h 121

http://www.cdvia.fr/
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── 2.4. CARTE DES TMJA 2019 SUR LE RESEAU 

DEPARTEMENTAL ET AUTOROUTIER 

La carte des TMJA 2019 sur le réseau départemental et 

autoroutier du secteur d’étude ci-contre vient en 

complément des mesures réalisées par CDVIA. 

Les données sont cohérentes avec celles que nous 

avons mesurées sachant que sur la D719 seul le sens 

Est-Ouest est renseigné et sur la D918 le point de 

comptage se situe plus au sud. 

 

  

Sens Est-Ouest 
uniquement

PROJET

http://www.cdvia.fr/


8089_Beaugency_PARCOLOG_300921 - État actuel 

C D V I A  I N G E N I E R I E  &  M E S U R E  D E S  D E P L A C E M E N T S  W W W . C D V I A . F R  
 

P A G E  [ 1 3 ]  

── 2.5. FONCTIONNEMENT ACTUEL DES CARREFOURS 

──── 2.5.1. CARREFOUR C1 : D918 * D719 

────── 2.5.1.1. GEOMETRIE 

La géométrie du carrefour est présentée sur la photographie 

aérienne ci-contre. 

Il s’agit d’un carrefour sans feux avec un STOP depuis la D918. 

La vitesse limite autorisée est de 80 km/h. 

 

Notons que la géométrie du carrefour C1 est bien adaptée à la 

giration de PL que ce soit depuis la D719 Sud vers la D918 ou 

depuis la D918 vers la D719 Sud.  

D918

D
719

Carrefour C1

http://www.cdvia.fr/
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────── 2.5.1.2. RESERVES DE CAPACITE DES MOUVEMENTS NON 

PRIORITAIRES 

Le tableau ci-dessous récapitule les réserves de capacité actuelles théoriques 

des mouvements non prioritaires. 

Les calculs indiquent que le fonctionnement du carrefour est satisfaisant aux 

heures de pointe. 

Ceci est cohérent avec les observations réalisées sur le terrain. 

 

  

Carrefour Type

Branche d'entrée

ou

mouvement

non prioritaire

Nb

de

files

C
h

a
rg

e
 g

lo
b

a
le

(u
.v

.p
)

R
é

s
e

rv
e

 d
e

 c
a

p
a

c
it

é

D
e

m
a

n
d

e
 m

o
y

e
n

n
e

  
p

a
r 

fi
le

 

(u
.v

.p
.)

L
o

n
g

u
e

u
r 

d
e

 f
il
e

 d
'a

tt
e

n
te

 m
o

y
e

n
n

e
 p

a
r 

fi
le

 (
m

)

T
e

m
p

s
 d

'a
tt

e
n

te
 m

o
y

e
n

 (
s

)

C
h

a
rg

e
 g

lo
b

a
le

(u
.v

.p
)

R
é

s
e

rv
e

 d
e

 c
a

p
a

c
it

é

D
e

m
a

n
d

e
 m

o
y

e
n

n
e

  
p

a
r 

fi
le

 

(u
.v

.p
.)

L
o

n
g

u
e

u
r 

d
e

 f
il
e

 d
'a

tt
e

n
te

 m
o

y
e

n
n

e
 p

a
r 

fi
le

 (
m

)

T
e

m
p

s
 d

'a
tt

e
n

te
 m

o
y

e
n

 (
s

)

T-à-D depuis RD918 vers RD719 Sud 1 78% 0 0 5 89% 0 0 4
T-à-G depuis RD719 Sud 1 87% 0 0 4 85% 0 0 4

T-à-G depuis RD918 vers RD719 Nord 1 97% 0 0 8 96% 0 0 9

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir

398

Beaugency (45)
Fonctionnement actuel (2021)

405
Carrefour C1

D719 * D918
STOP

http://www.cdvia.fr/
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──── 2.5.2. CARREFOUR C2 : D2152 * D719 

────── 2.5.2.1. GEOMETRIE 

La géométrie du carrefour est présentée sur la photographie aérienne ci-

contre. 

Il s’agit d’un giratoire à 3 branches (+ 1 branche aménagée mais non utilisée) 

dont les dimensions caractéristiques sont les suivantes : 

▪ rayon d’îlot infranchissable de 22 m 

▪ largeur d’anneau de 8 m 

▪ rayon extérieur de 30 m 

▪ îlots séparateurs de l’ordre de 10 m 

▪ toutes les branches à 2×1 voie 

▪ environnement de type rase campagne. 
 

Notons ici encore que tout comme le carrefour C1 la géométrie du 

carrefour C2 est bien adaptée à la giration de PL.  

Carrefour C2

D719

D21
52

http://www.cdvia.fr/
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────── 2.5.2.2. RESERVES DE CAPACITE DES MOUVEMENTS NON 

PRIORITAIRES 

Le tableau ci-dessous récapitule les réserves de capacité actuelles théoriques 

des branches d’entrée. 

Les calculs indiquent que le fonctionnement du carrefour est satisfaisant aux 

heures de pointe. 

Ceci est cohérent avec les observations réalisées sur le terrain. 

  

Carrefour Type

Branche d'entrée

ou

mouvement

non prioritaire

Nb

de

files

C
h

a
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e
 g
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 d
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s
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D2152 Nord-Est 1 78% 0 0 0 62% 0 0 1
D719 1 81% 0 0 1 87% 0 0 1

D2152 Sud-Ouest 1 74% 0 0 1 72% 0 0 0

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir

995

Beaugency (45)
Fonctionnement actuel (2021)

Carrefour C2
D2152 * D719

GIRATOIRE 1182
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3. ÉTAT PREVISIONNEL 

── 3.1. PRESENTATION DU PROJET 

Les plans ci-après localisent le projet qui prévoit la création d’un centre de 

distribution logistique dont les deux accès se feront depuis / vers la D918. 

 

 

 

  

Accès
Sud-Ouest

Accès
Nord-Est

D91
8
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── 3.2. ESTIMATION DES FLUX GENERES PAR LE PROJET 

──── 3.2.1. VOLUME DES FLUX GENERES PAR LE PROJET 

Sur la base des éléments transmis par PARCOLOG le flux journalier généré 

par le projet sera, en moyenne, de 920 véhicules par jour ouvré (deux sens 

confondus) : 

▪ 300 VL en entrée et en sortie depuis/vers le projet 

▪ 160 PL en entrée et en sortie depuis/vers le projet. 

 

La ventilation, heure par heure, des flux VL et PL présentée dans le tableau 

ci-dessous est déterminée : 

▪ En ce qui concerne les PL : à partir d’enquêtes de comptages CDVIA 

aux entrées / sorties du parc logistique de 380 000 m² de Paris Val-

Bréon à Châtres (77) 

▪ En ce qui concerne les VL : en considérant des horaires de type 2*8 

(le 2*8 est un système qui consiste à faire tourner par roulement de 

huit heures consécutives deux équipes sur un même poste, afin 

d'assurer un fonctionnement durant les seize heures d'une journée ; 

par exemple : 5h30-13h30 puis 13h30-21h30). 

On note ainsi que le pic de fréquentation du projet aura lieu aux alentours de 

14h00-15h00 car à cette période auront lieu simultanément les sorties des 

premières équipes et les entrées des secondes. 

Toutefois, dans le cadre de l’étude de capacité des carrefours environnants 

on se place dans des cas volontairement pessimistes (et donc 

dimensionnants) aux heures de pointe. 

A l’HPM, on va considérer que les employés en VL arriveront au projet (alors 

qu’ils arriveront a priori bien avant ; aux alentours de 5-6h du matin). 

A l’HPS on va considérer que les employés en VL arriveront et repartiront du 

projet (alors que cette pointe aura lieu, comme précisé précédemment aux 

alentours de 14h-15h). 

 

Selon ces hypothèses largement pessimistes, aux heures de pointe de la 

circulation générale, la génération UVP sur l’accès au projet sera de l’ordre 

de : 

▪ 28 UVP émis (0 VL et 14 PL) et 144 UVP reçus (120 VL et 12 PL) à 

l’HPM 

▪ 132 UVP émis (120 VL et 6 PL) et 134 UVP reçus (120 VL et 7 PL) à 

l’HPS.  

0h-1h 01h-02h 02h-03h 03h-04h 04h-05h 05h-06h 06h-07h 07h-08h 08h-09h 09h-10h 10h-11h 11h-12h 12h13h0 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h Jour %

Véhicules légers 0 0 0 0 15 120 15 0 0 0 0 0 0 15 120 15 0 0 0 0 0 0 0 0 300 65%

PL 0 0 0 2 2 6 7 15 12 14 12 15 13 11 11 10 6 7 7 5 2 2 0 1 160 35%

TV 0 0 0 2 17 126 22 15 12 14 12 15 13 26 131 25 6 7 7 5 2 2 0 1 460

UVP 0 0 0 4 19 132 29 30 24 28 24 30 26 37 142 35 12 14 14 10 4 4 0 2 620

0h-1h 01h-02h 02h-03h 03h-04h 04h-05h 05h-06h 06h-07h 07h-08h 08h-09h 09h-10h 10h-11h 11h-12h 12h13h0 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h Jour %

Véhicules légers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 15 0 0 0 0 0 15 120 15 300 65%

PL 0 0 0 2 5 9 9 11 14 10 14 14 12 13 11 9 10 6 4 3 2 1 1 0 160 35%

TV 0 0 0 2 5 9 9 11 14 10 14 14 12 28 131 24 10 6 4 3 2 16 121 15 460

UVP 0 0 0 4 10 18 18 22 28 20 28 28 24 41 142 33 20 12 8 6 4 17 122 15 620

0h-1h 01h-02h 02h-03h 03h-04h 04h-05h 05h-06h 06h-07h 07h-08h 08h-09h 09h-10h 10h-11h 11h-12h 12h13h0 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h Jour %

Véhicules légers 0 0 0 0 15 120 15 0 0 0 0 0 0 30 240 30 0 0 0 0 0 15 120 15 450 49%

PL ou semi-remorques 0 0 0 4 7 15 16 26 26 24 26 29 25 24 22 19 16 13 11 8 4 3 1 1 320 35%

TV 0 0 0 4 22 135 31 26 26 24 26 29 25 54 262 49 16 13 11 8 4 18 121 16 920 84%

UVP 0 0 0 8 29 150 47 52 52 48 52 58 50 78 284 68 32 26 22 16 8 21 122 17 1 240

TOTAL
Deux sens confondus

ENTREES
Flux reçus heure par heure TOTAL

SORTIES Flux émis heure par heure TOTAL
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──── 3.2.2. DISTRIBUTION DES FLUX VL ET PL GENERES PAR LE 

PROJET 

La distribution des flux générés par le projet aux heures de pointe est 

estimée : 

▪ En ce qui concerne les VL : à partir des données INSEE 2016 de 

déplacements domicile/travail (cf. schéma ci-contre et détails en 

annexe). 

 

▪ En ce qui concerne les PL : en considérant que 100% des émissions 

et réceptions du projet se feront depuis/vers le diffuseur A10 / D2 à 

Meung-sur-Loire (à environ 7 km au nord). Notons que concernant 

cette hypothèse il est envisageable que les flux PL soient aussi en lien 

avec le diffuseur A10 / D205 à Mer (à environ 15 km au sud) en 

passant toutefois par la D719 au nord du projet (et donc par les 

carrefours C1 et C2) car la voirie au sud du projet n’est pas adaptée à 

la circulation de PL. Nous reviendrons sur ce point dans la suite du 

rapport (partie préconisations).  

 

Origine et destination des flux VL depuis/vers le projet

(base : données INSEE 2016 de déplacements domicile/travail)

75%

5%

20%

C1

C2

Origine et destination des flux PL depuis/vers le projet

A10

100%
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──── 3.2.3. PLANCHE DES FLUX GENERES PAR LE PROJET AUX 

HEURES DE POINTE 

On présente ci-après les planches des flux supplémentaires générés par le 

projet aux heures de pointe avec, on le rappelle, des hypothèses 

volontairement pessimistes et donc dimensionnantes considérant que les 

entrées ou sorties VL des employés seront concomitantes aux heures de 

pointe de la circulation générale (cf. 3.2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Flux supplémentaires générés par le projet

Heure de pointe du matin

Résultat en UVP
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── 3.3. FLUX PREVISIONNELS 

──── 3.3.1. AUX HEURES DE POINTE DU MATIN ET DU SOIR 

On présente ci-après les planches des flux prévisionnels aux heures de pointe 

établis en ajoutant aux flux actuels les flux supplémentaires générés par le 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

180
34

21
4

62
224
028

6

34
030

2

372

22
8
1

18
4

413

22915

244

5
71
6

73

196

4
9

56
5

29
2

0
14

14 72

23
045

275

27
16

9

196

26
145

306

0
1414

27
14

2
72

16
9

142

24
4

Flux prévisionnels (avec projet)

Heure de pointe du matin

Résultat en UVP

194
63

25
7

38
140
017

8

37
061

0

431

45
1
0

19
6

647

14424

168

3
43
2

66

226

8
7

51
0

48
9

45
21

66 67

14
745

192

22
20

4

226

17
145

216

45
2166

22
22

7
67

24
9

272

16
8

Flux prévisionnels (avec projet)

Heure de pointe du soir

Résultat en UVP

http://www.cdvia.fr/


8089_Beaugency_PARCOLOG_300921 - État prévisionnel 

C D V I A  I N G E N I E R I E  &  M E S U R E  D E S  D E P L A C E M E N T S  W W W . C D V I A . F R  
 

P A G E  [ 2 2 ]  

──── 3.3.2. FLUX JOURNALIERS 

La carte ci-contre récapitule, sur les principales 

sections alentours au projet, les trafics moyens 

journaliers (jours ouvrés) actuels et 

prévisionnels. 

 

Cette carte a été construite sur la base : 

▪ des comptages CDVIA 

▪ de la carte des trafics 2019 sur la voirie 

départementale 

▪ des hypothèses de distribution spatiale 

des trafics VL et PL sus-présentées. 

 

Le projet génèrera un flux journalier de 920 

véhicules/jour (dont 320 PL/jour). 

Cette augmentation du trafic se diffuse sur la 

voirie alentour selon les valeurs indiquées sur la 

carte ci-contre.  

Trafic Moyen Jour Ouvré actuel et prévisionnel

RD719 TMJO TV TMJO PL

Actuel 4 160         230            

Prévisionnel 4 600         550            

RD2152 TMJO TV TMJO PL

Actuel 11 000        725            

Prévisionnel 11 440        1 045         

RD918 TMJO TV TMJO PL

Actuel 3 270         195            

Prévisionnel 4 190         515            

(6% PL)

(12% PL)

(7% PL)

(9% PL)

(6% PL)

(12% PL)
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── 3.4. FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL DES 

CARREFOURS 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des tests de capacité réalisés sur 

les carrefours d’étude (y compris le fonctionnement actuel afin de se rendre 

compte des évolutions). 

Les réserves de capacité prévisionnelles aux heures de pointe de l’ensemble 

des carrefours d’étude seront satisfaisantes.  

En ce qui concerne les carrefours des deux accès au projet, les flux 

prévisionnels sont tels que des fonctionnements avec des panneaux STOP 

depuis le projet fonctionneront de manière satisfaisante et nous ne 

préconisons pas de voie de stockage spécifique à aménager sur la RD918. 

L’ensemble des carrefours d’étude sont en mesure d’absorber le trafic 

supplémentaire dû au projet sans aménagement complémentaire ou 

particulier.  
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T-à-D depuis RD918 vers RD719 Sud 1 78% 0 0 5 89% 0 0 4 75% 0 0 5 85% 0 0 5
T-à-G depuis RD719 Sud 1 87% 0 0 4 85% 0 0 4 82% 0 0 4 81% 0 0 4

T-à-G depuis RD918 vers RD719 Nord 1 97% 0 0 8 96% 0 0 9 96% 0 0 9 94% 0 0 10
D2152 Nord-Est 1 78% 0 0 0 62% 0 0 1 75% 0 0 0 60% 0 0 1

D719 1 81% 0 0 1 87% 0 0 1 79% 0 0 1 84% 0 0 1
D2152 Sud-Ouest 1 74% 0 0 1 72% 0 0 0 73% 0 0 1 71% 0 0 1

T-à-D depuis Accès Ouest vers RD918 Ouest 1 100% 0 0 0 94% 0 0 5
T-à-G depuis RD918 Ouest 1 95% 0 0 4 95% 0 0 5

T-à-G depuis Accès Ouest vers RD918 Est 1 96% 0 0 10 94% 0 0 11
T-à-D depuis Accès Est vers RD918 Ouest 1 100% 0 0 0 94% 0 0 5

T-à-G depuis RD918 Ouest 1 95% 0 0 4 95% 0 0 4
T-à-G depuis Accès Est vers RD918 Est 1 96% 0 0 10 94% 0 0 10

1071 1256

491531

438

Fonctionnement prévisionnel avec projet

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir

398

995

Beaugency (45)
Fonctionnement actuel (2021)

405

Carrefour C2
D2152 * D719

GIRATOIRE

Carrefour C1
D719 * D918

STOP

1182

Carrefour C3
D918 * Accès Ouest projet

STOP

Carrefour C4
D918 * Accès Est projet

STOP 434 581

531

Accès
Sud-Ouest

Accès
Nord-Est

D91
8
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── 3.5. ANALYSES SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES 

──── 3.5.1. ITINERAIRE DES PL ENTRE LE PROJET ET LA D2152 

L’itinéraire par la D918 Nord et la D719 est à 

privilégier et l’itinéraire par la D918 Sud, la D925 

ou encore la D917 est à éviter (voirie et 

aménagements peu adaptés et densité de 

population importante). 

 

Dans l’idéal il conviendrait que 100% des 

liaisons PL depuis/vers le projet se fassent 

via les sections figurant en vert sur le 

schéma ci-contre. 

 

Une fois que les PL atteignent la D2152 nos 

analyses et visites terrain montrent que les 

itinéraires vers les diffuseurs avec l’A10 à Mer 

ou à Meung-sur-Loire se font sur une voirie bien 

adaptée. 

  

Itinéraires PL par le nord à privilégier

Accès Est

Accès Ouest

LEGENDE

Itinéraires PL à éviter (voire interdire)

Itinéraires PL à privilégier (voire imposer)

Projet de centre de distribution logistique
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──── 3.5.2. INTERACTION FLUX ACCES OUEST ET AUTO/MOTO 

ECOLE 

Le flux depuis/vers le projet passant par l’accès Ouest sera (cf. planche des 

flux générés) au maximum de l’ordre de 133 UVP/h (dont 7 PL) deux sens 

confondus. 

Certes il conviendra que les véhicules en sortie de l’Auto/Moto école soient 

vigilants mais le flux antagoniste - même à son paroxysme vers 14h-15h - 

restera assez modeste (de l’ordre de 1 véhicule toutes les 30 s). 

Nous ne préconisons pas d’aménagement particulier pour gérer ce 

conflit. 
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──── 3.5.3. GIRATOIRE DU COLLEGE GASTON COUTE A MEUNG-

SUR-LOIRE 

Le giratoire du collège Gaston Couté est un passage 

obligé des PL entre le diffuseur avec l’A10 à Meung-sur-

Loire et le projet. 

Sur ce giratoire dont la géométrie figure sur la 

photographie aérienne ci-contre nous identifions deux 

problèmes de sécurité relatifs à des arbustes plantés 

en bord de route qui masquent la visibilité : 

▪ A l’est, entre les véhicules entrant sur le giratoire 

depuis la Rue de Chateaudun et ceux entrant 

depuis la Rue du Retour des Champs 

▪ Au nord-ouest, entre les véhicules sortant du 

giratoire et les vélos circulant sur la piste 

cyclable dans le sens Nord-Est → Sud-Ouest. 

 

Il conviendrait de supprimer ces arbustes pour 

améliorer la visibilité entre les différents usagers du 

giratoire (PL, transports scolaires et cyclistes). 

  

Masque à la visibilité 
entre les vélos 

circulant vers l’ouest 
et les véhicules 

sortant du giratoire

Masque à la visibilité 
entre les véhicules 

entrant sur le giratoire 
depuis la Rue de 

Chateaudun et la Rue 
du Retour des Champs
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4. SYNTHESE 

── 4.1. ETAT ACTUEL 

Les comptages, observations et calculs de capacité réalisés 

sur les carrefours du périmètre d’étude montrent que les 

conditions de circulation y sont satisfaisantes aux heures de 

pointe de la circulation générale (et aux autres moments de la 

journée). 

── 4.2. ETAT PREVISIONNEL 

Sur la base des éléments transmis par PARCOLOG le flux 

journalier sur les accès au projet de centre de distribution 

logistique (cf. schéma ci-contre) sera, en moyenne, de 920 

véhicules par jour ouvré (deux sens confondus) dont 320 PL. 

Avec des employés qui travailleront en 2*8 les pointes de 

trafic depuis ou vers le projet auront lieu en dehors des 

périodes de pointe de la circulation générale (plutôt 6h puis 

14h puis 22h). 

L’étude de capacité des carrefours a toutefois été réalisée sur 

une hypothèse largement pessimiste considérant que ces 

évènements seraient concomitants. 

L’analyse des résultats des réserves de capacité 

prévisionnelles des carrefours montre que l’ensemble des 

carrefours d’étude sont en mesure d’absorber le trafic 

supplémentaire dû au projet sans aménagement 

complémentaire ou particulier (si ce n’est ceux figurant sur le 

schéma ci-contre). 

  

Accès
Sud-Ouest

Accès
Nord-Est

D91
8
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── 4.3. PRECONISATIONS 

──── 4.3.1. ITINERAIRE DES PL ENTRE LE PROJET ET LA D2152 

L’itinéraire par la D918 Nord et la D719 est à 

privilégier et l’itinéraire par la D918 Sud, la 

D925 ou encore la D917 est à éviter (voirie et 

aménagements peu adaptés et densité de 

population importante). 

 

Dans l’idéal il conviendrait que 100% des 

liaisons PL depuis/vers le projet se fassent 

via les sections figurant en vert sur le 

schéma ci-contre. 

 

Une fois que les PL atteignent la D2152 nos 

analyses et visites terrain montrent que les 

itinéraires vers les diffuseurs avec l’A10 à Mer 

ou à Meung-sur-Loire se font sur une voirie bien 

adaptée. 

  

Itinéraires PL par le nord à privilégier

Accès Est

Accès Ouest

LEGENDE

Itinéraires PL à éviter (voire interdire)

Itinéraires PL à privilégier (voire imposer)

Projet de centre de distribution logistique
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──── 4.3.2. GIRATOIRE DU COLLEGE GASTON COUTE A MEUNG-

SUR-LOIRE 

Le giratoire du collège Gaston Couté est un passage 

obligé des PL entre le diffuseur avec l’A10 à Meung-sur-

Loire et le projet. 

Sur ce giratoire dont la géométrie figure sur la 

photographie aérienne ci-contre nous identifions deux 

problèmes de sécurité relatifs à des arbustes plantés 

en bord de route qui masquent la visibilité : 

▪ A l’est, entre les véhicules entrant sur le giratoire 

depuis la Rue de Chateaudun et ceux entrant 

depuis la Rue du Retour des Champs 

▪ Au nord-ouest, entre les véhicules sortant du 

giratoire et les vélos circulant sur la piste 

cyclable dans le sens Nord-Est → Sud-Ouest. 

 

Il conviendrait de supprimer ces arbustes pour 

améliorer la visibilité entre les différents usagers du 

giratoire (PL, transports scolaires et cyclistes). 

  

Masque à la visibilité 
entre les vélos 

circulant vers l’ouest 
et les véhicules 

sortant du giratoire

Masque à la visibilité 
entre les véhicules 

entrant sur le giratoire 
depuis la Rue de 

Chateaudun et la Rue 
du Retour des Champs
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5. ANNEXES 

── 5.1. DETAIL DES CALCULS DE RESERVES DE 

CAPACITES 

 

 

 

 

 

 

 

HPM

Actuel 34 166 Courant de niveau 1

C1 132 Courant de niveau 2

67 57 Courant de niveau 3

RD719 Nord 10 RD719 Sud

449

15 201

Trafic total 216 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 871

RD918

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis RD918 vers RD719 Sud 6.0 201 62 999 727 78% Pas de retard 5 0.3

T-à-G depuis RD719 Sud 5.5 132 67 999 881 87% Pas de retard 4 0.1

T-à-G depuis RD918 vers RD719 Nord 8.0 15 228 999 461 97% Retards très faibles 8 0.0

Charge globale

Capacité réelle 

du courant étudié

928

1013

476

0.91

0.99

1.00

1.00

0.85928

1013

521

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

1.00

HPS

Actuel 63 219 Courant de niveau 1

C1 156 Courant de niveau 2

60 34 Courant de niveau 3

RD719 Nord 26 RD719 Sud

405

18 108

Trafic total 126 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 811

RD918

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis RD918 vers RD719 Sud 6.0 108 47 999 837 89% Pas de retard 4 0.1

T-à-G depuis RD719 Sud 5.5 156 60 999 865 85% Pas de retard 4 0.2

T-à-G depuis RD918 vers RD719 Nord 8.0 18 266 999 421 96% Retards très faibles 9 0.0

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

945 0.93 1.00 945

1021 0.90 1.00 1021

490 0.98 1.00 439

HPM

Prévisionnel 34 214 Courant de niveau 1

C1 180 Courant de niveau 2

73 57 Courant de niveau 3

RD719 Nord 16 RD719 Sud

531

15 229

Trafic total 244 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 861

RD918

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis RD918 vers RD719 Sud 6.0 229 65 999 695 75% Pas de retard 5 0.3

T-à-G depuis RD719 Sud 5.5 180 73 999 826 82% Pas de retard 4 0.2

T-à-G depuis RD918 vers RD719 Nord 8.0 15 279 999 405 96% Retards très faibles 9 0.0

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

925 0.82 1.00 924

1007 0.88 1.00 1006

480 0.99 1.00 420

HPS

Prévisionnel 63 257 Courant de niveau 1

C1 194 Courant de niveau 2

66 34 Courant de niveau 3

RD719 Nord 32 RD719 Sud

491

24 144

Trafic total 168 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 787

RD918

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis RD918 vers RD719 Sud 6.0 144 50 999 797 85% Pas de retard 5 0.2

T-à-G depuis RD719 Sud 5.5 194 66 999 820 81% Pas de retard 4 0.2

T-à-G depuis RD918 vers RD719 Nord 8.0 24 307 999 373 94% Retards très faibles 10 0.1

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

942 0.90 1.00 941

1015 0.87 1.00 1014

459 0.97 1.00 397

HPM

Prévisionnel 210 255 Courant de niveau 1

Accès Ouest 45 Courant de niveau 2

169 142 Courant de niveau 3

RD918 Est 27 RD918 Ouest

438

14 0

Trafic total 14 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 378

Accès Ouest

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis Accès Ouest vers RD918 Ouest 6.0 0 156 999 829 100% Pas de retard 0 0.0

T-à-G depuis RD918 Ouest 5.5 45 169 999 860 95% Pas de retard 4 0.1

T-à-G depuis Accès Ouest vers RD918 Est 8.0 14 411 999 364 96% Retards très faibles 10 0.0

906 0.97 1.00 905

389 0.98 1.00 378

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

830 1.01 1.00 829

HPS

Prévisionnel 171 216 Courant de niveau 1

Accès Ouest 45 Courant de niveau 2

249 227 Courant de niveau 3

RD918 Est 22 RD918 Ouest

531

21 45

Trafic total 66 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 552

Accès Ouest

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis Accès Ouest vers RD918 Ouest 6.0 45 238 999 706 94% Pas de retard 5 0.1

T-à-G depuis RD918 Ouest 5.5 45 249 999 784 95% Pas de retard 5 0.1

T-à-G depuis Accès Ouest vers RD918 Est 8.0 21 454 999 331 94% Retards très faibles 11 0.1

830 0.97 1.00 829

363 0.97 1.00 352

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

752 0.97 1.00 751

HPM

Prévisionnel 179 224 Courant de niveau 1

Accès Est 45 Courant de niveau 2

196 169 Courant de niveau 3

RD918 Est 27 RD918 Ouest

434

14 0

Trafic total 14 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 380

Accès Est

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis Accès Est vers RD918 Ouest 6.0 0 183 999 803 100% Pas de retard 0 0.0

T-à-G depuis RD918 Ouest 5.5 45 196 999 834 95% Pas de retard 4 0.1

T-à-G depuis Accès Est vers RD918 Est 8.0 14 407 999 366 96% Retards très faibles 10 0.0

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

803 1.01 1.00 803

879 0.97 1.00 879

391 0.98 1.00 380

HPS

Prévisionnel 147 192 Courant de niveau 1

Accès Est 45 Courant de niveau 2

226 204 Courant de niveau 3

RD918 Est 22 RD918 Ouest

484

21 45

Trafic total 66 Capacité globale de l'entrée secondaire (uvp/h) 581

Accès Est

Courant

étudié

Créneau 

critique
Qté (uvp/h)

Courant

gênant

Capacité de 

file 

d'attente

(en vh)

Réserve de

capacité 

(uvp/h)

Réserve de

capacité 

(%)

Commentaires

Tps 

d'attente

moyen (s)

Longueur

moyenne 

de queue 

(vh)

T-à-D depuis Accès Est vers RD918 Ouest 6.0 45 215 999 727 94% Pas de retard 5 0.1

T-à-G depuis RD918 Ouest 5.5 45 226 999 805 95% Pas de retard 4 0.1

T-à-G depuis Accès Est vers RD918 Est 8.0 21 407 999 359 94% Retards très faibles 10 0.1

Charge globale

Capacité de base 

du courant étudié

Probabilité de 

conditions 

fluides

Probabilité de 

conditions 

non

congestionnées

Capacité réelle 

du courant étudié

773 0.97 1.00 772

851 0.97 1.00 850

391 0.97 1.00 380
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── 5.2. GENERATION SUR LES ACCES AU SITE  
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── 5.3. DETAILS DES COMPTAGES AUTOMATIQUES   
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RD719 Direction Sud RD719 Direction Nord

0

50

100

150

200

250

0
h

-1
h

1
h

-2
h

2
h

-3
h

3
h

-4
h

4
h

-5
h

5
h

-6
h

6
h

-7
h

7
h

-8
h

8
h

-9
h

9
h

-1
0

h

1
0

h
-1

1
h

1
1

h
-1

2
h

1
2

h
-1

3
h

1
3

h
-1

4
h

1
4

h
-1

5
h

1
5

h
-1

6
h

1
6

h
-1

7
h

1
7

h
-1

8
h

1
8

h
-1

9
h

1
9

h
-2

0
h

2
0

h
-2

1
h

2
1

h
-2

2
h

2
2

h
-2

3
h

2
3

h
-2

4
h

V
o

lu
m

e
 d

e
 t

ra
fi

c 
e

n
 u

vp
/h

Volume de trafic horaire sur RD918 - Jeudi 02 Septembre 2021

RD719 Direction Sud RD719 Direction Nord

Beaugency - 02 Septembre 2021

VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP VL PL 2R TV UVP

00:00 5 5 0 10 15 9 3 0 12 15 14 8 0 22 30 4 0 0 4 4 1 0 0 1 1 5 0 0 5 5 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 4 0 0 4 4

01:00 4 7 0 11 18 6 8 0 14 22 10 15 0 25 40 3 0 1 4 4 2 0 0 2 2 5 0 1 6 6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2

02:00 4 4 0 8 12 4 5 0 9 14 8 9 0 17 26 1 0 0 1 1 4 0 0 4 4 5 0 0 5 5 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 3 0 0 3 3

03:00 4 4 0 8 12 2 5 1 8 13 6 9 1 16 25 3 0 0 3 3 8 0 0 8 8 11 0 0 11 11 3 0 0 3 3 8 0 0 8 8 11 0 0 11 11

04:00 14 8 0 22 30 14 6 0 20 26 28 14 0 42 56 6 0 0 6 6 26 1 0 27 28 32 1 0 33 34 6 0 0 6 6 23 1 1 25 26 29 1 1 31 32

05:00 30 17 0 47 64 6 17 0 23 40 36 34 0 70 104 13 1 0 14 15 45 3 0 48 51 58 4 0 62 66 9 1 0 10 11 42 2 0 44 46 51 3 0 54 57

06:00 98 30 0 128 158 28 39 0 67 106 126 69 0 195 264 24 4 0 28 32 86 5 4 95 98 110 9 4 123 130 27 5 0 32 37 66 4 2 72 75 93 9 2 104 112

07:00 317 67 0 384 451 107 58 0 165 223 424 125 0 549 674 60 11 0 71 82 180 15 1 196 211 240 26 1 267 293 60 9 0 69 78 139 10 0 149 159 199 19 0 218 237

08:00 365 66 2 433 498 192 52 2 246 297 557 118 4 679 795 124 15 3 142 156 213 14 6 233 244 337 29 9 375 400 104 12 1 117 129 165 12 7 184 193 269 24 8 301 322

09:00 303 73 0 376 449 186 70 0 256 326 489 143 0 632 775 82 4 3 89 92 169 9 3 181 189 251 13 6 270 281 56 4 2 62 65 127 8 2 137 144 183 12 4 199 209

10:00 187 76 0 263 339 138 56 1 195 251 325 132 1 458 590 89 7 1 97 104 114 11 0 125 136 203 18 1 222 240 59 7 0 66 73 79 9 0 88 97 138 16 0 154 170

11:00 138 70 1 209 279 148 63 0 211 274 286 133 1 420 553 133 7 2 142 148 99 4 3 106 109 232 11 5 248 257 78 5 1 84 89 67 4 3 74 77 145 9 4 158 166

12:00 147 52 0 199 251 155 39 2 196 234 302 91 2 395 485 115 3 4 122 123 109 7 2 118 124 224 10 6 240 247 92 2 2 96 97 91 7 2 100 106 183 9 4 196 203

13:00 125 65 1 191 256 140 50 1 191 241 265 115 2 382 497 102 5 1 108 113 127 5 4 136 139 229 10 5 244 252 75 2 0 77 79 99 3 4 106 107 174 5 4 183 186

14:00 147 69 0 216 285 157 55 1 213 268 304 124 1 429 553 101 9 0 110 119 123 8 0 131 139 224 17 0 241 258 87 8 0 95 103 87 7 0 94 101 174 15 0 189 204

15:00 139 64 1 204 268 146 48 2 196 243 285 112 3 400 511 170 6 1 177 183 98 10 0 108 118 268 16 1 285 301 137 4 1 142 146 75 10 0 85 95 212 14 1 227 241

16:00 166 63 1 230 293 228 45 2 275 319 394 108 3 505 612 183 14 2 199 212 178 5 2 185 189 361 19 4 384 401 125 13 0 138 151 157 7 1 165 172 282 20 1 303 323

17:00 222 52 1 275 327 354 22 1 377 399 576 74 2 652 726 198 9 9 216 221 124 7 0 131 138 322 16 9 347 359 161 9 9 179 184 110 5 2 117 121 271 14 11 296 305

18:00 175 27 1 203 230 380 19 1 400 419 555 46 2 603 649 187 6 1 194 200 115 9 0 124 133 302 15 1 318 333 146 5 1 152 157 87 10 0 97 107 233 15 1 249 264

19:00 107 11 0 118 129 212 28 4 244 270 319 39 4 362 399 138 6 1 145 151 63 5 1 69 74 201 11 2 214 225 107 4 1 112 116 59 5 2 66 70 166 9 3 178 186

20:00 48 7 0 55 62 99 21 1 121 142 147 28 1 176 204 80 1 1 82 83 32 0 1 33 33 112 1 2 115 116 55 1 1 57 58 30 0 1 31 31 85 1 2 88 89

21:00 29 16 0 45 61 62 26 0 88 114 91 42 0 133 175 41 1 1 43 44 29 0 0 29 29 70 1 1 72 73 35 1 1 37 38 33 0 0 33 33 68 1 1 70 71

22:00 15 16 0 31 47 30 8 0 38 46 45 24 0 69 93 32 0 0 32 32 15 0 0 15 15 47 0 0 47 47 26 0 1 27 27 11 0 0 11 11 37 0 1 38 38

23:00 11 7 0 18 25 25 6 0 31 37 36 13 0 49 62 10 0 0 10 10 9 1 0 10 11 19 1 0 20 21 9 0 0 9 9 7 1 0 8 9 16 1 0 17 18

TOTAL 2800 876 8 3684 4559 2828 749 19 3596 4339 5628 1625 27 7280 8898 1899 109 31 2039 2138 1969 119 27 2115 2223 3868 228 58 4154 4361 1461 92 21 1574 1660 1567 105 27 1699 1793 3028 197 48 3273 3453
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── 5.4. DETAILS DES DONNEES INSEE 2016 

DEPLACEMENTS DOMICILE – TRVAIL VERS 

BEAUGENCY 

 

DEPUIS VERS FLUX_Voiture, camion, fourgonnette

Beaugency Beaugency 511.159 29.1% N

Saint-Laurent-Nouan Beaugency 120 6.8% C

Villorceau Beaugency 99.7534 5.7% L A 2%

Tavers Beaugency 90 5.1% B B 15%

Cravant Beaugency 70.37 4.0% K C 7%

Meung-sur-Loire Beaugency 67.648 3.9% G D 5%

Mer Beaugency 61.278 3.5% B E 1%

Lailly-en-Val Beaugency 60.5756 3.5% D F 2%

Orléans Beaugency 60.054 3.4% H G 8%

Messas Beaugency 55.5592 3.2% J H 8%

Josnes Beaugency 45.5933 2.6% M I 1%

Baule Beaugency 35 2.0% G J 5%

Beauce la Romaine Beaugency 30 1.7% J K 4%

Lestiou Beaugency 29.4828 1.7% B L 6%

Muides-sur-Loire Beaugency 25.992 1.5% B M 7%

Cléry-Saint-André Beaugency 25.3053 1.4% F N 29%

Suèvres Beaugency 25.088 1.4% B 100

Marchenoir Beaugency 24.2754 1.4% M

Avaray Beaugency 20 1.1% B

Dry Beaugency 20 1.1% E

Concriers Beaugency 19 1.1% M

Olivet Beaugency 17.2507 1.0% H

Saint-Ay Beaugency 15.4701 0.9% G

Lorges Beaugency 15.3409 0.9% M

Villermain Beaugency 15.1127 0.9% A via B

Chaingy Beaugency 15.0841 0.9% G

Baccon Beaugency 15.0585 0.9% I

Courbouzon Beaugency 15 0.9% B

Ligny-le-Ribault Beaugency 15 0.9% D

Chapelle-Saint-Mesmin Beaugency 15 0.9% H

Mareau-aux-Prés Beaugency 14.4516 0.8% F

Saint-Jean-de-la-Ruelle Beaugency 14.1731 0.8% H

Saint-Jean-de-Braye Beaugency 11.1676 0.6% H

Briou Beaugency 10.2069 0.6% M

Saint-Laurent-des-Bois Beaugency 10.0347 0.6% M

Saint-Cyr-en-Val Beaugency 9.9456 0.6% D

Autainville Beaugency 9.90991 0.6% L

Crouy-sur-Cosson Beaugency 9.77654 0.6% C

Villebarou Beaugency 9.34409 0.5% A via B

Fleury-les-Aubrais Beaugency 8.64079 0.5% H

Blois Beaugency 8.16446 0.5% A via B

Louzouer Beaugency 5.49212598 0.3% H

Friaucourt Beaugency 5.42134831 1755.75842

M
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