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ESPACE BOISE CLASSE

Portail 12m + 2BL 6m

Stationnement échelle portance 320kN 
résistance de poinçonnement mini 88N/cm²:

Poteau d'incendie

rayon de giration des engins 
incendie

LEGENDE

Distance minimum de recul

10m x 7m

8m x 4m
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PC2ePLAN DE MASSE
RESEAUX

Échelle 1:1800

Télécom

Electricité

AEP (raccordée sur existant)

Eaux pluviales toitures

Réseau poteaux incendie

Gaz (raccordé sur existant)

Eaux usées

PI

Boucle 2 pour réseau PI

Panneaux photovoltaïques

Réseau PI existant

2356 20605 20503 10800
ExtensionExistant

Extension du réseau GAZ depuis la 
chauferie existante vers la nouvelle 
chaufferie

Extension du réseau Sprinklage depuis 
le local SPK existant vers le nouveau 
local

Réseau Sprinklage

Locaux:
- chaufferie
- sprinklage

Poste de relevage
Arrêt asservi détection incendie

Local photovoltaique

IMPORTANT: Voir la notice de gestion des eaux pluviales, joint au dossier de Permis

séparateur hydrocarbure pour EP voiries

Vanne martelière manuelle
Fermée en permanence
Ouverture en cas d'incendie

Poste de relevage
Arrêt asservi détection incendie

Eaux pluviales voiries

Calcul de la surface des
panneaux photovoltaïques:
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