
TN: 117,50

Menuiserie Acier logistique: RAL  7016 - "Gris anthracite"+bandeau horizontal: Slate 4727)
Menuiserie Bureaux: Alu RAL  7016 - "Gris anthracite" 

Bardage "ArcelorMittal":
-Bardage: (bâtiments logistiques)

-Partie foncée : "Trapeza 6.175.25" Abyss 4505
-Partie moyenne : "Trapeza 6.175.25" Mouse 4752
-Partie claire : "Trapeza 6.175.25" Platina 4710
-Partie haute: calpinage: 

Ref RAL: 7015-7035-7037-zinc-7016
-Panneaux: (bâtiments bureaux)

-Panneaux lisse - RAL 3003 "rouge rubis"
-Panneaux lisse -  RAL 9016 ou similaire "blanc"
-Soubassement: béton gris foncé

-Toiture:
- Ondatherm 1040 - RAL 7039 "Gris quartz"
- Couvertine: RAL  7016 - "Gris anthracite"
Habillage divers:
- Structure Soubassement: béton brut gris foncé
- Lisses intermédiaires de garde-corps RAL 7016 - "Gris anthracite"

Portails / porte de service / IS: Acier: RAL  7016 - "Gris anthracite"
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 Maître d'Ouvrage: SCI 5A IMMOBILIERE
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EXTENSION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE ET DE BUREAUX
Parc d'Activité des Loges

jeudi 25 août 2022

PC5FACADES
Echelle: 1/200 
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Distance minimum de recul

Toit bac acier RAL: Gris quartz 7039
pente 3,1%

Bassin de rétention:

Acrotère CF

Voie pompiers 

Façade SUD

Les clôtures sont réalisées en grillage à maille 
rectangulaire en acier "noir" d’une hauteur de 2,00m.

Haies bocagères: (voir PC2d)

- Les limites de la parcelle seront matérialisées par une clôture en treillis soudé d'une hauteur maximum de 2,00m, 
arrètée à 10cm du sol - RAL 9005
- Une haie bocagère sera réalisée sur les limites Est et Ouest de la parcelle (la partie située en zone 1AUIb du PLU). 
Elle fera une largeur de 1m à 2m environ .
Cette haie associera plusieurs essences végétales. Nous retrouverons ainsi les espèces arbustives et arborées 
suivantes (voir schéma ci-après): Un paillage naturel et biodégradable complétera ces plantations.
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"ARTICLE 1AUI 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau moyen du terrain naturel au pied de la façade et le sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette hauteur est limitée à 15 m"
--> L'altitude NGF moyenne du TN de la façade Sud est de 118,10 (entre le point NGF: 118,55 et NGF: 117,60), soit une hauteur d'arase de 133,10
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Façade OUEST

Quais de chargement

Rampe d'accès béton gris

cuve spinklage
acier galvanisé

3000
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Voie pompiers 

Les clôtures sont réalisées en grillage à maille 
rectangulaire en acier "noir" d’une hauteur de 2,00m.

Espace boisé classé à conserver
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Les clôtures sont réalisées en grillage à maille 
rectangulaire en acier "noir" d’une hauteur de 2,00m.
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pente 3,1%
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Terrain naturel laissé en état
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Les clôtures sont réalisées en grillage à maille 
rectangulaire en acier "noir" d’une hauteur de 2,00m.
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Toit bac acier RAL: Gris quartz 7039
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Li
m

ite
 d

e 
pr

op
rié

té

20
0

Li
m

ite
 d

e 
pr

op
rié

té

TN

20
0

Cellule 1

bande incombustible de 5m
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