3.24

Obligations réglementaires depuis le 1°" janvier 2016

Le principal document réglementaire régissant les systémes d’assainissement collectif et non collectif
est I'arrété assainissement du 21 juillet 2015 modifié par I'arrété du 31 juillet 2020.
Paramétres généraux

Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure a 25
°C, sauf dans les départements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le
préfet peut, dans ces départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale
de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire aux objectifs environnementaux du milieu
récepteur.

Parameétres Carbone

Pour les parametres DBOs, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles, les échantillons
moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées
en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de I'annexe 3 de I'arrété du 25 janvier 2010 ou,
le cas échéant, les valeurs plus séveres fixées par le préfet. Les performances de traitement sont jugées
conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non conformes a la fois aux valeurs
fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de I'annexe 3
de l'arrété du 21 juillet 2015. Ces parameétres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles
respecter les concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de I'annexe 3 .

Parameétres azote et phosphore

Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille
supérieure a 600 kg/j de DBOs localisées dans des zones sensibles a l'eutrophisation respectent en
moyenne annuelle, pour le paramétre concerné (Ptot ou NGI), les valeurs fixées en concentration ou en
rendement figurant au tableau 7 de I'annexe 3 de l'arrété du 25 janvier 2010 ou, le cas échéant, les
valeurs plus séveéres fixées par le préfet.

En cas de modification du périmétre de ces zones, un arrété complémentaire du préfet fixe les
conditions de prise en compte de ces paramétres dans le délai prévu a l'article R. 2224-14 du code
geénéral des collectivités territoriales.

Rejets au droit du déversoir en téte de station et des by-pass en cours de traitement

Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées,
tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation.




YELIEE

1202 — LSSV dSd (AONIONVYIE NAIS X3) IHI0T 3A VA Nd SIYYIL S3A 00

jolaa ap
uolnjesiliojne,|
ap woN

|anuuy (%) 4nop -

‘KON Kol -
Py Py

anop
L C T RGIE

ajjlenuuy
‘KON : . aljoweled
*2u0)

yalal ap
uopesuiolne;|

(RS 06 no b 62 id oes sdwe >ozmommwm
LV 08 no Gl ON oes sdwa >ozuommwm
v 06 | NO 65|13 |g8 o€ 85 SN oes sdwis) | AONIONVER
RS\ 98| NO 2213 |0Se 06 89z 00a o0s sdwa ] >ozmommwm
(S z6 | NO 05|13 |os 14 29 so4a o0s sdwe >ozmommwm
v $6 | NO oLl |13 |8 o€ vvee e | einid ep sdwey | AINIONVIE
RS\ 8 |no 8s€ |13 | 0Se 06 8881 004 | and ap sdwa >ozmommwm
LV 06 no ! 5l 1d | emnid ep sdwey | AONIONYIS
[RS1 08 no Gl ON | einid ep sdwa ] >ozmommwm
(S 98| NO 66|13 |0 14 202 goga | emnid ep sdwa) >ozmommwm

"Jeqjuo9 juasald np juswaliel} ap SaW)SAs sap sjalol ap aujenb ap aisnew us saouabixa sap 9SaYJUAS ap 921JJ0 1B} JUBAINS Ned|]E)] 97
"0zoz 12llinl Lg np g1aute | Jed suipow ‘GLOZ 18Il LZ np 918.ie | }s8 8oue|loAIns-oine,| JuessiBal aliejuswa|b9u 8ixs) [ediound o7

IVHOLO343dd ALYV,

92IAI9s Np 2)1jenD | €




e LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE

Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par 'arrété est synthétisé dans
le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses

STEU BEAUGENCY Paramétres '  Realisées Retenues C‘;:‘;:L’::fee"
ART DBOS 24 24 24 oui
ART DCO 24 24 24 oui
ART MeS 24 24 24 oui
AR1 NG 12 12 12 Oui
AR1 Pt 12 12 12 Oui

Les fréquences d’analyses sont conformes aux prescriptions de l'arrété.

e LA CONFORMITE PAR PARAMETRE

Le détail par paramétre apparait sur le tableau suivant :

Conformité par paramétre

STEU Flux moy. Ll Flux moy. Rendement Nombre Nombre

BEAUG Paramétres Entr(:ee sn:) (:t);;e Sort!e Mtzyen dépassem dépass'elinentS Rédhi ::glf;t?;if cgg:z::l:é
ENCY (kglj) (mall) (kglj) (%) ents tolérés

AR1 DBO5 313,97 4,37 6,47 98 0 3 0 Oui Oui
AR1 DCO 824,89 15,79 23,39 97 0 3 0 Oui Oui
AR1 MeS 380,85 9,34 13,83 96 1 3 0 Oui Oui
AR1 NG 106,01 4,08 59 94 0 2 0 Oui Oui
AR1 Pt 11,23 0,43 0,62 94 0 2 0 Oui Oui

e LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur 'ensemble de ses
paramétres.

La conformité du systéme de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions
du présent arrété et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du
contrble avant le 1er juin de chaque année, a partir de tous les éléments a sa disposition.

Par conséquent, le jugement que nous affichons ici n'engage que notre avis d'exploitant et ne fait
nullement foi réglementairement.

Conformité annuelle globale

Commune

TAVERS STEU BEAUGENCY Oui Oui




