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TITRE | - MESURES RELATIVES A L'AMENAGEMENT DES CO NSTRUCTIONS
EXISTANTES

Pour les biens existants a la date d’approbatioRPRT et inscrits dans les zones bl, b2 et b3t il e

recommandé de compléter les travaux prescritseparglement de réduction de la vulnérabilité et mis
en ceuvre a hauteur de 10 % de la valeur vénaleiahy 8ans le cas ou les travaux prescrits ne
permettraient pas d'atteindre l'objectif de perfarme fixé, a savoir d’assurer la protection des
occupants de ces biens en cas d'accident suseegéldurvenir sur le site a I'origine du risque.

Le niveau d’intensité & prendre en compte estua plevée des valeurs de la plage dans laquelle se
trouve la construction. A titre d’exemple, pour b@timent se trouvant dans la zone 20-50 mbars la
surpression de 50 mbars doit étre considérée. ldgegpde niveau d'intensité sont consultables dans
le zonage d'intensité joint au présent réglement.

Pour les batiments exposaisx effets de surpression

- protection des surfaces vitrées par un vitragealole de résister a la surpression a laquelle la
construction est exposée, par la pose dun filmpdatection contre les bris de vitre ou le
remplacement des vitrages.

- renforcement de l'ancrage des cadres des ougsrutérieures ;

- pose de volets bois ou métalliques sur les oukestvitrées.

Par ordre de priorité, il est nécessaire de traepremier lieu les facades les plus exposées.

Pour les batiments exposaisx effets thermiques:

- mise en place de matériaux capables de résisterirensités thermiques a laquelle la
construction est exposée.

Par ordre de priorité, il est nécessaire de traegpremier lieu les facades les plus exposées.




