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Nouveau SEDA MultiPlex pour le déploiement des 
dispositifs pyrotechniques des VHU.

Le MultiPlex est adapté à tous les types de véhicules. Les 
câbles universels à broches peuvent être connectés aux 
diverses unités de contrôle des véhicules. Aucun adaptateur 
supplémentaire n’est requis. L’appareil est alimenté par une 
batterie standard ou par un câble (relié à une batterie 
automobile). L’élément de contrôle affiche tous les airbags 
présents ; pour plus de sécurité, l’opérateur doit utiliser ses 
deux mains pour déclencher les composants pyrotechniques. 

Pour les déconstructeurs déjà équipés de l’AirbagMaster 
SEDA, le kit de mise à jour Multiplex permet de valoriser votre 
équipement. L’AirbagMaster est alors utilisé comme élément 
de contrôle, et les composants du Multiplex remplacent les 
anciens adaptateurs de l’AirbagMaster.

Déclenchement des Airbags 
en toute sécurité

VALORISATION AIRBAGMASTER 

Kit de mise à jour  MultiPlex,  2 jeux 
de câbles, connexions & valise. 

Versions:
52661-AK Version sur batterie avec 
chargeur
52661-ST Version câblée avec 
alimentation via batterie du 
véhicule

KIT MULTIPLEX COMPLET

Avec MultiPlex, 2 jeux de câbles, un 
élément de contrôle , connexions 
& valise 

Versions:
52660-AK Version sur batterie avec 
chargeur
52660-ST  Version câblée avec 
alimentation via batterie du 
véhicule

Version câblée

Compatible avec vôtre 
SEDA AirbagMaster

OFFRE DE VALORISATION
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