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Le tableau ci-dessous a été établi par le groupe de travail constitué pour la réalisation du présent guide. Il recense l’ensemble des accidents et incidents connus en France concernant la filière éolienne entre 2000 et fin 2011, il a été 
complété avec les données issues de la base de données BARPI et des sites internet d’informations entre 2012 et le 14/04/2020.  

 

Type 
d'accident Date Nom du parc 

ou commune Département  
Puissance 
éolienne 
(en MW) 

Année de 
mise en 
service 

Technologie 
récente Description sommaire de l'accident et dégâts Cause probable de l'accident 

Source(s)  

de l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de 
dangers 

Effondrement Novembre 
2000 

Port la 
Nouvelle Aude 0,5 1993 Non 

Le mât d’une éolienne s’est plié lors d’une tempête suite à la perte 
d'une pale (coupure courant prolongée pendant 4 jours suite à la 
tempête) 

Tempête avec foudre répétée Rapport du CGM 
Site Vent de Colère - 

Rupture de 
pale 2001 Sallèles-

Limousis Aude 0,75 1998 Non Bris de pales en bois (avec inserts) ? Site Vent de Colère Information peu précise 

Effondrement 01/02/2002 Wormhout  Nord 0,4 1997 Non Bris d'hélice et mât plié Tempête Rapport du CGM 
Site Vent du Bocage - 

Maintenance 01/07/2002 
Port la 

Nouvelle – 
Sigean 

Aude 0,66 2000 Oui Grave électrisation avec brûlures d'un technicien 

Lors de mesures pour cartériser la partie 
haute d’un transformateur 690V/20kV en 
tension. Le mètre utilisé par la victime, 
déroulé sur 1,46m, s’est soudainement 
plié et est entré dans la zone du 
transformateur, créant un arc électrique. 

Rapport du CGM 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Effondrement 28/12/2002 
Névian - 
Grande 

Garrigue 
Aude 0,85 2002 Oui Effondrement d’une éolienne suite au dysfonctionnement du système 

de freinage 
Tempête + dysfonctionnement du 
système de freinage 

Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 
Article de presse (Midi 
Libre) 

- 

Rupture de 
pale 25/02/2002 Sallèles-

Limousis Aude 0,75 1998 Non Bris de pale en bois (avec inserts) sur une éolienne bipale Tempête 
Article de presse (La 
Dépêche du 
26/03/2003) 

Information peu précise 

Rupture de 
pale 05/11/2003 Sallèles-

Limousis Aude 0,75 1998 Non Bris de pales en bois (avec inserts) sur trois éoliennes. Morceaux de 
pales disséminés sur 100 m. 

Dysfonctionnement du système de 
freinage 

Rapport du CGM 
Article de presse (Midi 
Libre du 15/11/2003) 

- 

Effondrement 01/01/2004 
Le Portel – 

Boulogne sur 
Mer 

Pas de Calais 0,75 2002 Non Cassure d’une pale, chute du mât et destruction totale. Une pale 
tombe sur la plage et les deux autres dérivent sur 8 km. Tempête 

Base de données 
ARIA 
Rapport du CGM  
Site Vent de Colère 
Articles de presse 
(Windpower Monthly 
May 2004, La Voix du 
Nord  du 02/01/2004) 

- 

Effondrement 20/03/2004 
Loon Plage – 

Port de 
Dunkerque 

Nord 0,3 1996 Non Couchage du mât d’une des 9 éoliennes suite à l’arrachement de la 
fondation 

Rupture de 3 des 4 micropieux de la 
fondation, erreur de calcul (facteur de 10) 

Base de données 
ARIA 
Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 
Articles de presse (La 
Voix du Nord  du 
20/03/2004 et du 
21/03/2004) 

- 

Rupture de 
pale 22/06/2004 

Pleyber-Christ 
- Site du 

Télégraphe 
Finistère 0,3 2001 Non Survitesse puis éjection de bouts de pales de 1,5 et 2,5 m à 50 m, mât 

intact 
Tempête + problème d'allongement des 
pales et retrait de sécurité (débridage) 

Rapport du CGM 
Articles de presse (Le 
Télégramme, Ouest 
France du 
09/07/2004) 

- 
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Type 
d'accident Date Nom du parc 

ou commune Département  
Puissance 
éolienne 
(en MW) 

Année de 
mise en 
service 

Technologie 
récente Description sommaire de l'accident et dégâts Cause probable de l'accident 

Source(s)  

de l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de 
dangers 

Rupture de 
pale 08/07/2004 

Pleyber-Christ 
- Site du 

Télégraphe 
Finistère 0,3 2001 Non Survitesse puis éjection de bouts de pales de 1,5 et 2,5m à 50m, mat 

intact 
Tempête + problème d'allongement des 
pales et retrait de sécurité (débridage) 

Rapport du CGM 
Articles de presse (Le 
Télégramme, Ouest 
France du 
09/07/2004) 

Incident identique à celui 
s’étant produit 15 jours 
auparavant 

Rupture de 
pale 2004 Escales-

Conilhac Aude 0,75 2003 Non Bris de trois pales   Site Vent de Colère Information peu précise 

Rupture de 
pale + 

incendie 
22/12/2004 Montjoyer-

Rochefort Drôme 0,75 2004 Non Bris des trois pales et début d'incendie sur une éolienne (survitesse de 
plus de 60 tr/min) 

Survitesse due à une maintenance en 
cours, problème de régulation, et 
dysfonctionnement du système de 
freinage 

Base de données 
ARIA 
Article de presse (La 
Tribune du 
30/12/2004) 
Site Vent de Colère 

- 

Rupture de 
pale 2005 Wormhout  Nord 0,4 1997 Non Bris de pale   Site Vent de Colère Information peu précise 

Rupture de 
pale 08/10/2006 

Pleyber-Christ 
- Site du 

Télégraphe 
Finistère 0,3 2004 Non Chute d’une pale de 20 m pesant 3 tonnes 

Allongement des pales et retrait de 
sécurité (débridage), pas de REX suite 
aux précédents accidents sur le même 
parc 

Site FED 
Articles de presse 
(Ouest France) 
Journal FR3 

- 

Malveillance 18/11/2006 Roquetaillade Aude 0,66 2001 Oui 
Acte de malveillance: explosion de bonbonne de gaz au pied de 2 
éoliennes. L'une d'entre elles a mis le feu en pieds de mat qui s’est 
propagé jusqu’à la nacelle.   

Malveillance / incendie criminel 

Communiqués de 
presse exploitant 
Articles de presse (La 
Dépêche, Midi Libre) 

- 

Effondrement 03/12/2006 Bondues Nord 0,08 1993 Non Sectionnement du mât puis effondrement d’une éolienne dans une 
zone industrielle 

Tempête (vents mesurés à 137Kmh)  Article de presse (La 
Voix du Nord) 

- 

Rupture de 
pale 

31/12/2006 Ally Haute-Loire 1,5 2005 Oui Chute de pale lors d'un chantier de maintenance visant à remplacer 
les rotors 

Accident faisant suite à une opération de 
maintenance 

Site Vent de Colère 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident 
pendant la phase 
chantier) 

Rupture de 
pale 03/2007 Clitourps Manche 0,66 2005 Oui 

Rupture d’un morceau de pale de 4 m et éjection à environ 80 m de 
distance dans un champ  Cause pas éclaircie 

Site FED  

Interne exploitant 
- 

Chute 
d'élément 11/10/2007 Plouvien Finistère 1,3 2007 Non Chute d'un élément de la nacelle (trappe de visite de 50 cm de 

diamètre) 

Défaut au niveau des charnières de la 
trappe de visite.  
Correctif appliqué et retrofit des boulons 
de charnières effectué sur toutes les 
machines en exploitation. 

Article de presse (Le 
Télégramme) - 

Emballement 03/2008 Dinéault Finistère 0,3 2002 Non Emballement de l'éolienne mais pas de bris de pale Tempête + système de freinage hors 
service (boulon manquant) 

Base de données 
ARIA 

Non utilisable 
directement dans l’étude 
de dangers (événement 
unique et sans 
répercussion potentielle 
sur les personnes) 

Collision 
avion 04/2008 Plouguin Finistère 2 2004 Non 

Léger choc entre l’aile d’un bimoteur Beechcraftch (liaison Ouessant-
Brest) et une pale d’éolienne à l’arrêt. Perte d’une pièce de protection 
au bout d’aile. Mise à l’arrêt de la machine pour inspection. 

Mauvaise météo, conditions de vol 
difficiles (sous le plafond des 1000m 
imposé par le survol de la zone) et faute 
de pilotage (altitude trop basse) 

Articles de presse (Le 
Télégramme, Le Post) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident 
aéronautique) 
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Type 
d'accident Date Nom du parc 

ou commune Département  
Puissance 
éolienne 
(en MW) 

Année de 
mise en 
service 

Technologie 
récente Description sommaire de l'accident et dégâts Cause probable de l'accident 

Source(s)  

de l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de 
dangers 

Rupture de 
pale 19/07/2008 Erize-la-Brûlée 

- Voie Sacrée Meuse 2 2007 Oui Chute de pale et projection de morceaux de pale suite à un coup de 
foudre Foudre + défaut de pale 

Communiqué de 
presse exploitant 
Article de presse (l'Est 
Républicain 
22/07/2008) 

- 

Incendie 28/08/2008 Vauvillers Somme 2 2006 Oui Incendie de la nacelle Problème au niveau d'éléments 
électroniques 

Dépêche AFP 
28/08/2008 - 

Rupture de 
pale 26/12/2008 Raival - Voie 

Sacrée Meuse 2 2007 Oui Chute de pale   

Communiqué de 
presse exploitant 
Article de presse (l'Est 
Républicain) 

- 

Maintenance 26/01/2009 Clastres Aisne 2,75 2004 Oui Accident électrique ayant entraîné la brûlure de deux agents de 
maintenance 

Accident électrique (explosion d'un 
convertisseur) 

Base de données 
ARIA 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Rupture de 
pale 08/06/2009 Bolléne Vaucluse 2,3 2009 Oui Bout de pale d'une éolienne ouvert Coup de foudre sur la pale Interne exploitant 

Non utilisable dans les 
chutes ou les projections 
(la pale est restée 
accrochée) 

Incendie 21/10/2009 
Froidfond - 

Espinassière Vendée 2 2006 Oui Incendie de la nacelle 
Court-circuit dans transformateur sec 
embarqué en nacelle ? 

Article de presse 
(Ouest-France) 
Communiqué de 
presse exploitant 
Site FED 

- 

Incendie 30/10/2009 Freyssenet Ardèche 2 2005 Oui Incendie de la nacelle 
Court-circuit faisant suite à une opération 
de maintenance (problème sur une 
armoire électrique) 

Base de données 
ARIA 
Site FED 
Article de presse (Le 
Dauphiné) 

- 

Maintenance 20/04/2010 Toufflers Nord 0,15 1993 Non Décès d'un technicien au cours d'une opération de maintenance Crise cardiaque 
Article de presse (La 
Voix du Nord 
20/04/2010) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Effondrement 30/05/2010 Port la 
Nouvelle Aude 0,2 1991 Non Effondrement  d'une éolienne 

Le rotor avait été endommagé par l’effet 
d’une survitesse. La dernière pale 
(entière) a pris  le vent créant un balourd. 
Le sommet de la tour a plié et est venu 
buter contre la base entrainant la chute de 
l’ensemble.  

Interne exploitant - 

Incendie 19/09/2010 Montjoyer-
Rochefort Drôme 0,75 2004 Non Emballement de deux éoliennes et incendie des nacelles.  

Maintenance en cours, problème de 
régulation, freinage impossible, 
évacuation du personnel, survitesse de 
+/- 60 tr/min 

Articles de presse 
Communiqué de 
presse SER-FEE 

- 

Maintenance 15/12/2010 
Pouillé-les-

Côteaux 
Loire 

Atlantique 2,3 2010 Oui 
Chute de 3 m d'un technicien de maintenance à l'intérieur de 
l'éolienne. L'homme de 22 ans a été secouru par le GRIMP de Nantes. 
Aucune fracture ni blessure grave.   

  Interne SER-FEE 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 
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Type 
d'accident Date Nom du parc 

ou commune Département  
Puissance 
éolienne 
(en MW) 

Année de 
mise en 
service 

Technologie 
récente Description sommaire de l'accident et dégâts Cause probable de l'accident 

Source(s)  

de l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de 
dangers 

Transport 31/05/2011 Mesvres Saône-et-
Loire - - - 

Collision entre un train régional et un convoi exceptionnel transportant 
une pale d’éolienne, au niveau d’un passage à niveau 

Aucun blessé 

 
Article de presse (Le 
Bien Public 
01/06/2011) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident de 
transport hors site 
éolien) 

Chute 
d’éléments de 

pale 
14/12/2011 Non 

communiqué 
Non 

communiqué 2,5 2003 Oui Pale endommagée par la foudre. Fragments retrouvés par l’exploitant 
agricole à une distance n’excédant pas 300 m. Foudre Interne exploitant Information peu précise 

sur la distance d’effet 

Malveillance 03/01/2012 Non 
communiqué 

Non 
communiqué 2,3 2006 Oui 

Départ de feu en pied de tour. Acte de vandalisme : la porte de 
l’éolienne a été découpée pour y introduire des pneus et de l’huile que 
l’on a essayé d’incendier. Le feu ne s’est pas propagé, dégâts très 
limités et restreints au pied de la tour. 

Malveillance / incendie criminel Interne exploitant 

Non utilisable 
directement dans l’étude 
de dangers (pas de 
propagation de 
l’incendie) 

Chute 
d’éléments de 

pale 
05/01/2012 Widehem Pas-de-

Calais 0,75 2000 Non 
Bris de pales, dont des fragments ont été projetés jusqu'à 380 m. 

Aucun blessé et aucun dégât matériel (en dehors de l’éolienne). 
Tempête + panne d’électricité 

Article de presse (La 
Voix du Nord 
06/01/2012) 
Vidéo DailyMotion 
Interne exploitant 

- 

Maintenance 06/02/2012 Lahaucourt Aisne - - - 
Au cours d’une opération de maintenance, dans la nacelle d’une 
éolienne de 100 m de hauteur, un arc électrique blesse deux sous-
traitants. 

 BARPI 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Rupture de 
pale 11/04/2012  Aude - - - Présence d’impact sur le mât et projection à 20 m de débris de pale 

longs de 15 m. Foudre BARPI - 

Chute de pale 18/05/2012 Fresnay-
l’Evêque 

Eure-et-Loir - - - 

L’équipe de maintenance d’astreinte constate à 8 h la chute d’une pale 
(9 t, 46 m) au pied de l’installation et la rupture du roulement qui 
raccordait la pale au hub. Le pied de mat se situe à 190 m de la D389 
et à 400 m de l’A10. 

Corrosion des roulements BARPI - 

Effondrement 30/05/2012 Port-la-
Nouvelle Aude 0,2 1991 Non 

Un promeneur signale à 7h30 la chute d’une éolienne. Les rafales de 
vent à 130 km/h observées durant la nuit ont provoqué l’effondrement 
de la tour en treillis de 30 m de haut. 

Vent fort BARPI - 

Chute 
d’élément 01/11/2012 Vieillespesse Cantal 2,5 2011 Oui 

Un élément de 400 g constitutif d’une pale d’éolienne est projeté à 70 
m du mât, à l’intérieur de la parcelle clôturée du parc de 4 
aérogénérateurs de 2,5 MW mis en service en 2011. 

- BARPI - 

Incendie 05/11/2012 Sigean Aude 0,66 - - 

Un feu se déclare vers 17 h sur une éolienne de 660 kW au sein d’un 
parc éolien ; un voisin donne l’alerte à 17h30. Des projections 
incandescentes enflamment 80 m² de garrigue environnante. 

Le feu s’est déclaré dans l’armoire électrique en pied d’éolienne. 

Dysfonctionnement de disjoncteur, court-
circuit BARPI - 



SOCIETE DU PARC EOLIEN DU BOIS REGNIER 

AUXY (45) 

� Annexes 

Réf : CACICE181834 / RACICE03360-03 CHKL-LUP / JPT 20/10/2020 

Bgp200/11 

Type 
d'accident Date Nom du parc 

ou commune Département  
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éolienne 
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Chute de pale 06/03/2013 Conilhac-de-
la-Montagne Aude - - - 

A la suite d’un défaut de vibration détecté à 19h05, une éolienne se 
met automatiquement à l’arrêt. Sur place le lendemain à 9 h, des 
techniciens du constructeur trouvent au sol l’une des 3 pales qui s’est 
décrochée avant de percuter le mât. 

Problème de fixation BARPI - 

Incendie 17/03/2013 Euvy Marne - - - 

Des usagers de la N4 signalent vers 15h30 un feu dans la nacelle 
d’une éolienne. L’exploitant arrête 7 des 18 aérogénérateurs du parc. 

450 l d’huile de boîte de vitesse s’écoulent, conduisant l’exploitant à 
faire réaliser une étude de pollution des sols. Les maires des 
communes voisines se sont rendus sur place. 

Défaillance électrique BARPI - 

Pale 
endommagée 20/06/2013 Labastide-sur-

Besorgues Ardèche - - - 

Un impact de foudre endommage une éolienne : une pâle est déchirée 
sur 6 m de longueur, le boîtier basse tension et le parafoudre en tête 
d’installation au poste de livraison sont détruits. Des installations du 
réseau électrique et téléphonique sont également endommagées. 

Foudre BARPI - 

Maintenance 01/07/2013 Cambon-et-
Salvergues Hérault - - - 

Au cours d’une opération de maintenance dans le hub d’une éolienne 
(nez qui sert de local technique), un opérateur est blessé par la 
projection d’une partie amovible de l’équipement sur lequel il 
intervient. 

Dysfonctionnement d’un accumulateur BARPI 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Maintenance 03/08/2013 Moreac Morbihan - - - 

Une nacelle élévatrice utilisée pour une intervention de maintenance 
sur une éolienne perd 270 l d’huile hydraulique. Le produit pollue le sol 
sur 80 m². 25 t de terres polluées sont excavées et envoyées en filière 
spécialisée. 

Problème de matériel BARPI - 

Incendie 09/01/2014 Antheny Ardennes 2,5 - - Un feu se déclare vers 18 h au niveau de la partie moteur d’une 
éolienne de 2,5 MW. Dysfonctionnement électrique BARPI - 

Chute de pale 20/01/2014 Sigean Aude - - - 

Une des éoliennes d’un parc s’arrête automatiquement à 3h09 à la 
suite d’un défaut “vibration”. Sur place à 9h30, les techniciens de 
maintenance (assurée par le fabricant des éoliennes) retrouvent une 
pale de 20 m au pied du mât. Les 2 autres pales sont toujours en 
place. 

Défaut de matériel (pièce « alu ring ») BARPI - 

Chute de pale 14/11/2014 Saint-Cirgues-
en-Montagne Ardèche - - - 

La pale d’une éolienne chute vers 15h10 lors d’un orage. Des rafales 
de vent atteignent les 130 km/h. L’élément principal chute au pied de 
l’éolienne. Certains débris sont projetés à 150 m. 

Orage BARPI - 

Rupture de 
pale 05/12/2014 Fitou Aude - - - 

A leur arrivée dans un parc éolien, des techniciens de maintenance 
constatent que l’extrémité d’une pale d’une éolienne est au sol. Il s’agit 
d’une des 2 parties de l’aérofrein de la pale. Cette partie, en fibre de 
verre, mesure 3 m de long. Elle est retrouvée à 80 m du mât. 

Défaut de matériel BARPI - 

Incendie 29/01/2015 Remigny Aisne - - - 

A 6h25 un feu se déclare dans une éolienne. Celle-ci est 
automatiquement mise à l’arrêt sur alarme du détecteur de fumée. Sur 
place à 7h30, des employés constatent la présence de flammes et de 
fumée. 

Défaut de matériel BARPI Pas encore en service 
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Maintenance 06/02/2015 Lusseray Deux-Sèvres - - - Vers 15h30, un feu se déclare dans une éolienne, au niveau d’une 
armoire électrique où interviennent 2 techniciens. Action lors de l’activité de maintenance BARPI - 

Incendie 24/08/2015 Santilly Eure-et-Loir    Un feu se déclare vers 13h30 sur le moteur d’une éolienne situé à 90 
m de hauteur. - BARPI - 

Chute de pale 10/11/2015 Menil-la-
Horgne Meuse - - - Vers 22h30, les 3 pales et le rotor d’une éolienne, dont la nacelle se 

situe à 85 m de haut, chutent au sol. Défaillance de l’arbre lent BARPI - 

Rupture de 
pale 07/02/2016 Conilhac-

Corbières Aude - - - Vers 11h30, l’aérofrein d’une des 3 pales d’une éolienne se rompt et 
chute au sol. 

Défaillance d’un point d’attache du 
système mécanique de commande de 
l’aérofrein 

BARPI - 

Chute de pale 08/02/2016 Dineault Finistère 0,3 1999 Non 

Lors d’une tempête, des vents à 160 km/h endommagent une éolienne 
: une pale chute au sol, une autre se déchire. La pale rompue est 
retrouvée à 40 m du pied du mat. Dans les 2 cas, les manchons des 
pales sont restés arrimés au moyeu. 

Vent violent BARPI - 

Chute d’une 
pale 07/03/2016 Calanhel Côtes-

d’Armor - - - Vers 18 h, une des pales d’une éolienne se rompt et chute à 5 m du 
pied du mât. 

Défaillance du système d’orientation du 
rotor BARPI - 

Fuite d’huile 28/05/2016 Janville Eure-et-Loir - - - 
À 15h15, un employé constate un écoulement d’huile sous la nacelle 
d’une éolienne. L’écoulement d’huile est récupéré avant d’avoir atteint 
le sol. 

Défaillance d’un raccord sur le circuit de 
refroidissement 

BARPI - 

Incendie 10/08/2016 Hescamps Somme - - - 
Vers 15 h, un feu se déclare dans la partie haute d’une éolienne, au 
niveau du rotor. Un technicien maîtrise l’incendie avant l’arrivée des 
pompiers. 

Défaillance électrique BARPI - 

Incendie 18/08/2016 Dargies Oise - - - 

Un technicien de maintenance d’un parc éolien constate vers 9 h 
qu’une éolienne ne tourne plus. Il découvre que de la fumée 
s’échappe de la tête de l’éolienne, à 80 m de haut. Des pompiers 
spécialisés dans les interventions en milieux périlleux effectuent une 
reconnaissance en partie haute de la machine. Ils ouvrent une trappe 
de ventilation. 

Défaillance électrique BARPI - 

Maintenance 14/09/2016 Les Grandes 
Chapelles Aube - - - Vers 15 h, un employé est électrisé alors qu’il intervient dans le nez 

d’une éolienne. - BARPI 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 



SOCIETE DU PARC EOLIEN DU BOIS REGNIER 

AUXY (45) 

� Annexes 

Réf : CACICE181834 / RACICE03360-03 CHKL-LUP / JPT 20/10/2020 

Bgp200/11 

Type 
d'accident Date Nom du parc 

ou commune Département  
Puissance 
éolienne 
(en MW) 

Année de 
mise en 
service 

Technologie 
récente Description sommaire de l'accident et dégâts Cause probable de l'accident 

Source(s)  

de l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de 
dangers 

Rupture de 
pale 11/01/2017 Le Quesnoy Nord - - - Une fissure est constatée sur une pale d’une éolienne. Usure BARPI Il n’y a pas eu 

réellement d’accident 

Rupture de 
pale 12/02/2017 Tuchan Aude 0,6 2002 Oui 

Vers 4 h, au cours d’un épisode de vents violents, les 3 pales d’une 
éolienne chutent au sol. L’exploitant collecte les morceaux de fibre de 
carbone répartis autours du mat de 40 m de l’éolienne. Des impacts 
sur le mat sont visibles. 

Vents violents BARPI - 

Chute de pale 18/01/2017 Nurlu Somme - - - 
Un particulier constate qu’une pale d’éolienne est tombée au sol et 
s’est brisée en plusieurs morceaux. Il informe l’exploitant qui arrête 
toutes les machines du parc en activité. 

Tempête BARPI - 

Chute 
d’éléments de 

pale 
27/02/2017 Trayes Deux-Sèvres - - - 

Vers 22 h, le système d’exploitation d’un parc éolien émet des alarmes 
portant sur l’éolienne n°4 : mise à l’arrêt de l’éolienne et incohérence 
entre les vitesses de rotation du rotor et de l’arbre de la génératrice 
électrique. Le lendemain matin, l’exploitant constate sur place que les 
7 derniers mètres d’une pale de 44 m, se sont désolidarisés. Plusieurs 
fragments de la pale sont projetés jusqu’à 150 m du mât, haut lui-
même de 78 m. 

Défaut de fabrication BARPI - 

Rupture de 
pale 27/02/2017 Lavallée Meuse 2 2011 Oui 

Lors d’un orage, la pointe d’une pale d’éolienne se rompt. L’extrémité, 
de 7 à 10 m, est retrouvée au sol, en 3 morceaux, à 200 m de 
l’éolienne. 

Vent violent BARPI - 

Incendie 06/06/2017 Allonnes Eure-et-Loir - - - 

Vers 18 h, un feu se déclare dans la nacelle d’une éolienne. 
L’exploitant met en sécurité les 17 machines du parc éolien. Les 
secours coupent la circulation sur la N154. L’incendie s’éteint seul, à 
la fin de la combustion de la nacelle, vers 19h30. La nacelle et le rotor 
sont totalement calcinés. Une partie des pales ainsi que le haut du 
mât ont été touchés par l’incendie. 

Défaut de condensateur du boitier 
électrique BARPI - 

Chute de pale 08/06/2017 Aussac-
Vadalle Charente - - - 

Durant la nuit lors d’un orage, une partie d’une pale d’une éolienne 
chute au sol. Le lendemain matin, l’exploitant arrête les 4 éoliennes de 
son parc. Il collecte les débris tombés dans une zone de 50 à 100 m 
du mât. 

Foudre BARPI - 

Chute de pale 24/06/2017 Conchy-sur-
Canche 

Pas-de-
Calais 

- - - 

Vers 23h30, une pale d’une éolienne se brise au niveau de sa jonction 
avec le rotor dans un parc éolien. La pale chute à la verticale, au pied 
du mat. Les quelques débris projetés sont présents dans un rayon de 
20 m. 

- BARPI - 

Chute 
d’élément 17/07/2017 Fécamp Seine-

Maritime - - - 

Vers 23h30, un aérofrein se détache d’une pale d’éolienne dans un 
parc éolien. Le lendemain matin, un agent de maintenance découvre 
l’équipement au pied du mât de 49 m. La clôture du site est 
endommagée. 

Problème de montage ou de vibration en 
fonctionnement BARPI - 
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Fuite d’huile 24/07/2017 Mauron Morbihan - - - 

Une fuite d’huile est détectée vers 17 h sur une éolienne. Le rejet, 
estimé à 5 l, s’est écoulé le long du mât et quelques gouttes sont 
tombées au sol. L’éolienne est arrêtée et des absorbants sont 
disposés au sol. 

Rupture de flexible hydraulique BARPI - 

Rupture de 
pale 05/08/2017 Priez Aisne - - - Vers 3 h une pale d’éolienne se brise en son milieu et tombe au sol. 

Les débris sont retrouvés par l’exploitant au pied du mât le matin. - BARPI - 

Chute 
d’élément 08/11/2017 Roman Eure - - - 

En fin d’après-midi, le carénage de la pointe de la nacelle d’une 
éolienne tombe au sol dans un parc éolien. Cette pièce, en matériaux 
composites, mesure 2 m de diamètre et pèse plusieurs dizaines de kg. 
Elle supporte une armoire électrique. 

Défaut d’assemblage des boulonnages BARPI - 

Effondrement 01/01/2018 Bouin Vendée - - - 

En début de matinée lors d’une tempête, le mât d’une éolienne de 80 
m de haut se brise en 2. Les 75 m supérieurs de l’éolienne chutent au 
sol. Des débris s’éparpillent sur une surface assez importante. Le rotor 
est enfoncé dans le sol. Les pompiers mettent en place un périmètre 
de sécurité. 

Tempête BARPI - 

Chute de pale 04/01/2018 
Nixeville-
Blercourt Meuse 2 - - 

Dans un parc éolien, l’extrémité d’une pale d’une éolienne de 2 MW se 
rompt, lors d’un épisode venteux. Un morceau de 20 m chute au sol. Vent BARPI - 

Chute 
d’élément 06/02/2018 Conilhac-

Corbières Aude - - - 

Vers 11h30, l’aérofrein d’une pale d’éolienne chute au sol dans un 
parc éolien. À la suite d’un défaut sur l’électronique de puissance, 
l’éolienne est passée en arrêt automatique par sollicitation du freinage 
aérodynamique. Lors de l’ouverture de l’aérofrein en bout de pale, son 
axe de fixation en carbone s’est rompu provoquant sa chute. 

Défaillance d’un point d’attache du 
système mécanique de commande de 
l’aérofrein 

BARPI - 

Incendie  01/06/2018 Marsanne Drôme    

Vers 2h30, un feu se déclare au pied d’une éolienne dans un parc 
composé de 8 aérogénérateurs. L’incendie se propage jusqu’à sa 
nacelle. La nacelle est entièrement brulée ainsi que la base des pales 
mais celles-ci restent en place. Une deuxième éolienne fait également 
l’objet d’un départ de feu, mais celui-ci est resté confiné à sa base. 

Malveillance BARPI  

Incendie 05/06/2018 Aumelas Hérault    

Un feu se déclare vers 18h45 dans la nacelle d’une éolienne de 70 m 
de haut. 10 minutes plus tard, l’exploitant découple à distance le parc 
éolien du réseau électrique. Des éléments de l’éolienne en feu chutent 
au sol. Les flammes se propagent en partie basse de 
l’aérogénérateur. La nacelle de l’aérogénérateur est presque 
totalement détruite. 50 m² de végétation ont brûlé. 

Selon la presse, un dysfonctionnement 
électrique serait à l’origine de l’incendie BARPI  

Chute de pale 04/07/2018 Port La 
Nouvelle 

Aude    
Vers 18 h, une avarie est constatée sur 2 des pales d’une éolienne : 
leurs extrémités se sont disloquées. Des éléments ont été projetés à 
150 m du mât après s’être décrochées. 

- BARPI  
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Incendie 28/09/2018 Sauveterre Tarn    

Vers 2h, un feu se déclare au niveau de la nacelle d’une éolienne 
dans un parc éolien. Un riverain donne l’alerte. L’exploitant arrête les 4 
aérogénérateurs du site. Le feu se propage à la végétation voisine.  

La nacelle, les pales et des armoires de commande en pied de mât 
sont détruits. La machine est démantelée début novembre. 2,5 ha de 
végétation, essentiellement une plantation de résineux, ont brûlé. 

 

Malveillance BARPI  

Fuite d’huile 17/10/2018 Flers sur Noye Somme    

Vers midi, un technicien de maintenance détecte une fuite d’huile 
hydraulique depuis la nacelle d’une éolienne. L’aérogénérateur est 
arrêté. Environ 150 l d’huiles sont récupérés. L’exploitant du parc 
éolien estime que 50 l ont été perdus. Sous l’effet du vent, la zone 
impactée au pied de l’éolienne, ainsi que des terrains cultivés 
adjacents, est d’environ 2 000 m². Une partie des cultures est perdue. 
Les terres polluées sont décapées sur une dizaine de cm. Elles sont 
stockées sur une bâche étanche, avant leur retraitement. De la terre 
végétale est mise en œuvre pour permettre la reprise de l’activité 
agricole. Un contrôle des prochaines récoltes est planifié. 

Erreur humaine lors d’une opération de 
maintenance (serrage insuffisant du 
nouveau filtre hydraulique et absence de 
contrôle par le 2° technicien) 

BARPI  

Chute de mat 06/11/2018 Guigneville Loiret 3   Chute de l’ensemble de l’éolienne 

Survitesse consécutive au déclenchement 
d’un arrêt d’urgence alors que 
l’alimentation de secours (par batterie) 
des 3 pales était en défaut.  Les causes 
de la défaillance simultanée des 
alimentations électriques des 3 pales de 
l’éolienne relèvent de : 

- La conception de l’éolienne 
- Fiabilité des batteries  
- Paramétrage et gestion des alarmes 

(procédure de redémarrage 
automatique) 

- Gestion de la maintenance et de 
l’usure des batteries 

BARPI  

Chute de pale 19/11/2018 Ollezy Aisne    Chute des 30 derniers mètres d’une pale de 40 m Non mentionné BARPI  

Incendie 03/01/2019 
La 

Limouzinière 
Loire-

Atlantique 
   

Feu dans la nacelle. De nombreux débris enflammés tombent au sol. 
Un feu se déclare au pied de l'aérogénérateur. 
Un kit antipollution est mis en place par l'exploitant afin de contenir les 
coulures d'huile le long du mât. Ces huiles s'enflamment au niveau du 
sol. L'exploitant parvient à éteindre le départ de feu à l'aide de 
l'extincteur située dans son véhicule. La nacelle de l'éolienne est 
détruite ainsi que la base des 3 pales. Des traces d'huile hydraulique 
sont présentes jusqu'à 100 m du pied du mât.  

Une avarie sur la génératrice de l'éolienne 
semble à l'origine de l'incendie. Celle-ci 
avait été bridée à 50 % de sa puissance 
depuis une quinzaine de jours à la suite 
de la détection d'une usure de roulement 
par le système de surveillance vibratoire. 
Une intervention de maintenance  avait 
mis fin à ces vibrations caractéristiques 
d'un défaut de roulement. Cependant, des 
signes de délignage avaient fait leur 
apparition. Selon l'exploitant, l'analyse du 
système de surveillance mettrait en 
évidence un phénomène harmonique à la 
fréquence de rotation de a génératrice. 

BARPI  
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Chute de pale 17/01/2019 
Parc éolien du 
Bambesch à 

Bambiderstroff 
Moselle    Bris d’une pale ; un morceau de 28 m (fibre de verre) est projeté à 100 

m 

Défaut d'adhérence dû à un manque de 
matière entre la coque en fibre de verre et 
le cœur de la pale. 

Le constructeur identifie sur les parcs 
éoliens en France, 84 pales fabriquées 
selon les mêmes spécifications que celle 
qui s'est désolidarisée. Il informe les 
exploitants de ces parcs éoliens 

BARPI Le projet n’utilise pas le 
même type de pâles 

Rupture de 
mat 23/01/2019 Boutavent Oise    

Une pale entre en survitesse pendant 40 minutes, entrainant son 
délaminage ; le balourd en résultant entraîne le pliage en deux du mât 
de 66 m 

Plusieurs débris ont été retrouvés dans un rayon de 300 mètres 

Un incident sur une ligne haute tension a 
généré une panne de courant. Les pâles 
sont restées en production alors que le 
générateur ne les ralentissait plus, d’où 
une survitesse. 

Les pâles ne sont pas mises en drapeau 
en raison de problèmes sur les batteries 
secourant les moteurs de rotation des 
pâles (durée de vie dépassé, charge 
insuffisante) 

BARPI  

Chute de pale 30/01/2019 Roquetaillade Aude    

Une pale d'une éolienne se rompt et chute au sol. Plusieurs vis 
provenant du moyeu à roulement de la pale sont retrouvées au sol. 

Le parc avait déjà connu des chutes de vis en 2011 et une chute de 
pâle en 2013 et 2015 dues à des ruptures de vis 

Certaines des vis retrouvées au sol 
présentent des ruptures franches, des 
éléments distinctifs de fatigue et des 
traces de corrosion. Cette corrosion 
pourrait avoir été engendrée par une 
précharge insuffisante lors du serrage. 

BARPI  

Fuite d’huile 23/03/2019 Argentonnay Deux Sèvres    

Sur les 450 l d'huile mécanique présents dans le multiplicateur : 
230 l étaient contenus dans les compartiments étanches du 
multiplicateur ; 
120 l ont été récupérés par l'exploitant directement depuis le 
compartiment fuyard du multiplicateur ; 
100 l étaient dans le fond de la nacelle. 10 à 20 l ont débordé le long 
du mat en face extérieure ; 
5 à 10 l ont été absorbés en pied de mat par l'exploitant ; 
1 à 2 l ont débordé sur la végétation jouxtant la plate-forme. 

Rupture d'un composant tournant du 
multiplicateur BARPI  

Pâle 
endommagée 02/04/2019 Equancourt Somme    

La foudre touche une des 12 éoliennes d'un parc éolien. Un élu 
constate une trace noire sur une des pales de la machine. Dépose de 
la pâle pour réparation 

Foudre BARPI  

Incendie 18/06/2019 Quesnoy-sur-
Airaines Somme    Incendie Un court-circuit sur un condensateur est à 

l'origine du sinistre BARPI  

Rupture de 
pale 

27/06/2019 Charly sur 
Marne 

Aisne    

Deux techniciens intervenant sur une éolienne pour maintenance 
constatent qu'une pale d'une autre éolienne présente un angle 
anormal. Lors de la mise à l’arrêt réalisée à distance, le bout de la 
pale abîmée est projeté en 2 morceaux, l'un à 15 m de l'éolienne, 
l'autre à 100 m dans l'enceinte du parc éolien. Chaque morceau 
correspond à une face de la pale. 

Contact inadéquat de la coque côté 
extrados et des bords avec l'adhésif du 
longeron. Aucune autre pale ne présente 
de défaillance 

BARPI  

Pâle 
endommagée 03/07/2019 Sigean Aude    Impact sur le milieu de la pale et ouverture du bout de pâle sur 2 m. Foudre BARPI  
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Chute 
d’élément 04/09/2019 Escalles Aude    

Deux aérofreins se détachent d'une des pales de l'éolienne, l'un étant 
retrouvé à 5 m du pied de l'éolienne, l'autre à 65 m. 

Arrêt d’urgence brutal de l’éolienne sans 
cause identifiée BARPI  

Rupture de 
pale 

09/12/20199 

25/02/2020 

Parc de 
Montjean – 
Theil-Rabier 

Charente    Rupture de pale avec chute de débris au sol  
https://www.charent
elibre.fr/ 

 

Incendie 24/03/2020 
Parc éolien 

de la 
Bouleste 

Aveyron 2 2010    
https://www.ladepec
he.fr/ 

 

 


