
ACROTERE

CONTRE BARDAGE

CONTRE BARDAGE

COUVERTINE

pente 3.1 %
pente 3.1 % pente 3.1 %

COUVERTURE SUR BACS  ACIER NERVURE GALVANISE

AVEC ETANCHEITE MULTICOUCHE + ISOLATION 80mm

ACROTERE

1
3

5

1
3
6

54321

Hauteur acrotère

+6.00

±0.00

Hauteur Bandeau

+10.53

Hauteur Acrotère

+13.55

COUPE A-A

CONTRE BARDAGE
CONTRE BARDAGE

pente 3.1 %

COUVERTINE

1
1
0
0

L
I
B

R
E

 
S

O
U

S
 
P

O
U

T
R

E

pente 3.1 %

COUVERTURE SUR BACS  ACIER NERVURE GALVANISE

AVEC ETANCHEITE MULTICOUCHE + ISOLATION 80mm

ACROTERE

6
5

6 7

ACROTERE H=1,00m

epuis le point haut de croupe

TRACE DE LA CROUPE

CELLULE 3

POSTE SPK

ACROTERE

CONTRE BARDAGE

COUVERTINE

COUVERTURE SUR BACS  ACIER NERVURE GALVANISE

AVEC ETANCHEITE MULTICOUCHE + ISOLATION 80mm

pente 3.1 %pente 3.1 %

1
4
0

PANNEAUX SANDWICH EI 120

9 10 11

+0.00

Hauteur Bandeau

+10.53

Hauteur Acrotère

+13.55

CELLULE 5

Relevé d'étanchéité 15 cm mini.

pente 3.1 %
pente 3.1 %

COUVERTURE SUR BACS  ACIER NERVURE GALVANISE

AVEC ETANCHEITE MULTICOUCHE + ISOLATION 80mm

ACROTERE

6
5

1
2
9
0

A
U

 
F

A
Î
T

A
G

E

8

ACROTERE H=1,00m

epuis le point haut de croupe

TRACE DE LA CROUPE

CELLULE 4

POSTE SPK

E N T R E P Ô T   E X I S T A N T

LONGRINE BETON

POSTE SPK

4
5
0

400

ACROTERE

1
0
6

COUVERTURE SUR BACS  ACIER NERVURE GALVANISE AVEC ETANCHEITE

MULTICOUCHE + ISOLATION 100mm

COUPE B-B

4
5
0

400 400

1
1
0
0

L
I
B

R
E

 
S

O
U

S
 
P

O
U

T
R

E

1
2
8
9

1
2

6
9

LONGRINE BETON

PANNEAUX SANDWICH EI 120

P.Sect 280x300ht

PANNEAUX SANDWICH EI 120

CONTRE BARDAGE

COUVERTINE

CONTRE BARDAGE

COUVERTINE

+13.55

Hauteur acrotère

±0.00

LONGRINE BETON

QUILLES DE PROTECTION

Pente 2%
Pente 2%

CANIVEAU A

FENTE

AIRE DE BEQUILLAGE BETON

250 300 250 1000

FAÎTAGE : 12.89m

FAÎTAGE : 13.15m

J I' ABCDEFGH

+0.00

BANDE FILANTE VITREE

I

SOUBASSEMENT B.A.

-1.20

AIRE DE BEQUILLAGE BETON

300 800 1000

2100

+13.55

Hauteur acrotère

bâtiment

-1.20

BAVETTE BASSE

5
0
0

5
0

1
0
0

Toiture Béton

CONTRE BARDAGE

COUVERTINE

Hauteur acrotère

+6.00

BARDAGE

POSE HORIZONTALE

LONGRINE BETON AS +1.00m

Local de charge

H
t
 
l
i
b

r
e

Bureau

COUPE C-C

±0.00

LONGRINE BETON

BAVETTE BASSE

+352

+/- 0.00

Faux plafond

Faux plafond

CONTRE BARDAGE

+9.00

Hauteur acrotère

9
0

0

COUVERTINE

COMPLEXE

ETANCHEITE
Relevé d'étanchéité 15 cm mini.

COUVERTURE SUR DALLE BETON AVEC

ETANCHEITE MULTICOUCHE + ISOLATION 140mm

BARDAGE DE TYPE CASSETTES

 "PROMPLAN" TEINTE BLANCHE

2
6

0
9

2
2

6
0

Asc.

-110 (à valider)

Ventilation

1
0

5
2

2
0

1
3

2
2

2
0

1
1

0

+352

2
5
0

Faux plafond

Faux plafond

Sanitaire hom.

2
6

0

2
6

0

GT

GT

+950

+900

+9.50

Hauteur acrotère

Faux plafond

2
6

0

Hall

Plancher bois provisoire

Cloison

provisoire

Plateau aménagé par le preneur

Cloison

provisoire

Asc.

-110 (à valider)

COUPE D-D

±0.00

+352

+/- 0.00

Faux plafond

Faux plafond

CONTRE BARDAGE

+9.00

Hauteur acrotère

3
2

2
4

5
5

3
3

COUVERTINE

COMPLEXE

ETANCHEITE

Relevé d'étanchéité 15 cm mini.

H
t
.
 
l
i
b

r
e

H
t
.
 
l
i
b

r
e

Circulation

DF

BARDAGE DP OR CUIVRE

1
0

1
6

0
1

0
0

2
6

0

5
5

2
7

0
9

2
2

6
0

1
1

0

Bb

Bureaux

Faux plafond

Garde corps provisoire

2
6

0

Pente: 3.1%Pente: 3.1%
+9.50

Hauteur acrotère

Bc

Ba

1
7

2

1
7

2

Hall

Plateau aménagé par le preneur

M
u
r
 
C

F
 
2
h

Faux plafond

MODIFICATIONS

A I

B J

C K

D L

E M

F N

G O

H P
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3, rue Copernic - CS 83425

LA CHAUSSEE SAINT VICTOR

41034 BLOIS CEDEX

Téléphone : 02.54.74.54.26

9ème AVENUE

  PARC SYNERGIE VAL de LOIRE

MEUNG-sur-LOIRE 45

PROJET D'EXTENSION D'UN ENTREPÔT ET

CONSTRUCTION DE BUREAUX

DCE

SP

20040

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ARGAN

10, RUE BEFFROY

92200 - NEUILLY/SEINE

PLAN GUIDE

LJ

27-01-2021

27-01-2021
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