FUITE DE GAZ AU BROULEUR
A L'ARRET AVANT
DEMARRAGE
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PROBABILITE : CLASSE : C (1,2.107)

GRAVITE : 3

EXPLOSION DANS LA
CHAMBRE DE COMBUSTION DU

ep.l_

BARRIERES DE SECURITE PREVENTIVES

Mesures préventives techniques

Chaine sécurité foyer : Séquence de contrdle de I'étanchéité des vannes gaz en phase de

1 , . . . .
démarrage par mesure de pression et échec de la séquence de démarrage
Chaine sécurité foyer : Séquence de pré ventilation a 'air (a chaque arrét de flamme et
2 en phase de redémarrage) avec fermeture automatique des vannes d’alimentation en
gaz naturel
3 Chaine de sécurité foyer : Détecteur de flamme avec séquence de mise en sécurité,
fermeture des vannes d’alimentation en combustible et ventilation
a Controle de la pression et du passage d’air comburant avec arrét foyer.

Arrét foyer sur arrét ventilateur air comburant

Mesures préventives humaines

Procédure d’exploitation et exploitation en présence permanente par du personnel

. formé et habilité (suivi des dérives sur supervision)
—|— BARRIERES DE SECURITE PROTECTIVES ET LIMITANTES
6 Movyens de protection incendie dans I'atelier de déshydratation (extincteurs, RIA)
- Fermeture des vannes automatiques de sectionnement de gaz naturel sur détection de

fuite de gaz et sur détection de pression et sur arréts d’urgence
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