
OU

Source d'inflammation
d'origine électrique

Bourrage des cyclones

Transfert de point
chaud/ explosion en

provenance du cyclone
sortie sécheur

2

10-310-2

ET

Présence de produits et
poussières - zone

atex 22

Explosion cyclones
finisseurs

cf. Scénario #15

Probabilité : classe : C (1,23.10-3)
 gravité : 3

Effets pression

Projection de débris

Propagation de
l'explosion

Risque incendie
consécutif à l'explosion

Effets thermiques
limités

cf. Scénario #�
OU

Effets dominos:
explosion foyer gaz

naturel

1,51.10-4

cf. Scénario #3

3

4

1

2,22.10-3

10-2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
28/05/2021

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
Ce plan est la propriété exclusive de la société IPSB, il ne peut etre reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.

AutoCAD SHX Text
A0

AutoCAD SHX Text
Echelle:

AutoCAD SHX Text
MODIFICATION

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
IND.

AutoCAD SHX Text
VERIFIE

AutoCAD SHX Text
DESSINE

AutoCAD SHX Text
APPROUVE

AutoCAD SHX Text
EMISSION ORIGINALE 

AutoCAD SHX Text
A20169-43-G-01-207-A

AutoCAD SHX Text
CLASSEMENT

AutoCAD SHX Text
CLIENT

AutoCAD SHX Text
N° PLAN

AutoCAD SHX Text
FOLIO :

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
QG

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SIDESUP - ENGENVILLE

AutoCAD SHX Text
MLR

AutoCAD SHX Text
Demande d'Autorisation Environnementale

AutoCAD SHX Text
Nouvelle ligne séchage

AutoCAD SHX Text
Noeud Papillon : Explosion dans   

AutoCAD SHX Text
les cyclones finisseurs - Scénario A15


	Feuilles et vues
	Présentation1


