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Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Altitude de remplissage : 102.95m

Résultats

Volume de remplissage : 16499.415
Surface de remplissage : 6718.08
Hauteur maximum de remplissage : 3.94m
Altitude de remplissage : 102.95m
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Dalle de répartition 
ep= 25 cm

Armoire de commande 
poste EP 1.50*0.70 m
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Cloison béton
Ech=1/25°

1.500
.1

0

Ø 200

Fossé béton

0
.8

0

2
0

3
0

GNT 20/80

GNT 80/150

Ech=1/25°

Coupe type
piste de chantier

106.34

102.50

101.90101.74
Ø200 AMC

Ø
1

0
0

0
Ø

3
0

0

Puisard d'infiltration

Niveau d'eau le 06-02-20 = 97.65

Niveau d'eau le 01-12-21 = 95.94

89.42

Comblement du Puisard
ech: 1/100e

104.00

103.50 chape béton

 Légende 

- Remblai inerte ( sable/gravier siliceux)

- Joint d'étancheité ( boulettes d'argile gonflantes/sobranite )

- Bouchon de ciment par canne d'injection 

 

1
.0

0

- Mortier de ciment

Voir Détail 1 + coupe1-1
ref : plan 04

Voir Détail 2 + coupe 2-2
ref : plan 04


